D.03.01.010DWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
OCZYSZCZENIE ISTNIEJACEJ KANALZIACJI DESZCZOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghnicznej (SST)gswymagania dotyegce wykonania i odbioru

rob6t zwhzanych z czyszczeniem wdzer kanalizacji deszczowej w trakcie zadaniaBudowy chodnika w m.
Dziatosza w ciggu drogi wojewddzkiej nr 448 z przebudowq oraz czesciowq budowqg kanalizacji deszczowej
etap Il w ramach przebudowy drogi”

1.2. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob4t za@nych z oczyszczeniem i
utrzymaniem w stanie stalej cirméci urzadzen kanalizacji deszczowej do odbioru ,
a mianowicie:

a)kanatow deszczowych ,
b)studzienek kanalizacji deszczowej ,

) wpustow deszczowych ,

1.3. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgodito z poleceniami przedstawiciela
Zamawiajcego.

1.3.1.Czyszczenie kanalizacji deszczowej - usuwanie s&@mego materiatu zanieczyszegaggo, w postaci piasku,
namutu, btota, szlamu sti, korzeni drzew,gaki, $mieci, itp., utrudniajcego prawidtowe funkcjonowanie adzenia.
W razie zaistnienia konieczé@ - wymiana uszkodzonego elementu.

2.MATERIALY

Do uzupetnienia , rury , pianka uszczelaés , zaprawa cementowa, uszczelki itp.

3. SPRZET
3.1. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przysgpujacy do czyszczenia wdzeir kanalizacji deszczowej powinien wykdzsie mazliwoscig
korzystania z nagbujgcego spretu :

- samochodu przeznaczonego do czyszczenidizagjaz petnym recyklingiem

- samochodu z cysterasenizacyja ,

- wechgarek ecznych lub mechanicznych
oraz przyradow takich jak:

- wiadra kanatowe, czyszczaki talerzowe, spirale kama, szufle do wyaigania osadu z osadnikow itpgd
innego sprgtu zaakceptowanego przez Zamawiajgo.

4. TRANSPORT

4.1.8rodki transportu

Do wywiezienia zebranych zanieczysztx&ykonawca ayje srodkéw transportowych spetnigych wymagania
- samochodu przeznaczonego do czyszczenia karjatizgetnym recyklingiem

- samochodu z cysteymsenizacyjg

- wciggarek ecznych lub mechanicznych,

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Oczyszczenie kanatu deszczowego i studzienek&lizacji deszczowej

Studzienkisciekowe mog by¢ oczyszczanegcznie przy ayciu topat i szufli do wycigania osadu z osadnikéw lub
przy wyciu samochodow specjalnych pniowo-sgcych, przystosowanych do czyszczenia kanalizagglgdnie
przez oczyszczanie strumieniem wody paghieiniem przy réwnoczesnym przemywaniu kolektorowateacyjnych
ktérymi nagromadzone osady zosfaqmzeniesione poprzez kanaty.

Wydobyte zanieczyszczenia naldadowa do:

a) dowolnychsrodkéw transportu, @i zanieczyszczenia nie wydziedajieprzyjemnych zapachéw,
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b) pojemnikéw z hermetycznym wiekiem albo do saneaidw z przykrywasn skrzyng, jesli nieczystdci po
dlugim okresie zalegania gnijace lub cuchgce,i wywiezé je na sktadowisko odpaddow.

5.2. Skltadowiska odpadéw

Wywozenie zanieczyszcaaalery dokonywa na sktadowiska odpadow, zlokalizowane na:

-wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),
-sktadowiskach wtasnych, wdzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanyraiearwigciwe wiadze
ochronysrodowiska.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

6.2. Sprawdzenie stanu oczyszczenia i dnaosci
Wykonawca Robét wraz z przedstawicielem Zamaygijo i widciciela sieci dokona odbioru dnoosci sieci
Obidr uznaje siza pozytywny w przypadku podpisania protokotuegravszystkie strony

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg oczyszczenia poszczegoélnychadzen kanalizacji deszczowej jest dla oczyszczenia:
a) kanaly deszczowe - m (metr),
b) studzieneksciekowych - szt. (sztuka) oczyszczonej studzienki,

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST | wymaganiami Zamawigjego.
8.1. Cena jednostki obmiarowej

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Nie wystpuja.
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