D-08.03.01. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghteécznej § wymagania dotyegce wykonania
i odbioru obrzey chodnikowych dla potrzell " Budowa chodnika w m. Dziatosza w ciggu drogi wojewddz-
kiej nr 448 z przebudowq oraz czeSciowq budowqg kanalizacji deszczowej etap iii w ramach przebudowy
drogi"
.Szczegobtowa specyfikacja techniczna stosowariggks dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t na drogach.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét a@anych z ustawie-
niem betonowego obrza chodnikowego 8x30 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciaggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonychatunikaciji.
2. MATERIALY
2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymas

obrzeza odpowiadajce wymaganiom PN-EN 1340:2004,
beton C 12/15 do wykonania law PN-EN 206-1:2003
cement wg PN-EN 197-1 ,
- piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003
2.3. Betonowe obrzea chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia st dwa rodzaje obrzy:

- obrzee niskie - On,
- obrzere wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodz#é oraz odchytek wymiarowych obrza
dzieli sk na:

- gatunek1l -G1,

- gatunek 2 -G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2Gxcih gat. 1.
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 .

2.4. Betonowe obrzga chodnikowe - wymagania techniczne

Wymagania dla obrzg betonowych wg normy PN-EN 1340:2004

l.p. Wiasciwosci klasa | oznaczenig¢ wakio
1. | Nasgkliwos¢ %omasy 2 B <6
2. | Odporné¢ na zamraa- 3 D <1,0

nie/rozmraanie z udzialem soli
odladzagcych kg/m2

3. | Wytrzymatd¢ na zginanie Mpa 3 U 4,8

4. | Odporné¢ nascieranie 4 I Metoda | Metoda H
G <18000mm3/5000mmp
<20 mm

2.4.1. Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympargano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obraehodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzs

Rodzaj Wymiary obrzg/, cm
obrzera 1 b h r
75 8 30 3
Ow
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiarow obeze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw olinze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru

[ +1% 10mnx< , 4mm>

b, h +3% 5mnx , 3mm>

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olagze
Powierzchnie obrzgy powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatart€ja-
wedzie elementéw powinny Byréwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzsmiaerzchni i kraw-
dzi elementéw nie powinny przekra¢agartaci :
Dla 800 mm - £ 4 mm odchytka ptaskidi prostolinijnaci
2.4.4.Sktadowanie
Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajéw i gatunkow.Betonowe obtaeehodnikowe nalgy uktad& z zastosowaniem podkladek
i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniejibgs¢ 2,5 cm, szerol&@ 5 cm, dtugé¢ minimum 5
cm wieksza nk szeroké¢ obrzea.
2.4.5.Beton i jego skladniki

Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-EN 206-1
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy
Beton do wykonania lawy powinien odpowiadac wymagan normy PN-EN 206-1

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powindp@wviadg wymaganiom podanym w OST
D-08.01.01 ,Kravgzniki betonowe” pkt 2.
3. SPRZET
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gpizpomocniczego.
4. TRANSPORT
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po aginieciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.Obrze powinny by zabezpieczone przed
przemieszczeniemesi uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materialdw podano w OST @D®1 ,Krawezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050 [1].Wymiary wykopu powinny-od
powiad& wymiarom tawy w planie z uwzeglinieniem w szerok&i dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.4. Ustawienie betonowych obrzZs chodnikowych

Betonowe obrze chodnikowe nalg ustawid na wykonanym podiau w miejscu i zéwiattem
(odlegtascia gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokungnta
projektowej.Zewntrznasciana obrzea powinna b¥ obsypana piaskiemwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.Spoiny nie powjmzaekraczéa szerokéci 1 cm. Naley wypeini je
piaskiem lub zapragicementowo-piaskogwv stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyscic i zmy¢
woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pejrgtebokas¢.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.2. Badania przed przysigpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania materiatdw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obggechodnikowych i przedstadiwyniki tych bada Inzynierowi do
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akceptacji.Sprawdzenie wyglu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#eavystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wyma-
ganiami tablicy 3. Pomiary diugai i glebokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowe-
go lub suwmiarki z dokladrioiag do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].8pizenie ksztattu i
wymiaréw elementéw naky przeprowadd z doktadnécia do 1 mm przy gyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tany, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedgiow prostych w nargach ele-
mentéw wykonuje siprzez przylaenie kgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadno-
scig do 1 mm.Badania pozostatych materiatow powinnyjrobavaé wszystkie wiaciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatow wymigych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot naky sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) poditaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsyplan(faze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaga-
niami pkt 5.3,
¢) ustawienia betonowego obrzechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y pigpuszczalnych
odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m dituggci obrzea,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktasgipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej
spoiny na pelp giebokas¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
— wypeknienie spoain,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE NORMY

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-EN 206-1 Beton.Wymagania , wdawosci , produkcja i zgodnig .
3. PN- Kruszywo do zapraw
EN13139:2003
4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. kefmomiaru cech geome-
trycznych
5. PN- Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolvytrwalen

EN13043:2004 stosowanych na drogach , lotniskach i innych paxieniach prze-
znaczonych do ruchu .

7. PN-EN197- Cement. Sklad , wymagania i kryteria zgoghhaotyczce cemen-
1:2005 tébw powszechnegozytku .

8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizdhdg, ulic,
03/01 parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymaganbadania

9. PN-EN Kravgzniki betonowe . Wymagania i metody bada
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