1. D03.01.01. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
KANALIZACJA DESZCZOWA

1.0. WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwmagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t zggdanych z

" Budowqg chodnika w m. Dziatosza w ciggu drogi wojewddzkiej nr 448
z przebudowq oraz cze$ciowq budowq kanalizacji deszczowej etap ii w ramach przebudowy drogi"
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i
majace na celu wykonanie kanalizacji deszczowe;j.
W zakres tych robot wchoglz
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- odwodnienie wykopow,
- roboty montaowe,
- budowa studni,
- budowa wpustéw deszczowych ,
- budowa kanalizacji deszczowej ,
- ochrona przed korogj
- podhiczenie kanatdw i wpustow deszczowych,
- kontrola jakdci.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z odpowiednimi normami i okieniami.

1.4.1 Kanat - liniowy obiekt inzynierski do grawitacyjnego odprowadzenia waod.

1.4.2. Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzenia wod opadowych.

1.4.3 Przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowe).

1.4.4. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna} obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony dar&bn
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.5.Studzienka monolityczna- studzienka, ktérej co najmniej komora roboczayggtonana w konstrukgcji
monolitycznej.

1.4.6. Studzienka prefabrykowana studzienka, ktérej co najmniej zasadniczeéékomory roboczej i komin wtazowy
g wykonane z prefabrykatow.

1.4.7. Studzienka kotowa studzienka z komarrobocz w ksztalcie kota w planie.

1.4.8. Kineta- wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizgwsj, przeznaczone do przeptywu wod.

1.4.10. Wysoké¢ komory roboczej- odlegta¢ pomiedzy rzdng dolnej powierzchni ptyty przykrycia komory robogze
a rzdmg spocznika przycianie komory.

1.4.11 Spocznik- element dna studzienki pogdizy kinety asciamg komory roboczej.

1.4.12. Wiaz kanatowy elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych skeiizk kanalizacyjnych,

sktadapy sk z korpusu i pokrywy.

1.4.13. Piyta pokrywowa (pdrednia) - ptyta przykrywajca komoe robocz studzienki kanalizacyjnej.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania, oraz za zgoditcz Dokumentagj Projektovy,

poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztbkdowlan.

2.0. MATERIALY

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¥ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Proj&towej PB
zatwierdzonymi przez Zamawiapgcego w opraciu o zapisy PFU .

Na etapie PFU wskazanozimaterialem na kd powinny by rury PCV .

Wykonawca po zatwierdzeniu PB - procuje szczegotemSST.

2.1. Rury kanalizacyjne
Opracowé SST w tej pozycji po zatwierdzeniu PB przema&sviapcego

2.2. Studzienki rewizyjne i ich elementy.
Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowejregiktowano studzienki z &géw betonowych érednicach nie
mniejszych ni opisanych w PFUkregi taczone na uszczelki samowulkanizujadeednice kegow keda opracowane
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na etapie PB z uwzgdnieniem zapiséw PFU.

Komora robocza (e#¢ dolna podczeniowa) jako prefabrykat do uformowania kinetywdmdowaniu rurogigu. Sciany
zewretrzne komory izolowane antykorozyjnie i wodoszcielma placu budowy. Z uwagi na #lige wody gruntowe
izolack nalezy wykona® szczegdlnie starannie z uzupetnieniem i vildaeniem po zamontowaniu na rurgu w

wykopie.

2.2.1. Beton hydrotechniczny
Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych orazotdgv powinien odpowiadawymaganiom normy BN-62/6738-93.
2.2.2. Beton zwykly
Beton zwykly stiy do wykonania tawy lub otuliny kanatu, powinienpmiviad& wymaganiom normy PN-88/B-06250.
2.2.3. Zaprawy budowlane zwykte
Zaprawy budowlane do pmzenia elementéw prefabrykowanych, powinny odpoadad
wymaganiom normy PN-90/B-14501.
2.2.4. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnigymagania normy PN-88/B-32250.
2.2.5. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiadeymaganiom normy PN-79/B-06711.
2.2.6. Kruszywo mineralne
Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-86/B-06712
2.2.7. Cement portlandzki 25 lub 35
Cement portlandzki powinien odpowiadaymaganiom normy PN-B-19701.
2.2.8. Cement hutniczy 25 lub 35
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom normy PN-B-19701.
2.2.9. Kregi zelbetowe do wykonania studni kanalizacyjnych
Do budowy studzienek nate uzywat kregow zelbetowych drednicy @ nie mniejszej hiopisane w posiadggych
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Kregi zelbetowe powinny spetniavymagania normy BN-86/987-08.
2.2.10. Piyta przykrywowa
Studnie kanalizacyjne @ednicy @ nie mniejszej hiopisane w PFU natg przykry¢ plyta zelbetovy
2.2.11. Wtazy kanatowdypu ckzkiego-powinny odpowiadaPN-H-74051-2/1994 jak w opisie PFU
2.2.12. Piefcien odciazajacy
Studnie zlokalizowane w jezdniach i dojazdach deegp winny by przykryte plyy zelbetowg wg pkt.2.2.10
posadowion na piecieniu odcizajgcym:
2.2.13. Podbudowaod piekcien odchzajacy i kineta z betonu C 15/17/5.
2.2.14.Kr ag dennyz komog robocz
Krag denny z komayrobocz stanowi caté¢ monolityczna stanowecs dno studzienki i kome@rrobocz. Do budowy
nalezy uzywa¢ kregdw dennych drednicy @ nie mniejszych mhopisane w PFU .
Zaleca s} stosowanie kgéw dennych z fabrycznie wbudowanymi na odpowigimgsokdciach szczelnymi
przegciami na wloty i wyloty kanatéw oraz wykongakomor robocz i kinete.
W przypadku braku w kgu dennym zamontowanych fabrycznie ps¢egzczelnych dla projektowanych kanatow
przegcia naley wykona podczas realizacji studzienki.
2.3. Piasek na podsypki obsypke rur.
Piasek na podsypk obsyplk rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.
2.4. Materialy izolacyjne i uszczelnigce.
2.4.1.Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne &ae do
uszczelniania prz& rur przeziciany studzienek wg BN-85/6753-02.
2.4.2. Papa izolacyjna powinna spetni@wymagania PN-90/B-0415.
2.4.3. Lepik asfaltowywg PN-74/B-26640. 2.5,4.1zoplast R i B.
Izoplast ,R" - kompozycja bitumiczno-rozpuszczamika do gruntowania i wykonania powtok w gruntacbrsich.
Izoplast ,B" - kompozycja bitumiczno-winylowa dolezpieczé przeciwwilgociowych i wodochronnych na pogioz
izoplastu ,R".
2.5. Sktadowanie materiatéw na placu budowy.
Powinno odbywa si¢ na terenie rownym i utwardzonym z slisvo$cig odprowadzenia wéd opadowych.
Rury z tworzyw sztucznych przechowyéva pozycji poziomej w stosach o
wysokdici nie przekraczapej 1.5 m . Temperatura w miejscu przechowywarga ni
powinna przekracza+30°C.
W przypadku poziomego sktadowania rur, piemwsarstwe rur naley utozy¢ na podktadach
drewnianych, zabezpiecaajklinami umocowanymi do podktaddw pierwszy i ostalement warstwy przed
przesungciem z utazeniem réwnolegle.
Zaleca s} sktadowanie rur na paletach w opakowaniu prodacent
Kregi mozna skladowé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysakol.8 m.
Przy pionowym sktadowaniu stosoévpodktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu.rur
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Wiazy naley sktadowa w pozycji wbudowania.

Pokrywyzelbetowe natey skiadowd poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inrebde elementy natg skladow@ w magazynie zamketiym.
Kruszywa tj.zwir, pospoOtle i piasek do zapraw nafg sktadowa w pryzmach. Studzienki kanalizacyjnéciekowe oraz
ksztaltki z PVC naley skiadowé& pod zadaszeniem w opakowaniach fabrycznych.

2.6.0dbiér materiatéw na budowie.

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i protok6tami odbioru
technicznego. Dostarczone materialty na miejsce wydalery sprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdaemad lub powstania atpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nedg podd& badaniom okrdonym przez Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytai, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Spez uzywany do rob6t powinien lgyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typow i ildci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicknyprogramie
zapewnienia jakii lub projekcie organizacji robét, zaakceptowarymrez Irzyniera.

W przypadku braku ustalav takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.
Liczba i wydajnd¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamistkngmi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Techniaznywskazaniach kyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzt bedacy wlasndcig Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i
gotowdasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzaajych dopuszczenie spitz do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacija projektowa lub Specyfikacje Techne przewiduj mozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagjptprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji lzyniera, nie mee by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zost@nzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4.0. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takighodkéw transportu, ktérecla okreslone w projekcie
organizacji rob6t oraz jakie nie wpkymiekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow .

Srodki transportu winny odpowiadavymaganiom okrdonym w szczegotowej Specyfikacji Technicznejgje gabaryty
lub masy elementéw konstrukcyjnych lub adzen wyposaenia wymagaj specjalistycznego sptu transportowego.
4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowsasie bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na € przy transporcie materiatléw/spta na i z
terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niedhe zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowgdhinkéw i w sposéb
ciggly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jako
wykonywanych robét i wisciwosci przewaonych materiatow.

Pojazdy i fadunki powodgge nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone do transportu a Wykonawgdzie
odpowiedzialny za napravwvszelkich uszkodzewyniktych z tego faktu zgodnie z poleceniamiyniera.
Liczbasrodkow transportu d¢rizie zapewni@prowadzenie robét zgodnie z zasadami glkreymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskaaghilrzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca bdzie usuwd na biezgco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

4.3. Transport pionowy .

Do transportu pionowego materiatdw na terenie Bydoalezry uzywac zurawi samochodowych o odpowiednim
udzwigu i wysiegu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub ungmdych przez Wykonawvecz Inzynierem.

Do zatadunku i wytadunku materiatow sradki transportu magby¢ uzywane wozki widtowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Prace ws§pne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram robét uvettyliajgcy
wszystkie warunki w jakichdala wykonywane roboty zwzane z budowkanalizacji deszczowe;j.
5.2.Roboty przygotowawcze
Podstaw wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokuawga Projektowa i Prawna.
Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w tergmnieez odpowiednie stby geodezyjne Wykonawcy.
Usunkcie drzew i krzewdw w pasie budowy kanatow.
Usunkcie humusu spychask utozenie w pryzmy, poza zagjiem robét.
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Usunkcie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudgwzy przekroczeniu pod istniglymi drogami lokalnymi. Zdity

materiat naley ztozy¢ tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziempizeznaczondo odwozu.

Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej @slciiwbudowa repery tymczasowe zgdnymi

sprawdzanymi przez sthy geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie nmie zachod#i niebezpieczéstwo wypadkdw, budognalezy prowizorycznie ogrodziod strony

ruchu, a na noc dodatkowo oznaczwiattami.

5.3. Roboty ziemne

Catas¢ wykopdéw pod kanalizagej wykonywa& jako wykopy liniowe wgsko przestrzenne szalowane, stgsuy miag

mozliwosci gotowe szalunki klatkowe. Przewiduje stykopy mieszane, mechaniczneézne. W miejscu kolizji

z uzbrojeniem podziemnym roboty mygdm/¢ wykonywane ¢cznie. Kolidupce uzbrojenie naky zabezpieczy

na czas wykonywania robot.

Roboty ziemne winny ky wykonywa zgodnie z normp BN-8836-02 i BN-72/8932-01 ,Wykopy otwarte podzewody

wodochgowe i kanalizacyjne”. Przewidziano wyméamatasici gruntu na grunt mineralny, piasdékednioziarnisty.

Dodatkowo w miejscach projektowanych studzieneleayalvykonywa wykopy obiektowe o wym. 3,0 x 3,5m. Dla

wykopow pod studzienki projektujegcstastosowanie gotowych szalunkéw w postaci komgrashych.

Zaklada s odw6z mas ziemnych odlegfodo 15 km na miejsce skladowania wyznaczone preeestora. Projektuje

sie wykopy oszalowane z szalunkiem klatkowym z odewoz urobku j.w., @bione mechanicznie kopark

podstbierry. W trakcie wykonywania robét ziemnych bezwealylie przestrzegaprzepiséw BHP i P.PD

W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace odtworzenie

projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kongrnaednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trask@mgwanego wykopu krzyijace st lub biegrce réwnolegle z

wykopem, powinny b§ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pgtpedwieszone w sposéb zapewsigjich

eksploatagj.

5.4. Odwodnienie dna wykopu

W zakresie projektowanych elementéw kanalizacjzdeswej projektant PB i PW opracuje sposéb odweriai na

podstawie przeprowadzonych badgeotechnicznych

5.5. Podsypka

Pod kanaty budowane na po#iioz gruntéw niespoistych nalewykona podsyplk z piasku, pospotki lub zaviru

(filtracyjna) grubcgci 10 cm z podbiciem pachwin.

Podsypk nalezy zag:sci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi.

5.6. Roboty montaowe

Spos6b budowy kanatu musi gwarantéwérzymanie trasy i spadkéw zgodnie z

Dokumentagj Projektow oraz spetni@warunki okrélone w normie PN-B-10735 :1992. Przy ukladaniu kamalezy

zachowa prostoliniowa¢ osi zarbwno w ptaszczyie poziomej jak i pionowe;j.

5.6.1. Uktadanie rur

Przed utgeniem rur, naley dokona ogledzin, czy w czasie transportu z placu budowy ngsoéemontau nie powstaty

uszkodzenia materiatu lub izolacji.

Rury opuszczado wykopu powoli, ostrmie, za pomagtrojnoga z wielokszkiem wyposaonych w zawiesia z lin

konopnych. Przy uktadaniu rur najepostugiwa si¢ celownikiem, pionem i krzyem celowniczym. Najeszy punkt dna

uktadanej rury powinien znajdowai¢ doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Romginna by utozona wg

projektowanej niwelety, centrycznie z wén&j utozonym odcinkiem kanatuscisle przylegé do podiga na catej swej

dtugdsci. Po ut@eniu naley rure zabezpieczyprzed przesuaciem przez podbicie ,pachwin” piaskiem.

Przy nieréwnym utéeniu rury w wykopie, rur nalezy podnieé¢ i wyrdwna podiaze podsypl z dobrze ubitego piasku

lub zwiru. Niedopuszczalne jest wyrGwnanie paaia rury przez podie@nie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

Polczenie rur wykonazgodnie z instrukgjproducenta. Po ukezeniu dnia roboczego nalezabezpieczy konce

kanatu przed zamuleniem wopdeszczow. Po utaeniu kanatu i wykonaniu préby szczesabnalery wykona piaskove

obsypk rur do wysokéci co najmniej 30 cm ponad wierzch przewodu, atemniej ni */4 srednicy kanatu.

Ze szczegOlp starannécia nalezy podbt podsyplk ,pachwin".

5.6.2. Regulacja istniggcych studzienek kanalizacyjnych i wpustow.

Dla dostosowania wlazéw studzienek kanalizacyjnyetpustowsciekowych (regulagj pionows), nalezy dokona przez

wykonanie ramek dystansowych lub podmurowanie #ydeanalizacyjnej na zaprawie cementowej kl. 80.

5.7. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru wonych rur, armatury i obiektow moa przysipi¢ do zasypania wykopu. Sprawdzenie

zag:szczenia co 25 m.

5.7.1. Zasypanie wykopdéw obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antylaayjnych elementéw betonowycrelbetowych i stalowych np.

scian studzienek , ptyt fundamentowych komor i inmycaley przystpi¢ do zasypywania wykopow.

Do zasypu naley uzywa¢ gruntéw sypkich nie zawiergjych kamieni, torfu i pozostatoi materiatow budowlanych.

Zasyp naley wykona& warstwami grubgci 0,25 m z zagszczeniemgcznym lub mechanicznym.Przgianach obiektow

nalezy zachowad ostraznos¢, aby nie uszkodziizolacji.Pozostaty nadmiar ziemi z wykopu ngl@dwiez¢ w miejsce

wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.7.2. Zasypywanie rur do wysokéci strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch rurgasypywanie przewodow
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nalezy rozpoca¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadmaiciem piasku , warstwami grudm 10-20 cm

, Z podbiciem ,pachwin". Ubicie piaskeaznie ubijakami o rinym ksztaicie i cizarze 2.5 do 3.5 kg.

Zasypywanie naley wykona ostraznie, aby nie uszkodirur .

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne ized po rurach na odcinku strefy niebezpiecznej.

Studzienki i inne obiekty na sieci najeobsyp& gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Na wykonanej warstwie piasku najeutozy¢ tasme znacznikow z PVC z wkiadlk metalovy.

5.7.3. Zasypanie rurocagow do poziomu terenu

Pozostaly wykop naly zasypé warstwami ziemi o grukdoi 20-30 cm , z zaggzczaniem mechanicznym. Zasypywanie
wykopdéw podczas mrozéw jest niedopuszczalne bezedpiego rozmrgenia ziemi. Powstaly nadmiar ziemi z
wykopéw naley odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.8.0chrona przed korozjg

Zewretrznesciany studzienek natg zabezpieczy2 x lepikiem , a na odcinkach przebieggich ponkej zwierciadta
wody gruntowe] naley sciany studzienek zaizolowa x izoplastem B lub pama lepiku zecianky dociskovy.

5.9. Rozbiorka nawierzchni

W zakres rob6t rozbidrkowych wchodzi rozbidrka isfcych nawierzchni drogowych w pasie wykopéw pod
realizowane uzbrojenie podziemne.

5.10. Odbudowa nawierzchnivg czsci kosztowej opracowania

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigng¢ zatazong jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i
bada materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiynier maze zagdac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgyj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz robo6t zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technigzh.
Minimalne wymagania co do zakresu bad#ch czstotliwos¢ 53 okreslone w Specyfikacjach Technicznych , normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedlkne, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczniya
zapewnd wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dasta Inzynierowi swiadectwaze wszystkie stosowane
urzadzenia i spret badawczy posiadajvazng legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglajymaga-
niom norm okrélajacych procedury bada

Inzynier kedzie mig€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotyczacych uradzen
laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluebtod badawczych. 3eli niedocigniecia te
beda tak powane,ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych
materiatow i dopéci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte

i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonaywykonania badado specjalistycznego laboratoriumzynier moze wymaga
dokumentéw potwierdzagych uprawnienia danego laboratorium do wykonywéoiakretnych bada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaahaterialtdw ponosi Wykonawca.

Kontrole jakasci robot prowadzi zgodnie z normPN-B-10735:1992

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&atacy projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustatdnw przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru kedg wpisane do rejestru obmiarow .

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych w kosztorysie / wykazie cen lubigdmziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowizku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji tryniera na pimie.

Korekta ewentualnych &liéw lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymagaepisego wysipienia Wykonawcy i
akceptacji Inyniera po porozumieniu z Inwestoremgé zawarta umowa nie stanowi inaczej.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z €ztasciag wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub innym w czasie olktenym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawtnzyniera.
Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacgatzowej .

| km kanatu kadejsrednicy i rodzaju,

| szt. regulacji pionowej studzienékiekowych lub kanalizacyjnych.

8.0. ODBIOR ROBOT
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8.1. Wymagania ogélne dotycgce odbioru

Przy odbiorze kacowym powinny by przedt@one nastpujace dokumenty:

-wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i bada

-protokoty wszystkich odbioréw rob6t zanikeych

-inwentaryzacja geodezyjna kanatow i obiektow ranpth sytuacyjnych wykonana przez uprawmiednostl
geodezyjn

Odbioér przeprowadzizgodnie z normPN-B-10735/1992.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér kanalizacji obejmuje:

- odbiér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu (wykopy, podie, fundamenty, izolacje)
- odbiér kawcowy obejmujcy wszystkie elementy robét @bg n/n specyfikag

- odbiér ostateczny (po uptywie okresu gwarancygneg

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st za rzeczywdcie wykonag i odebran ilos¢ rob6t zgodnie z jednostkami wymienionymi w pozP¥atna¢ za
jednostke obmiarova nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgmvykonanych robét. Cena wykonania robot
obejmuje:

- roboty przygotowawcze dostarczenie materiatdwkamanie i umocnieniécian wykopu, opracowanie projektu i
wykonanie odwodnienia wykopu, przygotowanie padtautazenie rur kanalizacyjnych, wykonanie studzienek
rewizyjnych isciekowych, utaenie przykanalikéw,

wykonanie izolacji elementéw betonowychelbetowych, zasypanie wykopu wraz z ggggzeniem gruntu, odwoz
nadmiaru ziemi,

- regulacg wlazéw studzienekciekowych i kanalizacyjnych, doprowadzenie tereawstanu projektowanego, wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki beznieniowe. Ogo6lne wymagania i badania.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu

Kregi betonowe elbetowe PN-H-74051/1994

Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania. PN-H5242:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B,C, D. PN-88/H8@/01
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiaddwea przy odbiorze PN-92/B-10729  Kanalizacaudzienki
kanalizacyjne.

PN-87/B-010700

PN-93/H-74124

PN-85/B-01700 PN-68/B-06050 BN-83/8836-02 BN-62/6813

PN-88/B-06250 PN-85/B-23010 PN-90/B-14501 PN-882250 PN-86/B-01300 PN-88/B-30030 PN-79/B-06711 PN-
87/B-01100

PN-86/B-06712 PN-B-19701

PN-86/B-01802 PN-80/B-01800

BN-85/6753-02 PN-90/B-04615 PN-74/B-24620 PN-74/8%22 PN-76/B-12037

10.2. Inne dokumenty.
Sie¢ kanalizacyjna zewgtrzna.
Obiekty i elementy wyposenia , Terminologia.
Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montoeva nawierzchniachzytkowych przez pojazdy i pieszych.
Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
Wodochgi i kanalizacje.
Urzadzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne.
Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przyiade
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania itiadarzy odbiorze
Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagadadchniczne.
Beton zwykly.
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i oktenia.
Zaprawy budowlane zwykle.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Cementy. Terminy i okédenia.
Cement. Klasyfikacja.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanyaluskywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy
okredlenia.
Kruszywa mineralne do betonu.
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Cement. Cement powszechneggtiu. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Kouktje betonowe telbetowe. Nazwy i oké&enia. Antykorozyjne
zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonbietbetowe. Klasyfikacja i okéenia. Kity budowlane trwale
plastyczne , olejowy i poliestyrenowy. Papy asfaka smotowe. Metody badal epik asfaltowy stosowany na zimno.
Roztwér asfaltowy do gruntowania. Cegta kanalizaayj

Instrukcja projektowania , wykonania i odbioru adaciji

rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winyluadlgetylenu. Zewstrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmvd-montaowych. Tom |1

Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy.
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