Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP S.A. przy ul. Marii Dgbrowskiej w Sycowie
Przebudowa drogi gminnej -ul. Marii Dgbrowskiej (dz. nr 169) w Sycowie, pow. olesnicki

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(zwanej dalej Specyfikacjg Techniczng - ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z: demontazem teletechnicznej studni kablowej, budowg odcinka teletechnicznej
kanalizacji kablowej i posadowieniem projektowanej teletechnicznej studni kablowej, w ramach
projektu przebudowy drogi gminnej —ul. Marii Dgbrowskiej w Sycowie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu: demontaz teletechnicznej studni
kablowej, budowe odcinka teletechnicznej kanalizacji kablowej i posadowienia projektowanej
teletechnicznej studni kablowej.

Zakres robot obejmuije:

- demontaz istniejgcej teletechnicznej studni kablowej typu SKR-2 -1szt.

- budowe odcinka projektowanej teletechnicznej kanalizacji kablowej 110 —dt. 2m

- posadowienie projektowanej teletechnicznej studni kablowej typu SKR-1 -1szt.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;j.

1.5. Ogodine wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczace roboét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
o0golne”. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych
robdét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Ogodlng Specyfikacjq Techniczna,
Szczegolowag Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Wszystkie dostarczone przez Wykonawce wyroby, dla ktérych polskie normy przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Wszystkie wyroby powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub budowlanym.
Dla robét teletechnicznych nalezy  zamowi¢/uzywa¢é  materialy  dostawcéw/firm
uzywanych/stosowanych przez poszczegolnych operatoréw telekomunikacyjnych.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wedtug zasad niniejszej ST sa:

e kompletna studnia kablowa typu SKR-1 (zgodnie z dokumentacjg projektowsa);

¢ mieszanka betonowa;

e preparat do zabezpieczenia przeciwwilgociowego studni

e rura typu RHDPEp 110/6,3 dtugosci 2m (dt. fabryczna rur -6m);

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarobwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na bezpieczenstwo personelu oraz witasciwosci przewozonych materiatow. Na
srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi



w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowqg oraz za prawidtowg
jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dokladne wytyczenie geodezyjne w terenie wszystkich elementéw robét zgodnie z podanymi
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostang poprawione przez niego na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bigd okaze sie skutkiem bfedu zawartego w danych
dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Ewentualne decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej, Specyfikaciji Technicznej, a takze normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z pracg sprzetu Inspektor Nadzoru przy udziale
Wykonawcy przeprowadzi kontrole przygotowania do prac wykonawczych.

Kontrola polega¢ bedzie na:

* sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej,

* sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac

 sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane srodki BHP

Technologia robdt uzalezniona jest od warunkdéw technicznych wydawanych przez uzytkownika
sieci teletechnicznej -TP S.A.

Zachowac¢ nastepujaca kolejnos¢ robot przy przebudowie sieci telekomunikacyjne;:

1. uzyskac¢ od wiasciciela sieci zgode na wykonanie projektowanych robot, oraz uzgodni¢ warunki
nadzoru nad robotami,

2. zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie geodezyjne,

3. zdemontowac¢ rame i pokrywe z istniejgcej studni kablowej, nastepnie wyburzy¢é pozostatg
betonowg czes¢ studni. Zdemontowane elementy i gruz przekazaé¢ Inwestorowi celem utylizaciji.
4. posadowic¢ projektowang studnie kablowag typu SKR-1

5. wybudowac odcinek proj. kanalizacji kablowej @110 od istniejacej rury do posadowionej studni
Wykopy powstate podczas ukfadania rur ostonowych powinny by¢ zasypane zageszczonym
gruntem i wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ rowny 0,85.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atestach stosowanych wyrobow.

Kontrola jakosci robét powinna odbywaé sie w obecnosci przedstawicieli instytucji bedacych
wiascicielami sieci. Jako$¢ robot musi uzyskaé akceptacie tych instytucji i Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

Celem dokonania odbioru robét Inwestor powota komisje, w sktad ktorej winny wejsc

nastepujace osoby:

- przedstawiciel Inwestora (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego),

- kierownik robét ze strony Wykonawcy,

- uzytkownik przebudowanej sieci telekomunikacyjnej —TP S.A.

Komisja ocenia jakos¢ i zgodnos$¢ wykonanych robdt, roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne. W efekcie Komisja odbiorcza sporzgdza protokot, o
liczbie egzemplarzy wtasciwej dla zainteresowanych stron. W przypadku stwierdzenia usterek
Wykonawca usuwa je na wiasny koszt w ustalonym terminie. W ramach przekazania inwestycji



do eksploatacji i uzytkowania Wykonawca zobowigzany jest przediozyé Komisji Odbiorczej
nastepujgce dokumenty: inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, dokumentacje
powykonawcza, protokoty z dokonanych pomiaréw i sprawdzen, oswiadczenie kierownika robét o
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego i doprowadzeniu terenu budowy do stanu
pierwotnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Akty prawne

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. -Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, p6z.2016, z 2003r. z pozn.
zm.),

- Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poéz. 717) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, p6z. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu

i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa
pracy

i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, p6z. 953),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, p6z. 690 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z p6zn. zmianami).

Normy

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.



