SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:25
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W-WA SCIERALNA Z BETONU ASF. AC11S GR. 5CM
GORNA W-WA PODBUDOWY GR.8 CM Z KAMIENIA Lt AMANEGO 0/31,5MM

DOLNA W-WA PODBUDOWY GR.15 CM Z KAMIENIA t AMANEGO 0/63MM
W-WA GR. 10CM GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 2,5 MPa

SZCZEGOL OPORNIKA NA ZJEZDZIE
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OPORNIK 12X30 NA LAWIE Z BET. C-20 Z OPOREM

NAWIERZCHNIA NA POSESJI

SZCZEGOL "1"
15,

[ NAWIERZCHNIA 7 KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR.8CM
PODSYPKA GR. 4CM Z KAMIENIA t AMANEGO
W-WA GR. 10CM GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 2,5 MPa

KRAWEZNIK BET. 15X30 NA tAWIE Z BET. C-20 Z OPOREM

SZCZEGOL "2"
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OBRZEZE BET. 8X25 NA LAWIE Z BET. C-20 Z OPOREM

NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BRUK. BETONOWEJ GR. 8CM

PODSYPKA GR. 4CM Z KAMIENIA tAMANEGO

W-WA GR. 10CM GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 2,5 MPa

SZCZEGOL KRAWEZNIKA NA ZJEZDZIE
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W-WA SCIERALNA Z BETONU ASF. AC11S GR. 5CM

W-WA GR. 10CM GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 2,5 MPa

GORNA W-WA PODBUDOWY GR.8 CM Z KAMIENIA t AMANEGO 0/31,5MM
DOLNA W-WA PODBUDOWY GR.15 CM Z KAMIENIA t AMANEGO 0/63MM

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR.8CM

PODSYPKA GR. 4CM Z KAMIENIA t AMANEGO
PODBUDOWA GR. 10CM Z CHUDEGO BETONU 9 MPa

KRAWEZNIK BET. 15X30 NA tAWIE Z BET. C-20 Z OPOREM

Nazwa projektu: PRZEBUDOWA UL.BUKOWEJ W
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