Zaktad Ustug Technicznych

INTECH Ewa Scierska

ul. Bolestawa Smiatego 6

63-500 Ostrzeszéw
tel. 62 586 14 95

e-mail biuro@intech-ostrzeszow.pl

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KANALIZACJI DESZCZOWE)J
w ulicy Bukowej w miejscowosci Wioska

1. Podstawa opracowania

1. Umowa z ZUT Drogo-Projekt Ostrzeszéw, ul. Piastowska 14a/16

2. Mapa sytuacyjna w skali 1:500
3. Wizja w terenie
4. Obowigzujace normy i przepisy

5. Warunki techniczne TW-872/2013 z dnia 8.07.2013 wydane przez Sycowska

Gospodarke Komunalna sp. Z o.0.

2. Zakres opracowania i dane ogolne

Opracowanie obejmuje projekt budowlany kanalizacji deszczowe;.

Kanalizacja deszczowa
Odcinek Dtugosc Srednica Materiat Spadek

[m] [mm] [%]
sl-s2 8,80 300 PP X-STREAM 0,4
s2-s3 45,40 300 PP X-STREAM 0,4
s3-s4 60,60 300 PP X-STREAM 0,4
s4-s5 58,70 300 PP X-STREAM 0,4
s5-s6 51,10 300 PP X-STREAM 0,4
s6-s7 14,20 300 PP X-STREAM 0,4
s7-s8 41,60 200 PP X-STREAM 0,5

3. Siec¢ kanalizacji deszczowej

3.1. Opis sieci

Na podstawie wielkosci zlewni, wspétczynnikdw sptywu dla poszczegdlnych rodzajow
zlewni dobrano kanat @ 300 a od studni s7 do s8 @ 200.
Projektuje sie kanalizacje z rur PP X-Stream produkcji Wavin. Mozna zastosowac rury

innego producenta o takich samych wtasnosciach.

3.2. Wykopy

Projektuje sie liniowe o $cianach pionowych umocnione

Sie¢ kanalizacji deszczowej- Sycéw, ul. Bukowa




Zaktad Ustug Technicznych

INTECH Ewa Scierska

ul. Bolestawa Smiatego 6

63-500 Ostrzeszow

tel. 62 586 14 95

e-mail biuro@intech-ostrzeszow.pl

3.3. Podsypka

Rury nalezy uktadaé na wczesniej przygotowanym podtozu.

Materiat na podsypke musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny w nim wystepowac czastki w wymiarach powyzej 20 mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawierac ostrych kamieni

Podsypke nalezy wykona¢ w taki sposdb, zeby jej gérna powierzchnia byta zgodna z
projektowanym spadkiem rurociggu. Warstwa sypkiego materiatu podsypki o
grubosci 10 cm powinna zostaé niezageszczona w celu swobodnego i lepszego
utozenia rur i potgczen kielichowych.

3.4. Uktadania rurociagu

Rury nalezy uktadaé z zachowaniem linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Przed
wykonaniem potgczenia wewnetrzna powierzchnie kielicha nalezy oczyscié ze
wszystkich nieczystosci. Tak przygotowang powierzchnie nalezy posmarowac trwatym
Srodkiem poslizgowym. Nastepnie na przygotowany bosy koniec rury nalezy utozy¢
uszczelke ( pomiedzy pierwszym a drugim karbem rury). Majac tak przygotowany
bosy koniec i kielich nalezy wykona¢ pofaczenie.

3.5. Obsypka rurociggu

Obsypke materiatem sypkim nalezy wykonywa¢ warstwami nie grubszymi jak 30 cm.
Pierwsza warstwa nie powinna przekraczaé potowy srednicy rury. Wysokos$¢ obsypki
nie powinna przekraczaé 50 cm powyzej wierzchu rury i nie mniej niz 20 cm po
zageszczeniu gruntu.

3.6. Zasypka

Nalezy catkowicie wymieni¢ grunt, nie ma mozliwosci zasypywania gruntem
rodzimym.

3.7. Studnie

Na sieci zaprojektowano studnie rewizyjne systemowe @ 425 mm. Studnie
wigczeniowa projektuje sie betonowg prefabrykowang na uszczelki gumowe

DN 1200 mm. Do studni dobrano wtazy kanatowe kl. D400 zeliwne bez wentylacji z
wktadkg gumowa. Do studni s2, s4, s6 i s8 dobrano wtazy wentylowane.

Zgodnie lokalizacjg przyjeta w projekcie drogowym zaprojektowano 10 wpustéw
ulicznych z osadnikiem.
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3.8. Kolizje i skrzyzowania

Wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem: kablami energetycznymi,
telekomunikacyjnymi, wodociggiem, gazociggiem i przytgczami kanalizacyjnymi.
Wszystkie skrzyzowania sg zaznaczone na profilu podtuznym sieci oraz planie
sytuacyjnym.

Jezeli podczas wykonywania robét wykonawca stwierdzi inne rzedne niz zatozono
w projekcie kolizje nalezy rozwigza¢ indywidualnie w ramach nadzoru
inwestorskiego lub zwrdci¢ sie do projektanta.

4. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy uzyskaé zezwolenie na zajecie
pasa drogowego zarzgdzajacym drogg oraz wykonac organizacji ruchu.
Wytyczenie trasy i inwentaryzacje sieci nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Szkic
nalezy dotgczy¢ do protokotéw odbioru.

Podczas wykonywania robdt nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ w okolicach
kolizji z utozonymi w ulicy sieci.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 poz. 69).

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-83/8836-02. Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Opracowat:
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