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1. Cześć ogólna 

 
 

 
1.1. Przedmiot projektu 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest „Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP 

S.A. przy ul. Marii Dąbrowskiej (dz. nr 169) w Sycowie, pow. oleśnicki” obejmująca 

swym zakresem: 
- demontaŜ istniejącej studni kablowej typu SKR-2   -1szt. 

- budowę odcinka proj. kanalizacji kablowej ø110   –dł. 2m. 
- posadowienie proj. studni kablowej typu SKR-1  -1szt. 

 

 

1.2. Inwestor 
 

       Inwestorem i zleceniodawcą niniejszego zadania jest: Gmina Syców, ul. Mickiewicza 

1, 56-500 Syców. 
 

 

1.3. Wykonawca 
 

Zakład Usług Technicznych „DROGO-PROJEKT” s.c., ul. Piastowska 14a/16, 63-500 
Ostrzeszów. 

 
 

1.4. Podstawa opracowania 
 

       Projekt opracowano na podstawie: 

- umowy zawartej pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą. 
- wykazu właścicieli działek, 

- dokonanych uzgodnień roboczych projektanta, 
- mapy ewidencji gruntów, 

- obowiązujących norm i przepisów w budownictwie łączności. 

 
 

1.5. Wpływ inwestycji na środowisko 
 

Projektowana inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko, nie wpływa 
negatywnie na nieruchomości sąsiednie, nie powoduje zagroŜenia Ŝycia ludzi, nie 

powoduje zagroŜenia bezpieczeństwa mienia. 

Projektowana inwestycja nie wymaga zapotrzebowania na wodę i odprowadzenia 
ścieków, nie emituje zanieczyszczeń stałych. Ponadto nie jest źródłem wibracji, 

promieniowania i hałasów. Nie wywiera wpływu na istniejący drzewostan, gleby oraz 
wody powierzchniowe i podziemne, nie stwarza zagroŜenia poŜarowego.  

 

 
1.6. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

PowyŜsze prace budowlane nie wymagają planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 
 

 



2. Charakterystyka techniczna 
 

2.1. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej. 
 

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej polegać będzie na demontaŜu istniejącej 

studni kablowej nr SYCOW/001/A/520 typu SKR-2 na skrzyŜowaniu ul. Marii 

Dąbrowskiej i Skłodowskiej-Curie w Sycowie, wybudowaniu na głębokości 0,7m 
odcinka kanalizacji kablowej z rury RHDPEp 110/6,3 od istniejącej kanalizacji kablowej 

TP S.A. (po zdemontowaniu w/w studni kablowej) do projektowanej studni kablowej 
typu SKR-1 (z ramą i pokrywą typu cięŜkiego ryglowaną). 

Roboty ziemne zostaną wykonane sposobem ręcznym i mechanicznym, a po 

zakończeniu robót teren nieruchomości zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego na 
koszt Inwestora. 

 

3. Uwagi końcowe 
 

a) wszystkie roboty, objęte niniejszym projektem, naleŜy wykonywać zgodnie z normami 

i przepisami obowiązującym w TP S.A. NaleŜy przestrzegać przepisy BHP oraz 

uwzględniać warunki zawarte w uzgodnieniach. Przed przystąpieniem do 
wykonywania robót, Wykonawca powinien powiadomić pisemnie jednostki branŜowe 

uŜytkowników kolidujących sieci, celem uzgodnienia warunków i terminów 
prowadzenia robót w miejscach kolizyjnych. W miejscach skrzyŜowań i zbliŜeń z 

istniejącym uzbrojeniem, roboty ziemne naleŜy wykonywać ręcznie, bez uŜycia 

sprzętu mechanicznego. W przypadkach koniecznych roboty ziemne naleŜy 
wykonywać pod nadzorem przedstawiciela – uŜytkownika uzbrojenia podziemnego.  

b) po zakończeniu wszystkich robót i wykonaniu pomiarów, inwestycję przedstawić do 
odbioru przez Komisję Odbioru. Po zejściu z działek, gdzie były prowadzone roboty 

ziemne, Wykonawca powinien uzyskać od uŜytkownika – właściciela oświadczenie 

o doprowadzeniu działki i obiektu do stanu pierwotnego. 
 

4. Zestawienie materiałów podstawowych i przedmiar robót  
 

Zestawienie materiałów podstawowych 
 

Lp Nazwa j.m. Nr katalogowy Ilość 
Przykładowy 

Producent 

1 
Korpus studni kablowej rozdzielczej 

100x50x75 cm 
szt. SKR-1 1 Prima-Bud 

2 Osadnik SKR-1,SKR-2 szt. Os_SKR 1 Prima-Bud 

3 Rama cięŜka obetonowana szt. RC 1 Prima-Bud 

4 Pokrywa cięŜka ryglowana OC cz szt. Pokrywa_3 1 Prima-Bud 

5 Rurki wspornikowe Rw_1 do SKR-1 szt. Rw_1 2 Prima-Bud 

6 Wspornik dwukablowy szt. WD 2 Prima-Bud 

7 Wkładka z korkiem szt. Wkładka z korkiem 1 3T 

8 Zamek Abloy szt. Zamek_Abloy_3273P                                 1 3T 

9 
Rura RHDPEp 110/6,3, polietylenowe 

przepustowe, długości fabrycznej 6m 
mb RHDPEp_110/6,3 

1szt. 

2m 
PlastmalJako 

10 Złączka HDPE 110 szt. HDPE110 1 PlastmalJako 

 

Przedmiar robót 

 
5. Część graficzna 



Zbiór: Syców ul Dąbrowskiej Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP S.A. przy ul. Marii Dąbrowskiej (dz. nr 169) w Sycowie, pow.

strona nr   1

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 PRZEBUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

1.001 TPSA 40/401/2 

(1)

Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie,

studnia SKR-2, studnia prefabrykowana 1 szt

1.002 TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 

SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III 1 szt

1.003 TPSA 40/322/1 MontaŜ elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją 

osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych,

pokrywa dodatkowa z listwami, rama cięŜka lub podwójna 

lekka 1 szt

1.004 KNR 401/1302/1 MontaŜ zamków Abloy 1 szt

1.005 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 

sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie 

kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 

1 rura w warstwie 2 m

1.006 KNR 501/606/3 Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do studni 

kablowej, otwór wolny 1 szt

1.007 KNRW 201/118/2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 

grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem humusu z darnią 5,0 m2

1.008 KNP 1901/101/1 Wytyczenie geodezyjne trasy dla kanalizacji tel. i 

pomiar geodezyjny powykonawczy 50 m








