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PRZEKRÓJ NORMALNY
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KRAWĘ Ż NIK BETONOWY 15 X 30 CM NA 
ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

POBOCZE GRUNTOWE

NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BRUK. BETONOWEJ GR. 8CM
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 GR. 4CM
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 9MPa  GR. 15CM
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ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
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GRUNT STABILIZ. CEMENTEM 2,5MPa GR.10CM
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SZCZEGÓŁ OPORNIKA NA ZJEŹ DZIE

OPORNIK 12X30 NA ŁAWIE Z BET. C-20 Z OPOREM 
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NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BRUK. BETONOWEJ GR. 8CM

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 GR. 4CM

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 9MPa  GR. 15CM

KRAWĘ Ż NIK BET. 15X30 NA ŁAWIE Z BET. C-20 Z OPOREM 
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SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:25
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KONSTRUKCJA JEZDNI Z POBOCZEM GRUNTOWYM
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POBOCZE GRUNTOWE

GRUNT STABILIZ. CEMENTEM 2,5MPa GR.10CM
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 GR. 4CM

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 9MPa  GR. 10CM

NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BRUK. BETONOWEJ GR. 8CM
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