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Opis do projektu
Zagospodarowania terenu

potozonego w obgbie Sycow gmina Sycow dz. nr 145/14.
1.Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestyc;ji jest przebudowa drogirgmj — ulicy
Bukowej na odcinku od km 0+000 do 0+330,5 z wykaiem
nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem i wjami do posesiji.
Ulica spetnid bedzie funkcg obstugi komunikacyjnej przylegtej
zabudowy jednorodzinnej.
Wiaczenie jezdni ulicy do ul. Szarych Szeregdw prajgkse
tukami o promieniu R=7,0m.
Przygto jezdné o nawierzchni bitumicznej, alternatywnie z kostki
brukowej betonowej.
Parametry drogi przyjo jak dla drogi publicznej klasy D.
Projektuje st rowniez wjazdy do posesji o diugoi od krawedzi
jezdni do granicy dzialki i szeroka 4,00m.
Na catej diugéci ulicy naleey wykona regulacje wysoksciows
istniegcych pokryw studni kanalizacyjnych i wodegowych.
2.Stan istniejcy i przewidywane zmiany.
Teren objty zagospodarowaniem togz dziatki nr 145/14
stanowdcy pas drogowy drogi gminnej o nawierzchni gruntpwe
Projektuje i wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodnikow i
zjazdow do posesiji.
Nie przewiduje sikolizji z urzadzeniami infrastrukturalnymi.
3.Zestawienia powierzchni.

 Powierzchnia jezdni —  2.027,00
 Powierzchnia zjazdow - 117,00 f
« Powierzchnia chodnikéw - 1.205,00 Ay
« Powierzchnia plantowania — 331,00 Ay

Powierzchnia zagospodarowariaanie 3.680,000m



Opis techniczny

do projektu przebudowy ulicy Bukowej w m.\Akas

1.Dane ogodlne.
Opracowanie projektu napito na zlecenie Gminy Sycow.
Podstaw opracowania stanowity:

. pomiary sytuacyjno-wysokgiowe wykonane przez projektanta w
terenie we wiasnym zakresie,

- mapa zasadnicza w skali 1:500,

. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznydima

powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr
43 z 14 maja 1999r.).

Przyjto nas¢pujace parametry projektowe:

. klasyfikacja drogi — droga dojazdowa - D,

. szybka¢ projektowa — 40km/h,

. szerokd¢ jezdni — 6,00 m,

. pochylenie poprzeczne jezdni — 2,0%,

. przewidywany ruch — KR1,

. dlugas¢ projektowanego odcinka — 330,50 m.

2.Stan istniejcy.

Aktualnie droga gminna posiada nawierzethgruntows bez
chodnikow.

3.Projektuje si wykonanie na catym odcinku drogi nawierzchni
jezdni z betonu asfaltowego AC11S gr.5cm na pddiwie gr. 23cm
z kamienia tamanego oraz na warstwie 10cm grsitatoilizowanego
cementem 2,5MPa.
Alternatywnie nawierzchaijezdni mana wykon& z kostki
brukowej betonowej na podbudowie gr. 15cm z elgad
betonu C-9MPa wraz z warsf@Ocm gruntu stabilizowanego
cementem 2,5MPa.

Projektuje st wykonanie nowej nawierzchni chodnikéw i zjazdow z



kostki brukowej betonowej na podbudowie gr. 1Gcahudego
betonu C-2,5MPa i C-OMPa.

W szczegolnéci za$ projektuje s nastpujace roboty drogowe:

* roboty ziemne — koryto pod konstrukggzdni chodnikow |
zjazdow,

e monta kraweznikOw, opornikdw betonowych i obrzg na tawie
betonowej z oporem,

» wykonanie pod nawierzchsjezdni i chodnikdw warstwy gruntu
stabilizowanego cementem gr. 10 cm 2,5 MPa,

» wykonanie podbudowy jezdni gr. 23cm z kamienia taep,

» wykonanie podbudowy na zjazdach gr. 10cm z chudegonu C-
9MPa,

* wykonanie warstwycieralnej jezdni z betonu asfaltowego AC11S

gr.scm,

* wykonanie nawierzchni chodnikéw i zjazdow z kostkikowej
betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4&nz |
kamienia tamanego(kostka na chodnikach w koloraeysz a na
zjazdach — czerwonym),

* regulacje istnigjcych wpustow ulicznych, zaworow
wodochgowych i innych urzdzex w chodniku i jezdni,

» wykonanie wpustéw ulicznych i przykanalikow z ruC fi
160mm wraz z podEzeniem do projektowanego w ednym
opracowaniu kolektora deszczowego.

4.Przekrdj normalny.

Nawierzchng jezdni tworzy:

1. Istniejgce poditae gruntowe,

2. podbudowa z chudego betonu 2,5 MPa gr. 10 cm w6013,

3. dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63gmr5,00
cm wg PN-S-06102,

4. gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego O/3igr.
8,00cm wg PN-S-06102,

5. warstwascieralna gr. 5,00 cm z betonu asfaltowego AC115cgn,
wg PN-EN 13108-1.



Alternatywnie nawierzchpjezdni tworzy:

1. istniejgce podiae gruntowe wg PN-S-02205,

2. podbudowa z chudego betonu 2,5 MPa gr. 10 cm wPN-
96013,

3. podbudowa z chudego betonu 9,0 MPa gr. 15 cm wPN-
96013,

4. nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowejdtal szarego
gr. 8,0 cm na - podsypce cem-piaskowej 1:4 gr.4dmklusz.
tamanym 0/4mm.

Nawierzchn¢ zjazdéw tworzy:
5. istniejgce podtae gruntowe wg PN-S-02205,

6. podbudowa z chudego betonu 9 MPa gr. 10 cm wg FRE63-3,
7. warstwascieralna gr. 8cm z kostki brukowej betonowej koloru
czerwonego, wibroprasowanej, sémej na podsypce cem.-

piask. gr. 4 cm lub krusz. famanym 0/4mm

Nawierzchn¢ chodnikéw tworzy:

8. istniejgce podtae gruntowe wg PN-S-02205,

9. podbudowa z chudego betonu 2,5 MPa gr. 10 cm w¢PN-
96013,

10. warstwascieralna gr. 8cm z kostki brukowej betonowej koloru
czerwonego, wibroprasowanej, sémej na podsypce cem.-
piask. gr. 4 cm lub krusz. famanym 0/4mm

Przygto nawierzchni jezdni o nachyleniu poprzecznym 2,00%.
SzczegOly przedstawia rys. nr 6.

5.0dwodnienie nawierzchni jezdni.
Odwodnienie nawierzchni jezdni zabezpieczgsprzez nadanie
jej spadkow poprzecznych i podhych. Projektuje gi8szt. nowych
wpustow ulicznych oraz przestawienie 6szt. &foych wraz z
przykanalikami z rur PCV fi 160mm im padkeniem do
projektowanego w odbnym opracowaniu kolektora deszczowego.



6.Technologia robat.
Szczegobtowo technolagrobot przedstawiono w Szczegotowych
specyfikacjach technicznyckdacych osobnym opracowaniem.

7.Zabezpieczenie robot.
Roboty drogowe naky oznakowa zgodnie z Instrukgjo
oznakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowynao@ivupc
w tym celu stosowny projekt organizacji ruchu weamymaganym
prawem uzgodnieniami.

Uwaga: Przed przysgpieniem do robét drogowych naley
wytyczyé istniejacy pas drogowy, projektowary nawierzchnie
jezdni chodnikow i zjazdow.









INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z Rozpogrdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003r. w sprawie informacji dotgcej bezpieczestwa |
ochrony zdrowia oraz planu i ochrony zdrowia ( Dz 2003r. nr 120
poz. 1126).
Nazwa obiektuPrzebudowa ulicy Bukowej w m.Wioska.
Adres budowy:Obreb Sycow gmina Sycow dz. nr 145/14.

Inwestor: Gmina Sycow.

Opracowat:  Ryszard Guder

Uwaga: projektowany obiekt nie wymaga opracowaniagz
kierownika budowy szczegoétowego planu BIOZ przedpoczciem
robot gdy dla tego typu obiektu zatzony BIOZ jest wystarczagy.
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Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

Obiekt: Przebudowa ulicy Bukowej w m.Wioska.
Inwestor: Gmina Sycow.
1. Zakres robot.

Prace obejmagijprzebudow nawierzchni jezdni, chodnikow i
zjazdow.

2. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych.

Na terenie projektowanych nawierzchni ig;ge
wodocigowa, kanalizacyjna i energetyczna.

3. Przewidywane zagrzenia.

Prace prowadzonedy przy zataeniu czsciowego wyhczenia
pasa drogowego z ruchu pojazdow.

Istniejce zagospodarowanie nie stwarza zagmnia
bezpieczestwa i zdrowia ludzi. Przy budowie drogi mpg
wysipi¢ zagraenia:

pojawienie s 0sOb postronnych na terenie budowy.

4. Wydzielenie placu budowy.

Na czas budowy teren otyj robotami drogowymi nalsy
wydzielé uniemaliwiajac dostp oséb postronnych z
oznakowaniem tablicami o zakazie gpstna teren
prowadzonych prac budowlanych.

5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow.

Przed kadorazowym rozpoczxiem nowego zakresu roboét nate
przeprowadziszkolenie stanowiskowe z zakresu BHP
uwzgédniajgc specyfik robot, zagreenia i obowazkowo
stosowé&odpowiedni spr i srodki ochrony zalenie od roboty.
6. Uwagi kacowe

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz aodotow
niezlgdnych do prawidtowej eksploatacji maszyn iqdzen
technicznych winno lbyw pomieszczeniu u Kierownika Budowy.
Na budowie obowtuja standardowe wymagania z zakresu
zabezpieczenia spraw socjalno-bytowych.
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Ostrzeszow dnia 06.2013r.

ONIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dni@dal 1994r. — Prawo budowlane
( tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 162B8&niejszymi zmianami)
sldladczam

ze projekt budowlanprzebudowy ulicy Bukowej w m.Wioska obgb
Sycéw gmina Sycow dz. nr 145/14.

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne,.

projektant
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ZAACZNIKI
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