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Opis do projektu
Zagospodarowania terenu

potozonego w obgbie Sycow gmina Sycéw dz. nr 2.1609.
1.Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestyc;ji jest przebudowa drogirgmj na odcinku
od km 0+000 do 0+124 z wykonaniem nawierzchiohewej wraz
z wjazdami do poses;ji.
Ulica spetnid bedzie funkcg obstugi komunikacyjnej przylegtej
zabudowy jednorodzinnej.
Wiaczenie jezdni ulicy do ul.Pawta Findera | Marii &#tbwskiej
Curie projektuje situkami o promieniu R=7,0m.
Przygto jezdné o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
szerokdci 6,0 m. Parametry drogi przyp jak dla drogi publicznej
klasy D. Projektuje sirowniez wjazdy do posesji o diugoi od
krawedzi jezdni do granicy dziatki i szerokwm od 4,00 do 5m.
Przectecie krawedzi nawierzchni zjazdu i ulicy nate wyokragli¢
lukiem kotowym o promieniu nie mniejszymzn8 m, lub skosem
1:1.
Na catej diugéci ulicy naleey wykona regulacje wysoksciows
istniegcych pokryw studni kanalizacyjnych i wodegowych.
2.Stan istniejcy i przewidywane zmiany.
Teren objty zagospodarowaniem togsz dziatki nr 9 stanowicy
pas drogowy drogi gminnej o hawierzchni gruntpwe
Projektuje s wykonanie nowej nawierzchni betonowej jezdni i
wjazdow do posesiji.
Nie przewiduje sikolizji z urzadzeniami infrastrukturalnymi.
3.Zestawienia powierzchni.

« Powierzchnia jezdni - 786,00 M
« Powierzchnia zjazdow - 48,35 fm
* Powierzchnia plantowania — 347,20 M

Powierzchnia zagospodarowaniaznie 1.181,58.m



Opis techniczny

do projektu przebudowy bocznego odcinka dgmginnej — ulicy

M.Dabrowskiej w Sycowie.

1.Dane ogodlne.

Opracowanie projektu napito na zlecenie Gminy Sycow.
Podstaw opracowania stanowity:

. pomiary sytuacyjno-wysokgciowe wykonane przez projektanta w
terenie we wiasnym zakresie,

. mapa zasadnicza w skali 1:500,

. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznydhima
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr
43 z 14 maja 1999r.).

Przygto nast¢pujace parametry projektowe:

. klasyfikacja drogi — droga dojazdowa - D,

. szybka¢ projektowa — 40km/h,

. szerokd¢ jezdni— 6,00 m,

. pochylenie poprzeczne jezdni — daszkowe — 2,0%,
. przewidywany ruch — KR1,

. dlugdé¢ projektowanego odcinka — 124,00 m.

2.Stan istniejcy.

Aktualnie droga gminna posiada nawierzetgruntowg bez
chodnikow.

3.Projektuje si wykonanie na catym odcinku drogi nawierzchni
z kostki brukowej betonowej na podbudowie gicrhi% chudego
betonu C-9MPa wraz z okramikowaniem i wykonaniem nowej
nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowajpodbudowie
gr. 10cm z chudego betonu C-9MPa.

W szczegOlnéci zas projektuje s¢ nastpujace roboty drogowe:
* roboty ziemne — koryto pod konstrukggzdni i zjazdow,



* monta kraweznikow i opornikow betonowych na tawie betonowe]
Z oporem,

» wykonanie warstwy gruntu gr. 10cm stabilizowanegmentem —
2,5MPa,

* wykonanie podbudowy jezdni gr. 15 cm z chudegome@MPa,

* wykonanie warstwycieralnej z kostki brukowej betonowej gr.8cm
w Kkolorze szarym zéciekiem w osi jezdni,

* wykonanie nawierzchni zjazdoéw z kostki brukowejdrmetwej na
podbudowie gr. 10 cm z chudego betonu 9MPa w kelorz
czerwonym,

* regulacje istnigcych wpustow ulicznych, zaworéw
wodochgowych i innych urzdzex w chodniku i jezdni,

» wykonanie wpustow ulicznych i przykanalikow z ru€¥ fi
160mm wraz z podezeniem do istniggego kolektora
deszczowego.

4.Przekrdj normalny.

Nawierzchng jezdni tworzy:

1. istniejgce poditae gruntowe wg PN-S-02205,

2. warstwa gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPgm,

3. podbudowa z chudego betonu 9,0 MPa gr. 15 cm wPN-
96013,

4. nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowejdtal szarego
gr. 8,0 cm na - podsypce cem-piaskowej 1:4 gr.4dmklusz.
tamanym 0/4mm.

Nawierzchni zjazdow tworzy:
5. istniejgce podtae gruntowe wg PN-S-02205,

6. podbudowa z chudego betonu 9 MPa gr. 10 cm wg FPE63-3,
7. warstwascieralna gr. 8cm z kostki brukowej betonowej koloru
czerwonego, wibroprasowanej, sémej na podsypce cem.-

piask. gr. 4 cm lub krusz. famanym 0/4mm

Przygto nawierzchni jezdni o nachyleniu poprzecznym -
daszkowym 2,00%.
SzczeqOly przedstawia rys. nr 5.



5.0dwodnienie nawierzchni jezdni.
Odwodnienie nawierzchni jezdni zabezpieczgsprzez nadanie
jej spadkow poprzecznych i podhych. Projektuje si4szt.
wpustow ulicznych wraz z przykanalikami z rur\P{C
160mm i podiczeniem do istniggego kolektora deszczowego.

6.Technologia robaot.
Szczegotowo technolagiobot przedstawiono w Szczegdtowych
specyfikacjach technicznyckdacych osobnym opracowaniem.

7.Zabezpieczenie robot.
Roboty drogowe naky oznakowa zgodnie z Instrukgjo
oznakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowynaomvuic
w tym celu stosowny projekt organizacji ruchu wzamymaganym
prawem uzgodnieniami.

Uwaga: Przed przysgpieniem do robét drogowych naley
wytyczyé istniejacy pas drogowy, projektowary nawierzchnie
jezdni zjazdow.









INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z Rozpogrdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotgcej bezpieczestwa |

ochrony zdrowia oraz planu i ochrony zdrowia ( Dz 2003r. nr 120
poz. 1126).

Nazwa obiektuPrzebudowa drogi gminnej — ulicy M.ybrowskiej
w Sycowie.

Adres budowy:Obreb Sycow gmina Sycow dz. nr 2.169.
Inwestor: Gmina Sycow.

Opracowat:  Ryszard Guder

Uwaga: projektowany obiekt nie wymaga opracowania gz
kierownika budowy szczegotowego planu BIOZ przedpoczciem
robot gdy dla tego typu obiektu zatzony BIOZ jest wystarczagy.



Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej — ulicy M.ybrowskiej w
Sycowie.

1. Zakres robot.

Prace obejmagijprzebudow nawierzchni jezdni i zjazdow.

2. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych.

Na terenie projektowanych nawierzchni igenge
wodocigowa, kanalizacyjna i energetyczna.

3. Przewidywane zagreenia.

Prace prowadzonedy przy zat@eniu czsciowego wyhczenia
pasa drogowego z ruchu pojazdow.

Istniegce zagospodarowanie nie stwarza zagnoa
bezpieczestwa i zdrowia ludzi. Przy budowie drogi nyog
wyshpi¢ zagraenia:

pojawienie s 0s6b postronnych na terenie budowy.

4. Wydzielenie placu budowy.

Na czas budowy teren oty robotami drogowymi naks
wydzielé¢ uniemaliwiajac dostp oséb postronnych z
oznakowaniem tablicami o zakazie ¢pstna teren
prowadzonych prac budowlanych.

5. SposOb prowadzenia instruktau pracownikow.,

Przed kadorazowym rozpoeziem nowego zakresu robot nafe
przeprowadziszkolenie stanowiskowe z zakresu BHP
uwzgédniajgc specyfik robot, zagreenia i obowazkowo
stosowaodpowiedni spr i srodki ochrony zalenie od roboty.
6. Uwagi kaacowe

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz aaditdw
niezlednych do prawidtowej eksploatacji maszyn igazen
technicznych winno lbyw pomieszczeniu u Kierownika Budowy.
Na budowie obowzujg standardowe wymagania z zakresu
zabezpieczenia spraw socjalno-bytowych.
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Ostrzeszow dnia 06.2013r.

ONIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dni@dal 1994r. — Prawo budowlane
( tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 162B8&niejszymi zmianami)
sldladczam

ze projekt budowlanprzebudowy drogi gminnej — ulicy

M.D abrowskiej w Sycowie
zostat sporgzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne,;.

projektant
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ZAACZNIKI
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