PRZEKROJ NORMALNY
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KRAWEZNIK BETONOWY 15 X 30 CM NA

KRAWEZNIK BETONOWY 15 X 30 CM NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BRUK. BETONOWEJ GR. 8CM
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 GR. 4CM

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 9MPa GR. 15CM
GRUNT STABILIZ. CEMENTEM 2,5MPa GR.10CM

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE SKALA 1:25

KONSTRUKCJA NA ZJEZDZIE SZCZEGOL OPORNIKA NA ZJEZDZIE
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OPORNIK 12X30 NA LAWIE Z BET. C-20 Z OPOREM
KRAWEZNIK BET. 15X30 NA LAWIE Z BET. C-20 Z OPOREM
NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BRUK. BETONOWEJ GR. 8CM
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 GR. 4CM NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BRUK. BETONOWEJ GR. 8CM
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 9MPa GR. 15CM PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 GR. 4CM
GRUNT STABILIZ. CEMENTEM 2,5MPa GR.10CM PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 9MPa GR. 10CM

KONSTRUKCJA JEZDNI Z POBOCZEM GRUNTOWYM

POBOCZE GRUNTOWE
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KRAWEZNIK BET. 15X30 NA tAWIE Z BET. C-20 Z OPOREM

NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BRUK. BETONOWEJ GR. 8CM
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 GR. 4CM

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 9MPa GR. 15CM
GRUNT STABILIZ. CEMENTEM 2,5MPa GR.10CM

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej - Faza:
ulica M.Dgbrowskiej w Sycowie.

Tytuk: PRZEKROJ NORMALNY | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Data: 2013-06-17

Projektowat: RYSZARD GUDER

Skala: 1:50
Opracowat: J. miary: cm
Spl’aWdZI* Nr rys: 5




