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Opis techniczny

terenu potaonego w miejscow&ei Drottowice gmina Sycow, powiat

Olesnica i stanowgcy row melioracyjny.

1.Przedmiot dokumentacii.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest utwarde nawierzchni
nad przepustem.

2.Stan istnigjcy i przewidywane zmiany.

Teren oljty opracowaniem to ¢&¢ dziatki nr 682 kdacej rowem
melioracyjnym ktérej wigcicielem jest Skarb Ratwa.

Nad istniegcym przepustem w km 0+197 do 0+203 istnieje
nawierzchnia jezdna gruntowo-kamienna &toérnawierzchr
projektuje si utwardzé betonem asfaltowym.

Projektuje s wykonanie konstrukcji z chudego betonu, kamienia
tamanego oraz utenie nawierzchni bitumicznej.

Projektuje si pobocza szerokoi 0,75m utwardzone warsiw
gr.20cm z kamienia famanego.

3.Projektuje s nastpujace prace:

« wykonanie robot ziemnych polegaych na korytowaniu na
gtebokas¢ ok 25cm oraz wyprofilowanie i utwardzeniem poboczy
warstwg gr. 20 cm z kamienia tamanego — typu niesort,

» utozenie podbudowy z chudego betonu 2,5 MPa gr. 10 gr*M-
S-96013,

» utozenie dolnej warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0/63 mm gr. 15,00 cm wg PN-S-06102,



» utozenie goérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanega,6
mm gr.8 wg PN-S-06102,

» utozenie warstwyscieralnej o grubgci 5cm z betonu asfaltowego.

4.0dwodnienie.
Odwodnienie nawierzchni jezdni zabezpieczgeprzez nadanie
jej spadkow poprzecznych i podhych.

5.Technologia robat.
Szczegobtowo technolagioboét przedstawiono w Szczegotowych
specyfikacjach technicznyckdacych osobnym opracowaniem.



