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Opis techniczny

terenu potaonego w miejscowiei Drottowice gmina Sycow, powiat

Olesnica i stanowdcego pas drogowy drogi gminnej.

1.Przedmiot dokumentacii.
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest przehval drogi
gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzetmtumiczra na
dziatkach nr 603, 612 i 614 wraz zaezeniem jej w drog
powiatova nr 1496D.

2.Stan istniejcy i przewidywane zmiany.
Teren objty opracowaniem to ¢&¢ dziatek nr 603, 612 i 614
bedacych pasem drogowym drogi gminnej. Droga posiada
nawierzchrg gruntowo-kamiengz czsciowo utwardzonym
betonem asfaltowym wé¢zeniem w drog powiatows.
Projektuje s przebudow drogi na 4 odcinkach. Projektowany
odcinek A-B rozpoczynaehna kravedzi jezdni asfaltowej
drogi powiatowej nr 1496D a kozy st w km 0+197 na granicy
pasa drogowego i dziatki nr 682. Drugi odcine®@ozpoczyna si
na granicy dziatki nr 682 i pasa drogowego w203 a kaczy
sk w km 0+295 przed skrzpwaniem z projektowanymi odcinkami
E-F i E-G. Odcinek E-F rozpoczyna sia skrzgowanie odcinkow
E-F i E-G w km 0+000 a kazy st w km 0+135 za zjazdem na



dziatk nr 243/1. Odcinek E-G rozpoczyna &1 km 0+000 na
skrzyowaniu odcinkow E-F i E-G a kozy st w km 0+230 za
zjazdem na dziagk258/1.

taczna dlugé¢ odcinkéw obgtych przebudowto 654 mb drogi.
Projektuje s wykonanie konstrukcji drogi z chudego betonu
2,5MPa i kamienia tamanego orazagoie nawierzchni bitumicznej.
Projektuje s pobocza szerolkoi 0,50 - 1,00m utwardzone

warstwg gr. 20cm z kamienia tamanego.

Na wjezdzie w drog powiatowg projektuje s ustawe znak A-7.

3.Zestawienia powierzchni.

« Powierzchnia jezdni — 2.312,0%n
« Powierzchnia poboczy - 836,0 m
Powierzchnia zagospodarowarniaznie 3.148,0°m

4.Dane ogolne.
Opracowanie projektu napito na zlecenie Gminy Sycow .
Podstaw opracowania stanowity:

. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznydhima
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr
43 z 14 maja 1999r.)

Przygto nastpujace parametry projektowe drogi:

. klasyfikacja drogi — droga gminna - D,

. szybka¢ projektowa — 40km/h,

. szerokd¢ jezdni— 3,00 — 4,00 m,

. szerokd¢ pobocza — 2x0,50m — 2x1,00 m,

. wiaczenie w drog powiatowg tukami o promieniu 7 i 8m.
. przewidywany ruch — KR1,

. grupa nénosci poditaza — G111 G2,

taczna dlugéc projektowanych odcinkéw — 654,00 m.



5.Projektuje s nastpujace prace:

« wykonanie robot ziemnych polegaych na korytowaniu na
gtebokas¢ od 15 do 45cm oraz wyprofilowanie i utwardzeniem
poboczy warstw gr. 20 cm z kamienia tamanego — typu niesort,

» utozenie podbudowy z chudego betonu 2,5 MPa gr. 10 gr*M-
S-96013,

» utozenie dolnej warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0/63 mm gr. 15,00 cm wg PN-S-06102,

» utozenie gbérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanega,6
mm gr.8,12 lub 15cm wg PN-S-06102,

» ulozenie warstwy wizacej o grubeci 4cm z betonu asfaltowego,

» ulozenie warstwycieralnej o grubgci 4 i 5cm z betonu
asfaltowego,

e monta rur ostonowych dla przewodow telefonicznych,

« ustawienie znaku A-7 na ydzeniu w drog powiatows.

6.0dwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni jezdni zabezpieczgeprzez nadanie
jej spadkow poprzecznych i podhych.

Wody opadowe z powierzchni jezdni spiyweda na pobocza i do
istniepcych rowow.

7.Technologia robat.

Szczegobtowo technolagiobo6t przedstawiono w Szczegotowych

specyfikacjach technicznyckdacych osobnym opracowaniem.
8.Zabezpieczenie robot.

Roboty drogowe naky oznakowa zgodnie z Instrukgjo

oznakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowynao@vupc

w tym celu stosowny projekt organizacji ruchu weamymaganym

prawem uzgodnieniami.



