Instalacje $wiatla wykona¢ jako podtynkowe przewodami YDYpzo 3,4x1,5
mm?2. Do kazdej oprawy nalezy doprowadzi¢ przewo6d ochronny . Typy opraw
dobra¢ do wystroju wnetrza. W lazience zastosowac osprzet o IP X4 .

W pozostatych pomieszczeniach osprzgt melaminowy podtynkowy .

7.Instalacje gniazd jednofazowych

Instalacje gniazd jednofazowych jako podtynkowe . Instalacje wykonac przewo-
dami YDYpzo 3x2,5mm?2. Wszystkie gniazda zastosowac z bolcem ochronnym. W
lazience zastosowa¢ osprzet o IP X4 . W pozostatych pomieszczeniach osprzet

melaminowy podtynkowy .

8.0Ochrony
- ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen nalezy zastosowac samoczynne wylaczenie z

zastosowaniem wylacznikow réznicowopradowych .
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- 9.Instalacja polaczen wyrownawczych 56-500 Sycow, ul. A, Mickiewicza 1
tel, 082/7TBE5-51-27

Projektuje wykonanie w tazienkach instalacji potaczen wyréwnawczych . Do szyny

wyréwnawczej nalezy przytaczy¢ nastepujace elementy:



