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Dopuszczalny jest metaliczny styk miedzi i jej stopow ze staly kwasoodporna.
W kazdym mieszkaniu nalezy zamontowac zawor odcinajacy oraz wodomierz skrzydelkowy
DN 20; Qn=1,5m’/h.

4.3. Wytyczne prowadzenia i mocowania przewodow.

Przewody miedziane wewnetrznych instalacji wodociagowych moga by¢ prowadzone:
- na wierzchu $cian
- pod tynkiem
- w bruzdach

Przewody miedziane uktadane pod tynkiem powinny by¢ na calej dlugosci owinigte
elastyczna otuling ( izolacja ze spienionego polietylenu itp. ) pozwalajac na ich termiczne

chy. Dla zapewnienia mozliwo$ci w miarg swobodnego przesuwania si¢ przewodu, W
obszarze lacznikéw (kolanka, trojniki) nalezy zwigkszyc grubosc otuliny elastycznej.

Przy ukfadaniu przewodow w bruzdach nalezy indywidualnie okresli¢ wymiary bruzd
w zaleznosci od $rednicy przewodu i zastosowanych otulin izolacyjnych tak, by umozliwi¢
rozszerzalnoéé termiczng przewodow.

Wszystkie przejécia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W
obszarze tulei nie moze byé wykonane zadne pofaczenie na przewodzie.

Ze wzgledu na znacznie mnigjsz sztywnos¢ rur miedzianych od rur stalowych
ocynkowanych nalezy ciSle przestrzega¢ wymagan dotyczacych rozlozenia uchwytow
mocujacych. Zaleca sie stosowa¢ nastgpujacy rozstaw uchwytédw przesuwnych:

Srednica rury Odlegtosci miedzy uchwytami
[ mm ] [m]
12 1,25
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 225
35 2,75

Jezeli masa przewodow poziomych pomiedzy dwoma uchwytami zostanie
podwyzszona np. przez zamontowanie kompensatora, to podane odleglosci powinny byc
Zmniejszone !

- dla rur o srednicy do 22 mm o 20 %
* - dla rur o $rednicy od 28 mm o 50 %
Dla przewodow poziomych rozstaw uchwytow moze byc wigkszy niz podany o:
- dla rur o srednicy do 22 mm o 30 %
- dla rur o srednicy od 28 mm o 10 % .
Do mocowania przewodow nalezy stosowac uchwyty z tworzyw sztucznych lub tasmy
miedziangj. Uchwyty z blachy stalowej lub plaskownika wymagaja na calym obwodzie
przewodu obejmy podkladki ochronne;.

Przewody podlegajace dzialaniu roznicy temperatur, powinny byc prowadzone w taki

sposob, aby zapewniona byla kompensacja wydluzen termicznych. Istotne jest, by umozliwic
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