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Opis techniczny D

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZY SANITARNEJ INSTALACJI C.O.
DLA PROJEKTOWANLJ PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W SYCOWIE PRZY UL.MICKIEWICZA 17C.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie 1 uzgodnienia z inwestorem,
- podklady budowlana,

- uzgodnienia branzowe,

- obowiazujace normy 1 przepisy.

2.ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy sanitarnej instalacji c.0. w
budynku wielorodzinnym w Sycowie przy ul. Mickiewicza 17c¢.

3.DANE OGOLNE.

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejacym, parterowym, nie
podpiwniczonym. Przebudowa polega na zmianie uktadu mieszkan. Po przebudowie
w budynku bedzie 16 mieszkan, w tym dziesie¢ mieszkan objetych jest tym
opracowaniem.

Projektuje sie instalacje z rur miedzianych. Zrodlem ciepla bedzie istniejacy kociol
gazowy 0 mocy 66 kW znajdujacy sie w kotlowni w budynku. Wigczenie do
istniejacej instalacji centralnego ogrzewania projektuje sig w istniejacej kotlowni
dostarczajacej cieplo dla budynku objetego opracowaniem.

Projektuje si¢ instalacjg¢ dwururowa, pompowa o parametrach wody 55/45°C.

Zabezpieczenie kotla gazowego w systemie zamknietym zgodnie z PN-B-024 14

4.BILANS CIEPLNY.

4.1. Obliczanie strat ciepla.

Obliczanie strat ciepla wykonano w oparciu o PN-92/B-02020 i wg
programu komputerowego OZC. Przyjeto wartosc wspolezynnika ciepla “U” dla
budynkow zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 75 (Warszawa 15.00.2002r). Dla
zapewnienia temperatury w pomieszezeniach rowng 20 =25 © C | zapotrzebowanie
ciepla dla czesci mieszkan objetych opracowaniem wynosi ok. 30 KW.
Zapotrzebowanie ciepla dla wszystkich mieszkan w budynku wynosi 54 kW,



