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stalowego DN40 na DN50 mm. Nastepnie instalacje rozprowadzic do gazomierzy ru-
rami stalowymi, faczonymi przez spawanie. Podlaczenie do gazomierzy wykonac za
pomoca monozigczy o rozstawie kroccow 130 mm.

Gazomierze instalowac na korytarzu ogolnym. Gazomierze nalezy instalowac w prze-
dziale wysokosci do 1.8 m od poziomu podiogi do spodu gazomierza.

Gazomierze powinny by¢ umieszczone powyzej licznika elektrycznego 1 innych urza-
dzen mogacych iskrzy¢. Gazomierze instalowane na tym samym poziomie co liczniki
elektryczne lub inne mogace iskrzy¢ urzadzenia, powinny by¢ od nich oddalone co naj-
mniej 1m .

W mieszkaniach instalacje z rur miedzianych prowadzi¢ po Scianie budynku. Urza-
dzenia gazowe nalezy podlaczyc na stale z przewodami instalacji gazowej.

Za zaworem glownym nalezy zabezpieczy¢ instalacje gazowa z rur stalowych przed
wptywem pradow biadzacych, monoblokiem izolacyjnym.

Do wykonania instalacji zastosowa¢ rury z miedzi SF Cu wg DIN 1786 cia-
gnione bez szwu o twardosci F - 37( twardych) lub rury posiadajace atest polski TIN i
znak twardosci Z 6.

Nalezy zachowac normatywne odlegtosci od pozostatych instalacji

Przewody instalacji gazowe] wykonane z miedzi nalezy prowadzic tak, by umozliwic
samokompensacje wydluzen cieplnych oraz eliminowac odksztatcenia instalacji.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow przez $ciany, w ktorych znajduja sig¢ kanaty komi-
nowe, wentylacyjne, spalinowe, nawiewne. Rury przechodzace przez przegrody bu-
dowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnvch. Do wykonania odgalezien dopuszcza sie
jedynie trojniki wykonane tabrycznie.

4.1.1 Laczenie rur i armatury.

Laczenie rur wykonywac przez spawanie lub przez ksztaltki gwintowane.

Do montowania armatury, jak kurki, filtry, dwuzlaczki stosowac ksztaltki z atestem .
Do polaczen gwintowych stosowac konopie Iniane oraz pasty.
4.1.2. Mocowanie przewodow.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy scisle przestrzegac wymagan dotyczacych

uchwytow mocujacych. Stosowac uchwyty z materialow niepalnyveh, laczone kolkami i

przekladkami fiumiqcymi.



