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5. INSTALACIJA c.o..

5.1. Rurociggi.

Instalacje ¢.0. wykona¢ z rur miedzianych o $rednicy Dn 15,18,22,28,35,42 mm.
Polaczenia wykona¢ za pomocg typowych ksztaltek miedzianych przez zgrzewanie .
Miejsca przejs¢ przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych o 2
srednice wieksze od zewngtrznej srednicy rury.

Na prostych odcinkach przewodow przekraczajacych 5,0 m wykonac kompensacje U-
ksztattkowe.

Maksymalne dopuszczalne odstepy zamocowan rur miedzianych:

-Dn 15 mm pozioma 1,25 m,

- Dn 18 mm pozioma 1,50 m,

- Dn 22 mm pozioma 2,00 m,

- Dn 28 mm pozioma 2,25 m

- Dn 35mm pozioma 2,75 m,

-Dn 42mm pozioma 3,00 m,

Do ogrzewania pomieszczen zastosowano grzejniki stalowe plytowe z glowicami
termostatycznymi, kazdy grzejnik powinien by¢ zaopatrzony w zawoér odpowietrzajacy.

Na powrocie instalacji z grzejnika nalezy zamontowa¢ zawory umozliwiajace regulacje
udziahi kazdego z grzejnikow w instalacji centralnego ogrzewania.

5.1.1. Izolacja przewodow.

Przewody instalacji c.0. projektuje si¢ prowadzi¢ w bruzdach Sciennych i
posadzkach. Przewody te nalezy zaizolowac izolacja termiczna. Dla przewodow c.o.
przyjeto nastepujaca grubos¢ izolacji rowna 9 mm. E

5.1.2. Kompensacja.

Z uwagi na to, ze przewody z rur miedzianych maja rozszerzalnosc liniowg 1,5 x
wieksza od przewodow stalowych ,nalezy szczegolna uwage na ich mocowanie .Jako
kompensatory nalezy wykorzystywac istniejace zalamania jak luki , kolanka,
odsadzki.

5.2. Proby ci$nieniowe na zimno i na gorjco.

Probe przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych cz. 11 -instalacje sanitarne 1 przemyslowe"

Instalacje po wykonaniu 3 x przeplukac. Podezas wykonania proby na gorgeo
wyregulowac prace urzadzen.
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