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4.2. Usytuowanie i mocowanie armatury odcinajjcej. el 08217855127

Armature odcinajacg montowac tak , aby zapewni¢ do niej latwy dostep. Kazde
poziome podejscie powinno by¢ zakonczone kurkiem ¢wier¢obrotowym. Gazowe kurki

odcinajace nalezy trwale ( sztywno ) mocowac do sciany.

5. PODLACZENIE GAZOWEGO PODGRZEWACZA C.W.U.

Podtaczenie przeptywowego podgrzewacza wody , projektuje si¢ w pomieszcze-
niu tazienki podiaczajac do komina murowanego z wkladem ze stali kwasoodpornej @
110 mm zgodnie z projektem budowlanym i zaleceniami producenta podgrzewacza
wody.

Przed kottem gazowym zamontowac kurek odcinajacy DN 20 mm .

Do pomieszczenia wykonac¢ wentylacje nawiewng o przekroju min . 441 cm2.
Wentylacje wywiewna oraz kanat spalinowy podiaczy¢ zgodnie z zaleceniami.

Gazowy podgrzewacz wody powinien by¢ podiaczony na stale przewodem z indywidu-
alnym kanalem spalinowym. Do podlgczenia urzadzenia gazowego z kanatem spalino-
wym w mieszkaniu nalezy stosowac przewody pionowe o diugosci co najmniej 0,22 m,
oraz przewody poziome o dlugosci nie wigkszej niz 2 m, ze spadkiem 5% od urzadze-
nia gazowego.

Diugos¢ kanatu spalinowego mierzone od osi wlotu przewodu spalinowego do krawe-
dzi wylotu kanahu nad dachem powinna by¢ nie mniejsza niz 2 m.

Podgrzewacza gazowego nie nalezy instalowac w obrysie wanny, oraz w odleglosci

mniejszej niz 0,6m od urzadzen iskrzacych.

6. USTALENIA KONCOWE.

Instalacje po wykonaniu, w obecnosci dostawcy gazu podda¢ probie szczelnoscl na
cisnienie:
- rury miedziane i rury stalowe bez szwu - 0,5 MPa przez 30 mim.

Po wykonaniu instalacje zabezpieczy¢ antykorozyjnie.



