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STAROSTWE POWIATOWE

w OLESNICY
Wydziat Architektury i Budownietwa

-5 Referat w Sycowie
58-500 Sycdw, ul. A Mickiewicza 1

' o tel. 062/785-51-27
Stosowa¢ beton zwirowy atestowany - B15.

Beton pielggnowac woda przez okres minimum 7 dni.

Kominy
W kottlowni istnigjacy, zewnetrzny ze stali nierdzewnej, stan dobry - bez zmian.
W nowopowstatych lokalach mieszkalnych murowane z pustakow ceramicznych
19x19cm, stan dobry - bez zmian.
Projektuje si¢ kanaly wentylacyjne z ksztaltek systemu Schiedel Rondo :
- ksztattka potréjna o wym.zewn. 67x20c¢m i przekroju kanatéw 3x12x17cm,
- ksztaltka podwdjna o wym.zewn. 46x20cm i przekroju kanatéw 2x12x17cm,
- ksztaltka pojedyfcza o wym.zewn. 25x20cm i przekroju kanatu 12x17c¢m,
Uwaga: Do kanaldéw spalinowych stosowaé wktady kominowe
Istniejace stalowe wywietrzaki dachowe peiace do tej pory role wentylacji
w mieszkaniach podlegajacych przebudowie nalezy zlikwidowac.

Strpoodach

Dach istniejacy, konstrukcja - stalowe wigzary dwuspadowe, stan dobry - bez zmian.
Projektuje sig strop podwieszony z plyt g-k na stelazu aluminiowym jako podwieszony
do wigzara stalowego wraz z jego dociepleniem z welng mineralng i paroizolacja.

Sposéb budowy, a interes 0séb trzecich
Projektowana konstrukcja budynku nie wprowadza naruszenia interesu 0sob trzecich
W rozumieniu przepisow prawa budowlanego.

Wrykonczenie zewnetrzne budynku

1.

Elewacije

- $ciany szczytowe i frontowa podtuzna: tynk strukturalny drobnoziarnisty kornik’
w kolorze piaskowym, $ciana podtuzna tylna istn. tynk cem - wap. gladki kat. I11.

- podbitki okapéw: drewno w kolorze palisander zaimpregnowane bejcolakiem.

Pokrycie dachu

Istniejace pokrycie z blachy falistej, stan dobry.Po usunieciu stalowych kominkéw
wentylacyjnych i wybudowaniu kominéw projektowanych nalezy uzupehié ubytki
w pokryciu wraz z koniecznymi obrébkami blacharskimi.

Obrébki dachu .
Obrobki dachu obejmuja opierzenia komina oraz orynnowanie, ktére ulegnie czeéciowo
przebudowie ze wzgledu na nowa lokalizacjg nicktérych rur spustowych.

Zastosowac obrobki dachowe systemowe pvc lub wykona¢ indywidualne z blachy
stalowej powlekanej.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka drewniana lub z pcv, typowa, produkowana seryjnie lub indywidualnie wedtug
zestawienia.

Olkna

Okna o wspdtczynniku U = 1,1 W/(m2xK) szklone szkiem float, rozwieralno-uchylne:
zespolone pcv - 1000/1450 - szt 2 1-skrzydtowe
zespolone pcv - 1200/1450 - szt 19 1-skrzydlowe

zespolone pcv - 1800/1450 - szt 9 2-skrzydtowe



