ma potrzeby wystepowaé do RZD Kepno o techniczne warunki zasilania.
Na istniejacym budynku mieszkalnym znajduje si¢ ztacze kablowe ZK3. Do
zlacza kablowego doprowadzone sa kable o przekroju 120 mm” ( 8x YAKY
1x120mm®). Nad ztaczem ZK3 znajduje sie wylacznik pozarowy .Ze zlacza z
wylacznikiem pozarowym wyprowadzona jest obecnie wewnetrzna linia zasilajaca
5xYLY 1x16mm” wprowadzona do puszki rozgaleznej. Przewdd ten nalezy
przepia¢ do projektownej szafki rozdzielczej TR1 . Z projektowane] szafki zasili¢
tablice TR2 przewodem YLYZo 5x16 mm” , istniejaca tablice rozdzielcza oraz

poszczeg6lne szafki odbiorcow przewodem LY 6mm” .

5.Rozdzielnice

Tablice rozdzielcze TR1 i TR2 zaprojektowano z szafek plastikowych dla

licznikéw jednofazowych. Zaprojektowano oddzielng szafke dla kazdego odbiorcy ,

szafke dla potrzeb administracyjnych i szafke rozdzielcza . Szafka powinna mie¢

szybke do odczytu licznika i zamek do drzwiczek typu Master Key . Tablice

wykona¢ zgodnie z zalacznym rysunkiem . Tablice mieszkaniowe projektuje jako

podtynkowe plastikowe typu RWN 1x6 produkcji Legrand Zakowice Slaskie. W

rozdzielni zastosowac wytacznik przeciwporazeniowy roznicowopradowy ,

zabezpieczenia obwodowe — wytaczniki typu "S".
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