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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZY SANITARNEJ INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
DLA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W SYCOWIE PRZY UL.MICKIEWICZA 17C.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

zlecenie inwestora
podkiady budowlane
mapa sytuacyjna 1:500
uzgodnienia z inwestorem

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie zawiera dokumentacje budowlang branzy sanitarnej instalacji
wodociagowej i1 kanalizacji sanitarnej dla projektowanej przebudowy budynku mieszkalnego

A

wielorodzinnego w Sycowie przy ul. Mickiewicza 17c, dz. nr 33/7.
3. DANE OGOLNE.

Projektowane instalacje wod. —kan. dotycza projektowane] przebudowy istniejacego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego. Przebudowa polega na zmianie uktadu mieszkan. Po
przebudowie w budynku bedzie 16 mieszkan, w tym dziesie¢ mieszkan objetych jest tym
opracowaniem.

W budynku istnieje instalacja wodociagowa. Na korytarzu znajduje si¢ stalowy rurocigg
wodny DN 50 mm. Dostawa i odczyt ilosci pobranej wody nastepuje na podstawie odczytu z
glownego wodomierza znajdujacego sie w sasiednim budynku przy ul. Mickiewicza 17b.
Scieki sanitarne projektuje si¢ odprowadzié do istniejacej kanalizacji sanitarnej DN 250mm.

4. KONCEPCJA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

4.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa.

Instalacje wodociagowa projektuje sie od istniejacego rurociagu stalowego DN 50 mm. Za
zaworem glownym odcinajacym, oraz filtrem mechanicznym Projektuje si¢ instalacje wody
zimnej i cieplej z rur miedzianych, prowadzonych w posadzce. Wszystkie przewody wody
zimnej i cieplej wykona¢ z rur instalacyjnych miedzianych ciagnionych bez szwu, laczonych
przez lutowanie metoda kapilarnego polaczenia kielichowego. Podstawowg zasadq
obowigzujaca przy wykonaniu instalacji z rur miedzianych jest koniecznoSc stosowania
materiatlow jednorodnych tj. miedzi i jej stopow. W przypadku jesli niemozliwe jest
unikniecie rozwigzania mieszanego, nalezy bezwzglednic przestrzegac nastepujacych
wskazan:

- niedopuszczalny jest metaliczny styk miedzi ze stalg niestopowq 1 niestopowq
ocynkowang,

- rury stalowe moga by¢ stosowane w instalacji przed rurami miedzianymi patrzac w
kierunku przeplywu wody.



