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Zastosowane schematy statyczne ' tel. 062(785-51-27

Dach - ustroj drewniany platwiowo-kleszczowy ze shupami stalowymi z rur-
kwadratowych, ukrytych w sciankach dzialowych.

Nadproza - schemat belki jednoprzestowej wolnopodparte;j.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukeji

Przyjeto :

- obciazenie sniegiem wg PN-80/B-02010  -1Istrefa

- obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011  -Istrefa

- posadowienie fundamentow wg PN-81/B-03020 - strefa przemarzania h,= 0,80 m

- obciazenie uzytkowe wg PN-82/B-02003

- obcigzenie state wg PN-82/B-02001

- obciazenie jednostkowe podioza gruntowego - 150 kN/m2

Rozwiazania budowlane konstrukcyjno-materialowe

1.

Fundamenty - lawy z betonu zwirowego, stan dobry - bez zmian.
Mury fundamentowe z bloczka M6 na zapr. cementowo-wapiennej - bez zmian.

Zabezpieczenia przed wplvywami eksploatacji gérniczej - nie dotyczy

Przegrody zewnetrzne

Sciany ismicjace murowane z cegly pelnej gr 38 cm na zapr. cem - wap., stan dobry -
-bez zmian, Sciany szczytowe docieplone sa styropianem gr 10 -12 cm.

Sciana podtuzna frontowa zaprojektowana zostata jako warstwowa poprzez doc;epleme
Jjej styropianem gr.12cm na zaprawie klejowej 1 kotkach do styropianu.

Sciana podtuzna tylna na dhugosci projektowanych mieszkaf réwniez zaprojektowano
Jjako warstwowa docieplajac ja od wewnatrz welng mineralng gr 10 cm + tynk z plyt g-k
na stelazn aluminiowym.

1zolacje termiczne

1. Ocieplenie posadzki na gruncie - styropian M30 grubosci 5 cm.
2. Ocieplanie stropodachu - welna mineralna 'dachrock ' grub.20 cm.
3. Ocieplenie $cian podhiznych - styropian grubosci 12 cm od zewnatrz

z jednej strony lub welna min. grubosdci 10 cm z ostona z plyt g-k z drugiej strony.

Izolacje przeciwwilgociowe
Pozioma:
1. Przeciwwilgociowa:
posadzki i podtogi przyziemia oraz stropow - folia hydroizolacyjna grub.2 mm.
2. Paroizolacja:
stropodach - folia paroszeczelna.

Nadproza

W $cianach poddasza przyjeto nadproza z prefabrykowanych belek zelbetowych

L-19 wg KB1-3.1.3.4/1/. Zaprojektowano po dwa nadproza nad kazdym otworem,
przestrzen pomiedzy belkami wypehié betonem B15. W otworach zewnetrznych belki
sytuowa¢ bezposrednio pod istniejacymi na poduszce betonowe;.

Wience
Na scianach zewngtrznych istniejace, stan dobry - bez zmian,

Scianki dziatowe wewnatrz budynku zakonczy¢ wieficem betonowym w ukiadzie
obwodowo-zamknigtym z betonu zwirowego B15, o wymiarach bxh = 12x 25 cm.



