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Wykonczenie wnetrza

1. Scianki dzialowe
Wykona¢ jako murowane z betonu komoérkowego grub.12 cm na zaprawie klejowej
KB 15.

2. Tyoki wewnetrzne
cementowo-wapienne gladkie kat.ITl lub - plyty gipsowo-kartonowe $cienne.

3.  Posadzki
W pomieszczeniach sanitamych i kuchniach - ptytki ceramiczne na warstwie kleju oraz
izolacji przeciwwilgociowej.
W pomieszczeniach mieszkalnych - panele podtogowe.
W wiatrolapie i korytarzu budynku lastryko.
Istniejace obecnie kanaly instalacyjne w posadzkach zasypac piaskiem i zabetonowac
warstwa chudego betonu gr. 10cm.

4, Wrylkladziny Scian
W pomieszczeniach sanitarnych do wys.200 cm i kuchniach do wys.160 cm $ciany
wylozy¢ glazurg.
W pozostatych pomieszczeniach wedtug indywidualnego uznania - tapety, boazeria lub
malowanie emulsyjne.

5. Parapety
Parapety zewnetrzne - podokienniki wykona¢ z plytek klinkierowych z pev w kolorze
brazowym.
Parapety wewngtrzne alternatywnie: drewniane, kamienne, lastrykowe lub pev.

6. Malowanie i powloki zabezpieczajace
Sciany wewnetrzne poza glazura i sufity malowanie farbami emulsyjnymi
akrylowymi w kolorach jasnych pastelowych, ewentualnie tapety lub boazerie.
Powierzchnie drewniane wewngtrzne pomalowac bejcolakierem bezbarwnym,
drewno w styku z wilgocia zabezpieczyé odpowiednim impregnatem, a konstrukcje
drewniang Srodkami przeciw owadom i grzybom.
Deski elewacyjne oraz drewniane wykonczenia dachu zabezpieczyé srodkami do
impregnacji drewna i pokry¢ bejcolakierami odpornymi na czynniki atmosferyczne.
Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewngtrznymi pokry¢ powlokami
antykorozyjnymi,
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Charakterystyka energetyczna obiektu

Wiasciwosci cieplne przegrod budowlanych
Wartosci wspolczynnikdw obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, 1999 1.
Wartosci obliczeniowe W/(m2xK) sa nastepujace:

- dach ocieplony U=0,22 U,..=0,30
- §ciana zewnetrzna frontowa U =0,29 U,.=030
- éciana zewnetrzna tylna U=0,30 U_.=030
- podloga na gruncie U=0,46 U,.= 0,60
- okna U=110 U= 2,60



