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BUDYNEK USLUGOWO-MIESZKALNY 56-500 Sycoéw, pl. Wolnosci 7 i ul. J.Gorczycy 2

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. \ llo s§¢ \Cenajedn. \ Warto $¢
1 |45261200-9 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
1.1 |45261200-9 Zabezpieczenia BHP

1 |KNR 4-01 0420- |Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu przy oka- m 93,11
d.1. |01 pie

1

2 |KNR 4-01 0420- |Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych nad wejsciami do m2 15,00
d.1. |04 budynku

1

1.2 Roboty rozbiérkowe

3 |KNR 2-02 0515- |Demontaz masztéw anten RTV - do odzysku szt 2
d.1. |07

2 |R-04

4 |KNR 19-01 Demontaz taw kominiarskich na dachu m 11,86
d.1. |0417-04

2 |R04

5 |KNNR-W 2 Demontaz swietlikow dachowych m2 2,97
d.1. \wW1001-03

2 |R-0,4

6 |KNNR-W 2 Demontaz wytazéw dachowuch m2 0,90
d.1. |w1001-02

2 |R04

7 |KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 78,54
d.1. |04

2

8 |KNR 4-01 0508- |Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwojnie m2 836,84
d.1. |02

2

9 |KNR 4-01 0430- |Rozebranie otacenie dachu o odstepie fat 16 cm m2 836,84
d.1. |03

2

10 |KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej m2 45,17
d.1. |08 sie do uzytku

2

11 |KNR 4-01 0350- |[Rozebranie kominéw wolnostojacych m3 0,36
d.1. |01

2

12 |KNR 4-01 0519- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pier- m2 15,28
d.1. |06 wsza warstwa

2

13 |KNR 4-01 0519- |Jw. nastepna warstwa papy m2 15,28
d.1. |07

2

1.3 |45111220-6 Wywoz gruzu

14 |KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odl. do m3 22,44
d.1. |13 1 km

3

15 |KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbie- m3 22,44
d.1. |16 ranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km (4 km)

3 Krotnos¢ = 4

1.4 |45262500-6 Roboty murarskie

16 |KNR 2-02 0122- |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace na poddaszu z m3 2,42
d.l. |01 cegly petnej

4

17 |KNR 2-02 0122- [Jw. ponad dachem z cegly klinkierowej kl.35 m3 1,81
d.1. |01

4

18 |KNR 2-02 0923- |Spoinowanie kominéw ponad dachem zaprawg cemento- m2 11,88
d.1. |02 wa barwiong

4

19 |KNR 4-01 1010- |Drzwiczki kominowe stalowe podwojne - wycior sadzy na szt 6
d.l. |04 poddaszu

4

20 |KNR 4-01 0726- |Uzupetnienie tynkéw zewn. kat. Il na kominach - do 2 m2 m2 15,18
d.1. |02 w 1 miejscu

4

21 |[KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na m2 5,52
d.1. |0803-03 $cianach

4

22 |KNR 4-01 1204- |Malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw gtadkich na komi- m2 15,18
d.1. |06 nach

4

23 |KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 5,52
d.1. |10 zewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania

4

24 |\KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokos- m2 62,49
d.1.1611-03 cido8m

4

-2
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BUDYNEK USLUGOWO-MIESZKALNY

56-500 Sycoéw, pl. Wolnosci 7 i ul. J.Gorczycy 2

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
25 |KNR 202 dz.16 |Czas pracy rusztowan m2 57,11
d.1. |p-5515

4

1.5 |45261200-9 Pokrycia dachowe

26 |[KNR-W 4-01 Wzmocnienie elementéw wigzby dachowej przez nabicie m 0,11
d.1. |0417-01 jednostronnie desek grubosci 32 mm

5

27 |[KNR-W 4-01 Jw. lecz przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm m 24,00
d.1. |0417-02

5

28 |[KNR-W 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec szt 8
d.1. |0416-01 krokwi

5

29 |[KNR-W 4-01 Impregnacja grzybobojcza konstr. drewnianej dachowej m2 836,84
d.1. |0627-02 metoda preparatem Fobos M-4

5

30 |[KNR-W 4-01 Impregnacja ogniochronna konstr. drewnianej dachowej m2 836,84
d.1. |0631-01 preparatem Ogniochron

5

31 |[KNR 0-15II Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2 836,84
d.1. |0517-01

5

32 |[KNR AT-09 Kontrtaty 24x48 mm sladem krokwi m2 836,84
d.1. |0101-06

5

33 |KNR 2-02 0410- |Otacenie potaci dachowych tatami 40x60 mm, o rozstawie m2 836,84
d.1. |04 ponad 27 cm z tarcicy nasyconej

5

34 |[KNNR-W 2 Swietlik dachowy 45x55 cm z kotnierzem m2 12,00
d.1. \w1001-03

5

35 |[KNNR-W 2 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone 54x83 cm m2 6,00
d.1. \w1001-02

5

36 |KNR 2-02 0504- |Pokrycie dachéw dachdéwka karpidwka ceramiczng w tus- m2 836,84
d.1. |05 ke

5

37 |KNR 4-01 0507- |Wymiana wylozenia paséw gzymsow na $cianach da- m 6,60
d.1. |04 chowka karpiowka pojedynczo

5 |R-1,40

38 |KNR 19-01 tawy kominiarskie na dachu m 11,86
d.1. |0417-04

5

39 |KNNR 2 1301- |Jw. - pochwyty stalowe z oktadzing z masy plastycznej na m 11,86
d.1. |03 wspornikach

5

40 |NNRNKB 202 Montaz barier $niegowych z blachy powlekanej m 90,35
d.1. |0539-04

5

41 |KNR 2-02 0515- |Montaz masztéw anten RTV z odzysku w dachach krytych szt 2
d.1. |07 dachéwka

5

42 |KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2 15,28
d.1. |0504-02

5

1.6 |45261320-3 Obroébki blacharskie

43 |NNRNKB 202 Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- m2 23,28
d.1. |0541-01 nieciu do 25 cm

6

44 |NNRNKB 202 Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- m2 27,86
d.1. |0541-02 nieciu ponad 25 cm

6

45 |KNR 2-02 0515- |Obrobki wytazu i $wietlika dachowego z blachy powlekanej szt 12
d.1. |05 poliester

6

46 |KNR 2-02 0515- |Obrobki wytazu dachowego z blachy powlekanej poliester szt 6
d.1. |05

6

47 |KNR-W 2-02 Rynny dachowe pref. ocynkowane fi 150 mm m 78,54
d.1. |0522-02

6

48 |KNR-W 2-02 Zbiorniczki ocynk. przy rynnach pref.- 40x30x30 cm szt 5
d.1. |0522-05

6

49 |KNR 2-02 0506- |Wymiana rur wentylacyjnych ponad dachem, z blachy szt 5
d.1. |06 ocynkowanej

6

1.7 ]45317000-2 Instalacja odgromowa
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BUDYNEK USLUGOWO-MIESZKALNY

56-500 Sycoéw, pl. Wolnosci 7 i ul. J.Gorczycy 2

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
50 |KNR 5-08 0622- |Montaz typowych iglic odgromowych na dachu z gotowymi szt 9
d.1. |05 kotwami - na kominach i kalenicy

7

51 |KNR 5-08 0604- |Montaz zwoddw poziomych z preta ocynk. fi 8 mm na da- m 120,00
d.1. |05 chu stromym pokrytym dachéwka

7

52 |KNR 5-08 0618- |taczenie preta fi 8 mm na dachu za pomocg ztaczy skre- szt 8
d.1l. |01 canych uniwersalnych

7

53 |KNR 5-08 0619- |Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji szt 4
d.1l. |01 uziemiajacej i odgromowej

7

54 |KNR 5-08 0607- |Montaz zwoddéw pionowych na $cianie budynku z cegly m 30,00
d.1. |03

7

55 |KNR 5-08 0621- |Montaz oston o dtugosci do 2 m przewodoéw uziemiajgcych szt 8
d.1. |02 na cegle

7

56 |KNR 5-08 0613- |Montaz uziomu rurowego dtug. 3x2,00 m - w gruncie kat IlI szt 4
d.1. |02

7

57 |KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy po- szt 1
d.1. |03 miar)

7

58 |KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy na- szt 3
d.1l. |04 stepny pomiar)

7

1.8 |45261200-9 Zajecie pasa drogowego

59 |Opfata admi- Zajecie pasa drogowego - 15 dni rotacyjnie m2 98,00
d.1. |nistr.

8 14,00 z/m2/

dzien

1.9 |45261200-9 Tymczasowa organizacja ruchu

60 |Ryczalt Tymczasowa organizacja ruchu dla ul. Gorczycy i pl. Wol- kpl 1
d.1. nosci - uzgodniona ze Starostwem i Powiatowg Komendg

9 Policji
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BUDYNEK USLUGOWO-MIESZKALNY

56-500 Sycéw, pl. Wolnosci 7 i ul

. J.Gorczycy 2

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 2336

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Posz Razem
cz.
1 ]45261200-9 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
1.1 |45261200-9 Zabezpieczenia BHP
1 |KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu przy okapie m
d.1. |0420-01
1
25,55+35,75+20,46+11,35 m 93,11
RA- 93,11
ZEM
2 |KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych nad wejsciami do budynku m2
d.1. |0420-04
1
1,50*2,00*5 m?2 15,00
RA- 15,00
ZEM
1.2 Roboty rozbiérkowe
3 |KNR 2-02 Demontaz masztéw anten RTV - do odzysku szt
d.1. |0515-07
2 |R-04
2 szt 2
RA- 2
ZEM
4 |KNR 19-01 Demontaz taw kominiarskich na dachu m
d.1. |0417-04
2 |R-04
3,48+4,75+3,63 m 11,86
RA- 11,86
ZEM
5 |KNNR-W 2 Demontaz $wietlikéw dachowych m2
d.1. |\w1001-03
2 |R-04
12*0,45*0,55 m?2 2,97
RA- 2,97
ZEM
6 |KNNR-W 2 Demontaz wytazéw dachowuch m2
d.1. |\w1001-02
2 |R-04
2*0,54*0,83 m?2 0,90
RA- 0,90
ZEM
7 |KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1. |0535-04
2
25,55+22,89+20,46+6,59+3,05 m 78,54
RA- 78,54
ZEM
8 |KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachdwki karpiéwki podwéjnie m2
d.1. |0508-02
2
16,97*9,20*2-6,00*6,00*0,5 m2 294,2
5
8,68*8,35-3,40*3,40*0,5 m2 66,70
6,80*3,40*0,5 m?2 11,56
3,03*8,35 m2 25,30
(22,89+29,35)*0,5*8,35*2+1,83+2,00*0,5 m?2 439,0
3
RA- 836,84
ZEM
9 |KNR 4-01 Rozebranie otacenie dachu o odstepie tat 16 cm m2
d.1. |0430-03
2
poz.8 m2 836,8
4
RA- 836,84
ZEM
10 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1. |0535-08
2
obrébki komindw - 6 szt
0,30%(0,82+1,20)*2 m2 121
0,30%(0,71+1,20)*2 m?2 1,15
0,30%(0,74+0,74)*2 m2 0,89
0,30%(0,64+0,64)*2 m?2 0,77
0,30%(0,38+0,90)*2 m2 0,77
0,30%(0,76+0,77)*2 m?2 0,92
okna potfaciowe - 2 szt
0,30%(0,45+0,55)*2 m2 0,60
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Posz Razem
cz.
wytaz dachowy - 2 szt
0,30%(0,54+0,83)*2 m2 0,82
kosze
0,60*(10,70+8,30) m?2 11,40
styki potaci ze $ciang,
0,30%(9,20+2,00) m2 3,36
pasy nadrynnowe
0,259%(25,55+6,60+3,03+22,89+20,46+11,35) m?2 23,28
RA- 45,17
ZEM
11 |KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1. |0350-01
2
0,30*0,69*0,69*1 m3 0,14
0,30*0,95*0,45*1 m3 0,13
0,30*0,38*0,80*1 m3 0,09
RA- 0,36
ZEM
12 |KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1. |0519-06
2
5,01*3,05 m?2 15,28
RA- 15,28
ZEM
13 |KNR 4-01 Jw. nastepna warstwa papy m2
d.1. |0519-07
2
poz.12 m2 15,28
RA- 15,28
ZEM
1.3 |45111220-6 Wywoz gruzu
14 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odl. do 1 km m3
d.1.|0108-13
3
poz.4*0,05 m3 0,59
poz.5*0,05 m3 0,15
poz.6*0,05 m3 0,04
poz.7*0,035 m3 2,75
poz.8*0,02 m3 16,74
poz.9*0,0017 m3 1,42
p0z.10*0,005 m3 0,23
poz.11 m3 0,36
p0z.12*0,005 m3 0,08
poz.13*0,005 m3 0,08
RA- 22,44
ZEM
15 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.1. |0108-16 kazdy nastepny 1 km (4 km)
3 Krotnos¢ = 4
poz.14 m3 22,44
RA- 22,44
ZEM
1.4 |45262500-6 Roboty murarskie
16 |KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce na poddaszu z cegly petnej m3
d.1.|0122-01
4
0,69*0,69*2,00*1 m3 0,95
0,95*0,45*2,00*1 m3 0,86
0,38*0,80*2,00*1 m3 0,61
RA- 2,42
ZEM
17 |KNR 2-02 Jw. ponad dachem z cegty klinkierowej kl.35 m3
d.1.|0122-01
4
0,69*0,69*1,50*1 m3 0,71
0,95*0,45*1,50*1 m3 0,64
0,38*0,80*1,50*1 m3 0,46
RA- 1,81
ZEM
18 |KNR 2-02 Spoinowanie kominéw ponad dachem zaprawa cementowg barwiong m2
d.1. |0923-02
4
(0,69+0,69)*2*1,50*1 m2 4,14
(0,95+0,45)*2*1,50*1 m?2 4,20




BUDYNEK USLUGOWO-MIESZKALNY

56-500 Sycoéw, pl. Wolnosci 7 i ul. J.Gorczycy 2

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Posz Razem
cz.
(0,38+0,80)*2*1,50*1 m?2 3,54
RA- 11,88
ZEM
19 |KNR 4-01 Drzwiczki kominowe stalowe podwadjne - wycior sadzy na poddaszu szt
d.1. |1010-04
4
6 szt 6
RA- 6
ZEM
20 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewn. kat. Il na kominach - do 2 m2 w 1 miejscu m2
d.1. |0726-02
4
(0,69+0,69)*2*5,50*1 m?2 15,18
RA- 15,18
ZEM
21 |KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach m2
d.1. |0803-03
4
0,30*9,20*2 m?2 5,52
RA- 5,562
ZEM
22 |KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw gtadkich na kominach m2
d.1. |1204-06
4
poz.20 m?2 15,18
RA- 15,18
ZEM
23 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw m2
d.1. [1505-10 gtadkich bez gruntowania
4
poz.21 m2 5,52
RA- 5,562
ZEM
24 |KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokosci do 8 m m2
d.1.|1611-03
4
kominy
1,65*5,00*3 m?2 24,75
$ciana szczytowa
6,00%6,29 m?2 37,74
RA- 62,49
ZEM
25 |KNR 202 dz.16 |Czas pracy rusztowan m2
d.1. |p-5515
4
poz.11*7,35/(2*0,84) m?2 1,58
poz.16*13,68/(2*0,84) m2 19,71
poz.17*13,68/(2*0,84) m?2 14,74
poz.18*0,832/(2*0,84) m2 5,88
poz.20*1,29/(2*0,84) m?2 11,66
poz.21*0,681/(2*0,84) m2 2,24
poz.22*0,084/(2*0,84) m?2 0,76
poz.23*0,1641/(2*0,84) m?2 0,54
RA- 57,11
ZEM
1.5 |45261200-9 Pokrycia dachowe
26 |KNR-W 4-01 |Wzmocnienie elementéw wiezby dachowej przez nabicie jednostronnie desek m
d.1. |0417-01 grubosci 32 mm
5
krokwie 12/13
0,12*0,13*1,00*4 m 0,06
krokwie 9,5/14
0,095*0,14*1,00*4 m 0,05
RA- 0,11
ZEM
27 |KNR-W 4-01  |Jw. lecz przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm m
d.1. |0417-02
5
krokwie 17/16
6,00*4 m 24,00
RA- 24,00
ZEM
28 |KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt
d.1. |0416-01
5
8 szt 8

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 2336
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RA- 8
ZEM
29 |KNR-W 4-01 Impregnacja grzybobdjcza konstr. drewnianej dachowej metodg preparatem Fo- m2
d.1. |0627-02 bos M-4
5
poz.8 m2 836,8
4
RA- 836,84
ZEM
30 |[KNR-W 4-01 Impregnacja ogniochronna konstr. drewnianej dachowej preparatem Ognioch- m2
d.1. |0631-01 ron
5
poz.8 m2 836,8
4
RA- 836,84
ZEM
31 |KNR 0-15I1 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii m2
d.1. |0517-01
5
poz.8 m2 836,8
4
RA- 836,84
ZEM
32 |[KNR AT-09 Kontrtaty 24x48 mm sladem krokwi m2
d.1. |0101-06
5
poz.8 m2 836,8
4
RA- 836,84
ZEM
33 |KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 40x60 mm, o rozstawie ponad 27 cm z tarci- m2
d.1. |0410-04 cy hasyconej
5
poz.8 m2 836,8
4
RA- 836,84
ZEM
34 |[KNNR-W 2 Swietlik dachowy 45x55 cm z kotnierzem m2
d.1. |\w1001-03
5
12 m?2 12,00
RA- 12,00
ZEM
35 |[KNNR-W 2 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone 54x83 cm m2
d.1. |\w1001-02
5
6 m?2 6,00
RA- 6,00
ZEM
36 |KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka karpiéwkg ceramiczng w tuske m2
d.1. |0504-05
5
poz.8 m2 836,8
4
RA- 836,84
ZEM
37 |KNR 4-01 Wymiana wytozenia paséw gzymsow na $cianach dachéwka karpiéwka poje- m
d.1. |0507-04 dynczo
5 |R-1,40
6,60 m 6,60
RA- 6,60
ZEM
38 |KNR 19-01 tawy kominiarskie na dachu m
d.1. |0417-04
5
3,48+4,75+3,63 m 11,86
RA- 11,86
ZEM
39 |KNNR 2 1301- [Jw. - pochwyty stalowe z oktadzing z masy plastycznej na wspornikach m
d.1. |03
5
poz.38 m 11,86
RA- 11,86
ZEM
40 |NNRNKB 202 |Montaz barier sniegowych z blachy powlekanej m
d.1. [0539-04
5




BUDYNEK USLUGOWO-MIESZKALNY

56-500 Sycoéw, pl. Wolnosci 7 i ul. J.Gorczycy 2

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Posz Razem
cz.
25,55+6,80+3,30+22,89+20,46+11,35 m 90,35
RA- 90,35
ZEM
41 |KNR 2-02 Montaz masztéw anten RTV z odzysku w dachach krytych dachéwka szt
d.1. |0515-07
5
2 szt 2
RA- 2
ZEM
42 |KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1. |0504-02
5
5,01*3,05 m2 15,28
RA- 15,28
ZEM
1.6 |145261320-3 Obraébki blacharskie
43 |NNRNKB 202 |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2
d.1. |0541-01
6
pasy nadrynnowe
0,259%(25,55+6,60+3,03+22,89+20,46+11,35) m2 23,28
RA- 23,28
ZEM
44 |NNRNKB 202 |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.1. |0541-02
6
obrébki kominéw - 9 szt
0,30%(0,82+1,20)*2 m2 1,21
0,30%(0,71+1,20)*2 m2 1,15
0,30%(0,74+0,74)*2 m2 0,89
0,30%(0,95+0,45)*2 m2 0,84
0,30*(0,69+0,69)*2 m2 0,83
0,30%(0,64+0,64)*2 m2 0,77
0,30%(0,38+0,90)*2 m2 0,77
0,30%(0,38+0,80)*2 m2 0,71
0,30%(0,76+0,77)*2 m2 0,92
kosze
0,60%(10,70+8,30) m2 11,40
styki potaci ze $ciang,
0,30%(9,20+2,00) m2 3,36
krawedzie $cian
0,30%8,35*2 m2 5,01
RA- 27,86
ZEM
45 |KNR 2-02 Obrébki wytazu i $wietlika dachowego z blachy powlekanej poliester szt
d.1. |0515-05
6
poz.34 szt 12
RA- 12
ZEM
46 |KNR 2-02 Obrébki wytazu dachowego z blachy powlekanej poliester szt
d.1. |0515-05
6
poz.35 szt 6
RA- 6
ZEM
47 |KNR-W 2-02 Rynny dachowe pref. ocynkowane fi 150 mm m
d.1. |0522-02
6
poz.7 m 78,54
RA- 78,54
ZEM
48 |KNR-W 2-02 Zbiorniczki ocynk. przy rynnach pref.- 40x30x30 cm szt
d.1. |0522-05
6
5 szt 5
RA- 5
ZEM
49 |KNR 2-02 Wymiana rur wentylacyjnych ponad dachem, z blachy ocynkowanej szt
d.1. |0506-06
6
5 szt 5
RA- 5
ZEM
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BUDYNEK USLUGOWO-MIESZKALNY

56-500 Sycoéw, pl. Wolnosci 7 i ul. J.Gorczycy 2

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Posz Razem
cz.
1.7 |45317000-2 Instalacja odgromowa
50 |KNR 5-08 Montaz typowych iglic odgromowych na dachu z gotowymi kotwami - na komi- szt
d.1. |0622-05 nach i kalenicy
7
9 szt 9
RA- 9
ZEM
51 |KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych z preta ocynk. fi 8 mm na dachu stromym pokrytym m
d.1. |0604-05 dachéwka
7
35,60+25,35+9,55*2+8,50*2+9*2,55 m 120,0
0
RA- 120,00
ZEM
52 |KNR 5-08 taczenie preta fi 8 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwersalnych szt
d.1. |0618-01
7
8 szt 8
RA- 8
ZEM
53 |KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i odgromo- szt
d.1. |0619-01 wej
7
4 szt 4
RA- 4
ZEM
54 |KNR 5-08 Montaz zwodéw pionowych na $cianie budynku z cegty m
d.1. |0607-03
7
7,50*4 m 30,00
RA- 30,00
ZEM
55 |KNR 5-08 Montaz oston o dtugosci do 2 m przewodéw uziemiajacych na cegle szt
d.1. |0621-02
7
2,00*4 szt 8
RA- 8
ZEM
56 |KNR 5-08 Montaz uziomu rurowego dtug. 3x2,00 m - w gruncie kat IlI szt
d.1. |0613-02
7
4 szt 4
RA- 4
ZEM
57 |[KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt
d.1. |03
7
1 szt 1
RA- 1
ZEM
58 |[KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt
d.1. |04
7
3 szt 3
RA- 3
ZEM
1.8 |45261200-9 Zajecie pasa drogowego
59 |Opfata admi- |Zajecie pasa drogowedo - 15 dni rotacyjnie m2
d.1. |nistr.
8 4,00 zH/m2/
dzien
Dlugos¢ pasa:
pojazd ciezarowy do 10T - 9,5 m
plac roboczy za pojazdem - 3,0 m
jw. przed pojazdem -15m
Szerokos$¢ pasa:
pojazd jw. -25m
strefa bezpieczenstwa -10m
ul. Gorczycy
14,00*3,50 m?2 49,00
pl. Wolnosci
14,00*3,50 m?2 49,00
RA- 98,00
ZEM
1.9 145261200-9 Tymczasowa organizacja ruchu

-10 -
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Posz Razem
cz.
60 |Ryczatt Tymczasowa organizacja ruchu dla ul. Gorczycy i pl. Wolnosci - uzgodniona ze kpl
d.1. Starostwem i Powiatowg Komenda Policji
9
1 kpl 1
RA- 1
ZEM
-11 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1. |robocizna r-g 2.949,96
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢
1. |bale iglaste obrzynane nasycone KL11I m3 0,12
2. |bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone Kl.II m3 0,97
3. |bariery $niegowe z blachy powlekanej m 95,77
4. |bednarka walcowana na gorgco 25x3 mm kg 8,00
5. |blacha ptaska powlekana 0,5 mm poliester m2 87,50
6. |cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.20 szt 938,96
7. |cegta klinkierowa petna 25x12x6,5 cm - kI.35 szt 702,28
8. |cement portlandzki 25d t 0,06
9. |dachéwka ceramiczna karpiéwka 38,0x18,0 cm, czerwona standard szt 39.538,21
10. |deski iglaste wymiarowe nasycone 25 mm KL.III m3 5,44
11. |deski iglaste wymiarowe nasycone 32 mm Kl.II m3 0,24
12. |drewno okragte na stemple budowlane m3 0,82
13. |drzwiczki rewizyjne wyczystkowe podwdjne szt 6,00
14. |farba emuls. nawierzchniowa zewn.- biata dms3 4,22
15. |folia dachowa zbrojona m?2 1.087,89
16. |gaz propan-butan kg 6,63
17. |gasiory dachowe ceramiczne, czerwone standard szt 312,98
18. |glina surowa zdunska m3 0,01
19. |gwozdzie budowlane ocynkowane kg 95,87
20. |iglice uziemien pretowych szt 9,00
21. |klamry ciesielskie kg 9,12
22. |krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0,13
23. [faty iglaste nasycone 24x48 mm KLII m3 1,26
24. |faty iglaste nasycone 40x60 mm KLII m3 7,50
25. [tawa kominiarska 0,4m ocynkowana m 12,45
26. [tacznik tawy kominiarskiej szt 3,56
27. |mata stomiana grub.7cm m2 6,30
28. |okfadziny poreczowe z polichlorku winylu m 12,45
29. |ostona z ksztattownika ocynkowanego d.3 m szt 8,00
30. |papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 17,57
31. |papa termozgrzewalna podktadowa m2 17,57
32. |piasek do zapraw m3 0,35
33. |pigment - czerwien zelazowa kg 0,10
34. |piyty pomostowe diugie m2 2,64
35. |piyty pomostowe krotkie m2 0,01
36. |pochwyty stalowe kg 47,44
37. |preparat Ogniochron kg 251,05
38. |prety stalowe okragte ocynk. fi 8 mm m 156,00
39. |projekt organizacji ruchu kpl. 0,94
40. |roztwér asfaltowy do gruntowania kg 4,58
41. |rura stalowa ocynkowana fi 50 mm m 24,00
42. |rura stalowa powlekana m 5,00
43. |rynna dachowa pref.ocynk.fi 150 mm m 80,90
44. |spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 2,78
45. |$rodek impreg-grzybobdj.solny Fobos M-4 kg 32,64
46. |Swietlik dachowy z kotnierzem 45x55 cm szt 12,00
47. |uchwyt do rynien dachowych fi 150 mm szt 157,08
48. |wapno hydratyzowane t 0,09
49. |wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 1.119,39
50. |wkrety samomocujgce do blach szt 1.906,38
51. |wsporniki odgromowe dachowe szt 121,20
52. |wsporniki odgromowe $cienne szt 30,30
53. |wsporniki stalowe taw kominiarskich kg 35,58
54. |wylaz dachowy 54x83 cm z.kotnierzem szt 2,00
55. |zajecie pasa drogowego - 15 dni rotacyjnie dzien 92,45
56. |zaprawa cem-wap.M-2 m3 0,11
57. |zaprawa cem-wap.M-7 m3 0,48
58. |zaprawa cementowa M-12 m3 0,67
59. |zaprawa cementowa M 80 m3 0,07
60. |zaprawa wapienna M-0,6 m3 2,84
61. |zbiorniczki rynien 40x30x30 cm szt. 5,00
62. |zlgcza odgromowe rynnowe ocynkowane ZR szt 4,00
63. |ztacze odgromow uniwersalne szt 8,00
64. |materialy pomocnicze PLN
RAZEM

Stownie:

-12 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1. |betoniarka 150 dm3 m-g 0,61
2. |rusztowanie ramowe W-wa m-g 78,29
3. |samochdd skrzyniowy 5t (1) m-g 36,33
4. |spawarka elektryczna m-g 4,32
5. |wyciag szybowy elektrycz.1,5 t m-g 72,73
6. |zsyp kubetkowy m-g 159,00
RAZEM
Stownie:
-13-
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