EKSPERTYZA TECHNICZNA

Stan istniej acy.

Budynek w wieku ponad 150 lat, zawilgocony od podtoza, nie posiada izolacji przeciwwilgociowej $cian. Obiekt nie
przechodzit kapitalnego remontu, pomimo licznych miejsc spekania $cian konstrukcyjnych parteru i piwnic.
Pomieszczenia mieszkania na pietrze niefunkcjonalne. Przegrody nie spetniajg warunkéw technicznych w zakresie

izolacyjnosci termiczne;.

Ocena elementéw konstrukcyjnych budynku

» stan techniczny wi_ezby dachowej - krokwie 16x18 cm, ptatwie 16x20 cm, belki wigzara 18x20 cm, stupy

20x24 cm, miecze 11x15 cm, zastrzaly 15x16 cm, podwaliny 23x16 cm - stan zadowalajacy, wymagana

jedynie konserwacja owado- i grzybobdéjcza oraz ochronna przeciwpozarowa

e dach pokrycie i kominy ponad dachem - dachéwka karpibwka uktadana ‘w tuske’, stan $redni

- wymagana wymiana dachéwki i obrébek blacharskich; kominy do przemurowania. Inwestor posiada

stosowne opracowanie w tym zakresie.

» strop nad parterem i poddaszem _ - tzw. ‘cichy’, belki drewniane ze slepym putapem, polepa i podioga
- stan zadowalajacy

* schody - zabiegowe drewniane policzkowe o wym.17x18x26 cm, szer. biegu 100 cm - stan $rednio dobry;

schody piwniczne - z cegty pelnej ceramicznej utozonej rebem, zawilgocone, zmurszate i wyszczerbione

- stan zly

» $ciany konstrukcyjne - z cegly pelnej ceramicznej grub.61-65 cm, widoczne pekniecia $cian (szczegoty

na zdjeciach foto), $ciana od ulicy k$. Rudy wskazuje w poziomie stropu parteru odchylanie do ulicy, na co
ma niewatpliwie wptyw duzy ruch ciezkich pojazdéw (miasto zlokalizowane w niecce o podtozu torfiastym),
a takze wybuch gazu w sgsiednim budynku pod koniec lat siedemdziesigtych ubiegtego wieku.

W korytarzu piwnicy $ciana przylegta do hallu jest mocno ‘wybrzuszona’, co grozi obsunieciem i zawatem

‘sklepienia kolebkowego’ korytarza. Stan techniczny - zly.

Whioski i zalecenia

Budynek nalezy podda¢ pilnemu remontowi, polegajacemu na naprawie spekanych $cian w poziomie piwnic

i parteru - np. zszywanie w systemie HELIFDC za pomocg kotew CemTie, pretéw HeliBar i zaprawy HeliBond
- wedtug oddzielnego opracowania.

Natomiast Scianie zewnetrznej z tendencjg odchylania do ulicy k$. Rudy zapewni¢ stateczno$¢ pionowa przez
zastosowanie minimum dwaoch $ciggéw stalowych usytuowanych pod stropem parteru, kotwionych w przeciwlegiej

Scianie wewnetrznej hallu.
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