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BUDYNEK USLUGOWO-MIESZKALNY

POZYCJE KOSZTORYSU

56-500 Sycow, ul. k$. Rudy 1

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢

1 LIKWIDACJA P EKNIEC SCIAN KONSTRUKCYJNYCH

11 Kotwienie $ciany zewn. poz.1 - $ciggami stalowymi

1 |KNR 2-02 1615- |Mechaniczny pomost roboczy 1-masztowy MPR kpl. 1
d.1. |01

1

2 |KNR 4-01 0330- |Wykucie wnek w $cianach z cegiet na zaprawie cem-wap. m2 0,32
d.1. |06 dla kotwi z ceownika

1

3 |KNR 4-01 0334- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub.38 cm na szt. 2
d.1. |08 zapr. cem-wap. dla $ciggéw stalowych

1

4 |KNR 4-01 0334- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub.65 cm na szt. 2
d.l1. |11 zapr. cem-wap. dla $ciggéw stalowych

1

5 |KNR 4-01 0336- |Wykucie bruzdy poziomej 6x6 cm w $cianach z cegiet na m 3,56
d.1. |01 zaprawie cem-wap.

1

6 |KNR-W 4-01 Usuniecie gruzu z parteru budynku m3 0,24
d.1. |0106-04

1

7 |KNR 0-25 0101- |Czyszczenie wnek i bruzd sprezonym powietrzem m2 1,58
d.1. |01

1 |analogia

8 |KNR 0-25 0101- |Mycie wnek i bruzd woda z detergentem pod cisnieniem m2 1,58
d.1. |01 Krotnosé = 2

1

9 |TZKNBK VIII Wyréwnanie wnek zaprawg cementowg szt. 2
d.1. |07-60

1

10 |KNR 2-02 0125- |Zatozenie kotwi stalowych z ceownika C-100 z osiatkowa- kg 24,49
d.1. |05 niem

1 |kalk. warsztato-

wa

11 |KNR 2-05 0123- |Montaz $ciagéw stalowych fi 22 mm t 0,03
d.1. |05

1

12 |KNR 4-01 0206- |Zabetonowanie otworéw w $cianach gteb. ponad 10 cm - szt. 8,00
d.1. |02 dwustronnie

1

13 |analiza indywi- |Zaprawienie bruzd o szer.60 mm zaprawg Helibond m 3,56
d.1. |dualna

1

14 |KNR 4-01 0203- |Obetonowanie kotwi oporowych z ceownika we wnekach m3 0,04
d.1. |02 scian

1

15 |KNR 4-01 0705- |Wykonanie paséw tynku kat. Il szer. do 15 cm z osiatko- m 3,56
d.1. |04 waniem

1

16 |KNR 4-01 0709- |Uzupetnienie tynkéw wew. kat. Il cem-wap. o pow.do 0,5 szt. 1
d.1. |05 m2

1

17 |TZKNBK VIII Tynki boniowane cem-wap.o pow.do 1 m2 m2 0,75
d.1. |01-05

1

18 |KNR 2-02 2004- |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi m2 0,25
d.1. |05 na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo

1 55-01

19 [NNRNKB 202 Gruntowanie sufitow emulsjg Atlas Uni-Grunt m2 1,78
d.1.|1134-01

1

20 |NNRNKB 202 Gruntowanie $cian emulsjg Atlas Uni-Grunt m2 1,78
d.1./1134-02

1

21 |KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych wew. m2 1,78
d.1. |01 sufitow

1

22 |KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wew. m2 0,25
d.1. |02 Scian

1

23 |KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne- m2 0,75
d.1. |02 go - Sciany ptaskie boniowane

1

24 |KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3 0,24
d.1. |04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-

1 czym na odlegto$¢ 4 km

25 |KNR 4-04 1103- |Jw. dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - za 4 km m3 0,24
d.1. |05 Krotnosé¢ = 4

1

1.2 |45262500-6 Naprawa p ekni @€ poz.1 - zszywanie krzy zowe i poziome

_2.
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POZYCJE KOSZTORYSU
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Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
26 |KNR 4-01 0702- |Odbicie tynkéw cem-wap. pasami szer. do 15 cm m 6,00
d.1. |04

2

27 |KNR 4-01 0342- |Wykucie bruzd pochylych 4x4,5 cm w $cianach z cegiet m 6,00
d.1. |01 na zaprawie cem-wap.

2

28 |[KNR BO-12 Mechaniczne wycigcie bruzd poziomych 4x4,5 cm w $cia- m3 0,113
d.1. |0358-05 nach z cegiet

2

29 |KNR 0-25 0101- |Czyszczenie bruzdy sprezonym powietrzem m2 0,76
d.1. |01

2 |analogia

30 |KNR 0-25 0101- |Mycie bruzdy woda z detergentem pod cisnieniem m2 0,76
d.1. |01 Krotnosé = 2

2

31 |analiza indywi- |Zaprawianie bruzd zaprawg HeliBond MM2 o grub.15 mm m 12,00
d.1. |dualna

2

32 |analiza indywi- |Obsadzenie pretéw Helibar na zaprawie typu HeliBond m 12,00
d.1. |dualna MM2

2

33 |analiza indywi- |Uzupetnienie bruzd zaprawg HeliBond MM2 o grub.25 mm m 12,00
d.1. |dualna

2

34 |KNR BC-02 Uszczelnienie rys zaprawg zywiczng szczepng PolyPlus m 6,00
d.1. |0321-06

2

35 |KNR 4-01 0705- |Wykonanie pasow tynku kat. Ill szer. do 15 cm z osiatko- m 18,00
d.1. |04 waniem

2

36 |NNRNKB 202 Gruntowanie sufitbw emulsjg Atlas Uni-Grunt m2 3,00
d.1.|1134-01

2

37 |NNRNKB 202 Gruntowanie scian emulsjg Atlas Uni-Grunt m2 5,80
d.1.1134-02

2

38 |KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych wew. m2 3,00
d.1. |01 sufitow

2

39 |KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow wew. m2 5,80
d.1. |02 scian

2

40 |KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3 0,18
d.1. |04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-

2 czym na odlegto$¢ 4 km

41 |KNR 4-04 1103- |Jw. dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - za 4 km m3 0,18
d.1. |05 Krotnosé¢ = 4

2

1.3 |45262500-6 Naprawa p ekni @€ poz.2 - zszywanie poziome

42 |KNR 4-01 0336- |Wykucie bruzdy poziomej 4x4,5 cm w $cianach z cegiet m 7,70
d.1. |01 na zaprawie cem-wap.

3

43 |KNR 0-25 0101- |Czyszczenie bruzdy sprezonym powietrzem m2 0,96
d.1. |01

3 |analogia

44 |KNR 0-25 0101- |Mycie bruzdy woda z detergentem pod cisnieniem m2 0,96
d.1. |01 Krotnosé = 2

3

45 |analiza indywi- |Zaprawianie bruzd zaprawg HeliBond MM2 o grub.15 mm m 7,70
d.1. |dualna

3

46 |analiza indywi- |Obsadzenie pretéw Helibar na zaprawie typu HeliBond m 7,70
d.1. |dualna MM2

3

47 |analiza indywi- |Uzupetnienie bruzd zaprawg HeliBond MM2 o grub.25 mm m 7,70
d.1. |dualna

3

48 |KNR BC-02 Uszczelnienie rys zaprawg zywiczng szczepng PolyPlus m 2,50
d.1. |0321-06

3

49 |KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3 0,08
d.1. |04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-

3 czym na odlegto$¢ 4 km

50 |KNR 4-04 1103- |Jw. dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - za 4 km m3 0,08
d.1. |05 Krotnosé¢ = 4

3

1.4 |45262500-6 Naprawa poz.3 - wybrzuszonej $ciany piwnicznej

51 |KNR 4-01 0422- |Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m 5,780
d.1. |01

4
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Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
52 |KNR 4-01 0422- |Podstemplowania zagrozonych $cian bez deskowania m 5,780
d.1. |02

4

53 |KNR 4-01 0336- |Wykucie bruzdy poziomej 25x25 cm w $cianie z cegiet - m 2,70
d.1. |07 dla osadzenia belki stalowej

4

54 |KNR 0-25 0101- |Czyszczenie bruzdy sprezonym powietrzem m2 2,02
d.1. |01

4 |analogia

55 |KNR 0-25 0101- |Mycie bruzdy woda z detergentem pod cisnieniem m2 2,02
d.1. |01 Krotnosé = 2

4

56 |KNR 2-02 0125- |Montaz nadproza stalowego z dwuteownika IPN-200 z kg 2,02
d.1. |05 osiatkowaniem

4

57 |KNR 4-01 0203- |Obetonowanie nadproza stalowego z dwutownika m3 0,17
d.1. |02

4

58 |KNR 4-01 0330- |Wykucie wnek gteb.25-35 cm w $cianach z cegiet - likwi- m2 2,98
d.1. |07 dacja wybrzuszenia

4 |R-14

59 |KNR 4-01 0331- |Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 ceg. na m 3,50
d.1. |06 zaprawie cementowo-wapiennej

4

60 |[KNR BO-12 Mechaniczne wycigcie bruzd poziomych 4x4,5 cm w $cia- m3 0,054
d.1. |0358-05 nach z cegiet

4

61 |KNR-W 4-01 Usunigcie gruzu z piwnic budynku m3 1,37
d.1. |0106-05

4

62 |KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3 1,37
d.1. |04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-

4 czym na odlegtos$¢ 4 km

63 |KNR 4-04 1103- |Jw. dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - za 4 km m3 1,37
d.1. |05 Krotnosé = 4

4

64 |KNR 4-01 0304- |Zamurowanie otworu cegtami kl.15 na zaprawie cemento- m3 0,74
d.1. |04 wej - wykuta wneka

4

65 |analiza indywi- |Zaprawianie bruzd zaprawg HeliBond MM2 o grub.15 mm m 8,10
d.1. |dualna

4

66 |analiza indywi- |Obsadzenie pretow Helibar na zaprawie typu HeliBond m 8,10
d.1. |dualna MM2

4

67 |analiza indywi- |Uzupetnienie bruzd zaprawg HeliBond MM2 o grub.25 mm m 8,10
d.1. |dualna

4

68 |KNR 4-01 0422- |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z de- m 5,78
d.1. |05 skowaniem

4

69 |KNR 4-01 0422- |Rozebranie podstemplowania zagrozonych $cian bez de- m 5,78
d.1. |06 skowania

4

70 |KNR 2-02 0923- |Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, niebarwiona m2 5,40
d.1. |01

4

1.5 |45262500-6 Naprawa p ekni eé poz.4 - zszywanie poziome

71 |KNR 4-01 0702- |Odbicie tynkéw cem-wap. pasami szer. do 15 cm m 12,10
d.1. |04

5

72 |[KNR BO-12 Mechaniczne wycigcie bruzd poziomych 4x4,5 cm w $cia- m3 0,218
d.1. |0358-05 nach z cegiet

5

73 |KNR 0-25 0101- |Czyszczenie bruzdy sprezonym powietrzem m2 0,03
d.1. |01

5 |analogia

74 |KNR 0-25 0101- |Mycie bruzdy woda z detergentem pod ci$nieniem m2 0,03
d.1. |01 Krotnos¢ = 2

5

75 |analiza indywi- |Zaprawianie bruzd zaprawa HeliBond MM2 o grub.15 mm m 8,10
d.1. |dualna

5

76 |analiza indywi- |Obsadzenie pretéw Helibar na zaprawie typu HeliBond m 8,10
d.1. |dualna MM2

5

77 |analiza indywi- |Uzupenienie bruzd zaprawg HeliBond MM2 o grub.25 mm m 8,10
d.1. |dualna

5
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Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
78 |KNR BC-02 Uszczelnienie rys zaprawg zywiczng szczepng PolyPlus m 4,00
d.1. |0321-06

5

79 |KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3 0,12
d.1. |04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-

5 czym na odlegtos$¢ 4 km

80 |KNR 4-04 1103- |Jw. dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - za 4 km m3 0,12
d.1. |05 Krotnosé = 4

5

1.6 |45262500-6 Naprawa p ekni eé poz.5 - zszywanie poziome

81 |KNR 2-02 1615- |Mechaniczny pomost roboczy 1-masztowy MPR kpl. 1
d.1. |01

6

82 |KNR 4-01 0702- |Odbicie tynkéw cem-wap. pasami szer. do 15 cm m 15,90
d.1. |04

6

83 |KNR BO-12 Mechaniczne wycigcie bruzd poziomych 4x4,5 cm w $cia- m3 0,286
d.1. |0358-05 nach z cegiet

6

84 |KNR 0-25 0101- |Czyszczenie bruzdy sprezonym powietrzem m2 0,04
d.1. |01

6 |analogia

85 |KNR 0-25 0101- |Mycie bruzdy woda z detergentem pod ci$nieniem m2 0,04
d.1. |01 Krotnos¢ = 2

6

86 |analiza indywi- |Zaprawianie bruzd zaprawa HeliBond MM2 o grub.15 mm m 9,90
d.1. |dualna

6

87 |analiza indywi- |Obsadzenie pretéw Helibar na zaprawie typu HeliBond m 9,90
d.1. |dualna MM2

6

88 |analiza indywi- |Uzupetnienie bruzd zaprawg HeliBond MM2 o grub.25 mm m 9,90
d.1. |dualna

6

89 |KNR BC-02 Uszczelnienie rys zaprawg zywiczng szczepng PolyPlus m 6,00
d.1. |0321-06

6

90 |KNR 4-01 0705- |Wykonanie pasow tynku kat. Il szer. do 15 cm z osiatko- m 15,90
d.1. |04 waniem

6

91 |NNRNKB 202 Gruntowanie $cian emulsjg Atlas Uni-Grunt m2 6,00
d.1.|1134-02

6

92 |TZKNBK VIII Tynki boniowane cem-wap.o pow.do 1 m2 m2 6,00
d.1. |01-05

6

93 |TZKNBK VI Tynki zewnetrzne profili ciaggnionych - gzyms szer. do 40 m 1,50
d.1. |03-116 cm

6

94 |KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne- m2 6,00
d.1. |02 go - $ciany ptaskie boniowane

6

95 |KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3 0,32
d.1. |04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-

6 czym na odlegtos$¢ 4 km

96 |KNR 4-04 1103- |Jw. dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - za 4 km m3 0,32
d.1. |05 Krotnosé = 4

6

1.7 |45262500-6 Naprawa p ekni eé poz.6 - zszywanie poziome

97 |KNR 2-02 1615- |Mechaniczny pomost roboczy 1-masztowy MPR kpl. 1
d.1. |01

7

98 |KNR 4-01 0702- |Odbicie tynkéw cem-wap. pasami szer. do 15 cm m 5,50
d.1. |04

7

99 |KNR BO-12 Mechaniczne wycigcie bruzd poziomych 4x4,5 cm w $cia- m3 0,099
d.1. |0358-05 nach z cegiet

7
100 |KNR 0-25 0101- |Czyszczenie bruzdy sprezonym powietrzem m2 0,69
d.1. |01

7 |analogia
101 |KNR 0-25 0101- |Mycie bruzdy wodg z detergentem pod ci$nieniem m2 0,69
d.l. |01 Krotnos¢ = 2

7
102 |analiza indywi- |Zaprawianie bruzd zaprawa HeliBond MM2 o grub.15 mm m 4,00
d.1. |dualna

7
103 |analiza indywi- |Obsadzenie pretéw Helibar na zaprawie typu HeliBond m 4,00
d.1. |dualna MM2

7
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104 |analiza indywi- |Uzupetnienie bruzd zaprawg HeliBond MM2 o grub.25 mm m 4,00
d.1. |dualna

7
105 [KNR BC-02 Uszczelnienie rys zaprawg zywiczng szczepng PolyPlus m 1,50
d.1. |0321-06

7
106 |KNR 4-01 0705- |Wykonanie pas6w tynku kat. Il szer. do 15 cm z osiatko- m 5,50
d.1. |04 waniem

7
107 |TZKNBK VIII Tynki zewnetrzne profili ciaggnionych - gzyms szer. do 40 m 1,00
d.1. |03-116 cm

7
108 [NNRNKB 202 Gruntowanie $cian emulsjg Atlas Uni-Grunt m2 2,02
d.1. |1134-02

7
109 |KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne- m2 2,02
d.1. |02 go - baranek

7
110 |KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3 0,11
d.1. |04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-

7 czym na odlegtos$¢ 4 km
111 |KNR 4-04 1103- |Jw. dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - za 4 km m3 0,11
d.1. |05 Krotnos¢ = 4

7

1.8 |45262500-6 Naprawa p ekni eé poz.7 - zszywanie poziome
112 |KNR 2-02 1615- |Mechaniczny pomost roboczy 1-masztowy MPR kpl. 1
d.1. |01

8
113 |KNR 4-01 0702- |Odbicie tynkéw cem-wap. pasami szer. do 15 cm m 8,50
d.1. |04

8
114 [KNR BO-12 Mechaniczne wycigcie bruzd poziomych 4x4,5 cm w $cia- m3 0,153
d.1. |0358-05 nach z cegiet

8
115 |KNR 0-25 0101- |Czyszczenie bruzdy sprezonym powietrzem m2 0,02
d.1. |01

8 |analogia
116 |KNR 0-25 0101- |Mycie bruzdy wodg z detergentem pod ci$nieniem m2 0,02
d.1. |01 Krotnos¢ = 2

8
117 |analiza indywi- |Zaprawianie bruzd zaprawa HeliBond MM2 o grub.15 mm m 5,50
d.1. |dualna

8
118 |analiza indywi- |Obsadzenie pretéw Helibar na zaprawie typu HeliBond m 5,50
d.1. |dualna MM2

8
119 |analiza indywi- |Uzupetnienie bruzd zaprawg HeliBond MM2 o grub.25 mm m 5,50
d.1. |dualna

8
120 [KNR BC-02 Uszczelnienie rys zaprawg zywiczng szczepng PolyPlus m 3,00
d.1. |0321-06

8
121 |KNR 4-01 0705- |Wykonanie pasow tynku kat. Ill szer. do 15 cm z osiatko- m 8,50
d.1. |04 waniem

8
122 |TZKNBK VIII Tynki zewnetrzne profili ciaggnionych - gzyms szer. do 40 m 2,50
d.1. |03-116 cm

8
123 [NNRNKB 202 Gruntowanie $cian emulsjg Atlas Uni-Grunt m2 3,38
d.1. 1134-02

8
124 |KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne- m2 3,38
d.1. |02 go - baranek

8
125 |KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3 0,17
d.1. |04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-

8 czym na odlegtos$¢ 4 km
126 |KNR 4-04 1103- |Jw. dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - za 4 km m3 0,17
d.1. |05 Krotnos¢é = 4

8

1.9 |45262500-6 Naprawa p ekni eé poz.8 - zszywanie poziome
127 |KNR 4-01 0702- |Odbicie tynkéw cem-wap. pasami szer. do 15 cm m 10,00
d.1. |04

9
128 |[KNR BO-12 Mechaniczne wycigcie bruzd poziomych 4x4,5 cm w Scia- m3 0,180
d.1. |0358-05 nach z cegiet

9
129 |KNR 0-25 0101- |Czyszczenie bruzdy sprezonym powietrzem m2 0,02
d.1. |01

9 |analogia
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130 |KNR 0-25 0101- |Mycie bruzdy wodg z detergentem pod cisnieniem m2 0,02
d.1. |01 Krotnos¢ = 2

9
131 |analiza indywi- |Zaprawianie bruzd zaprawa HeliBond MM2 o grub.15 mm m 6,00
d.1. |dualna

9
132 |analiza indywi- |Obsadzenie pretéw Helibar na zaprawie typu HeliBond m 6,00
d.1. |dualna MM2

9
133 |analiza indywi- |Uzupetnienie bruzd zaprawg HeliBond MM2 o grub.25 mm m 6,00
d.1. |dualna

9
134 |KNR BC-02 Uszczelnienie rys zaprawg zywiczng szczepng PolyPlus m 4,00
d.1. |0321-06

9
135 |KNR 4-01 0705- |Wykonanie pas6w tynku kat. Ill szer. do 15 cm z osiatko- m 10,00
d.1. |04 waniem

9
136 [NNRNKB 202 Gruntowanie $cian emulsjg Atlas Uni-Grunt m2 3,20
d.1. |1134-02

9
137 |KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne- m2 3,20
d.1. |02 go - baranek

9
138 |KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3 0,20
d.1. |04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-

9 czym na odlegtos$¢ 4 km
139 |KNR 4-04 1103- |Jw. dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - za 4 km m3 0,20
d.1. |05 Krotnosé = 4

9

2 OSUSZANIE BUDYNKU
2.1 Iniekcja krystaliczna $cian fundamentowych
140 [KNR AT-25 Skucie pasa tynku przy iniekcji jednostronnej m 18,90
d.2. |0201-01

1
141 |[KNR AT-25 Usuniecie zmurszatych spoin przy iniekcji jednostronnej m 94,50
d.2. |0201-03

1
142 |KNR AT-25 Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie m 18,90
d.2. |0104-04 0 grub.64 cm

1
143 |[KNR AT-25 Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie m 29,27
d.2. |0104-02 0 grub.38 cm

1
144 |KNR AT-25 Naprawa spoin przy iniekcji jednostronnej m 94,50
d.2. |0201-05

1
145 |KNR AT-25 Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji m 18,90
d.2. |0202-03

1
146 |KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne- m2 9,45
d.2. |02 go - baranek

1
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BUDYNEK USLUGOWO-MIESZKALNY

56-500 Sycow, ul. k$. Rudy 1

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 2336

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszc Razem
Z.
1 LIKWIDACJA P EKNIEC SCIAN KONSTRUKCYJNYCH
11 Kotwienie $ciany zewn. poz.1 - $ciggami stalowymi
1 |KNR 2-02 Mechaniczny pomost roboczy 1-masztowy MPR kpl.
d.1. |1615-01
1
1 kpl. 1
RAZEM 1
2 |KNR 4-01 Wykucie wnek w $cianach z cegiet na zaprawie cem-wap. dla kotwi z ceownika m2
d.1. |0330-06
1
1,05*0,15*2 m?2 0,32
RAZEM 0,32
3 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub.38 cm na zapr. cem-wap. dla $cig- szt.
d.1. |0334-08 gow stalowych
1
2 szt. 2
RAZEM 2
4 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub.65 cm na zapr. cem-wap. dla $cig- szt.
d.1. |0334-11 gow stalowych
1
2 szt. 2
RAZEM 2
5 |KNR 4-01 Wykucie bruzdy poziomej 6x6 cm w $cianach z cegietl na zaprawie cem-wap. m
d.1. |0336-01
1
3,56 m 3,56
RAZEM 3,56
6 |KNR-W 4-01 |Usuniecie gruzu z parteru budynku m3
d.1. |0106-04
1
poz.2*0,13 m3 0,04
poz.3*0,01 m3 0,02
poz.4*0,02 m3 0,04
poz.5*0,04 m3 0,14
RAZEM 0,24
7 |KNR 0-25 Czyszczenie wnek i bruzd sprezonym powietrzem m?2
d.1. |0101-01
1 |analogia
poz. 2 - wneki
1,05*0,15*2 m?2 0,32
0,13*(1,05+0,15)*2*2 m?2 0,62
poz.5*(0,06+0,06+0,06) m?2 0,64
RAZEM 1,58
8 |KNR 0-25 Mycie wnek i bruzd wodg z detergentem pod cisnieniem m?2
d.1. |0101-01 Krotnos¢ = 2
1
poz.7 m?2 1,58
RAZEM 1,58
9 |TZKNBK VIl |Wyréwnanie wnek zaprawg cementowg szt.
d.1. |07-60
1
2 szt. 2
RAZEM 2
10 |KNR 2-02 Zatozenie kotwi stalowych z ceownika C-100 z osiatkowaniem kg
d.1. |0125-05
1 |kalk. warszta-
towa
1,05*10,6*1,1*2 kg 24,49
RAZEM 24,49
11 |KNR 2-05 Montaz $ciagéw stalowych fi 22 mm t
d.1. |0123-05
1
2,98*5,00/1000*2 t 0,03
RAZEM 0,03
12 |KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w $cianach gteb. ponad 10 cm - dwustronnie szt.
d.1. |0206-02
1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
13 |analiza indywi- | Zaprawienie bruzd o szer.60 mm zaprawa Helibond m
d.1. |dualna
1
3,56 m 3,56
RAZEM 3,56
14 |KNR 4-01 Obetonowanie kotwi oporowych z ceownika we wnekach $cian m3
d.1. |0203-02
1




BUDYNEK USLUGOWO-MIESZKALNY 56-500 Sycow, ul. k$. Rudy 1

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszc Razem
Z.
1,05*0,15*0,13*2 m3 0,04
RAZEM 0,04
15 |KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku kat. 11l szer. do 15 cm z osiatkowaniem m
d.1. |0705-04
1
3,56 m 3,56
RAZEM 3,56
16 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wew. kat. 1l cem-wap. o pow.do 0,5 m2 szt.
d.1. |0709-05
1
1 szt. 1
RAZEM 1
17 |TZKNBK VIII | Tynki boniowane cem-wap.o pow.do 1 m2 m2
d.1. |01-05
1
1,50*0,50 m?2 0,75
RAZEM 0,75
18 |KNR 2-02 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m2
d.1. |2004-05 wych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
1
0,56*0,15*3 m?2 0,25
RAZEM 0,25
19 |NNRNKB 202 |Gruntowanie sufitow emulsjg Atlas Uni-Grunt m2
d.1. |1134-01
1
3,56*0,50 m?2 1,78
RAZEM 1,78
20 |[NNRNKB 202 |Gruntowanie scian emulsjg Atlas Uni-Grunt m2
d.1. |1134-02
1
poz.15*0,15 m?2 0,53
p0z.16*0,50 m?2 0,50
poz.17 m?2 0,75
RAZEM 1,78
21 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych wew.sufitow m2
d.1. |1204-01
1
poz.19 m?2 1,78
RAZEM 1,78
22 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wew.$cian m?2
d.1. |1204-02
1
poz.18 m?2 0,25
RAZEM 0,25
23 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - Sciany ptaskie bo- m?2
d.1. |0931-02 niowane
1
poz.17 m?2 0,75
RAZEM 0,75
24 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- m3
d.1.[1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 4 km
1
poz.6 m3 0,24
RAZEM 0,24
25 |KNR 4-04 Jw. dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - za 4 km m3
d.1. |1103-05 Krotnos¢ = 4
1
poz.24 m3 0,24
RAZEM 0,24
1.2 |45262500-6 Naprawa p eknieé poz.1 - zszywanie krzy zowe i poziome
26 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw cem-wap. pasami szer. do 15 cm m
d.1. |0702-04
2
3,00*2 m 6,00
RAZEM 6,00
27 |KNR 4-01 Wykucie bruzd pochylych 4x4,5 cm w Scianach z cegiel na zaprawie cem-wap. m
d.1. |0342-01
2
0,50*2*6 m 6,00
RAZEM 6,00
28 |[KNR BO-12 Mechaniczne wyciecie bruzd poziomych 4x4,5 cm w $cianach z cegiet m3
d.1. |0358-05
2
0,04*0,045*3,00 m3 0,005
0,04*0,45*1,00*6 m3 0,108
RAZEM 0,113
-9-
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56-500 Sycow, ul. k$. Rudy 1

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszc Razem
Z.
29 |KNR 0-25 Czyszczenie bruzdy sprezonym powietrzem m?2
d.1. |0101-01
2 |analogia
p0z.27*0,125 m2 0,75
poz.28*0,125 m?2 0,01
RAZEM 0,76
30 |[KNR 0-25 Mycie bruzdy woda z detergentem pod cisnieniem m2
d.1. |0101-01 Krotnos¢ = 2
2
poz.29 m?2 0,76
RAZEM 0,76
31 |analiza indywi- |Zaprawianie bruzd zaprawg HeliBond MM2 o grub.15 mm m
d.1. |dualna
2
poz.27 m 6,00
1,00%*6 m 6,00
RAZEM 12,00
32 |analiza indywi- |Obsadzenie pretéw Helibar na zaprawie typu HeliBond MM2 m
d.1. |dualna
2
poz.31 m 12,00
RAZEM 12,00
33 |analiza indywi- |Uzupetnienie bruzd zaprawg HeliBond MM2 o grub.25 mm m
d.1. |dualna
2
poz.31 m 12,00
RAZEM 12,00
34 |[KNR BC-02 Uszczelnienie rys zaprawg zywiczng szczepng PolyPlus m
d.1. |0321-06
2
3,00*2 m 6,00
RAZEM 6,00
35 |KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku kat. Ill szer. do 15 cm z osiatkowaniem m
d.1. |0705-04
2
poz.31 m 12,00
poz.34 m 6,00
RAZEM 18,00
36 |NNRNKB 202 |Gruntowanie sufitbw emulsjg Atlas Uni-Grunt m?2
d.1. |1134-01
2
3,00*1,00 m?2 3,00
RAZEM 3,00
37 |[NNRNKB 202 |Gruntowanie scian emulsjg Atlas Uni-Grunt m?2
d.1. |1134-02
2
2,90*1,00*2 m?2 5,80
RAZEM 5,80
38 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych wew.sufitow m?2
d.1. |1204-01
2
poz.36 m?2 3,00
RAZEM 3,00
39 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wew.$cian m2
d.1. |1204-02
2
poz.37 m?2 5,80
RAZEM 5,80
40 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- m3
d.1.[1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 4 km
2
poz.26*0,02 m3 0,12
po0z.27*0,01 m3 0,06
poz.28*0,01 m3 0,00
RAZEM 0,18
41 |KNR 4-04 Jw. dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - za 4 km m3
d.1. |1103-05 Krotnos¢ = 4
2
poz.40 m3 0,18
RAZEM 0,18
1.3 |45262500-6 Naprawa p eknieé poz.2 - zszywanie poziome
42 |KNR 4-01 Wykucie bruzdy poziomej 4x4,5 cm w $cianach z cegiet na zaprawie cem-wap. m
d.1. |0336-01
3
2,50 m 2,50
0,50+0,75+0,95+1,00*3 m 5,20
RAZEM 7,70

-10 -
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BUDYNEK USLUGOWO-MIESZKALNY

56-500 Sycéw, ul. k$. Rudy 1

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszc Razem
Z.
43 |KNR 0-25 Czyszczenie bruzdy sprezonym powietrzem m?2
d.1. |0101-01
3 |analogia
p0z.42*0,125 m2 0,96
RAZEM 0,96
44 |KNR 0-25 Mycie bruzdy wodg z detergentem pod cisnieniem m?2
d.1. |0101-01 Krotnos¢ = 2
3
poz.43 m2 0,96
RAZEM 0,96
45 |analiza indywi- |Zaprawianie bruzd zaprawg HeliBond MM2 o grub.15 mm m
d.1. |dualna
3
poz.42 m 7,70
RAZEM 7,70
46 |analiza indywi- |Obsadzenie pretow Helibar na zaprawie typu HeliBond MM2 m
d.1. |dualna
3
poz.42 m 7,70
RAZEM 7,70
47 |analiza indywi- Uzupetnienie bruzd zaprawg HeliBond MM2 o grub.25 mm m
d.1. |dualna
3
poz.42 m 7,70
RAZEM 7,70
48 |KNR BC-02 Uszczelnienie rys zaprawg zywiczng szczepng PolyPlus m
d.1. |0321-06
3
2,50 m 2,50
RAZEM 2,50
49 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- m3
d.1. |1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 4 km
3
p0z.42*0,01 m3 0,08
RAZEM 0,08
50 |KNR 4-04 Jw. dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - za 4 km m3
d.1. |1103-05 Krotnos¢ = 4
3
poz.49 m3 0,08
RAZEM 0,08
1.4 |45262500-6 Naprawa poz.3 - wybrzuszonej s$ciany piwnicznej
51 |KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1. |0422-01
4
5,78 m 5,780
RAZEM 5,780
52 |KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych $cian bez deskowania m
d.1. |0422-02
4
5,78 m 5,780
RAZEM 5,780
53 |KNR 4-01 Wykucie bruzdy poziomej 25x25 cm w $cianie z cegiet - dla osadzenia belki sta- m
d.1. |0336-07 lowej
4
2,70 m 2,70
RAZEM 2,70
54 |KNR 0-25 Czyszczenie bruzdy sprezonym powietrzem m?2
d.1. |0101-01
4 |analogia
2,70*0,25*3 m2 2,02
RAZEM 2,02
55 |KNR 0-25 Mycie bruzdy wodg z detergentem pod cisnieniem m?2
d.1. |0101-01 Krotnos¢ = 2
4
poz.54 m2 2,02
RAZEM 2,02
56 |KNR 2-02 Montaz nadproza stalowego z dwuteownika IPN-200 z osiatkowaniem kg
d.1. |0125-05
4
2,70*0,25*3 kg 2,02
RAZEM 2,02
57 |KNR 4-01 Obetonowanie nadproza stalowego z dwutownika m3
d.1. |0203-02
4
2,70*0,25*0,25 m3 0,17
RAZEM 0,17

-11 -
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BUDYNEK USLUGOWO-MIESZKALNY

56-500 Sycow, ul. k$. Rudy 1

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszc Razem
Z.
58 |KNR 4-01 Wykucie wnek gteb.25-35 cm w $cianach z cegiet - likwidacja wybrzuszenia m?2
d.1. |0330-07
4 |R-1,4
1,70*1,75 m?2 2,98
RAZEM 2,98
59 |KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- m
d.1. |0331-06 wapiennej
4
1,75*2 m 3,50
RAZEM 3,50
60 |[KNR BO-12 Mechaniczne wycigcie bruzd poziomych 4x4,5 cm w $cianach z cegiet m3
d.1. |0358-05
4
0,04*0,45*0,50*6 m3 0,054
RAZEM 0,054
61 |KNR-W 4-01 |Usunigcie gruzu z piwnic budynku m3
d.1. |0106-05
4
poz.53*0,25*0,25 m3 0,17
poz.58*0,35 m3 1,04
poz.59*0,25*0,13 m3 0,11
poz.60 m3 0,05
RAZEM 1,37
62 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- m3
d.1. [1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 4 km
4
poz.61 m3 1,37
RAZEM 1,37
63 |KNR 4-04 Jw. dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - za 4 km m3
d.1. |1103-05 Krotnos¢ = 4
4
poz.62 m3 1,37
RAZEM 1,37
64 |KNR 4-01 Zamurowanie otworu cegtami kl.15 na zaprawie cementowej - wykuta wneka m3
d.1. |0304-04
4
1,70*1,75*0,25 m3 0,74
RAZEM 0,74
65 |analiza indywi- |Zaprawianie bruzd zaprawg HeliBond MM2 o grub.15 mm m
d.1. |dualna
4
2,70*3 m 8,10
RAZEM 8,10
66 |analiza indywi- |Obsadzenie pretéw Helibar na zaprawie typu HeliBond MM2 m
d.1. |dualna
4
2,70*3 m 8,10
RAZEM 8,10
67 |analiza indywi- |Uzupetnienie bruzd zaprawa HeliBond MM2 o grub.25 mm m
d.1. |dualna
4
2,70*3 m 8,10
RAZEM 8,10
68 |KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1. |0422-05
4
poz.51 m 5,78
RAZEM 5,78
69 |KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych $cian bez deskowania m
d.1. |0422-06
4
poz.52 m 5,78
RAZEM 5,78
70 |KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, niebarwiona m2
d.1. |0923-01
4
2,70*2,00 m?2 5,40
RAZEM 5,40
1.5 |45262500-6 Naprawa p ekni eé poz.4 - zszywanie poziome
71 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw cem-wap. pasami szer. do 15 cm m
d.1. |0702-04
5
4,00 m 4,00
1,00*3+1,20*3+1,50 m 8,10
RAZEM 12,10

-12 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 2336




BUDYNEK USLUGOWO-MIESZKALNY 56-500 Sycéw, ul. k$. Rudy 1

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszc Razem
Z.
72 |KNR BO-12 Mechaniczne wycigcie bruzd poziomych 4x4,5 cm w $cianach z cegiet m3
d.1. |0358-05
5
poz.71*0,04*0,45 m3 0,218
RAZEM 0,218
73 |KNR 0-25 Czyszczenie bruzdy sprezonym powietrzem m?2
d.1. |0101-01
5 |analogia
p0z.72*0,125 m2 0,03
RAZEM 0,03
74 |KNR 0-25 Mycie bruzdy wodg z detergentem pod cisnieniem m?2
d.1. |0101-01 Krotnos¢ = 2
5
poz.73 m2 0,03
RAZEM 0,03
75 |analiza indywi- | Zaprawianie bruzd zaprawa HeliBond MM2 o grub.15 mm m
d.1. |dualna
5
1,00*3+1,20*3+1,50 m 8,10
RAZEM 8,10
76 |analiza indywi- |Obsadzenie pretéw Helibar na zaprawie typu HeliBond MM2 m
d.1. |dualna
5
poz.75 m 8,10
RAZEM 8,10
77 |analiza indywi- |Uzupetnienie bruzd zaprawg HeliBond MM2 o grub.25 mm m
d.1. |dualna
5
poz.75 m 8,10
RAZEM 8,10
78 |[KNR BC-02 Uszczelnienie rys zaprawg zywiczng szczepng PolyPlus m
d.1. |0321-06
5
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
79 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- m3
d.1. |1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 4 km
5
poz.71*0,01 m3 0,12
poz.72*0,01 m3 0,00
RAZEM 0,12
80 |KNR 4-04 Jw. dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - za 4 km m3
d.1. |1103-05 Krotnos¢ = 4
5
poz.79 m3 0,12
RAZEM 0,12
1.6 |45262500-6 Naprawa p eknieé poz.5 - zszywanie poziome
81 |KNR 2-02 Mechaniczny pomost roboczy 1-masztowy MPR kpl.
d.1. |1615-01
6
1 kpl. 1
RAZEM 1
82 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw cem-wap. pasami szer. do 15 cm m
d.1. |0702-04
6
6,00 m 6,00
1,00*5+1,80+0,80*2+1,50 m 9,90
RAZEM 15,90
83 |[KNR BO-12 Mechaniczne wycigcie bruzd poziomych 4x4,5 cm w $cianach z cegiet m3
d.1. |0358-05
6
poz.82*0,04*0,45 m3 0,286
RAZEM 0,286
84 |KNR 0-25 Czyszczenie bruzdy sprezonym powietrzem m?2
d.1. |0101-01
6 |analogia
p0z.83*0,125 m2 0,04
RAZEM 0,04
85 |KNR 0-25 Mycie bruzdy wodg z detergentem pod cisnieniem m?2
d.1. |0101-01 Krotnos¢ = 2
6
poz.84 m2 0,04
RAZEM 0,04
86 |analiza indywi- | Zaprawianie bruzd zaprawa HeliBond MM2 o grub.15 mm m
d.1. |dualna
6
1,00*5+1,80+0,80*2+1,50 m 9,90
-13-
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszc Razem
Z.
RAZEM 9,90
87 |analiza indywi- |Obsadzenie pretéw Helibar na zaprawie typu HeliBond MM2 m
d.1. |dualna
6
poz.86 m 9,90
RAZEM 9,90
88 |analiza indywi- |Uzupetnienie bruzd zaprawg HeliBond MM2 o grub.25 mm m
d.1. |dualna
6
poz.86 m 9,90
RAZEM 9,90
89 |KNR BC-02 Uszczelnienie rys zaprawg zywiczng szczepng PolyPlus m
d.1. |0321-06
6
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
90 |KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku kat. Ill szer. do 15 cm z osiatkowaniem m
d.1. |0705-04
6
poz.82 m 15,90
RAZEM 15,90
91 |NNRNKB 202 |Gruntowanie $cian emulsjg Atlas Uni-Grunt m?2
d.1. |1134-02
6
4,00*1,50 m2 6,00
RAZEM 6,00
92 |TZKNBK VIII | Tynki boniowane cem-wap.o pow.do 1 m2 m2
d.1. |01-05
6
poz.91 m2 6,00
RAZEM 6,00
93 |TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych - gzyms szer. do 40 cm m
d.1. |03-116
6
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
94 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - sciany ptaskie bo- m?2
d.1. |0931-02 niowane
6
p0z.92 m2 6,00
RAZEM 6,00
95 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- m3
d.1. |1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 4 km
6
p0z.82*0,02 m3 0,32
poz.83*0,01 m3 0,00
RAZEM 0,32
96 |KNR 4-04 Jw. dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - za 4 km m3
d.1. |1103-05 Krotnos¢ = 4
6
poz.95 m3 0,32
RAZEM 0,32
1.7 |45262500-6 Naprawa p ekni eé poz.6 - zszywanie poziome
97 |KNR 2-02 Mechaniczny pomost roboczy 1-masztowy MPR kpl.
d.1. |1615-01
7
1 kpl. 1
RAZEM 1
98 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw cem-wap. pasami szer. do 15 cm m
d.1. |0702-04
7
1,50 m 1,50
1,00*4 m 4,00
RAZEM 5,50
99 |KNR BO-12 Mechaniczne wycigcie bruzd poziomych 4x4,5 cm w $cianach z cegiet m3
d.1. |0358-05
7
p0z.98*0,04*0,45 m3 0,099
RAZEM 0,099
100 |KNR 0-25 Czyszczenie bruzdy sprezonym powietrzem m?2
d.1. |0101-01
7 |analogia
p0z.98*0,125 m2 0,69
RAZEM 0,69
101 |KNR 0-25 Mycie bruzdy wodg z detergentem pod cisnieniem m?2
d.1. |0101-01 Krotnos¢ = 2
7

-14 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 2336
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszc Razem
Z.
p0z.100 m?2 0,69
RAZEM 0,69
102 |analiza indywi- | Zaprawianie bruzd zaprawg HeliBond MM2 o grub.15 mm m
d.1. |dualna
7
1,00*4 m 4,00
RAZEM 4,00
103 |analiza indywi- |Obsadzenie pretéw Helibar na zaprawie typu HeliBond MM2 m
d.1. |dualna
7
p0z.102 m 4,00
RAZEM 4,00
104 |analiza indywi- |Uzupetnienie bruzd zaprawg HeliBond MM2 o grub.25 mm m
d.1. |dualna
7
p0z.102 m 4,00
RAZEM 4,00
105 |KNR BC-02 Uszczelnienie rys zaprawg zywiczng szczepng PolyPlus m
d.1. |0321-06
7
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
106 |KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku kat. 11l szer. do 15 cm z osiatkowaniem m
d.1. |0705-04
7
poz.98 m 5,50
RAZEM 5,50
107 |TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciagnionych - gzyms szer. do 40 cm m
d.1. |03-116
7
1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
108 INNRNKB 202 |Gruntowanie $cian emulsjg Atlas Uni-Grunt m2
d.1. |1134-02
7
1,50*1,35 m?2 2,02
RAZEM 2,02
109 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - baranek m?2
d.1. |0931-02
7
p0z.108 m?2 2,02
RAZEM 2,02
110 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- m3
d.1.[1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 4 km
7
poz.98*0,02 m3 0,11
p0z.99*0,01 m3 0,00
RAZEM 0,11
111 |KNR 4-04 Jw. dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - za 4 km m3
d.1. |1103-05 Krotnos¢ = 4
7
p0z.110 m3 0,11
RAZEM 0,11
1.8 |45262500-6 Naprawa p eknieé poz.7 - zszywanie poziome
112 |KNR 2-02 Mechaniczny pomost roboczy 1-masztowy MPR kpl.
d.1. |1615-01
8
1 kpl. 1
RAZEM 1
113 |[KNR 4-01 Odbicie tynkéw cem-wap. pasami szer. do 15 cm m
d.1. |0702-04
8
1,70+1,30 m 3,00
1,50+2,00*2 m 5,50
RAZEM 8,50
114 |KNR BO-12 Mechaniczne wycigecie bruzd poziomych 4x4,5 cm w $cianach z cegiet m3
d.1. |0358-05
8
poz.113*0,04*0,45 m3 0,153
RAZEM 0,153
115 |KNR 0-25 Czyszczenie bruzdy sprezonym powietrzem m?2
d.1. |0101-01
8 |analogia
poz.114*0,125 m?2 0,02
RAZEM 0,02
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszc Razem
Z.
116 |KNR 0-25 Mycie bruzdy wodg z detergentem pod cisnieniem m?2
d.1. |0101-01 Krotnos¢ = 2
8
poz.115 m2 0,02
RAZEM 0,02
117 |analiza indywi- |Zaprawianie bruzd zaprawg HeliBond MM2 o grub.15 mm m
d.1. |dualna
8
1,50+2,00*2 m 5,50
RAZEM 5,50
118 |analiza indywi- |Obsadzenie pretow Helibar na zaprawie typu HeliBond MM2 m
d.1. |dualna
8
poz.117 m 5,50
RAZEM 5,50
119 |analiza indywi- |Uzupetnienie bruzd zaprawg HeliBond MM2 o grub.25 mm m
d.1. |dualna
8
poz.117 m 5,50
RAZEM 5,50
120 |KNR BC-02 Uszczelnienie rys zaprawg zywiczng szczepng PolyPlus m
d.1. |0321-06
8
1,70+1,30 m 3,00
RAZEM 3,00
121 |KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku kat. Ill szer. do 15 cm z osiatkowaniem m
d.1. |0705-04
8
poz.113 m 8,50
RAZEM 8,50
122 |TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciaggnionych - gzyms szer. do 40 cm m
d.1. |03-116
8
2,50 m 2,50
RAZEM 2,50
123 INNRNKB 202 |Gruntowanie $cian emulsjg Atlas Uni-Grunt m?2
d.1. |1134-02
8
2,50*1,35 m2 3,38
RAZEM 3,38
124 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - baranek m?2
d.1. |0931-02
8
p0z.123 m2 3,38
RAZEM 3,38
125 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- m3
d.1. |1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 4 km
8
p0z.113*0,02 m3 0,17
poz.114*0,01 m3 0,00
RAZEM 0,17
126 |KNR 4-04 Jw. dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - za 4 km m3
d.1. |1103-05 Krotnos¢ = 4
8
poz.125 m3 0,17
RAZEM 0,17
1.9 |45262500-6 Naprawa p ekni eé poz.8 - zszywanie poziome
127 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw cem-wap. pasami szer. do 15 cm m
d.1. |0702-04
9
1,50+2,50 m 4,00
1,00+1,50*2+2,00 m 6,00
RAZEM 10,00
128 |KNR BO-12 Mechaniczne wycigcie bruzd poziomych 4x4,5 cm w $cianach z cegiet m3
d.1. |0358-05
9
p0z.127*0,04*0,45 m3 0,180
RAZEM 0,180
129 |KNR 0-25 Czyszczenie bruzdy sprezonym powietrzem m?2
d.1. |0101-01
9 |analogia
p0z.128*0,125 m2 0,02
RAZEM 0,02
130 |KNR 0-25 Mycie bruzdy wodg z detergentem pod cisnieniem m?2
d.1. |0101-01 Krotnos¢ = 2
9
poz.129 m2 0,02
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszc Razem
Z.
RAZEM 0,02
131 |analiza indywi- |Zaprawianie bruzd zaprawg HeliBond MM2 o grub.15 mm m
d.1. |dualna
9
1,00+1,50*2+2,00 m 6,00
RAZEM 6,00
132 |analiza indywi- |Obsadzenie pretow Helibar na zaprawie typu HeliBond MM2 m
d.1. |dualna
9
poz.131 m 6,00
RAZEM 6,00
133 |analiza indywi- |Uzupetnienie bruzd zaprawg HeliBond MM2 o grub.25 mm m
d.1. |dualna
9
poz.131 m 6,00
RAZEM 6,00
134 |KNR BC-02 Uszczelnienie rys zaprawg zywiczng szczepng PolyPlus m
d.1. |0321-06
9
1,50+2,50 m 4,00
RAZEM 4,00
135 |KNR 4-01 Wykonanie pasoéw tynku kat. Ill szer. do 15 cm z osiatkowaniem m
d.1. |0705-04
9
poz.127 m 10,00
RAZEM 10,00
136 INNRNKB 202 |Gruntowanie $cian emulsjg Atlas Uni-Grunt m?2
d.1. |1134-02
9
2,00*1,60 m2 3,20
RAZEM 3,20
137 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - baranek m?2
d.1. |0931-02
9
p0z.136 m2 3,20
RAZEM 3,20
138 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- m3
d.1. |1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 4 km
9
p0z.127*0,02 m3 0,20
poz.128+*0,01 m3 0,00
RAZEM 0,20
139 |KNR 4-04 Jw. dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - za 4 km m3
d.1. |1103-05 Krotnos¢ = 4
9
poz.138 m3 0,20
RAZEM 0,20
2 OSUSZANIE BUDYNKU
2.1 Iniekcja krystaliczna  $cian fundamentowych
140 \[KNR AT-25 Skucie pasa tynku przy iniekcji jednostronnej m
d.2. |0201-01
1
a/ Sciana frontowa - pl. Wolnosci
10,07 m 10,07
minus otwory
-1,02-1,08 m -2,10
b/ $ciana boczna - ul. Rudy
12,22 m 12,22
minus otwory
-1,29 m -1,29
RAZEM 18,90
141 |KNR AT-25 Usuniecie zmurszatych spoin przy iniekcji jednostronnej m
d.2. |0201-03
1
p0z.140*5 m 94,50
RAZEM 94,50
142 |KNR AT-25 Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie o grub.64 cm m
d.2. |0104-04
1
poz.140 m 18,90
RAZEM 18,90
143 |KNR AT-25 Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie o grub.38 cm m
d.2. |0104-02
1
¢/ pom. piwnic
2,90+9,47+2,90+2,70+5,00+6,30 m 29,27
RAZEM 29,27
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszc Razem
Z.
144 \KNR AT-25 Naprawa spoin przy iniekcji jednostronnej m
d.2. |0201-05
1
poz.141 m 94,50
RAZEM 94,50
145 |[KNR AT-25 Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji m
d.2. |0202-03
1
poz.142 m 18,90
RAZEM 18,90
146 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - baranek m?2
d.2. |0931-02
1
p0z.142*0,50 m2 9,45
RAZEM 9,45
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1. |robocizna r-g 709,14
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢
1. |acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,02
2. |bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 0,03
3. |beton zwykly C12/15 (B-15) m3 1,17
4. |cegta petna kl.15 szt 275,28
5. |cement portlandzki 25d t 0,11
6. |cement portlandzki 35 t 0,10
7. |cement szybkowigzacy weber.rep 760 kg 52,85
8. |deski iglaste obrzynane 28-45 mm, KL.III m3 0,04
9. |detergent Ceresit CT99 (1:10) dm3 0,24
10. |drewno okragte na stemple budowlane m3 0,09
11. |drut stalowy miekki kg 3,07
12. |dwuteowniki HEB-200 mm kg 2,22
13. |elektrody stalowe fi 3,25 mm 100 szt 0,01
14. |emulsja Atlas Uni-Grunt kg 5,88
15. |farba olejna miniowa 60 % dm3 0,01
16. |farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 3,15
17. |gips szpachlowy kg 0,33
18. |gwozdzie budowlane gote kg 2,25
19. |kotek rozporowy stalowy szt 1,02
20. |korpus $ruby napreznej rzymskiej M22x255 mm szt 4,00
21. |kotwie oporowe z ceownika C-100 mm szt 2,00
22. |ksztattowniki stal. profil C 55x075 kg 0,66
23. |ksztattowniki stal. profil U 55x075 kg 0,18
24. |nakretki i podktadki kg 4,00
25. |paker iniekcyjny szt. 4,82
26. |piasek do zapraw m3 0,97
27. |ptyta gips-karton.9,5 mm m2 0,26
28. |preparat do iniekcji weber.tec.946 kg 21,16
29. |pret HeliBar fi 6 mm m 61,30
30. |prety stalowe fi 22 mm, stal 18G2 kg 0,03
31. |siatka Rabitza m2 10,71
32. |sucha mieszanka szlachetna kg 24,70
33. |sucha zaprawa mineralna Atlas Cermit DR 20 - szara kg 74,40
34. |tasma spoinowa papierowa m 0,57
35. |tlen sprezony techniczny m3 0,06
36. |wapno hydratyzowane t 0,11
37. |wkrety do ptyt gipsowych kg 0,01
38. |woda z rurociggu m3 0,47
39. |zaprawa cementowa M-12 m3 0,02
40. |zaprawa do otworéw wiertniczych weber.tec 942 kg 67,97
41. |zaprawa HeliBond MM2 kg 242,32
42. |zaprawa klejowa weber.xerm KM 10, szara kg 26,65
43. |zaprawa systemowa do reprofilacji ubytkéw weber.rep 754 kg 447,09
44. |zaprawa zywiczna szczepna PoluPlus kg 11,61
45. |materiaty pomocnicze PLN
46. |materiaty pomocnicze PLN
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1. |agregat wodny cisnieniowy m-g 0,12
2. |aplikator do kartusza m-g 7,00
3. |aplikator do zaprawy szt 1,00
4. |betoniarka 150 dm3 m-g 1,64
5. |betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,51
6. |koncéwka aplikatora szt 1,00
7. |koncéwka PP m-g 7,00
8. |mech. pomost roboczy MPR m-g 29,76
9. |miksokret 28 kW m-g 0,36
10. |pita tarczowa m-g 66,18
11. |pompa do iniekcji m-g 3,85
12. |samochdéd dostawczy 0,9 t (1) m-g 3,16
13. |samochdd skrzyniowy 5,0 t (1) m-g 0,99
14. |sprezarka elektr.5 m3/min (1) m-g 4,88
15. |tuba aplikatora szt 1,00
16. |urzaczenie elektr. do przebié fi 60 mm m-g 0,79
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ZESTAWIENIE SPRZETU
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Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
17. |wibromiot elektryczny 3 kW m-g 6,54
18. |wyciag elektr.0,5 t m-g 2,41
19. |zestaw wiertniczy elektryczny m-g 180,67
RAZEM

Stownie:
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