-22 -

PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH

naprawa pekniec¢ scian konstrukcyjnych

1. Opis techniczny - zakres robét

A/ Naprawa p eknieé pionowych -poz.1,2,4,5,6,7,i8

B/

C/

Przyjeto wzmocnhienie zarysowanych i spekanych partii muru stosujgc system HELIFDC. Przy naprawie

pekniec¢ lokalnych tok jest nastepujacy:

a/ wykuc lub wycigé szczeliny w poziomych spoinach na gtebokos$¢ 40-45 mm na diugos¢ 500 mm poza
pekniecie w rozstawie pionowym co 5-6 warstw cegiet

b/ wyczysci¢ spoiny sprezonym powietrzem i sptuka¢ doktadnie wodg

¢/ wprowadzi¢ w szczeline zaprawe HeliBond MM2 o grubosci 15 mm

d/ osadzi¢ pret HeliBar w zaprawie

e/ wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej MM2 pozostawiajac ok. 15 mm w celu
poézniejszego uzupetnienia spoiny zaprawg stosowang w pozostatych spoinach obiektu

f/ okresowo zwilza¢ spoine

g/ uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa,

h/ w przypadku pekniecia blisko naroza muru, pret powinien by¢ zamocowany w przylegtej Scianie na

odcinku minimum 500 mm.

Naprawa p ekni eé poziomych - poz. 1

Do kotwienia zewnetrznej spekanej i odchylonej w kierunku ul. k$. Rudy stabilizacji Sciany w pionie,
zastosowano dwa $ciggi rownolegle ze stali fi 20 mm 18G2, mocowane w przeciwlegtych $cianach
- zewnetrznej Scianie ulicy k$. Rudy i Scianie wewnetrznej pomieszczenia nr 1.3 sklepu. W tych $cianach
wycinamy dwa gniazda o wym.ca 105x15cm i gteb.13 cm oraz bruzde o przekroju 6x6 cm w $cianie
wewnetrznej poprzecznej klatki schodowej. Gniazda i bruzde oczyszczamy sprezonym powietrzem
i zwilzamy wodg. Do gniazd wktadamy konstrukcje oporowg - kotwie z ceownika C-100 diug. 90-100 cm
na warstwie betonu B-15 z drobnego kruszywa o konsystencji plastycznej. Nastepnie mocujemy prety
stalowe - pierwszy w bruzdzie, drugi pod stropem. Na koncach pretéw stalowych zaktadamy nakretki. Po
réwnomiernym i jednoczesnym dokreceniu kluczami nakretek do oporu nalezy prety $ciggéw podgrzac za
pomoca palnikéw do temperatury 600-650°C i ponownie dokreci¢ réwnomiernie wszystkie nakretki. Po

naciagnieciu pretdw nakretki przyspawa¢ do wystajgcego preta. Bruzdy wypeti¢ betonem B-15.

Naprawa wybrzuszenia _$ciany piwnicznej - poz. 3

Przed przystapieniem do robét naprawczych $sciany nalezy wykonaé¢ konstrukcje podporowa z bali i desek
drewnianych. Nad wybrzuszeniem sciany wyku¢ bruzde o wym. ca 200x25cm i gleb.15 cm, ktérg
doktadnie oczyszczamy sprezonym powietrzem i zwilzamy woda. Nastepnie osadzamy belke stalowg
- nadproze z dwuteownika INP-200, bruzde wypetniamy betonem B-15 o konsystencji plastycznej. Po
zwigzaniu betonu wymieniamy wybrzuszone cegly i prostujemy sciane cegta ceramiczng petng klasy 15
na zaprawie cementowej M-15.



