-28 -

Karta systemowa firmy Helifax Ltd

Naprawa peknie¢ lokalnych w murach petnych

1. Wyciac szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okreslong
gtebokos¢. W przypadku cigecia w spoinach nalezy usunac zaprawe na catej
grubosci spoiny.

Wyczyécié szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskac woda.

Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 15 mm.
Wepchnac pret HeliBar w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny.

Wprowadzic¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac ok. 15 mm w
celu pozniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajaca
zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.

6. Wyréwnaé powierzchnie spoiny.

7. Zwilzac¢ spoine co pewien czas.

8. Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.

LN

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

Gtebokosc szczeliny 35 do 40 mm plus grubosc tynku (plus grubosc tynku)
HeliBar co najmniej na dtugosc¢ 500 mm poza szczeline.

Pionowy rozstaw pretow 450 mm (6 warstw cegty).

W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku
(rys. A) HeliBar powinien by¢ prowadzony min 100mm wokét naroza i zostac
zamocowany w przylegajacej scianie.

e. W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu (rys. B)
HeliBar powinien by¢ zagiety i zamocowany w o$ciezu.
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