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D/ Likwidacja zawilgocone _$cian piwnic

Zastosowac osuszanie budynku powszechnie znang metodgq iniekcji krystalicznej.

2. Uwagi ko ncowe

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem technicznym, zgodnie
z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang, a takze
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" wydanych przez Ministerstwo

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Stosowaé wylgcznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
- posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskag
Norma lub aprobate techniczna (art.10 ustawy prawo budowlane). Prawdziwo$¢ dokumentéw producentéw
sprawdzi¢ telefonicznie lub w internecie w Centralnym Osrodku Informacji Budownictwa w Warszawie,

posiadajgcym elektroniczny rejestr wyrobow.

Zaloge budowy przeszkoli¢ z zakresu przepisOw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.41).
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