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SIEC GAZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.03.06

SIEC GAZOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ogodlnej Specyfikacji Teckng § wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwgzanych z wykonaniem przebudowy sieci gazowej. KBY @5 231220-3.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokunprmetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oblych ST.

Zakres stosowania dotyczy:

- usungcia kolizji z istniegca siech wodochgows,

- usungcia kolizji z kablem energetycznym,

- budowy odcinka sieci gazowej z rur @63 PEHD SOR 1
- przehczenie istnigjcego przydcza gazowego.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

1.4.1 Gazoeg - rurocigg wraz z wyposaeniem stiaacy do przesytania i rozdziatu paliw gazowych.
1.4.2. Rura ochronna - rurascednicy wikszej od gazoeggu, usytuowana w przylniu wspotosiowo
Z gazocigiem, shiaca do przenoszenia obgen zewretrznych i do odprowadzania przeciekow gazu poza
przeszkod terenovy.

1.4.3. Rura przégiowa - rura osrednicy wekszej od rury ochronnej, usytuowana w prziéfiu
wspoétosiowo z gazoggiem, stigca do wykonania przg&jia pod przeszkadterenovwy bez wykonania
wykopu (np. metoglprzecisku lub przewiertu).

1.4.4. Rura wydmuchowa - rura s4ga do odprowadzenia z rury ochronnej na zgmzrmniejszych
przeciekdw gazu, a ktérej zakezenie dla gazogagéw o cinieniu do 0,4 MPa powinno byumieszczone
w skrzynce ulicznej, Zadla gazocigdw powyej 0,4 MPa w kolumnie wydmuchowej.

1.4.5. Stacja gazowa - stacja gazowa wraz z wyposam stiaca do redukcji dnienia gazu i pomiaru
przeptywajcego gazu.

1.4.6. Przydcze - odcinek gazoggu od kurka gtéwnego umieszczonego przed reduktai@mowym

do zasuwy zainstalowanej na gazggi, a w razie braku zasuwy, do odg#tnia na gazoggu.

1.4.7. Obiekt terenowy - obiekt naturalny lub sztucusytuowany nad lub pod powierzchaiemi,

ktory ze wzgédu na swéj charakter me podlegéa szkodliwym dziataniom sieci gazowej lub sam na

nig szkodliwie oddziatywa

1.4.8. Odlegtéc podstawowa - dopuszczalna odlégtosi gazocigu od obiektu terenowego (przeszkody
terenowej) bez specjalnych zabezpigécgazocagu.

1.4.9. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagolne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robat.

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00.”"Wymagania ogblne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj
Projektova, ST i poleceniami lzyniera.
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2. Materialy

2.1. Ogdblne wymagania dotygze materiatow.
Ogdlne wymagania dotygee materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

Wykonawca jest zobowizany dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Fuojevej

i ST.

Wszystkie zakupione przez Wykonawaenaterialy zastosowane do budowy sieci gazowej mpayvi
odpowiadé normom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm kvgih lub technicznych aprobat europejskich
elementy i materiaty powinny odpowiadaymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Rury przewodowe

Do wykonania sieci gazowe] stosuje sastpujagce materiaty:
- Rury gazowe @63 PEHD SDR 11
- rury i ksztaltki przeznaczone do gazu nglazy¢ w kolorzezottym zgodnie z ZN-G-3150.

2.3. Skladowanie materiatow

2.3.1. Rury przewodowe

Rury naley przechowywé w czystych i suchych pomieszczeniach, w pefou poziomym, w sposéb
gwarantujcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem orazisp@&nvarunkow bhp.

Rury mana przechowywéaw wigzkach lub luzem. Rury grednicach poriej 30mm tylko w wazkach.

Rury z tworzyw sztucznych PE najeskladowa& w taki sposdb, aby stykatyesone z podieem na calej
swej diugdci. Mozna je skladowé na gsto utwonych podktadach. Wysoke sterty rur nie powinna
przekraczé 1,5m. Skladowane rury nie powinnydmgaraone na bezpmednie dziatanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywaaipawinna przekracza30°C.

2.3.2. Armatura przemystowa

Armatura przemystowa zgodnie z n@grfPN-EN 12570:2002 powinna &yrzechowywana

w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywamosfierycznymi i czynnikami powodigymi
korozje.

3. Sprzt

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Roboty naley wykon& przy wyciu sprawnego technicznie spiz mechanicznego zaakceptowanego
przez Irzyniera, przeznaczonego do realizacji rob6t zgodraatazong technologi.

3.2. Spret do robot ziemnych przygotowawczych, wykaeniowych i montaowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania elementéw sieci gazowej powinierkang sie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

- koparka 0,15m3,

- samochdéd dostawczy do 0,9t,

- samochdd samowytadowczy do 5t,

- spycharka ggienicowa,

- ubijak spalinowy 200kg,

- zespot pradotworczy 5kVA,

- zgrzewarka elektrooporowa fi 63mm.

4. Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotyae transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagidline” pkt 4.
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Wykonawca jest obowrany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantaivgprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamadnzyniera Kontraktu, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury przewozi s dowolnymi srodkami transportu wyktznie w potgeniu poziomym,
zabezpieczar je od uszkodze mechanicznych. W przypadku zatadowania do wagoiushmochodu
cigzarowego wgcej niz jednej partii rur, natey je zabezpieczyprzed pomieszaniem.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zaleezone przed
przesuwaniem siprzez podklinowanie lub inny sposob.

W przypadku przewgenia rur transportem kolejowym, najeprzestrzega przepisy o tadowaniu
i wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacjiwetrzne;.

Podczas prac przetadunkowych rur nie aalzucg.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nhae przewysza& $cian srodka
transportu o wicej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu.

4.3. Transport armatury przemystowe;j

Transport armatury powinien odbygvsie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obawijagcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowaliem powinna b§ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (E DN25) powinnabgakowana w skrzynie lub pojemniki.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét Ogélne zasadgomania rob6t podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” .

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkow krawgdziowych.

W przypadku niedostatecznejdti reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymomaes
(z rzzdnymi sprawdzanymi przez shy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i igllme przekae
Inzynierowi Kontraktu.
W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem gv@dmpowan z wykopdéw lub z opadoéw
atmosferycznych powinny lbyzachowane przez Wykonagco najmniej nagpujace warunki:
a) gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15cm ponad szczelnie przyleggj
teren;
b) powierzchnia terenu powinnadwyprofilowana ze spadkiem urdwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegagy do wykopu;
C) w razie konieczri@i wykonany zostanie g odprowadzacy wod: na bezpiecznodlegtcc.

Z uwagi na uzbrojenie podziemne, rigleprzed przysipieniem do robot ziemnych wykofia
recznie przekopy kontrolne pod nadzorem przedstalviei@ministratorow infrastruktury podziemnej,
celem zlokalizowania i zabezpieczenia istygego uzbrojenia podziemnego lub wykonania ewengjialn
korekty niwelety projektowanego odcinka lub innymbjektowanych urgdzen podziemnych.

llos¢ przekopoéw kontrolnych oraz ich umiejscowienie paem przya¢ Wykonawca wedtug
uzgodnienia z operatorem sieci i po zaznajomieRia ssytuowaniem istniggego uzbrojenia.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawcakaha rozbiérki nawierzchni
i podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie naasldwisko Wykonawcy.

Wykopy naley wykon& jako otwarte obudowane.

Metody wykonywania wykopdw ¢cznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do
gtebokasci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadasegstu mechanicznego.

Wykopy pod przewody powinny byozpoczynane od naj@j potazonego punktu ruroggu
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przesuwajc sk stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu ngldokona& przez utgenie przy
jego krawgdziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aznpczénie byly ustalone odcinki robocze.
Elementy te naley przytwierdzé kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok&: wykopu wséwietle ewentualnej obudowy powinnadgostosowana do
srednicy przewodu i wyno&i0,8m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowanieian wykopu nalgy
prowadzé w miar jego gtbienia. Struktura gruntu dna wykopu gaagei nie powinna by naruszona na
gtebokasci wiekszej nkz 0,2m i na odcinkach dhgzych nk 3m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20m) gruntu mglevykona bezpdrednio przed ukzeniem
przewodow. Usugcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie.

5.3. Przygotowanie podia
Gazocyg naley utozy¢ na zagszczonej podsypce z piasku grétiol5cm i dodatkowo nadg
obsypé piaskiem do wysolk&i 45cm ponad wierzch rury, z zggczeniem obsypki z bokdw rury.

5.4. Roboty montaowe
5.4.1 Warunki og6lne

Przebudowywane gazagi powinny by sytuowane zgodnie z dokumentgpjojektows.

Tras wykopOw naley wyznaczy w oparciu 0 cgs¢ rysunkows i lokalizacg punktow zatomu.
Wykopy naley prowadzé o scianach pionowychSciany wykopow o gibokasci wiekszej od 1,0m nals
umocnt. Roboty ziemne wykonywarecznie pod nadzoremzytkownika sieci. W miejscu wkzeh do
istniejgcej sieci gazowej nalg wykona przekopy kontrolne ¢cznie w celu dokiadnej lokalizacji
przewodu. Przygotowanie wykopu do z#oia gazoeigu wigze st z wyprofilowaniem dna wykopu do
rzednych okrélonych na profilu podinym.

5.4.2 Wytyczne dotyeze wykonania przewodow

- gazocigi nalezy wykonywa z rur PE:

- rury przeznaczone do budowy gazgdw powinny by sprawdzone u wytwércy pod wzdem
szczelnéci i wytrzymataici, co powinno by potwierdzone odpowiednim dokumentem;

- gruba¢ scianek przewoddéw rurowych gazegdéw naley przyjmowa zgodnie z dokumentac
projektows.

- technologia oraz materiatyzyte do hczenia rur powinny zapewrdiavytrzymataé pofaczen réwng co
najmniej wytrzymaieci rur.

Rury z PE powinny by taczone metogl zgrzewania zgodnie z dokumentatgchniczig i kartg
technologicza taczenia.

taczenie rur PE100 SDR11 realizowane przy pomocyiragfzewania elektrooporowego.

Zmiany kierunkow trasy wykortaz wykorzystaniem ksztattek polietylenowych zgrzeweh
doczotowo lub elektrooporowo.

Wszystkie prace zwrane z montem i uktadaniem gazagiow w wykopach powinny ky
przeprowadzone w taki sposéb, aby nie powodowalyiezayszczenia witrza oraz wysipowania
nadmiernych napé na odcinkach przewodow rurowych.

Dla zapewnienia bezpieadmwa o0sOb prowadeych prace oraz dla ochrony istmieggo
gazocigu zabrania si uzytkowania powierzchni nad czynnym gazmgem dla prac eizkiego sprztu
maszyn budowlanych. Po ukniu gazocigu w wykopie nalgy wykona& geodezyjp inwentaryzagj
powykonawcaz.

Montaz projektowanych odcinkéw gazagu naley wykon& zgodnie z:
- Warunkami technicznymi wydanymi przez operatoegigyazowe;.

Do projektu przyto zagkbienie normatywne dla istnigjego gazoaigu. Rzeczywist rzedmg

wiaczenia do istnigcego gazoaggu ustaé po wykonaniu przekopdéw kontrolnych w obegétio
przedstawiciela administratora sieci gazagowe;j.
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5.4.3 Uktadanie ruroggu

Polaczenia nalzy wykonywa stosugc metod zgrzewania elektrooporowego. Rury PE nwle
taczy¢ przy pomocy muf elektrooporowych. Zaleca sstosowa ksztattki firmy Fusion Polska.
Sa to ksztattki systemu Fusamatic zaopatrzone w inémi dotyczca czasu zgrzewania i chtodzenia oraz
kod paskowy. Montarurocigu powinien odbywasie w temperaturze od 0° do 30°.

5.4.4. Technologia przgizania

W celu przedczenia nowowybudowanego gazgapi naley:

- wyznaczy strefy zagreenia wybuchem

- Wyznaczy miejsce przejczenia

- wyznaczy miejsce g¢ gazocagu

- ze wzgbdu na ma srednie prace wykoné& za pomog urzadzenia do zaciskania TYP 800 000 firmy
Transtools sp. z 0.0.

- napeint paliwem gazowym wybudowany odcinek gaagci

- odgazowad i przeazotowawytaczony z eksploatacji odcinek gazgmi, trwale z&epi¢ koncowki

Przed wiczeniem do czynnej sieci gazowej rnlevykona obegcie tymczasowe z rur 63 x 5,8 PE 100 .
Wiaczenie by-passu wykotgoprzez trojnik siodtowy z frezem do nawiercara ggnieniem dn63/63.

Prace naley wykona w nasépujacej kolejnagci:

- wybudowa odcinek gazoagu z rur 63 x 5,8 PE 100 SDR 11 od g1 do g7

- po wybudowaniu odcinka przeprowaglzzyszczenie odcinka od g1 do g7

- przeprowadd préke cisnieniong minimum 24 h dnieniem 0,75 MPa

- wlaczenie w istnigjcy gazocdg wykon& za pomog tréjnika elektrooporowego siodlowego
réownoprzelotowego w géle g_1

- w celu skutecznego odcia doptywu gazu nakly zastosowa dwa zaciski i odpowietrzy odcinek
pomigdzy nimi(zgrz& elektrosiodta z kolumnami upustowymi)

- odlegta¢ pomkedzy zaciskami nie mi@ byt mniejsza nt 60 cm

- po obu stronach zamontosvaziemienie

- wszystkie prace natg prowadzé za drugim zaciskiem

- na istniegcym gazocigu przeznaczonym do likwidacji w celu ogltib gazu naley zastosowa dwa
zaciski w odlegtéci min. 60 cm i odpowietrzyodcinek pomgdzy nimi

- na kaicu odcetego gazodaigu zgrzé zaslepke elektrooporow

- koniec wyhczanego z eksploatacji gazgmil rowniez zamkny¢ zaslepky elektrooporowy

- w wezle g_7 zatay¢ podwdjne zaciski i odpowietrzyodcinek pomgdzy nimi

- za drugim zaciskiem przegigazocig

- polaczy¢ pozostajcy odcinek gazogu z nowo wybudowanym za pomomufy elektrooporowej

- wytaczany z eksploatacji odcinek gazm na kawcu zamkn¢ zalepka elektrooporow

- w wezle p_gl naley zgrza trojnik siodtowy elektrooporowy 63 x 25 ( przedyazowaniem ruroggu)

- w trojniku zamontowa&odpowiedniej dtugéci odcinek ruryp25

- na istniegcym przyhczu zatayé podwojne zaciski

- za drugim zaciskiem przegi rure i polagczy¢ ja za pomog mufy elektrooporowej z rgr @25
zamontowag w tréjniku

- w wezle p_g2 nalgy zgrza tréjnik siodtowy elektrooporowy 63 x 25 ( przedhaaowaniem ruroggu)

- na istniegcym przyhczu zatay¢ podwojne zaciski

- za drugim zaciskiem przegirure i potaczy ja z tréjnikiem elektrooporowym

Wszystkie wyej wymienione prace zwrane z przekzeniem projektowanego odcinka sieci do
istniejgcego gazoagu, nalea do robot gazoniebezpiecznych. Roboty te zastaykonane przez osoby
posiadajce odpowiednie uprawnienia.

5.4.5. Wytyczne dotygze zasypania i zggzczenia wykopow

Po utazeniu rury i siatki ostrzegawczej z wtopiptasma sygnalizacyjn nalezy wykona obsypk
az do uzyskania warstwy min. 10 cm ( po gsarzeniu) powsej rury. Rue nalery uktada w wykopie
luzno dla kompensacji ruchow termicznych. Obsypka powaizapewsi rurze podparcie ze wszystkich
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stron. Material na obsypkpowinien spetnia te same wymagania co na podsyp®zczegoly uwag
nalezy zwrdci na zagszczenie wokot ksztaltek. Na tak przygotowatsypk nalezry utozy¢ zétta tame
ostrzegawcz w odlegta@ci 40 cm nad rur.

Tasme sygnalizacyjp z istniepca taéma sygnalizacyjn nalezy polagczy¢ w sposdb zapewniagy
ciagtosc elektryczra. W tym celu naley zastosowé ztaczke jesli czynnikiem lokalizacyjnym istnigcego
gazocygu jest drut lokalizacyjny lub wykokapofaczenie nitowane @ istniejacym czynnikiem
lokalizacyjnym jest téma lokalizacyjna. W obu przypadkach rglenajpierw odizolowé pasek témy
stalowej. Nastpnie wykon& polgczenie trzema nitami lub za pomoelaczki. Z obu stron patzenia
natazy¢ tasme uszczelniajca.

Pozosta} czgs¢ wypetnienia mana wykong za pomog gruntu rodzimego pozbawionegozgtah kamieni.

6. Kontrola Jakosci Robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przypteniem do robo6t

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania majce na celu:
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow prZedizan wod,

- ustalenie metod wykonywania wykopéw,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontnotizasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyrobot w zakresie
i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Irkyniera Kontraktu.

W szczegOlnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kzinych zalagonych taw celowniczych w nagdaniu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadngcia do 1cm,

- sprawdzenie kgnych zalgonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadses odczytu do 1mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materialtdbw i elementow obudowy pogtetn ich zgodnéci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznyodanymi przez wytwoeg

- badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemgwod

- badanie prawidlowdzi podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&tno wilgotnaici

i zgodndci z okrglonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerokd, grubdgci i zag:szczenia wykonanego podi wzmochionego z kruszywa
lub betonu,

- badanie w zakresie zgodito z dokumentagj techniczg i warunkami okréonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymytwérni materiatdw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie gibokdéci utozenia przewodu, jego odlegio od budowli gsiadugcych i ich zabezpieczenia,

- badanie ulgenia przewodu na podio,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie pajczen rur (poprzez ogldziny zewntrzne) i radiograficzne,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezme@ przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy peaepod drogami (rury ochronne),

- badanie czystmi wnetrza gazoeigow,
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- badanie wytrzymakei i szczelnéci gazocigow,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenuzeabadanie wskaikow zagszczenia
poszczegoblnych jego warstw.

Proby szczeln@i naley wykona na odcinkach sieci, ktoregtla przygotowane do wykonania
robét zanikowych (przed ich zasypaniem).

Préke szczelnéci wykonuje s¢ zgodnie z rozpoggzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpse sieci gazowe (Dz. U. 2013.640).
Wykres i protokot przeprowadzonej probyrieniowej sieci wchodgw sktad dokumentacji odbiorczej.

Przeprowadza si pneumatyczy proke szczelnéci dla gazocigu o maksymalnym gmnieniu
roboczym rownym 0,75MPa Jako czynnika prébnegozgalgy¢ powietrza.

Technolog¢ préb cknieniowych naley ustalt w taki sposéb, aby byly one wykonane pewnie
tzn. wykazaly wszelkie nieszczekwd oraz aby w mdiwie najmniejszym stopniu sparatiwa
prawidtowe dziatanie terendw, przez jakie przehiggmzocigi. Proby nalgy wykonywa po zasypaniu
gazocigu (z wyptkiem miejsc montau armatury i zamkgt koncoéw odcinkéw probnych).

Gotowas¢ wykonania proby szczeldo gazocigu naley zglost do odpowiedniej jednostki
dystrybutora gazu i uzgodniodbiér. Na badanym gazaqgu naley zamontowa manometr kontrolny
precyzyjny oraz rejestrator. Pneumatycprole cisnieniowg nalezy wykona na cénienie 0,75MPa.
Czas trwania proby @nieniowej szczelngei powinien wynosi 24 godziny. Przebieg zmian wysdko
cisnienia podczas proby sriieniowej — zgodnie z nomnMPN-EN 12327: 2004 — tloczenie czynnika
probnego powinno odbywa ¢siptynnie bez przerwy, zado uzyskania énienia badania szczelém
tj. 0,75MPa. Badanie szczekw przeprowadza sipo uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika
prébnego. Czas stabilizacji okla norma.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa powinno wynosi
wiecej niz + 5¢cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyieksze nk 0,1m,

- odchylenie grubixi warstwy zabezpieczgiej naturalne podi@ nie powinno przekroczy: 3cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie kealgi wykonanego podi@ wzmochionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinprzekracz& dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10cm,

- réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie: dla przewodéw
z tworzyw sztucznych + 5cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalmmeglawach celowniczych nie powinny przekraczy
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10cm,

- dopuszczalny spadeksnienia w czasie proby hydraulicznej oieeprojekt proby,

- przy probie pneumatycznej dopuszczasgiadki cinienia, jeeli jego r&nica nie przekracza 0,1%

na godzig trwania préby dla odcinkow gazagow osrednicach do 250mm,

- sieci gazowe nie oddane do eksploatacjiagwié miesjcy po zakaczeniu préb wytrzymakei lub
szczelnéci podlegaj ponownym prébom szczelém przed oddaniem do eksploatacii,

- stopié zagszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100m lub w jednym
miejscu kolizji nie powinien wynos&imniej niz 0,97.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

Jednostl obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

Jednostlk obmiarowg jest metr sz&ienny (m3) wykonania wykopdow, podsypek, obsype#sypek.
Jednostl obmiarowg jest m (metr) demontowanego przewodu.
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8. Odbior robo6t

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudapécian wykopow,

- przygotowanie podia,

- roboty montaowe wykonania ruroggow,

- sprawdzenie czysfoi wnetrza gazocigow i szczelnéci polgczen odcinkéw gazoaigu (przed
opuszczeniem ich do wykopu),

- préby szczelngi,

- zasypanie i zagzczenie wykopu.

Odbiér robot zanikacych powinien by dokonany w czasie uniwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania og6lnego ppstrobaot.

Proby szczeln@i gazocagbw powinny by przeprowadzone w wykopie po ich catkowitym
zmontowaniu i zasypaniu ziemiMiejsca z zainstalowararmatug lub przeznaczone do jej zainstalowania
oraz pofczenia odcinkdw gazogdw ze sprawdzanszczelnécia i polgczenie kotnierzowe, a tak
pofgczenie rur z polietylenu z elementami stalowymi pow by pozostawione odkryte.

Odcinki gazocigéw z polietylenu rozwijane zbna powinny by nie zasypane.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powailny¢ mniejsza od 50m i powinna
wynosit: okoto 300m dla przewodow z tworzywa sztucznegoleE wzgédu na sposob prowadzenia
wykopow.

Dopuszcza si zwigckszenie lub zmniejszenie diugn przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tymze powinna b¥ ona uzaléniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowieniarojmia
lub uzasadniona wzgdami techniczno-ekonomicznymi.

8.3. Odbior kacowy

Odbiorowi kaxcowemu podlega:
- sprawdzenie kompletdo dokumentacji do odbioru technicznego nkowego (polegape na
sprawdzeniu protokotéw badl@rzeprowadzonych przy odbiorach technicznyaf$anwych),
- badanie szczeldoi gazocagow (przeprowadzone po ich catkowitym zmontowargasypaniu ziemn).

Wyniki przeprowadzonych badapodczas odbioru powinny byujete w formie protokétu,
szczegdlowo omowione, wpisane do dziennika budowgodpisane przez nadzo6r techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzgjej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorwwéomwego nalgy uzna& za doktadne, jeeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i sza¥elncatego przewodu) zostaty spetnione zgodnie
Z wymaganiami norm.

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, nafe
ocent jego wplyw na stopie sprawndci dziatania przewodu i w zateosci od tego okrdi¢ konieczne
dalsze pogpowanie.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrigi
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Cena 1metra wykonania gazociagdéw obejmuje:

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z uomeeniemscian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podia — wykonanie podsypki,

- utozenie przewodow wraz z moem armatury i innego wyposenia,

- przeprowadzenie préby szczedon

- oznakowanie trasy gazagu;

- wpiecie do istniejcej sieci gazowej — momtaespotéw zaporowo-upustowych,

- zasypanie wykopu gruntem nie spoistym warstwaragszczeniem zgodnie z Specyfikadjechnicza,
- odwdz nadmiaru gruntu rodzimego na sktadowiskk@viawcy wraz z kosztami transportu i wysypiska,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- nadzo6r aytkownikow (wiacicieli) istniepcego uzbrojenia,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavjezeaz z aktualizag mapy zasadnicze;j.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-EN 10297- 2:2007 Rury stalowe gdte bez szwu dla zastosofivamechanicznych

i ogblnotechnicznych — Warunki techniczne dostav@yzes¢ 2: Stale odporne na kor@zj

2. PN-I1SO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancj

3. PN-EN 10305-2:2011 Rury stalowe precyzyjne — Wikr techniczne dostawy — &£ 2. Rury ze
Sszwem cignione na zimno.

4. PN-EN 10088-3:2007 Stale odporne na karezjlCzs¢ 3: Warunki techniczne dostawy pétwyrobow,
pretéw, walcéwki, drutu, ksztattownikow i wyrobow o waerzchni jasnej ze stali nierdzewnych ogdlnego
przeznaczenia.

5. PN-EN ISO 8501- 1:2008 Przygotowanie paghtstalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw — Wzrokowa ocena czy&to powierzchni — Cg¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podip stalowych oraz podky stalowych po catkowitym usuggiu
wczesniej natzonych powtok.

6. PN-EN ISO 2080:2011 Powtoki metalowe i inne ng@amiczne — Obrobka powierzchni, powioki
metalowe i inne nieorganiczne — Terminologia.

7. PN-M-34501:1991 Gazagji i instalacje gazownicze. Skraywania gazoegow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

8. PN-M-34502:1990 Gazagiji i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymaliowe.

9. PN-EN ISO 15607:2007 Specyfikacja i kwalifikovietechnologii spawania metali — Zasady ogéine.
10. PN-EN ISO 3834- 4:2007 Wymagania jgtialotyczce spawania materiatbw metalowych -¢€cz

4: Podstawowe wymagania jain

11. PN-EN 10246- 10:2004 Badania nienigeezrur stalowych. G#¢ 10: Badania radiograficzne

spoin rur stalowych spawanych automatycznie tukoalem wykrycia nieaigtosci.

12. PN-EN 12517- 1:2008 Badania nienismezspoin — Gg¢ 1: Ocena ziczy spawanych ze stali,

niklu, tytanu i ich stopow na podstawie radiografiPoziomy akceptacji.

13. PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa. Metagtalania wielkéci elementu nagglowego.

14. PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzyoktzne stosowane w instalacjach wodnych
i gazowych.

15. PN-M-75199:1988 Ospyizprzewoddw gazowych niskiegospienia — Kurki stakowe z przydczami
kielichowymi gwintowymi.

16. PN-M-75198:1986 Ospiizprzewodow gazowych niskiegosnienia — Kurki stakowe — Wymagania

i badania.

17. PN-M-75200:1988 Ospgizprzewodow gazowych niskiegosuienia — Kurki stakowe z przyjczami
do wezy.

18. PN-EN 10300:2009 Rury stalowey¢zniki na rurocigi przybrzene i morskie — Materiaty bitumiczne
nanoszone na ggro przeznaczone na powtoki zexnzne.
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19. PN-EN 12501-1:2005 Ochrona materiatow metaldwgrzed koroz. Ryzyko wysgpienia korozji
ziemnej. Cgs¢ 1: Postanowienia ogolne.

20. PN-EN 14879- 2:2008 Organiczne systemy powtakowyktadziny do ochrony aparatury i instalacji
przemystowych przed koragjpowodowan przez agresywn&odowiska — Cgs¢ 2: Powtoki na elementy
metalowe.

21. PN-EN 1852- 1:2010/Ap1:2010 Systemy przewoddmwych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcknieniowego odwadniania i kanalizacji — Polipropyl@®P) — Czs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek
i systemu.

22. ZN-G-3001:2001 Gazagji — Oznakowanie trasy gazegu — Wymagania ogoélne

23. ZN-G-3002:2001 Gazemi — Tamy ostrzegawcze i lokalizacyjne — Wymagania i balan

24. ZN-G-3003:2001 Gazagji — Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

25. ZN-G-3004:2001 Gazeagji — Tablice orientacyjne — Wymagania i badania

26. ZN-G-3150:1996 Gazagji — Rury polietylenowe — Wymagania i badania

27. ZN-G-3160:1999 Gazagji — Rury poliamidowe — Wymagania i badania

28. PN-EN ISO 16276- 2:2008 Ochrona konstrukcjliostgich przed korozj za pomog ochronnych
systemow malarskich — Ocena i kryteria pgzig adhezji/lkohezji (wytrzymaseoi na odrywanie) powtoki —
Czs¢ 2: Badanie metagsiatki naci¢ i metody nackcia w ksztalcie X.

29. PN-M-34503:1992 Gazaygji i instalacje gazownicze — Proby rurggdw.

30. PN-M-34511:1994 Gazagi i instalacje gazownicze. Reduktory o przepus&mvao 60 m3/h na
cisnieniesrednie. Wymagania i badania.

31. PN-EN 1594:2009 Systemy dostawy gazu — Ragoc maksymalnym éhieniu roboczym powjej
16 bar — Wymagania funkcjonalne (oryg.).

32. PN-B-01530:1969 Gazownictwd/rodta gazu i obiekty technologiczne oraz gazaidiich uzbrojenie
— Oznaczenia na planach i mapach.

33. PN-EN 12007- 3:2004 Systemy dostawy gazu. Ragbo maksymalnym énieniu roboczym

do 16 bar wicznie. Czs¢ 3: Szczegotowe zalecenia funkcjonalne dojgezstali.

34. PN-EN 969:2009 Rury, ksztattki i wypasaie zzeliwa sferoidalnego oraz ich pokenia do budowy
gazocigow — Wymagania i metody batdéoryg.).

35. PN-M-34511:1994 Gazagi i instalacje gazownicze. Reduktory o przepustmvao 60 m3/h na
cisnieniesrednie. Wymagania i badania.

36. PN-EN 10208- 1:2009 Rury stalowe przewodowentk@iow palnych — Warunki techniczne dostawy
— Cz$¢ 1: Rury o klasie wymagaA (oryg.).

37. PN-EN ISO 15761:2005 Zasuwy stalowe, zaworyowel i zawory zwrotne o wymiarach réwnych
mniejszych od DN 100 dla przemystu naftowego i garozego.

38. ZN-G-3150:1996 Gazagji — Rury polietylenowe — Wymagania i badania

39. PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa. Zgiveme powloki organiczne stosowangznie z ochros
katodows do ochrony przed koragjpodziemnych lub podwodnych ruregdw stalowych. Tamy

i materialy kurczliwe.
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