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Waska 7 sp. z 0.0.

Biuro Projektowe INTECH

ul. Waska 7

63-500 Ostrzeszow

tel. 062 586 14 95

e-mail biuro@intech-ostrzeszow.pl

Ostrzeszow, 21.04.16

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy odcinka sieci gazowej w
miejscowosci Wioska (Wioska dz. ew. nr: 56), ktorej Inwestorem jest

Miasto i Gmina Sycow (Adres inwestora: 56-500 Sycow, ul. Mickiewicza 1a)
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant

Specjalnosc Nr uprawnien

mgr inz. Ryszard Niestrawski

) U itmgul,

Instalacyjno-inzynieryjna
bez ograniczen

UAN-8386/67/87

Sprawdzajacy

Specjalnosé Nr uprawnien

mgr inz. Ewa Scierska

@*e §C/L&e

Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, 194/01/DUW
cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych bez ograniczen

Oswiadczenie projektanta
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Zadwiadczenie

o numenrze weryfikacyjnym:

WKP-U73-X1P-LUZ *

Pan Ryszard Niestrawski o numerze ewidencyjnym WKP/I5/3493/01

adres zamieszkania ul. Chrobrego 50, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zatwladczenie zostato wyéeﬁérowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu w dniy 2015-11-13 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pedpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwhowainhe pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskie] fzby Iniynieréw Budownictwa www.pllb.org.pl Iub kontaktujac sie z blurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IQW-BT3-A61 *

Pani Ewa Scierska o numerze ewidencyjnym WKP/1$/5107/01

adres zamieszkania ul. B.Smiatego 6, 63-500 Ostrzeszéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-28 roku przez:

Whodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zagwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA DOLNOSLASK] Wroctaw, dnia 18 czerwca 2001 r.

ABGP.I.U-1.7131.7132-187/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1| 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126
z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1984 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U.z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje
Pani Ewie Scierskiej
magister inzynier inzynierii $rodowiska
urodzonej dnia 26 marca 1960 r. w Ostrzeszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 194/01/DUW

do projektoWania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociqgowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powofana przez Wojewode Dolnosigskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z péZn. zm.) stwierdzita, ze Pani Ewa
Scierska posiada wymagane praweni wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnieri budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Qd niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Doinoslgskiege w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1, Pani Ewa Scierska
ul. Sierakowskiego S
51-678 Wroctaw .
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Poiska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial w Poznaniu
Zaktad w Kaliszu f o
ul. Majkowska 9, 62-800 Kalisz A
tel, 62 7685600. fax 62 7642551 y ymd Miasta i Gmlny sycéw
. . - - S .~ Adama Mickiewicza 1
Dzial Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym A
tel. 62 76 95 360 y¢ 56500 Sycow
fax 62 764-25-51 H
+

Wiznak: ' zdnia - -
N/ znak: ZTI-5000-101712/16 Z dnia 30-03-2016

Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej

NR ZTI1-5000-101712/16
Dotyczy. Przebudowy drogli gminnej nr 1016680 w miejscowosci Wicska.
l.okalizacja przedsigwziecia:
woj. dolnosiaskie, gm. Sycéw, m. Wioska, droga gminna dz. nr §6

W zwigzku ze zioZzonym wnioskiem dotyczgoym uzgodnienia przebudowy drogi gminnej w miejscowoéci Wioska
wzgledem istniejgcych sieci gazowych, Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o0.0. Oddzial w Poznaniu Zaklad w Kaliszu
informuje, iz uzgodnienie ww. projekiu zostanie wydane po rozwigzaniu kolizZjii budowy drogi przy zastosowaniu
nastgpujgeych wanunkéw:

1. Istniejacy siet gazowq Sredniego cisnienia dn 63 wraz z przylgczaml materiat PE nalezy przebudowaé poprzez
wyniesienie
poze obrgb planowanego pasa jezdni na odcinku od ul. Konwaliowej do ul. Poziomkowej.

2. Parametry projektowanej sieci gazowej:

- #$rednica Dz 63

- materiat PE, klasy PE 100 - SDR 11

- minimalne | maksymalne ciénienie paliwa gazowego: Pmin=150[kPa} Pmax=350 [kPa]

- sie¢ gazowg nale?y obustronnie wigczyt do istniejgcej sieci gazowej éredniego ciénienia,
Do przebudowywane] sieci gazowsj naleZy przetgczyé isiniejece przylacza gazu. Sposdb 1 rozwigzanie techniczne nalezy
umiescié w projekcie przebudowy sieci gazowej.

3. W oparciu o w/w dane nale2y opracowaé Dokumentacje projektowg budowy przedmiotowego odcinka
sieci gazowe]. Wykonawcy dokumentacji musi byé osoba posiadajaca stwierdzenie przygotowanla
zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania sieci
i instalacji gazowych oraz uprawnienia do projektowania sieci gazowych.

4. Tras¢ projektowanej sieci pazowe] nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej organizowane] przez
staroste.

5. Dokumentacje projektows przebudowy sieci gazowej nalezy uzgodnic z PSG sp. z 0.0 Oddzlal w Poznaniu
Zakiad w Kaliszu, Dzial Zarzqdzania Majatkiem Sieciowym, ul. Majkowska 9, 62-800 Kallsz.

6. Przebudowa siecl gazowej zostanie wykonana kesztem i staraniem Inwestora zadania. Wykonawcg
sieci gazowej moze by¢ asoba zatrudniona w zakladzie koncesjonowanym, posiadajaca uprawnienia
budowlane w zakresie budowy sieci gazowych.

Polsha Spilka Garownictwa sp. 2 0.0, ul. M. Kasprzaka 25, (1-224 Warszawa
Ocizial w Poznaniv, ul. Grobla 18, 61-859 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia M. SL Wars2awy w Warszawle, XI| Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142730519, Kap\lal Zaktadowy: 10 454 206 550 zt

v s i
Wydrukowane: 30.03.2016 ZT1-5000-101712116 (nr wersii: 1) Strona: 1

Ao



¢

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

7. Przed przystapieniem do budowy sieci gazowej Wykonawca winien opracowaé | uzgodnic
z PSG sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu Zaktad w Kaliszu, Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym, ul.
Majkowska 9, 62-800 Kalisz karte technologiczng tgczenia rur dia przedmiotowego odcinka sieci
gazowe).

8. Wykonawca robdt, po ich zakoriczeniu, zglasza do odbioru zakres okresiony w Dekumentacii
projektowej.
Odbioru odcinka sieci gazowej dokonuje przedstawiciel PSG sp. z 0.0. Oddzial w Peznaniu  Zaklad w
Kaliszu od Wykonawcy, w obecnosci Inwestora, w ustalonym wczesniej terminie.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do odbioru koficowego inwentaryzacje powykonawcza,

ktéra powinna zawieraé:

- mape papierowg z inwentaryzacjy przebiegu sieci gazowej potwierdzona oryginalng pieczatka
przez wiagciwy Oérodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej wraz ze szkicem
geodezyjnym.

- wspoirzedne sieci gazowej x, y, z w pliku formatu Excel wraz z nazwa wojewbdztwa, powiatu,
gminy, miejscowosci, ulicy, dziatki,

- liste polgczen geodezyjnych punktéw pomiarowych lub mape cyfrows wygenerowang w formacie
DXF w ukladzie 2000, wzglednle zeskanowany szkic wersji papierowe;.

9. Wykonawea robot odpowiada za wykonanie ich zgodnie z Dokumentacjg projektowa, przepisami prawa
budowlanego oraz obowigzujgcymi rozporzadzeniami i normami technicznymi. Odpowiedziainogd
projektanta z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasa z chwila wygasniecia rekojmi wykonawey robét
objetych dokumentacig projektows.

10. Jeeli w ciggu dwdch lat od daty wydania warunkéw Inwestor nie przystgpi do przebudowy sieci
gazowej, niniejsze Warunki techniczne tracg swoja waznosé,

Sprawe prowadzi: Pawe! Ludwiczak, tel.: 62 7695377

ZASTEVCA DYREKTORA
ds. Techricanvel: Zaktad.: v Kaliszy

-

‘Maria Gebka

%ierowntk
Dirol carzgdzania Maqu‘.k.lu

W

o SHowy Rt

przemystaw Hoz? vowski

Patska Spétka Gazownfctwa sp, 2 0.0, . M. Kasprzake 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Poznariu, 1, Grobla 15, 61-850 Poznah
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia M, St Warszawy w Warszawie, Xl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 625-24-96-411, REGON 142738518, Kapite? Zakiadowy: 10 454 206 550 2t
www.psgaz.pl

Wydrukowano: 30.03.2018 ZTI-5000-101712/6 (nr wers]: 1 Strona: 2
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Waska 7 sp. 2 0.0.

Ul. Waska 7

63-500 Ostrzeszow

tel. 0 62 586 14 95

e-mail biuro@intech-ostrzeszow.pl

10.

11.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEIJ
W WIOQOSCE dz. ew. 56

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci gazowej w zwigzku z projektowana
przebudowg drogi w Wiosce.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian

Teren inwestycji jest terenem zabudowanym. Po obu stronach drogi znajduja sie
budynki mieszkalne. Zabudowa nie jest zwarta. Wystepujg tez dziatki
niezabudowane.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowa sieci gazowej nie zmieni zagospodarowania terenu.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Nie dotyczy

Dane informujace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt jest wpisany do
rejestru zabytkéw i czy podlega ochronie

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie

Wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy

Informacja o istniejacych zagrozeniach dla $rodowiska i higieny i zdrowia
uzytkownikow

Nie ma zagrozen dla srodowiska i higieny | zdrowia mieszkaricdw.

Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Szczegotowe dane na temat charakteru inwestycji zostaty podane w opisie
technicznym do projektu

Powierzchnia zabudowy

Nie dotyczy

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu na okoliczne nieruchomosci

Sie¢ gazowa jako obiekt liniowy nie oddziatuje na sgsiednie dziatki. Obszar
oddziatywania miesci sie w granicach dziatki drogowej ( dz. ew. 56).

Projektant:

TR S ARETD

I UAN-B38 40100
Sprawdzajacy:
iy Griorska

"1 rigjextowania
ot owlginemi

Przebudowa sieci gazowej —Wioska dz. ew. 56 1
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6630.412/2016
Olesnica, dn. 08.09.2016 .
Starosta Ole$nicki
56-400 Oleénica ODPIS
ul. Slowackiego 10 i
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE NR 6630.412/2016

Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2015t poz.520 ze zm.

Przedmiot narady: sieé gazowa
Lokalizacja: Gmina: Sycow - obszar wiejski
Wioska, dz.: 56
Platnik: WASKA 7 SP. Z0.0. ul. Waska 7
63-500 Ostrzeszow
Przewodniczacy: Maria Jagodzifiska
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Ole$nicy 56-400 Olesnica ul. Stowackiego 10
Opfata nr: 7454/16/0
Spos6b przeprowadz.:  stacjonarny
Data wplywu: 06.09.2016
Data narady: 08.09.2016

Opracowania do uzgodnienia:
1 siec gazowa

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa instytucji Przedstawiciel 10 mmnix Podpi
1 ENERGA OPERATOR S.A. Oddzial w Kaliszu RZD w - Dziatu Dokumentacji Energety
Kepnie o ==
2 Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0. 0. w Kaliszu - H f-f-. Lo Jecek Marczak // ’[//?’
3 PS.G.Sp.zo. 0. ODDZIAL w Poznaniu Zaklad w Kaliszu -
4 Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. - Mg%&/j/ aﬁ

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaézny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koo yna jnej Foad
Stanowisko uczestnikéw narady koordynacyjnej

FOSWIETLEN
f liczne-t Drogo’

™ .ap.odka Z0.Q.
W\ch‘awska 714
ax.i62) 598 62 7

..g-

' 5TARGS F'WO POWIATOWE
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM BN s p o R SO
. Reterat Wydzialu Geodezji | Gosgodarks

Nieruchomoéciami w Sycowle

Syedw, dnia .....28:.93. LLe Maria Jagodziriska 56-500 Sycow, ul, A. Mickiewicza 1
12l 71 721 83 94
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Waska 7 sp. z 0.0.

ul. Waska 7

63-500 Ostrzeszow

tel. 0 62 586 14 95

e-mail biuro@intech-ostrzeszow.pl

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY QODCINKA SIECI GAZOWE)
Lokalizacja : Wioska, dz. ew. 56

1. Przeznaczenie i program uiytkowy budynku
Nie dotyczy

2. Zestawienie powierzchni uzytkowych wg PN
Nie dotyczy

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposéb dostosowania do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy
Nie dotyczy

4, Ukfad konstrukcyjny budynku
Nie dotyczy

5. Sposdb zapewnienia warunkéw korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne
Nie dotyczy

6. Podstawowe dane technologiczne
Nie dotyczy

7. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkdw terenu
wystepujacych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych

I Podstawa opracowania

1. Mapa sytuacyjna w skali 1:500

2. Wizja w terenie

3. Projekt budowlany branzy drogowej

4, Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej wydane przez PSG sp. z 0.0. Zakfad
w Kaliszu nr ZT1-5000-101712/16 dnia 30.03.2016

5. Obowigzujgce normy i przepisy

. Zakres opracowania i dane ogolne

Opracowanie obejmuje projekt budowlany odcinka sieci gazowej w zwigzku z
projektowang przebudowa ulicy wraz z przetaczeniem istniejacego przytacza
gazowego. Przebudowywany bedzie odcinek sieci od punktu gl do g7 (ozn. na
projekcie zagospodarowania terenu). W punkcie p_g1 nalezy przetgczy¢ istniejgce
przylacze gazowe ¢ 25 PE.

Trasa gazociggu przebiega na terenie dziatki 56, ktérej wiascicielem jest Miasto i
Gmina Sycéw bedace inwestorem przetozenia gazociggu.

Teren, gdzie bedzie przebudowywany gazocigg jest terenem o zabudowie
jednorodzinnej o rozwinigtej infrastrukturze podziemnej. Teren zalicza sie do
pierwszej klasy lokalizacji.

Przebudowa odcinka siec] gazowej- Wioska, dz. ew. 56 1



Waska 7 sp. z 0.0.

ul. Waska 7

63-500 Ostrzeszow

tel. 0 62 586 14 95

e-mail biuro@intech-ostrzeszow.pl

Dla gazociagu o cisnieniem maksymalnym wynoszgcym 0,35 MPa wg warunkéw
podanych przez Polska Spdtke Gazownictwa sp. z 0.0. ustala sie szerokos¢ strefy
kontrolowanej na 1,0 m. Linia Srodkowa strefy pokrywa si¢ z osig gazociagu.
Drzewa, ktdre obecnie rosng w tej strefie sg przeznaczone do wycinki wg projektu
drogowego.

1. Sie¢ gazowa

1. Opis sieci
Zaprojektowano siec z rur gazowych ¥ 63 PEHD SDR 11. Rury polietylenowe powinny
by¢ w kolorze iéttym i oznakowane zgodnie z ZN-G-3150. Rury nalezy faczyé przy
pomocy muf i zgrzewania elektrooporowego. Ksztattki z rurami réwniez nalezy tgczyé
za pomoca zgrzewania elektrooporowego. Rury ufozy¢ nalezy na gtebokosci ok.
1,1 m. Po wykonaniu odcinka od g1 do g7 nalezy wigczy¢ sie do istniejgcego
rurociggu.
Wykonawca robét przed przystapieniem do prac powinien opracowaé i uzgodnié w
PSG sp. z 0.0. Zaktad w Kaliszu projekt prac gazoniebezpiecznych.

1. Obliczania wytrzymatosciowe

Srednica zewnetrzna projektowanego gazociggu — 63 mm
Grubosc scianki 5,8 mm

Typoszereg rur PE 100 SDR 11

Klasa lokalizacji gazociggu — pierwsza

Naprezenia cbwodowe

o= Dzew—e [MPal]
s P @
gdzie:
0 — nhaprezenia obwodowe w $ciankach rury [MPa]

p —maksymalne ci$nienie gazu w rurze (MOP) [MPa}
D.ew — minimalna srednica zewnetrzna gazociggu [mm]
e — minimalna grubos¢ scianki [mm]

p=0,35 MPa
e=58mm
63-5,8
d=0,35x 5 5 = 1,73 MPa

L]

Naprezenia obwodowe gazociggu z PE, w warunkach statycznych, wywotane
maksymalnym cisnieniem roboczym nie powinny przekraczaé iloczynu wartosci

Przebudowa odcinka sieci gazowej- Wioska, dz. ew. 56 2
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Waska 7 sp. z 0.0.

ul. Waska 7

63-500 Ostrzeszow

tel. 062 586 14 95

e-mail biuro@intech-ostrzeszow.pl

minimalnej zadanej wytrzymatosci (MRS) i wspdtczynnika projektowego, ktéry wynosi
0,5.

MRS — prognozowana wytrzymatos¢ po 50 latach w 20 ° C dla rur PE 100 wynosi
10 MPa.

MRS x0,5=10x0,5=5,0 MPa
g = 1,73 MPa <5,0 MPa.

Maksymalne cis$nienie robocze

2 MRS

Prmax = cGDR-D) [MPa]

gdzie:
Prmax — Maksymalne cisnienie robocze w sieci [MPa)
¢- wspotczynnik bezpieczenistwa, dla sieci gazowej ¢=2

MRS = 10 MPa
SDR-11

2x 10
Prmax = Z(T—l)- =1 [MPa]

p=0,35 MPa

Prmax = 1 MPa

p< prmax

Przyjete materiaty tzn. rury 63 x 5,8 PE 100 SDR 11 spetniajg wymagania
wytrzymatosciowe dla gazociagdw w pierwszej klasie lokalizacji.

2. Wykopy

Minimalna szerokos$¢ wykopu powinna wynosic¢ 60 cm. Dno wykopu nalezy doktadnie
oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych czesci statych oraz zniwelowaé. Roboty ziemne
nalezy wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-62.Przewody podziemne. Roboty
ziemne, Wymagania i badania przy odbiorze.

Projektuje sig liniowe o $cianach pionowych umocnione.

3. Podsypka

Rury nalezy uktada¢ na wczeéniej przygotowanym podtozu.
Materiat na podsypke musi spetniac nastepujgce wymagania:

Przebudowa odcinka sieci gazowej- Wioska, dz. ew. 56 3
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Waska 7 sp. z 0.0.

ul. Waska 7

63-500 Ostrzeszow

tel. 062 586 14 95

e-mail biuro@intech-ostrzeszow.pl

- hie powinny w nim wystepowac czastki w wymiarach powyzej 15 mm
- materiat nie moze byé zmrozony
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni

4. Ukladanie rurociggu

Potaczenia nalezy wykonywaé stosujgc metode zgrzewania elektrooporowego. Rury
PE nalezy tgczyé przy pomocy muf elektrooporowych. Zaleca sie stosowac ksztattki
firmy Fusion Polska. Sg to ksztattki systemu Fusamatic zaopatrzone w informacje
dotyczaca czasu zgrzewania i chtodzenia oraz kod paskowy. Montaz rurociggu
powinien odbywac sie w temperaturze od 0° do 30°.

5. Technologia przetgczania

W celu przetaczenia nowo wybudowanego gazociggu nalezy:

- wyznaczyc strefy zagrozenia wybuchem

- wyznaczyé miejsce przetgczenia

- wyznaczy¢ miejsce ciec gazociggu

- ze wzgledu na matg srednice prace wykonac za pomoca urzadzenia do zaciskania
TYP 800 000 firmy Transtools sp. z 0.0.

- napetni¢ paliwem gazowym wybudowany odcinek gazociggu

- odgazowac i przeazotowac wytgczony z eksploatacji odcinek gazociagu, trwale
zaslepic¢ koncowki

Przed wiaczeniem do czynnej sieci gazowej nalezy wykonaé obejscie tymczasowe z
rur 63 x 5,8 PE 100 . Wigczenie by-passu wykona¢ poprzez tréjnik siodtowy z frezem
do nawiercania pod ciénieniem dn63/63.

Prace nalezy wykonac w nastepujacej kolejnosci:

- wybudowac odcinek gazociaggu z rur 63 x 5,8 PE 100 SDR 11 od g1 do g7

- po wybudowaniu odcinka przeprowadzi¢ czyszczenie odcinka od gl do g7

- przeprowadzi¢ probe cisnieniowg minimum 24 h cisnieniem 0,75 MPa

- wigczenie w istniejgcy gazocigg wykonac za pomoca tréjnika elektrooporowego
siodtowego rownoprzelotowego w weileg 1

- w celu skutecznego odciecia doptywu gazu nalezy zastosowacé dwa zaciski i
odpowietrzy¢ odcinek pomiedzy nimi (zgrza¢ elektrosiodta z kolumnami upustowymi)
- odlegtos¢ pomiedzy zaciskami nie moze by¢ mniejsza niz 60 cm

- po cbu stronach zamontowad uziemienie

- wszystkie prace nalezy prowadzi€¢ za drugim zaciskiem

- ha istniejgcym gazociggu przeznaczonym do likwidacji w celu odciecia gazu nalezy
zastosowacd dwa zaciski w odlegtosci min. 60 cm i odpowietrzy¢ odcinek pomiedzy
nimi

- na koncu odcigtego gazociggu zgrzac zaslepke elektrooporowg

- koniec wytaczanego z eksploatacji gazociggu rowniez zamkngd zaslepka
elektrooporowy

Przebudowa odcinka sieci gazowej- Wioska, dz. ew. 56 4



Waska 7 sp. z 0.0.

ul. Waska 7

63-500 Ostrzeszow

tel. 0 62 586 14 95

e-mail biuro@intech-ostrzeszow.pl

-w weile g_7 zatozy¢ podwdjne zaciski i odpowietrzy¢ odcinek pomiedzy nimi

- za drugim zaciskiem przecia¢ gazocigg

- potaczy¢ pozostajacy odcinek gazociggu z nowo wybudowanym za pomocg mufy
elektrooporowej

- wylgczany z eksploatacji odcinek gazociggu na koricu zamkng¢ zaslepka
elektrooporowg

- w wezle p_gl nalezy zgrzad tréjnik siodtowy elektrooporowy 63 x 25 ( przed
zagazowaniem rurociggu)

- w tréjniku zamontowac odpowiedniej dtugosci odcinek rury ¢ 25

- na istniejgcym przytaczu zatozy¢ podwdjne zaciski

- za drugim zaciskiem przecigc rure i potaczy¢ jg za pomocg mufy elektrooporowej z
rurg ¢ 25 zamontowang w tréjniku

- w weile p_g2 nalezy zgrzaé tréjnik siodtowy elektrooporowy 63 x 25 { przed
Zagazowaniem rurociagu)

- na istniejgcym przytgczu zatozy¢ podwdjne zaciski

- za drugim zaciskiem przecig¢ rure i potgczy€ jq z tréjnikiem elektrooporowym

Wszystkie wyzej wymienione prace zwigzane z przetgczeniem projektowanego
odcinka sieci do istniejgcego gazociggu, nalezg do robét gazoniebezpiecznych. Roboty

te zostang wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

6. Zasypywanie rurociggu

Po ufoZeniu rury i siatki ostrzegawczej z wtopiong tasma sygnalizacyjng nalezy
wykonac obsypke az do uzyskania warstwy min. 10 cm { po zageszczeniu) powyzej
rury. Rure nalezy uktadac¢ w wykopie luino dla kompensacji ruchéw termicznych.
Obsypka powinna zapewnic rurze podparcie ze wszystkich stron. Materiat na obsypke
powinien spetniac te same wymagania co na podsypke. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na zageszczenie wokat ksztattek. Na tak przygotowang obsypke nalezy utozyé
76tta tasme ostrzegawcza w odlegtosci 40 cm nad rura.

Tasme sygnalizacyjng z istniejgcg tasmga sygnalizacyjng nalezy potaczyé w sposéb
zapewniajgcy ciggtosdc elektryczna. W tym celu nalezy zastosowac ztaczke jesli
czynnikiem lokalizacyjnym istniejgcego gazociggu jest drut lokalizacyjny lub wykonaé
potgczenie nitowane jesli istniejagcym czynnikiem lokalizacyjnym jest tasma
lokalizacyjna. W obu przypadkach nalezy najpierw odizolowa¢ pasek tasmy stalowej.
Nastepnie wykonac potgczenie trzema nitami lub za pomoca ztaczki. Z obu stron
potaczenia natozyc tasme uszczelniajaca.

Pozostalg cze$¢ wypetnienia mozna wykonaé za pomoca gruntu rodzimego
pozbawionego duzych kamieni.

7. Kolizje i skrzyzowania

Wystepuja skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym: z istniejacg siecia wodociggowq
i kablem energetycznym. Wszystkie skrzyzowania sg zaznaczone na planie i profilu
podtuznym sieci.

Przebudowa odcinka sieci gazowej- Wioska, dz. ew. 56 5
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Waska 7sp.z 0.0.

ul. Waska 7

63-500 Ostrzeszow

tel. 062 586 14 95

e-mail biuro@intech-ostrzeszow.pl

Jezeli podczas wykonywania rob6t wykonawca stwierdzi inne rzedne niz zatozono
w projekcie kolizje nalezy rozwigzaé indywidualnie w ramach nadzoru
inwestorskiego lub zwracic sie do projektanta.

8. Préby szczelnosci

Proby szczelnosci nalezy wykonaé na odcinkach sieci, ktére bedy przygotowane do
wykonania robét zanikowych (przed ich zasypaniem).

Prébe szczelnoéci wykonuje sie zgodnie z rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe (Dz. U. 2013.640). Wykres i protokot przeprowadzonej proby cidnieniowej
sieci wchodzg w sktad dokumentacji odbiorczej.

Przeprowadza sie pneumatyczng prébe szczelnosci dla gazociggu o maksymalnym
ciSnieniu roboczym réwnym 0,75MPa Jako czynnika prébnego nalezy uzyé powietrza.

Technologie prob ci$nieniowych nalezy ustali¢ w taki sposdb, aby byty one wykonane
pewnie tzn. wykazaly wszelkie nieszczelnosci oraz aby w mozliwie najmniejszym
stopniu sparalizowac prawidlowe dziatanie terendw, przez jakie przebiegajg
gazociggi. Proby nalezy wykonywad po zasypaniu gazociggu (z wyjatkiem miejsc
montazu armatury i zamknieé koncdw odcinkéw prébnych).

Gotowos¢ wykonania proby szczelnosci gazociggu naleiy zglosi¢ do odpowiedniej
jednostki dystrybutora gazu i uzgodni¢ odbiér. Na badanym gazociggu naleiy
zamontowa¢ manometr kontrolny precyzyjny oraz rejestrator. Pneumatyczng prébe
cisnieniowg nalezy wykonac na ci$nienie 0,75MPa. Czas trwania préby cisnieniowej
szczelnosci powinien wynosi¢ 24 godziny. Przebieg zmian wysokosci cisnienia podczas
proby cisnieniowej — zgodnie z normg PN-EN 12327: 2004 — tloczenie czynnika
prébnego powinno odbywa sie ptynnie bez przerwy, ai do uzyskania cisnienia
badania szczelnosci tj. 0,75MPa. Badanie szczelnosci przeprowadza sie po uprzednim
ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego. Czas stabilizacji okresla norma.

Iv. Uwagi koncowe

Wytyczenie trasy i inwentaryzacje sieci nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Szkic
nalezy dotaczy¢ do protokotéw odbioru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie { Dz. U. nr 75 poz. 69).

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-83/8836-02. Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

8. Instalacje wewnetrzne
Nie dotyczy

Przebudowa odcinka sieci gazowej- Wioska, dz. ew. 56 6



Waska 7 sp. z 0.0,

ul. Waska 7

63-500 Ostrzeszow

tel. 062 586 14 95

e-mail biuro@intech-ostrzeszow.pl

9.

10.

11.

12,

13.

Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych

Nie dotyczy

Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw na $rodowisko i jego

wykorzystywanie oraz na zdrowie |ludzi | obiekty sgsiednie

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekow

nie dotyczy

b) emisja zanieczyszczen gazowych

nie dotyczy

c) rodzaje i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

nie dotyczy

d) emisja hatasu oraz wibracji

nie dotyczy

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Wykonanie odcinka sieci gazowej nie bedzie miato negatywnego wplywu na

$rodowisko naturalne.

$rodowiskowo-ekonomiczna analiza mozliwosci racjonalnego wysokoefektywnych

systemow zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy

Warunki ochrony przeciwpoiarowe;j

Nie dotyczy

Projektant:

udrawnleni Lucsvinne do prpiktowani
I kisrowanin roboizny b owla‘nymaima
bez oyrziile an v jalnosei
inskdlacje ; ; anitzrne
nro124/01/Duw

Przebudowa odcinka sieci gazowej- Wioska, dz. ew. 56
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Waska 7 sp. z 0.0.

ul. Waska 7

63-500 Ostrzeszow

tel. 0 62 586 14 95

e-mail biuro@intech-ostrzeszow.pl

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Ksztattka/rura Nosc [szt.1/dbugosé [m]

Trojnik siodtowy MTBKHA 63 x 63U 1

Zaslepka ECBKHA 63 3

Mufa eletrooporowa CBHA 63 1

Trojnik siodlowy MTBKHA 63 x 25U 2

Mufa eletrooporowa CBHA 25 1

Rura 63 x 5,8 PE100 SDR11 137,70

Rura 25 x 3 PE100 SDR11 2,00

Tasma ostrzegawcza 140,00

Tasma sygnalizacyjna 140,00

: R SR i L T
s I3 A DB
o L o oo

rigw s daa Scierska
uprawnieni - oslane do projektowaniz
Firowsaid ool i
bz oyraning L
ingtsiacie Zlecl danitarne
T Lt V243 H ST Y

Przebudowa odcinka sieci gazowej- Wioska, dz. ew. 56
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Waska 7 sp. z 0.0.

Biuro Projektowe INTECH

ul. Waska 7

63-500 Ostrzeszéw

tel. 062 586 14 95

e-mail biuro@intech-ostrzeszow.pl

Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych i na podstawie przeprowadzonej oceny warunkéw gruntowo-
wodnych podfoza dla budowy sieci gazowej ustala sie pierwsza kategorie geotechniczng,
ktéra obejmuje posadawianie obiektéw w prostych warunkach gruntowych (wykopy o
gtebokosci do 1,2 m i uktadanie rurociggéw).

. i I ‘e, [
Haia 1 T

Zapecjalnosci
I Linltarne
12001 /O1

Geotechniczne warunki posadowienia — Odcinek sieci gazowe]j, Wioska, dz. ew. 56
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HEKTOMETRY
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odcinka sieci gazowe|

Skala 1:100/1000

Profil podtuzny przebudowywanego

LEGENDA:
przebudowywana sie¢ gazowa @ 63 PE
tasma ostrzegawcza 28tta z folii PCV o szer. 10 cm
siatka ostrzegawcza z wtopiong tasq sygnalizayjng
podsypka z piasku gr. 5 cm
obsypka z piasku gr. 10 cm

Wqska 7 sp. z o.o.

Biuro Pr?.{ektowe Nr Rys.
T INTEC 2
63-500 Ostrzeszéw, ul. Waska 7 tel.
e—mail: biuro@intech—ostrzeszow.pl 62 586 14 95
Obiekt: Odcinek sieci gazowej
Adres: Wioska, dz. ew.56 IO
Inwestor: Urzqd Miasta i Gminy Sycow FAZA P.B.
Adres inwestora: 56-500 Sycdw, ul. Mickiewicza 1 DATA 21.04.16
Profil podiuzny przebudowywanego | scuxt: 1y
odcinka sieci gazowej BRANZA:
sanitarna

PROJEKTANT mgr inz Ryszard Niestrawski

Ei

NR UPR. PROJ. | UAN-8386/67/87

&

instalacyjno~inzynieryjna
SPECJALNOSC
bez ograniczef

SPRAWDZAJACT | magr inz. Ewa Scierska

i

NR UPR. PROJ. | 194/01/DUW

|

SPECJALNOSC i gazowych
bez ograniczen

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
wodociagowych, kanalizacyjnych. ciepinych,

24
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® 63x5,8 PE100 SDR11 ® 63x5,8 PE100 SDR11

trdjnik_siodtowy z obejmg doln
MTBKHA 63 X 25 U

¢ 63x5,8 PE100 SDR11

Schematy montazowe
wezidow

promien giecia dla temperatury 20" — 0,06 m
promien gigcia dla temperatury 15° = 0,12 m
promien giecia dla temperatury 5 - 0,15 m

9 63x5,8 PE100 SDR11

promien giecia dla temperatury 20" - 0,12 m
promien giecia dla temperatury 15" — 0,24 m
promien giecia dla temperatury 5" - 0,30 m

¢ 63x5,8 PE100 SDR11

promien giecia dla temperatury 20" — 0,10 m
promien giecia dla temperatury 15" - 0,20 m
promien giecia dla temperatury 5 — 0,25 m

¢ 63x5,8 PE100 SDR11

promien giecia dla temperatury 20" — 0,06 m
promien giecia dla temperatury 15" = 0,12 m
promien giecia dla temperatury 5 - 0,15 m

¢ 63x5,8 PE100 SDR11

promien giecia dla temperatury 20° - 0,10 m
promien giecia dla temperatury 15" = 0,20 m
promien giecia dla temperatury 5 - 0,25 m

Wqska 7 sp. z o.o.
\
/ FT~_  Bur Prﬂektowe Nr Rys.
& == INTEC 3
63—500 Ostrzeszdw, ul. Wgska 7 tel.
e—mail: biuro@intech—ostrzeszow.pl 62 586 14 95
Obiekt: Odcinek sieci gazowej UMOWA
Adres: Wioska, dz. ew.56
Inwestor: Urzqd Miasta i Gminy Sycdw FAZA P.B.
Adres inwestora: 56—500 Sycéw, ul. Mickiewicza 1 DATA 21.04.16
Schematy montazowe SKALA
we2’6w BRANZA:
/ ' itarna
‘l PROJEKTANT mgr inz. Ryszard Niestrawski 2
"0/ NR UPR. PROJ. | UAN-8386/67/87
instalacyjno—inzynieryjna
SPECJALNOSC
bez ograniczen
SPRAWDZAJACT | mgr inz. Ewa Scierska D/
NR UPR. PROJ. | 194/01/DUW
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
i h, izacyjnych. ci h,
o w;:dg%czlga;gc kanalizacyjnych. ciepinyc




)-/\ Waska 7 sp. z 0.0.
ul. Waska 76
63-500 OSTRZESZOW

INTECH

BIURO PROJEKTOWE

ul. Waska 7
63-500 Ostrzeszéw
tel.: 62 586 14 95
e-mail: biuro@intech-ostrzeszow.pl

Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa iochrony zdrowia

1. Nazwa obiektu: Odcinek sieci gazowej

2. Adres obiektu: Wioska, dz. ew. nr: 56

3. Inwestor: Miasto i Gmina Sycow

4. Adres inwestora: 56-500 Sycéw, ul. Mickiewicza 1
Autor:

mgr inZ. Ryszard Niestrawski

Q Mwbmi\

Data: 271.04.2016
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Zakiad Ustug Technicznych

INTECH Ewa Scierska

ul. Bolestawa Smiafego 6

63-500 Ostrzeszow

tel. 0 62 586 14 95

e-mail biuro@intech-ostrzeszow.pl

Czes¢ opisowa
do informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Odcinek sieci gazowej
Wioska, dz. ew. 56

1. Zakres robot

Projektowana budowa obejmuje przebudowe odcinka sieci gazowej w zwigzku z
projektowang przebudowg drogi.
Kolejnos¢ realizacji :
- demontaz nawierzchni,
- wykonanie wykopéw i wykonanie podsypki,
- utozenie rurociggéw wzdtuz wykopéw,
- zgrzewanie rurociggow (ksztattek),
- opuszczenie rurociggu do wykopow,
- mocowanie drutu wskainikowego,
- obsypanie rurociggu,
- utozenie tasmy wskaznikowe;j,
- wykonanie préby cisnieniowej {szczelnosci) zgodnie z wymaganiami i PB,
- Zasypanie rurociggu z zageszczeniem,
- rozruch technologiczny sieci,
- dopuszczenie do uzytkowania.
Powyzsze prace - roboty budowlano — montazowe s typowymi pracami. Nie stanowia
szczegblnego zagroZenia przy realizacji zadania. Przedsigbiorstwo wykonujace sieci
gazowe powinno zatrudnia¢ osoby z kwalifikacjami do montazu sieci gazowych
sredniego cisnienia.

2. Whykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Prace bedg wykonywane na terenie drogi gminnej. Droga jest zabudowana budynkami
jednorodzinnymi.

3. Zagospodarowanie terenu, ktére moie stwarzaé zagrozenie
Na terenie inwestycji nie wystepujg zagrozenia.

4. Przewidywane zagrozenia

Informacjo BIOZ 1
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Zakfad Ustug Technicznych

INTECH Ewa Scierska

ul. Bolesfawa Smiatego 6

63-500 Ostrzeszéw

tel. 062 586 14 95

e-muail biuro@intech-ostrzeszow.pl

Podczas prowadzenia robét budowlanych moga wystgpié nastepujace zagrozenia:
- ulatnianie sie gazu

- zgrzewanie { niebezpieczenstwo poparzenia)

- mozliwos¢ zaptonu { zapalenia lub wybuchu) przy pracy na czynnych gazociagach

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robét niebezpiecznych kierownik budowy jest zobowiazany
do powiadomienia wszystkich oséb pracujacych na budowie o zagrozeniach i
poinstruowaniu ich jakie warunki trzeba spetni¢, aby zachowaé bezpieczenstwo
podczas prowadzonych prac.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

Do podstawowych warunkéw bezpieczefistwa, jakich nalezy przestrzegaé przy
faczeniu rur z PE, nalezy:

- przewod zasilajacy zgrzewarke o napieciu 220 V powinien posiadaé zyte uziemiajaca
lub zerujgca. Nie dopuszcza sie podtaczenia zgrzewarki do gniazda wtykowego
niewyposazonego w przewdd i bolec uziemiajacy (zerujacy),

- przewody faczone zgrzewarkg ze Zzrodtem energii elektrycznej powinny byé typu OW
lub OP i odpowiadac wymogom norm dla tego typu przewodéw,

- uzywany agregat pradotworczy powinien by¢ starannie uziemiony i uzytkowany
zgodnie z fabryczng instrukcjg obstugi,

- elektryczna ptyta grzewcza wraz z termoregulatorem powinna by¢ zerowana i
starannie chroniona przed wilgocia. Zabrania sig¢ pozostawiania ptyty bez obstugi,
szczegolnie gdy jest ona podtaczona do Zrédta pradu,

- stanowisko zgrzewania nie powinno by¢ zlokalizowane pod przewodami
napowietrzne; linii elektroenergetycznej oraz przy stupie linii wysokiego napiecia w
odlegtosci mniejszej niz 50 m,

- przy pracy ze zgrzewarkami rur z PE nalezy szczegétowo przestrzegac zasad
bezpieczenstwa, zawartych w instrukcji obstugi urzadzen dostarczanych przez
producentow.

Projektant:
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