Biuro Obstugi Inwestycji ul.Chopina 29 63-600 K epno

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45233121-3 Roboty w zakresie budowy drég gtownych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa ulicy Bukowej i M.Dabrowskiej w m.Wioska.
ADRES INWESTYCJI : Wioska gmina Sycéw.
INWESTOR : Urzad Miasta i Gminy Sycow
ADRES INWESTORA  :  56-500 Sycow ul. Mickiewicza 2
BRANZA :  DROGOWA | SANITARNA
SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Marek Koziot
DATA OPRACOWANIA : kwiecien 2017r.

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen . sekocenbud - | kw. 2017r.
NARZUTY

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
kwiecien 2017r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
Przebudowa ulicy Bukowej i M.D agbrowskiej w m.Wioska.
1 Roboty przygotowawcze - ul.Bukowa
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
SST D-01.01.01
0.331-0.174 km 0.157
RAZEM 0.157
2 Roboty ziemne - ul.Bukowa
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2|0202-04 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad
SST D-02.01.01
768.06+99.7375-430.00 m3 437.798
RAZEM 437.798
3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
SST D-02.01.01
Krotnosé = 2
867.798-430.00 m3 437.798
RAZEM 437.798
4/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych recz- |m2
d.2|0503-01 nie w gruntach kat.I-Ill - SST D- 02.01.01.
331.00*0.50*2-173.50 m?2 157.500
RAZEM 157.500
3 Nawierzchnia - ul.Bukowa
5/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 38 cm w gruncie kat. |-Vl na catej szero-|m2
d.3/0101-03 kosci jezdni i chodnikéw - KORYTO POD JEZDNIE
SST D-04.01.01
21.07+330.50%6.00+21.07+2.00-1062.07 m?2 965.070
RAZEM 965.070
6/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa, warstwa gr.10 cm m2
d.3/0111-01 SST D-04.05.01
2027.14-1062.07 m?2 965.070
RAZEM 965.070
7|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.3/0113-01 SST D-04.04.02
2027.14-1062.07 m?2 965.070
RAZEM 965.070
8/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.3/0113-04 SST D-04.04.02
2027.14 m?2 2027.140
RAZEM 2027.140
9/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.3/1005-07 SST D-04.03.01
2027.14 m?2 2027.140
RAZEM 2027.140
10|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.3/0309-02 cm (warstwa $cieralna)
SST D-05.03.05a
Krotnosé¢ = 1.25
2027.14 m?2 2027.140
RAZEM 2027.140
4 Kraw ezniki i oporniki - ul.Bukowa
11/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.4/0401-04 kat.11I-IV
SST D-08.01.01b
314.00 m 314.000
RAZEM 314.000
12|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.4/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe;.
SST D-08.01.01b.
673.00-359.00 m 314.000
RAZEM 314.000
5 Wopusty uliczne i przykanaliki - ul.Bukowa
13/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.5/0215-03 odktad w gruncie kat.I-1I - i wykop pod wpusty ulliczne i przykanaliki.
SST D-03.02.01
0.90*1.00*3.00*14+1.50*1.50*1.20*14-32.40 m3 43.200
RAZEM 43.200
14/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.51424-02 SST D-03.02.01
8.00-4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.5/1424-02 - wymiana studni ( wpusty zeliwne z rozbiorki, reszta nowa )
SST D-03.02.01
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6.00-2.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - PRZYKANALIKI.  |m
d.5/1308-02 SST D-03.02.01
3.00*14-18.00 m 24.000
RAZEM 24.000
17/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.I-l) - zasypa-|m3
d.5/0314-01 nie ziemi przy wpuscie ulicznym.
SST D-03.02.01
75.60-32.40 m3 43.200
RAZEM 43.200
18/KSNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto- |m3
d.5/1305-01 nu w jednym miejscu do 0.1 m3
SST D-03.02.01
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
6 Kanalizacja deszczowa- roboty ziemne - ul.Bukowa
19/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.6/0202-07 gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykop pod kanali-
zacje deszczowa.
238.80*1.30*2.40+41.60*1.20*1.30-200-441.32 m3 168.632
RAZEM 168.632
20|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.6/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 4
609.952-441.32 m3 168.632
RAZEM 168.632
21|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.6/0301-01 mi na odlegto$¢ 5 km (kat.gr.I-I)
0214-01
200-100 m3 100.000
RAZEM 100.000
22|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.6/0318-03 3.0 mw gr.kat. I-lll
1107.10+200-130.00-541.32 m3 635.780
RAZEM 635.780
23 Dostarczenie piasku ha nasypy. m3
d.6
609.952+200-541.32 m3 268.632
RAZEM 268.632
24|Analiza Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szalunkami z ptyt wy-  |m2
d.6|wiasna kopowych produkcji PP-U "WYKOPY-SERWIS" lub podobne.
238.80*2.40*2+41.60*1.30*2-832.80 m?2 421.600
RAZEM 421.600
7 Kanalizacja deszczowa - roboty monta zowe - ul.Bukowa
25|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione |m
d.7/0408-05
z.sz.3.4.
9908
238.80-173.50 m 65.300
RAZEM 65.300
26|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o §r. zewn. 200 mm m
d.7/0408-03
41.60 m 41.600
RAZEM 41.600
27|KNNR 4 Studzienki rewizyjna "VAWIN" o §r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg szt
d.71417-02
7-4 szt 3.000
RAZEM 3.000
28|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.7/0706-04 préb.
6-4 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
29/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.7/0706-02 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.7/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
6-5 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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31|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.7/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
6-5 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.7/0903-01 4.0m
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
33|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu kpl.
d.7/0903-06 4.0m
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
8 Nawierzchnia - ul.D gbrowskiej
34|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na |m2
d.8/0304-03 podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA BETONOWA Z ROZBIORKI
SST D-05.03.23
49.00 m?2 49.000
RAZEM 49.000
35|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na |m2
d.8/0304-03 podsypce cementowo-piaskowej
SST D-05.03.23
786.00-49.00 m?2 737.000
RAZEM 737.000
9 Wopusty uliczne i przykanaliki - ul.D  gbrowskiej
36/KSNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto- |m3
d.9/1305-01 nu w jednym miejscu do 0.1 m3
SST D-03.02.01
1.00 m3 1.000
RAZEM 1.000
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