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Spis tresci

do projektu czasowej organizacji ruchu
dla drogi powiatowej nr 1477D w miejscowosci Nowica

1. Opis techniczny
1.1. Podstawa opracowania
1.2. Stan istniejgcy oznakowania
1.3. Projektowana czasowa organizacja ruchu

2. Karta uzgodnien
3. Czes$c¢ rysunkowa

3.1. Plan orientacyjny (mapa poglgdowa)
Schematy organizacji ruchu

2|Strona

Pracownia projektowa ,Potoczny” Szymon Potoczny ul. Pszenna 8; 55-040 Sleza www.potoczny.pl



Budowa chodnika w miejscowosci Wojciechowo - Zawada w ciggu drogi wojewddzkiej nr 448 wraz z budowa kanalizacji deszczowej -
etap |

OPIS TECHNICZNY

do projektu tymczsowej organizacji ruchu
Budowa chodnika w miejscowosci Wojciechowo - Zawada w
ciggu drogi wojewddzkiej nr 448 wraz z budowg kanalizacji
deszczowej - etap |

1.1. Podstawa opracowania.

1.1.1. Wizja lokalna w terenie (inwentaryzacja oznakowania).

1.1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczegéfowych
warunkdw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem

1.1.3. Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych.

1.1.4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

1.2. Stan istniejgcy oznakowania.
Istniejgca droga jest jedno jezdniowa, dwupasmowa. Nawierzchnia jezdni bitumiczna.
Na drodze znajdujg sie skrzyzowania z drogami gminnymi, zjazdy na nieruchomosci prywatne.
Na drodze wystepuje oznakowanie pionowe i poziome
Dotychczasowy sposdb wykorzystania drogi jako drogi wojewddzkiej - nie ulegnie zmianie.
1.3. Projektowana organizacja ruchu.

Docelowa organizacja ruchu.

Nie zmienia sie dotychczasowej organizacji ruchu docelowego.

Tymczasowa organizacja ruchu

Dla tymczasowej organizacji ruchu wprowadza sie dwa schematy: schemat 4a dla zajecia

jednostronnego zajeciu jezdni dla budowy chodnika i kanalizacji deszczowej oraz schemat 8 dla

przebudowy przepustu pod korong drogi.

Dla schematu 4a dtugosé zajecia pasa nie moze przekroczy¢ 300 m. Dla schematu nr 8 nalezy nie

przekracza¢ 10m zajecia pasa. Nalezy réwniez umozliwi¢ mieszkaricom dojazd do posesji. Nalezy

wprowadzi¢ sterowanie ruchem dla zajetego pasa poprzez sterowanie reczne lub poprzez sygnalizacje

Swietlng .

Zagrozenia wystepujgce podczas prowadzenia robot:

1. Zwezenie jezdni
2. Gtebokie wykopy
3. Ruch maszyn budowlanych (koparki, samochody ciezarowe)

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu —

do 31 grudnia 2017 roku
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