Przedmiar

Wykonanie chodnika w miejscowosci Wojciechowo Zawada

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. llosé Cena jedn. Wartos¢é

| Wytyczenie roboét w terenie

1 D-01.01.01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réowninnym km 0,6
1] Roboty przygotowawcze i rozbiérka elementow drog

2 | DB osaL i izacia matoria 2 ozl Kawgezegdi | m2| 600
3 D-01.02.01 |Usunigcie krzewdw w pasie drogowym z karczowaniem i wywiezieniem m2 100
4 D-01.02.04 [Rozebranie nawierzchni zjazdéw (kostka, beton) wywiezieniem i utylizacjg m2 150
5 D-01.02.02 ig{ierﬁiizr\;/ir:::vgsﬂumusu na poboczach i skarpach gr. 15 cm z wywozem i utylizacjg m3 135
1] Roboty ziemne

6 D-02.00.00 [Wykopy - korytowanie pod chodnik i zjazdy. Wywiezienie urobku wraz z utylizacjg m3 154
7 D-04.01.01 VV\\II}ZIY(]?:[?;ifoizrt'ﬁiczjiwywiezieniem urobku i utylizacjg na gtebokos$¢ 50 cm m2 300
8 D-02.00.00 ggﬁ;ﬁ;ie nasypow z kruszywa naturalnego - poszerzenia: chodnik oraz skarpa z m3 112
\% Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

T e o o s
10 D-04.04.02 Z?:(;)rl:iiowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zaggszczeniu 20 cm - m2 1199
11 D-04.04.02 gggszxgignﬁ;?z::;éfgazfg%éiwarstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 40 cm - m2 360
12 D-04.03.01 [Skropienie podbudowy emulsjg w ilosci 0,7 kg/m2 m2 315
13 D-04.07.01a |Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego AC22P gr. 7 m2 315
\ Nawierzchnie

14 D-05.03.05a |Nawierzchnia asfaltowa chodnika gr. 4 cm m2 | 1 090,00
15 D-08.02.02 SN:;:;ez::g;a chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem-piask. 3 cm - kostka mz2| 260,00
16 D-05.03.26a |Siatka antyspekaniowa w miejscach taczenia nawierzchni m2 630
17 D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsjg w ilosci 0,5 kg/m2 m2 630
18 D-05.03.5b |Wykonanie warstwy wigzgcej gr 6 cm z betonu asfaltowego AC16W m2 615
19 D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsjg w ilosci 0,5 kg/m2 m2 615
20 D-05.03.5a |Wykonanie warstwy $cieralnej gr 5 cm z betonu asfaltowego AC11S m2 600
VI Elementy drogowe

21 D-08.01.01b [Kraweznik betonowy 20x30 na tawie betonowej - chodnik mb 600
22 D-08.01.01b |Opornik betonowy 12x25 na tawie betonowej - zjazdy mb 212
23 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe 8x30 na tawie betonowej mb 555
24 D-08.05.01 |Sciek z kostki betonowej 16x16 cm - 1 rzedowy na tawie betonowej mb 600
\il Odwodnienie

25 D-03.02.01 [Rozebranie przepustu pod drogg wraz z $ciankami czotowymi mb 12
26 D-03.02.01 |Przepust pod drogg 0300 mb 12
27 D-03.02.01 |Kanalizacja deszczowa - kolektor 0200 mb 260
28 D-03.02.01 |Wymiana przepustow pod zjazdami wraz z $ciankami czotowymi mb 21
29 D-03.02.01 [Studnie rewizyjne 01000 szt. 7
30 D-03.02.01 |Wpusty drogowe z przykanalikami 0160 szt. 6
31 D-03.02.01 [Separator lamelowy 3/30 szt. 1
32 D-03.02.01 [WiIot do kanalizacji deszczowej szt. 1
33 D-03.01.03b |Oczyszczenie rowdw z namutu wraz z profilacjg mb 170
VI Wykonczeniowe

34 Przestawienie znakéw drogowych szt. 3

Razem netto

Vat 23%

Razem brutto




