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OPIS TECHNICZNY do projektu

Budowa chodnika w miejscowosci Wojciechowo - Zawada w ciggu drogi wojewaddzkiej nr

448 wraz z budowa kanalizacji deszczowej - etap |

1. Dane ogdlne
1.1 Inwestor i obiekt

Budowa chodnika w miejscowosci Wojciechowo - Zawada w ciggu drogi wojewddzkiej nr 448 wraz z
budowa kanalizacji deszczowej - etap |

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy

Branza:

56-500 Sycéw
ul. Mickiewicza 1
powiat olesnicki, wojewddztwo dolnoslaskie

Drogowa

Stadium: Projekt zagospodarowania terenu
Jednostka projektowa: POTOCZNY Szymon Potoczny

ul. Pszenna 8 55-040 Sleza

1.2 Cel i zakres opracowania

e Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi wojewddzkiej
DW 448 o dobudowe chodnika wraz z kanalizacjg deszczowg w miejscowosci Zawada gm. Sycéw.

e Zakres opracowania obejmuje 2 dziatki:

e dz.nr179i135AM1

1.3 Podstawa opracowania

Umowa z Urzad Miasta i Gminy 56-500 Sycéw

Polska Norma PN-S-96025: Drogi samochodowe i lotniskowe-nawierzchnie asfaltowe
wymagania.

Dz.U.Nr.1999.43.430 z dnia 02.03.1999 P0z.2181 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
pdozniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi i
ich usytuowanie.

Zatgcznik nr 2 do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z19.11.2010 r. Mieszanki mineralno-asfaltowe wymagania techniczne.

porozumienie pomiedzy DSDiK Wroctaw a Gming Sycow

ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U.2012 poz.145)

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkdéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekédw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (DZ. U. 2014, poz.1800),
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2. Przedmiot opracowania

Celem przedsiewziecia jest wykonanie chodnika przy drodze wojewddzkiej nr 448 w miejscowosci
Wojciechowo — Zawada dtugosci 600 m wraz z odwodnieniem:

Obreb Zawada dz. nr 179, 135 AM1 gm. Sycéw

Planowane prace znaczgco poprawig komunikacje pieszych w obrebie miejscowosci Wojciechowo
Zawada.

Projektuje sie wykonanie chodnika przy drodze wojewddzkiej nr 448.

W ramach przebudowy przewiduje sie poprawe odwodnienia drogi.

Dotychczasowy sposdb wykorzystania drogi jako drogi wojewddzkiej nie ulegnie zmianie.
Dobudowa chodnika nie powoduje zmiany przebiegu drogi i nie wykracza poza istniejacy pas
drogowy.

Projektowane prace polegajg w szczegdlnosci na:

e rozbidrce istniejacej, zniszczonej, bitumicznej nawierzchni przy krawedzi drogi od strony
projektowanego chodnika na szerokosci 1 m.

o wykonaniu nowej konstrukcji jezdni na szerokosci 1m zgodnie z opisem w punkcie 6.1.2

e wykonaniu robot ziemnych pod projektowany chodnik

e wykonaniu nowego chodnika z mieszanki bitumicznej, o konstrukcji zgodnie z opisem punkcie

e przebudowie istniejgcych zjazddw do przylegtych nieruchomosci (zabudowan i pdl), do granicy
pasa drogowego (ujednolicenie ich nawierzchni)

o wykonaniu kanalizacji deszczowych dla odprowadzenia wody z drogi

e konserwacji i oczyszczeniu rowdw przydroznych z namutu, wraz z wycinkg zakrzewien

e wykonaniu nowego oznakowania poziomego i pionowego (wymianie istniejgcych zniszczonych
znakow oraz wdrozeniu nowej docelowej organizacji ruchu drogowego)

e humusowaniu terendw zielonych wraz z obsianiem trawga
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3. Charakterystyka istniejacego obiektu

3.1 Jezdnia gtéwna
Istniejgca droga jest jedno jezdniowa, dwupasmowa o zmiennej szerokosci jezdni od 6m do 6,5m.
Istniejgca jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng, mocno zdegradowang z licznymi spekaniami
i nieréwnosciami wystepujgcymi na krawedzi jezdni.

3.1.1 Chodniki
Brak

3.1.2 Scieiki rowerowe
Brak

3.1.3 Zjazdy
Istniejgce zjazdy do przylegtych nieruchomosci (zabudowan i pdl) posiadajg nawierzchnie
wykonang z réznych materiatéw (kostka betonowa, kostka kamienna, mieszanki bitumiczne,
nawierzchnia gruntowa).

3.1.4 Odwodnienie
Droga nie posiada istniejgcej kanalizacji deszczowej Na drodze wystepujg przepusty pod drogg jak
i pod zjazdami. Wymagajg oczyszczenia i regeneracji.

Rowy przydrozne sg mocno zaro$niete, zamulone, miejscami zakrzaczone.

3.1.5 Oznakowanie
e Pionowe - Istniejgce oznakowanie pionowe po stronie projektowanego chodnika jest w stanie
dobrym.
e Poziome - Na drodze oznakowanie poziome wystepuje tylko przy osi jezdni

3.1.6 Zielen

Na odcinku drogi przewidzianym do przebudowy wystepujg pojedyncze drzewa, ktdre nie kolidujg
z inwestycjg. Nie wymagajg wyciecia. W rowach przydroznych wystepujg drobne krzewy.
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4. Charakterystyka projektowanego obiektu.
Chodnik jest projektowany z zachowaniem wymaganych parametréow

Parametry techniczne chodnika
e szerokos¢ chodnika: 1,5 m
e nawierzchnia bitumiczna

e zjazdy z kostki betonowe;j

5. Materiaty wyjsciowe do projektu

e mapa do celdw projektowych w skali 1:500
e terenowe pomiary geodezyjne

e uzgodnienia z Inwestorem

e wizja lokalna w terenie
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6. Zakres prac
6.1 Chodnik
6.1.1 Chodnik w planie

Chodnik o szerokosci 1,5m projektuje sie po stronie pétnocnej wzdtuz istniejgcej krawedzi drogi.
6.1.2 Konstrukcja chodnika

e warstwa Scieralna gr. 4cm beton asfaltowy AC 8S
e podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm
e doprowadzenie podtoza do nosnosci G1

6.1.3 Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe

Profil podtuzny zostat dostosowany do istniejgcej nawierzchni jezdni. Koryguje sie nieznacznie
niwelete z uwagi na zapadniete i zdegradowane krawedzie drogi.

6.2 Zjazdy
6.2.1 Chodniki i zjazdy w planie

Projektuje sie wykonanie zjazdodw miejscach istniejacych zjazdéw do poses;ji.
6.2.2 Konstrukcja zjazdow
e warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa — gr. 3 cm
e podbudowa z kruszywa famanego gr. 10 cm
e doprowadzenie podtoza do nosnosci G1

6.3 Odtworzenie nawierzchni przy krawedzi drogi

Nawierzchnie przy krawedzi drogi po utozeniu kraweznika nalezy odtworzy¢ z zachowaniem
konstrukcji jak dla kategorii KR3

e warstwa Scieralna gr. 4cm beton asfaltowy AC 8S
e podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm
e doprowadzenie podtoza do nosnosci G1
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6.4 Odwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych z projektowanych terendw utwardzonych — chodnik i ulica w
miejscowosci Zawada odbywac sie bedzie grawitacyjnie siecig kanalizacji deszczowej z rur $200 i 315
do pobliskiego rowu wzdtuz drogi.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PP SN8 o $rednicach 3200 i 315 taczonych
na uszczelki gumowe. Na zatamaniach tras i w miejscach przytgczeniowych zaprojektowano studzienki
kanalizacyjne o $rednicy 1000 mm Ze studni SK1 nalezy poprowadzié¢ nowy przepust pod drogg nr 448
i wyprowadzi¢ wylot do rowu rurg o srednicy DN300 mm. Wylot zabezpieczy¢ poprzez obudowanie
prefabrykatami betonowymi o wymiarach 1250 x 900 x 1050 mm. Skarpy rowu umocni¢ ptytami
azurowymi 60x40x10cm na odcinku 5 m od projektowanego wylotu.

Z uwagi na charakter odwadnianej drogi — droga krajowa, wody opadowe przed wprowadzeniem
do gruntu powinny by¢ oczyszczone (Dz. U., nr 137 poz. 984 §19.1) Na projektowanym przepuscie
(przed wylotem do rowu) nalezy wykonac separator substancji ropopochodnych 3/30
Sie¢ prowadzi¢ ze spadkiem 0,5-1,0 % w kierunku istniejgcego rowu.

Catkowita dtugos¢ planowanej sieci wynosi 256,75 mb.

6.4.1 Studzienki kanalizacyjne

Projektuje sie wykonanie 7 studzienek rewizyjnych #1000 z kregdéw betonowych taczonych na
uszczelke, zabezpieczonych antykorozyjnie. Stopnie ztazowe wykonac nalezy z materiatéw odpornych
na korozje i usytuowaé mijankowo w rytmie co 30 cm. Wtazy wykonac¢ jako wtazy klasy ciezkiej z
wypetnieniem betonowym i zabezpieczyé przed uszkodzeniem poprzez obudowanie klockiem
betonowym o wymiarach 1,0 m x 1,0 m x 0,1 m. Wtazy z duzymi otworami wentylacyjnymi muszg by¢
wyposazone w kosz osadnikowy.

6.4.2 Wopusty deszczowe

Odprowadzenie wody z ulicy nalezy wykonac¢ poprzez zamontowanie wpustéw deszczowych z
osadnikami. Wpusty z osadnikiem umozliwiajg separacje zanieczyszczen statych zawartych w sciekach
ulicznych. Wpusty wpig¢ rurami 160 PCV do projektowanej kanalizacji poprzez zaprojektowane
studzienki bgdzZ tez poprzez tréjnik pod katem 45.

Technologia wykonania

Przewiduje sie wykonanie dla sieci oraz przytgczy kanalizacji deszczowej wykopu wasko-
przestrzennego o umocnionych $cianach. Rury nalezy uktada¢ luzno na podsypce zageszczonego
piasku w temperaturze 5 — 300C. Piasek na podsypke musi byé pozbawiony kamieni
ostrokrawedzistych. Jezeli grunt lokalny spetnia wymagania materiatu na podsypke rury mozna uktadac
bezposrednio na wyrdwnanym podtozu. tgczenie rur za pomocg ztgczy kielichowych.

6.4.3 Jakos¢ odprowadzanych wéd

Podstawowe wskazniki zanieczyszczenia w odptywie nie przekroczg dopuszczalnych wartosci,
okreslonych w Prawie wodnym.

Sktad $ciekéw deszczowych

dla wdéd opadowych zbieranych z powierzchni drédg przyjeto nastepujgce stezenia
zanieczyszczen:

zawiesina ogdlna 35 mg/dm3

ekstrakt eterowy 10 mg/dm3
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6.4.4 Obliczenia

e Maksymalny sekundowy odptyw Sciekéw,
gdzie:
g — natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s-ha], ( 10 I/s/ha przy zatozeniu
p=20%ic=>5lat)
¢ — wspdtczynnik sptywu, ¢ =1,0
Uy — wspodtczynnik opdznienia sptywu (dla powierzchni utwardzone;j - 0,8
F — powierzchnia zlewni [ha]

Qmax sek = 130*1,0*0,8*0,1715=17,8 dm3/s
e Maksymalny godzinowy odptyw $ciekdw
Q max h = (Omax sek/1000) *3600 [m3/h]
Q max h =(17,82/1000) *3600 = 64,15 m3/h
e Srednioroczny odptyw $ciekéw, Qrmax:
gdzie:
Ho — sredni opad deszczu, 552mm
P — wspdtczynnik opdinienia sptywu (dla powierzchni utwardzone;j - 0,8
F — powierzchnia zlewni [ha]
Qsrr=0,552 *0,1715*0,8*10000 = 757,34m3/r
e Sredni dobowy odptyw $éciekdw, Qdmax:
Qd $r=Qsrr/ 365
Qd $r=757,34/365 =21 m3/d
6.4.5 Wopusty deszczowe
Odprowadzenie wody z projektowanej drogi gminnej nalezy wykonac¢ poprzez zamontowanie wpustéw
Sciekowych z osadnikami klasy D. Wpusty z osadnikiem umozliwiajg separacje zanieczyszczen statych
zawartych w $ciekach ulicznych. Potaczenia wpustéw do kanalizacji wykonaé rurami 0160 PP SN8.
Gt. Posadowienia 0,8-1,15mppt

6.5 Zielen drogowa

W ramach zadania nalezy wykona¢ wycinke krzewow rosngcych w rowach przydroznych. W
projektowanych pasach zieleni nalezy wykona¢ humusowanie i zasia¢ trawe.

6.6 Oznakowanie pionowe i poziome

6.6.1 Oznakowanie pionowe

Planuje sie przeniesienie istniejgcych znakdéw pionowych kolidujgcych z budowa chodnika chodnikiem.
6.6.2 Oznakowanie poziome

Nie planuje sie zmiany istniejgcego oznakowania poziomego.
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6.7 Kolizje

Przy realizacji robét objetych projektem nie wystepuja kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
i naziemnym. Wszystkie roboty w obrebie sieci nalezy wykonywa¢ recznie i pod nadzorem wifascicieli
sieci. Przed rozpoczeciem robét w poblizu sieci — nalezy o tym powiadomic wiascicieli sieci.

6.8 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

e Projektowany chodnik — 1088 m?

e Projektowane zjazdy — 258 m?

e Odtworzenie nawierzchni drogowej — 600 m?
e Zielen drogowa (skarpy) — 210 m?

6.9 Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji na ktdrym projektowana jest droga nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
Inwestycja planowana jest na terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego i
Sredniowiecznego, w sgasiedztwie udokumentowanych stanowisk archeologicznych oraz w
obszarze miejscowosci o metryce sredniowiecznej i nowozytnej, ujetej wykazie zabytkéw
archeologicznych. Dla robdét ziemnych uzyskano pozwolenie na prowadzenie badan
archeologicznych.

6.10 Ochrona srodowiska

Przebudowa drogi polegajgca na dobudowie chodnika nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na s$rodowisko. Catos¢ projektowanych robot nie wychodzi poza pas
drogowy. Kanalizacja deszczowa ma wylot do istniejgcych rowdw przydroznych w pasie drogowym
i jest podczyszczana poprzez separator.

7. Uwagi i wykonawstwo robét

Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokona¢ wytyczenia trasy oraz oznakowad strefe robét.
Wykonawca robét jest zobowigzany do zabezpieczenia dojazdu do istniejacej zabudowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:
- zorganizowania zastepczej organizacji ruchu na czas robot,
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z
2013r. Poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam,

ze projekt budowlany

Budowa chodnika w miejscowosci Wojciechowo - Zawada w ciggu drogi
wojewadzkiej nr 448 wraz z budowa kanalizacji deszczowe;j - etap |

Zawada dz. nr 179, 135 AM1 gm. Sycow

Gmina Sycow

e zostat wykonany zgodnie z umowa
e zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

o wykonawca przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowi przy realizacji inwestycji (BIOZ)

br. sanitarna

Projektant
mgr inz. Ryszard Potoczny 165/85/UW
br. drogowa
Projektant
mgr inz. Robert Flis 221/D0OS/05
br. sanitarna
Sprawdzajacy
mgr inz. Ireneusz Bors 63/D0S/03
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do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w_budownictwie
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! Ryszard Potoczny — |fest upowainiony(a). de:
jObxwa‘tel(k_a)_____ = . T Jest upo y(

1. do sporzadzania projektéw budowli drdg, lotniskowych drég

startowych i manipulacyjnych oraz typowych mosfdéw. i przepustdw,

2e W Zalgresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie osbb
fizycznych - do kierowania, nadzor_'owania i konfrolowania bu=-
dowy, kierowania i kontrolowania wytwarzahia kdnstrukeyjnych =~
‘ elémentéw budowlanych oraz oceniania i badania|stanu technicz-

nego budowli,

7

otrzymu aje:
i mgr’ viﬁz.f
. . Ryszard Potoczny -
T ul,B,Chrobrego 81/24
55=200 Olawa

3

N (podpls 1 placzed)

W dniu ..,

Sporzadzono odpis ........... ’
w Kancelaril Notarialnej ’

w Szczecinie przy ul. Slyskiej 43A
“NOTARIUSZ
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CKREGOWA KOMISIA

Wroctaw, 15 grudnia 2005 r

OKK.7131-220/20

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
inzynierow budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. z 20017 Nr 5, poz. 42, z poin. zm ), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust.2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlang (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016.
z pézn. zm.) oraz§ 12 pkt1 rozporzadzenis Ministra Infrastruktury z dniz 18 maja 2008r. w sprawie
samodzielnych funksji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 98, poz. 817), w zwiazku z art. 104 Kodeksu

postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr §8, poz. 1071, z pdZn. zm.)

Ckragowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Robert Andrzej Flis
magister inzynier z kierunku inzynieria érodowiska
urodzony dnia 20 lutego 1976 r. w Wieluniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 224/D0OS/05

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczei

UZASADNIERNIE

Okrsgowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Ckregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu

na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego orez z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,

zg Pan Robert Andrzsj Flis posiada wymagane prawam: wyksztaicenie i praktyke zawodowsg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjainosci instalacyjnej

w zakresie siesci, instalacfi iurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony nz odwrocie ninigjszej decvzji,

Pouczenis )

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustewy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
techniczmych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rsjestru Gléwnego Inspekiora Nadzoru
Budowfansgo oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzgdu zawedowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w tzrminie 14 dni od dnia jgj

{

doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

o fid

(9%}
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= INZYNIEROW
SRR supovarcTan
OKREGOMA KOMISJA KIWALIFKACTINA

OKK.7131.7132-19/2003/03 Wroclaw, dnia 10 lipca 2003 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézniefszymi
zmianami) | art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pozniejszymi zmianami)
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniclwie
(Dz.U. z1995r. Nr8, poz38, zpdzniejszymi zmianami), W zwigzku z art.104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pozniefszymi
zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu
Ireneusz Adam Bors
inzynier z kierunku inZynierii srodowiska
urodzony dnia 24 sierpnia 1974 r. w Zwoleniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 63/D0$/03

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji | urzadzen: wodociagowych
i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa
weWroclawiu na podstawie protokoléw z  postgpowania kwalifikacyjnego  oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr 2/OKK/03 z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzila,
e Pan Ireneusz Adam Bors posiada wymagane prawem wyksztalcenle | prakiyke zawodowg
konleczng do uzyskania uprawnien budowlanych wwiw specjalnoci i uzyskal pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

Od niniejszej decyzl sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierow
Budowniclwa w Warszawie, za posrednictwem Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budowniciwa
we Wrackawiu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja:

1. Pan lrenéusz Adam Bors
Ul. Gwarecka 3/2
54-143 Wroclaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala
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Na podstawle art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,4 i § ustawy Prawo budowlane Pan Ireneusz Adam Bors jest
upowazniony w specjalnoéci instalacyjne] w zakresle sieci, instalacji i urzadzei:
wodociggowych i kanalizacyjnych, clepinych, wentylacyjnych i gazowych do:

projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanyml,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i koniroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania oblektow budowlanych

bez ograniczef.

Zgodnie z § 2 powolanego na wslepie rozporzadzenia niniejsze uprawnienia nie obejmujg
dzialalnosci zawodowe] w zakresie projektowania | budowy:

-
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instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

stalych | tymczasowych budynkéw sluzgcych do celow technicznych w komunikacji kolejowej,
z wylaczeniem budynkéw przeznaczonych w calosci lub w czesci do uzytku publicznego,
urzadzen transporfowych linowych i linowo-terenowych sluzacych do publicznego przewozu
osdb w celach turystyczno-sportowych.

DOLNGSL s;m OKREGOW,
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerze weryfikacyimym:

DOS-HSJ-FLK-8)7 *

Pan Ryszard Potoczny o numerze ewidencyjnym DOS/BD/2596/01
adres zamieszkania ul. Lwowska 4, 55-200 Ofawa

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-16 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnosigskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnis 18 wrze$nia 2001 1. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postact
dehromznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwakfikowanego certyfikatu =3
TowWr pod wisiedem skutkdw prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnarecznymi.)

* weryfikacle poprawnoict danych w ninlejsrym zaswiadczeniu modna sprawdzi€ za pomocy numery weryfikacyinego zadwiadczenda na

stronie Polskie] izby In2ynierow Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wilaiciwe) Okregowe] Izby Intynlerow
Budownictwa.
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® POLSKA
RS | 7 & A
A

£ .
= INZYNIEROW

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

DOS-YT9-KHA-JYW *

Pan Robert Andrzej Flis o numerze ewidencyjnym DOS/15/0141/06

adres zamieszkania Stepin 344, 55-093 Kietczow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-02 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjym:

DOS-Q95-VVH-Z6N *

Pan Ireneusz Bors 0 numerze ewidencyjnym DOS/IS/1537/03

adres zamieszkania Rakow 8L, 55-093 Kielczow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-30 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Oz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postacl
elektroniczne) opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waineso kwalfikowanego certyflkatu s3
- pod wrzgledem skutkow prawmych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnoreczyml.)

* Weryfikacje popr icl danych w ym zaiwiadcreniu modna sprawdzic za pomocy numeru weryflkacyineso zaswiadczensa na
stronie Polskie] 1zby In2yniterow Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig 2 blurem wlaiciwej Okregowe) Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Czesé rysunkowa

Mapa poglagdowa - skala 1:20000
Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500
Kanalizacja deszczowa - sytuacja — skala 1:500
Profil podtuzny drogi (niweleta)- skala 1:100/1000
Przekroje konstrukcyjne drogi - skala 1:25
Profil kanalizacji deszczowej -skala 1:100/500
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