Biuro Obstugi Inwestycji ul.Chopina 29 63-600 K epno

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa drogi wewnetrznej nr 51/19 i 51/22 w Sycowie.
ADRES INWESTYCJI : Syco6w ul.Kepinska

INWESTOR : Gmina Sycéw

ADRES INWESTORA  :  ul. Mickiewicza 1, 56-500 Sycow
WYKONAWCA ROBOT :  Z wyboru ofert

BRANZA : KANALIZACJA DESZCZOWA
SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Marek Koziot
DATA OPRACOWANIA . 10.2017r.

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen o kw. 2017r.

NARZUTY

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
10.2017r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC-U klasy S SDR 34 na odcinku 42,60mb fi 200mm i wraz z wykonaniem rob6t ziemnych i od-

wodnieniowych oraz likwidacja kolizji.
Montaz studni rewizyjnych PVC DN 425mm szt.2.
Wykonanie 5 szt. wpustéw ulicznych z przykanalikami z rur PVC 160mm.

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 12344 dla BIURO Obslugi Inwestycji



KAN. DESZCZOWA - Sycow ul.Kepiriska.kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 12344 dla BIURO Obslugi Inwestycji

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.l réwninnym
0.042 km 0.042
RAZEM 0.042
2 Kanalizacja deszczowa- roboty ziemne. SST D-03.02.0 1
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2|0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykop pod kanali-
zacje deszczowa na $r. gt. 1.00m (wykop po wykonaniu rob6t ziemnych z
przedmiaru robét drogowych).
42.00*1.30*1.00+15.40*1.10*1.00-10 m3 61.540
RAZEM 61.540
3|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2/0301-01 mi na odlegto$¢ 5 km (kat.gr.I-II)
0214-01
10.00 m3 10.000
RAZEM 10.000
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
61.54+10.00 m3 71.540
RAZEM 71.540
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.2/0318-03 3.0 mw gr.kat. I-lll
(42.60+15.40)*1.10*0.10 m3 6.380
RAZEM 6.380
6 Dostarczenie piasku nha nasypy. m3
d.2
6.38 m3 6.380
RAZEM 6.380
7|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.2/0408-02
6.38 m3 6.380
RAZEM 6.380
8/KNR 2-18 Kanaty rurowe - poditoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2/0501-03
(42.60+15.40)*1.10 m?2 63.800
RAZEM 63.800
9|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - obsypka ka- |m3
d.2|0511-04 natu.
(42.60+15.40)*1.10*0.25 m3 15.950
RAZEM 15.950
10|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - obsypka ka- |m3
d.2|0511-04 natu
(42.60+15.40)*1.10*0.25-42.60*3.14*0.10*0.10-15.40*3.14*0.08*0.08 m3 14.303
RAZEM 14.303
11/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka ka- |m3
d.2|0511-03 natu
(42.60+15.40)*1.10*0.20 m3 12.760
RAZEM 12.760
3 Kanalizacja deszczowa - roboty monta zowe. SST D-03.02.01
12|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U klasy S SDR-34 fgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm. |m
d.3/0408-03
42.60 m 42.600
RAZEM 42.600
13/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - przyknaliki. m
d.3/0408-02
15.40 m 15.400
RAZEM 15.400
14/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamkniecie rurg |szt
d.3|1417-02 teleskopowsg
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3/0706-02 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
16 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.3/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m




KAN. DESZCZOWA - Sycéw ul.Kepiriska.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu | kpl.
d.3/0903-01 4.0m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu|kpl.
d.3/0903-06 4.0m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Wopusty uliczne.SST D-03.02.01
20|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.4]1424-02 SST D-03.02.01
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 12344 dla BIURO Obslugi Inwestycji




