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M. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadcza sie, ze

Projekt przebudowy drogi wewnetrznej nr 51/19 i 51/22 w Sycowie

zostat sporzadzony na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r poz. 1409 t;.
z p6zn.zm.)

Obiekt potozony jest w miejscowosci Sycow; ul. Kepinska, ul. Mickiewicza
Sycéw dziatka nr ew. 109/13, 51/19, 51/22, 51/24, obreb Sycéw 0001
Inwestorem jest Gmina Sycow

ul. Mickiewicza 1, 56-500 Sycéw

Projektanci Specjalnosé
mgr inz. Mieczystaw Scierski .
) Konstrukcyjno-
Projektant L
inzynieryjna bez
drogowy

ograniczen

Data: 25 pazdziemik 2017

str. 3



® POLSKA

L1z B A
_ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-F5K-PEG-2GK *

Pan Mieczystaw Scierski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5108/01

adres zamieszkania ul. B. Smiatego 6, 63-500 Ostrzeszéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-30 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



WOJEWODA DOLNOSLASKE Wroctaw, dnia 18 czerwca 2001 r.
ABGP.I1.U-1.7131.7132-188/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126
zpbdzn.zm.) oraz § 5 ust. 1 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Mieczystawowi Scierskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 14 marca 1959 r. w Ostrzeszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 178/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
oraz
do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci architektonicznej

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalno$ci architektonicznej stanowig
podstawe do projektowania budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych i inwentarskich na
terenach budownictwa zagrodowego oraz gospodarczych i sktadowych o kubaturze do 1000m°,
a takze sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki, zwigzanych z realizacja tych
obiektéw.

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez \Wojewode Dolnoslgskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z pézn. zm.) stwierdzita, Ze Pan Mieczystaw
Scierski posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowg konieczng do
uzyskania uprawniert budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolno$laskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Mieczystaw Scierski
ul. Sierakowskiego 9
51-678 Wroctaw

2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

IGowoda i Przes:rzmn@j




VI. CZESC OPISOWA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestyc;ji.
Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy drogi wewnetrznej nr 51/19 i 51/22 w Sycowie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki i przewidziane zmiany

Inwestycja realizowana jest na terenie miasta Sycow w terenie zabudowanym poza strefg ochrony
konserwatorskiej — na obszarze podworka przy Wspélnotach mieszkaniowych. Istniejaca droga szerokosci ~3,0m
0 nawierzchni bitumicznej z licznymi spekaniami i ubytkami nawierzchni. Obramowanie jezdni wykonane z opornika
betonowego. Pozostata czeS¢ terenu opracowania o nawierzchni gruntowej z miejscowymi utwardzeniami z kostki
betonowe;.

Podstawowy zakres inwestycji polegajacej na przebudowie drogi wewnetrznej nr 51/19 i 51/22
w Sycowie obejmuie:
- wymiana nawierzchni drogi wraz z podbudowg na betonowg kostke brukowa gr. 8cm,
- wykonanie miejsc parkingowych o wymiarach 2,5x5,0 i 3,6x5,0m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
- wykonanie utwardzenia nawierzchni pomiedzy projektowang drogg a wjazdami do garazy z betonowej kostki brukowe;
gr. 8cm
- wykonanie dodatkowych utwardzen — doj$¢ do parkingu oraz istniejacego chodnika z betonowej kostki brukowe;
gr. 6em,
- wykonanie obustronnego $cieku przy kraweznikowego szer. 20cm z betonowej kostki brukowej gr. 6¢m,
- wykonanie $cieku przy wjazdach do garazy szer. 20cm z betonowej kostki brukowej gr. 6cm,
- wykonanie wpustow kanalizacja deszczowej,

Poza wyzej opisanymi zmianami, przebudowa przebudowy drogi wewnetrznej nr 51/19 i 51/22 w Sycowie nie
powoduje Zadnych innych zmian w zabudowie dziatek, na ktorych bedzie realizowana, ani w zabudowie dziatek
sgsiednich.

3. Zestawienie powierzchni utwardzonych zagospodarowania terenu

Powierzchnie utwardzone 1560,67 m2
- pow. jezdni z z kostki brukowej gr. 8cm 380,33 m2

- pow. Scieku z kostki betonowej gr. 6¢cm 51,90 m2

- pow. chodnika z kostki betonowej gr. 6cm 131,36 m2

- pow. chodnika z kostki betonowej gr. 6cm do przefozenia 7,70 m2
- pow. parkingu z kostki betonowej gr. 8cm 415,05 m2
- pow. utwardzen koto garazy z kostki betonowej gr. 8cm 574,33 m2
- pow. biologiczne czynna (niska zielen) 402,50 m2

4, Zestawienie projektowanych paramentéw drogi

- kategoria drogi -D
- kategoria ruchu -KR 1
- obcigzenie - 100kN/o$
- predkosc¢ projektowa - Vp=30 km/h
- przekroj poprzeczny - jednojezdniowy
- szerokos¢ drogi - Zzmienna
- spadek poprzeczny:
droga -2,0%

chodnik -2,0%
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5. Oddziatywanie projektowanej inwestycji na Srodowisko

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci na dziatkach na ktorych zostanie zaprojektowany.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkdw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elekirycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

6. Technologia
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Materiaty i wyroby muszg posiadac
Aprobate Techniczng dopuszczajaca je do stosowania w budownictwie drogowym. Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen
podziemnych nalezy wykonac recznie i ze szczegdlng ostroznoscia. Szczegétowy opis technologii robét podano w Specyfikacjach
Technicznych.
Teren na ktérym przewiduje sie roboty nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen
z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Nie znajduje sie na terenie wptywdw eksploatacji goricze;.

Kepno, 25 pazdziernik 2017 Opracowanie: mgr inz. Mieczystaw Scierski
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LEGENDA:

Projektowana jezdnia o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej gr. 8cm

Projektowany chodnik
z betonowej kostki brukowej gr. 6cm

Projektowany parking
z betonowej kostki brukowej gr. 8cm

Istniejgca nawierzchnia chodnika — do przefozenia

Projektowana zielefi niska

Zakres opracowania
Projektowana 0§ drogi

Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm

Projektowany kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm
ze Sciekiem z betonowej kostki brukowej szer. 20cm

Projektowany kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm
Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm
Projektowany sciek z betonowej kostki brukowej szer. 20cm

Biuro Obslugi Inwestycji
Marek Koziot

ul.Chopina 29 63-600 Kepno
tel. +48 602 320 549

KT:
[ Przebudowa drogi wewnetrznej nr 51/19 i 51/22 w Sycowie
dziatki nr 109/13, 51/19, 51/22, 51/24

kt Zagospodarowania Terenu

PROJEKTOWAL: . PODPIS: SKALA:
NR upr. mgr inz. Mieczystaw Scierski UAN-8386/42/87 i 178/01 DUW
e I M Gl
NR upr.
NR upr.
1
25.10.2017r.




Vil. OPIS TECHNICZNY BRANZA DROGOWA

1. Przedmiot inwestyc;ji.
Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy drogi wewnetrznej nr 51/19 i 51/22 w Sycowie.
2. Adres:
Sycow, Gmina Sycéw, ul. Mickiewicza, ul. Kepinska
dz. nrew. 109/13, 51/19, 51/22, 51/24; obreb Sycéw 0001

3. Inwestor:
Gmina Sycow
ul. Mickiewicza 1
56-500 Sycow

4. Wiasnos¢ terenu:
Miasto i Gmina Sycow

5. Opracowanie projektu:

Biuro Obstugi Inwestycji mgr inz. Marek Koziot
ul. Chopina 29

63-600 Kepno

6. Podstawa opracowania:
Do wykonania niniejszej dokumentaciji projektowe] podstawg sg

. Umowa z Inwestorem.

. Uzgodnienia i Inwestorem

. Mapa zasadnicza w skali 1:500

. Dokumentacja fotograficzna sporzadzona podczas wizji lokalnej
. Wykopy reczne sondazowe wykonane przez Projektanta

. Obowigzujace normy i przepisy.

7. Stan istniejacy

7.1. Sytuacja

Inwestycja realizowana jest na terenie miasta Sycow w terenie zabudowanym poza strefg ochrony
konserwatorskiej — na obszarze podworka przy Wspdlnotach mieszkaniowych. Istniejaca droga szerokosci ~3,0m
0 nawierzchni bitumicznej z licznymi spekaniami i ubytkami nawierzchni. Obramowanie jezdni wykonane z opornika
betonowego. Pozostata cze$¢ terenu opracowania o nawierzchni gruntowej z miejscowymi utwardzeniami z kostki
betonowe;.

Projektowana inwestycja miesci sie w cato$ci w granicach pasa drogowego wraz ze wszystkimi niezbednymi
urzadzeniami, wigc nie ma koniecznosci zajecia dodatkowych gruntéw na cele drogowe.

7.2. Urzadzenia obce
W obrebie projektowanej przebudowy drogi wewnetrznej zlokalizowane sg;
- doziemna sie¢ energetyczna eN,
- sie¢ wodociggowa w
- sie¢ kanalizacji deszczowej, ogolnosptawnej i sanitarnej k, ko150, ks150

Wyzej wymienione uzbrojenie nie koliduje z projektowang przebudowg drogi wewnetrznej nr 51/19 i 51/22
w Sycowie.
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Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie, ze szczeg6ing
ostroznoscig pod nadzorem wiasciciela sieci.

8. Stan projektowany
8.1. Podstawowy zakres inwestycji
Podstawowy zakres inwestycji polegajacej na przebudowie drogi wewnetrznej nr 51/19 i 51/22 w Sycowie
obejmuije:
- wymiana nawierzchni drogi wraz z podbudowg na betonowg kostke brukowa gr. 8cm,
- wykonanie miejsc parkingowych o wymiarach 2,5x5,0 i 3,6x5,0m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
- wykonanie utwardzenia nawierzchni pomiedzy projektowang drogg a wjazdami do garazy z betonowej kostki brukowe;
gr. 8cm
- wykonanie dodatkowych utwardzen — doj$¢ do parkingu oraz istniejacego chodnika z betonowej kostki brukowe;
gr. 6¢cm,
- wykonanie obustronnego $cieku przy kraweznikowego szer. 20cm z betonowej kostki brukowej gr. 6¢m,
- wykonanie $cieku przy wjazdach do garazy szer. 20cm z betonowej kostki brukowej gr. 6cm,
- wykonanie wpustow kanalizacja deszczowej,

8.2. Zestawienie powierzchni utwardzonych zagospodarowania terenu

Powierzchnie utwardzone 1560,67 m2
- pow. jezdni z z kostki brukowej gr. 8cm 380,33 m2

- pow. Scieku z kostki betonowej gr. 6¢cm 51,90 m2

- pow. chodnika z kostki betonowej gr. 6cm 131,36 m2

- pow. chodnika z kostki betonowej gr. 6¢cm do przetozenia 7,70 m2
- pow. parkingu z kostki betonowej gr. 8cm 415,05 m2
- pow. utwardzen koto garazy z kostki betonowej gr. 8cm 574,33 m2
- pow. biologiczne czynna (niska zielen) 402,50 m2

8.3. Zestawienie projektowanych paramentéw drogi

- kategoria drogi -D
- kategoria ruchu -KR 2
- obcigzenie - 100kN/o$
- predkosc¢ projektowa - Vp=30 km/h
- przekroj poprzeczny - jednojezdniowy
- szerokosc¢ drogi - Zmienna
- spadek poprzeczny:
droga -2,0%
chodnik -2,0%

8.4. Droga w planie

Trasa ulicy gminnej w planie przebiega¢ bedzie generalnie po istniejacym $ladzie ulicy. Sktada¢ bedzie sie z odcinkéw
prostych i tuku kotowego o promieniu R=8m. Rozwigzanie sytuacyjne przebudowywanych podworka przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu - rysunek nr 1.

8.5. Przekréj normalny

Droga posiada statg szeroko$¢ na odcinkach prostych rowng 3,0m i daszkowy spadek poprzeczny réwny 2%. Na tuku
kotowym od km 0+099,86 do km 0+102,39 wykonano poszerzenie drogi do szerokosci 4,25m.

Stanowiska postojowe posiadajg statg szerokos¢ 5,0m i jednostronny spadek poprzeczny réwny 2% w kierunki drogi.

Utwardzenia pomiedzy projektowang droggq w garazami posiada zmienng szeroko$¢. Pochylenie nawierzchni utwardzenia
dostosowac do rzednych drogi oraz poziomu posadzki w garazu.

Projektowane chodniki posiadajg zmienng szeroko$¢ i jednorodny spadek poprzeczny réwny 2% w kierunku jezdni.

8.6. Chodniki
Projektuje sie chodniki z betonowej kostki brukowej gr. 6cm w obramowaniu z obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce
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cementowo — piaskowej 1:4 gr. 4cm oraz warstwie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,50MPa gr. 10cm.
Obrzeza nalezy ustawi¢ na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 10cm.
Spadek poprzeczny projektowanego chodnika jest jednostronny i wynosi 2% w kierunku jezdni.
Od strony drogi projektuje sie ustawienie kraweznika betonowego najazdowego 15x22cm na fawie betonowej z oporem
z betonu C 12/15. Swiatto kraweznika wynosi 4cm powyzej krawedzi jezdni.

8.7. Parkingi i dojazdy do garazy

Projektuje sie parkingi i dojazdy do garazy dla samochoddw osobowych szeroko$ci 2,5m; 3,6m i dtugo$ci 5,0m o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej gr. 8cm — na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 4cm.

Projektowane parkingi obramowac po zewnetrznej stronie kraweznikiem betonowym 15x30cm wyniesionym o 12cm powyzej
krawedzi jezdni. Krawezniki nalezy ustawi¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5em. Parkingi nalezy wykona¢ na
podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=9,0MPa gr. 15cm oraz warstwie podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem o Rm=2,50MPa gr. 10cm. Cato$¢ warstw konstrukcyjnych utozy¢ na istniejgcym podiozu
zageszczonym do wskaznika min. 1s=0,98 na gtebokosci do 50cm.

Od strony parkingow projektuje sie Sciek z betonowej kostki brukowej gr. 6cm szerokosci 20cm.

Od strony dojazdéw do garazy projektuje sie ustawienie kraweznika betonowego najazdowego 15x22c¢m na tawie betonowe;
z oporem z betonu C 12/15 oraz $cieku z betonowej kostki brukowej gr. 6¢cm szerokosci 20cm.

Swiatlo kraweznika wynosi 4cm powyzej krawedzi jezdni.
Spadek poprzeczny projektowanego parkingu jest jednostronny i wynosi 2% w kierunku jezdni. Pochylenie nawierzchni dojazdow
do garazy dostosowa¢ do rzednych drogi oraz poziomu posadzki w garazu.

8.8. Sciek przykraweznikowy

Projektuje sie Sciek przykraweznikowy szerokosci 20cm z betonowej kostki brukowej gr. 6cm na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 4cm na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=9,0MPa gr. 15cm oraz
warstwie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,50MPa gr. 10cm.. Projektuje sie obnizy¢ $ciek do 2cm
ponizej poziomu nawierzchni jezdni.

8.9. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni na istniejacym podtozu
L Warstwy konstrukcyjne jezdni o nawierzchni z betonowej kostki Grubos¢
P- brukowej warstwy
1. 2. 3.
1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 8cm
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem
3. - 15¢m
0 Rm=9,0MPa
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem
4. - 10cm
0 Rm=2,5MPa
5 Istniejace podioze zageszczone do wskaznika min. 1s=0,98 na gtebokosci
' do 50cm
Razem konstrukcja nawierzchni 37cm
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Konstrukcja nawierzchni na istniejacym podtozu
L Warstwy konstrukcyjne parkingu i podjazdéw do garazy o nawierzchni | Grubo$¢
P- z betonowej kostki brukowej warstwy
1. 2. 3.
1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 8cm
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4cm
3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem 15cm
' 0 Rm=9,0MPa
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem
4. ~ 10cm
0 Rm=2,5MPa
5 Istniejace podioze zageszczone do wskaznika min. 1s=0,98 na gtebokosci
' do 50cm
Razem konstrukcja nawierzchni 37cm
Konstrukcja nawierzchni na istniejacym podtozu
L Warstwy konstrukcyjne scieku o nawierzchni z betonowej kostki Grubosé
P- brukowej warstwy
1. 2. 3.
1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 6cm
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4cm
3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem 10cm
' 0 Rm=2,5MPa
4 Istniejace podioze zageszczone do wskaznika min. 1s=0,98 na gtebokosci
' do 50cm
Razem konstrukcja nawierzchni 20cm

8.11. Przekroj podiuzny - projektowana niweleta

Rzedne niwelety ulicy dostosowano wysokosciowo do rzednych istniejacych nawierzchni biorgc pod uwage ptynne potaczenie

z jezdniami drdg lokalnych oraz odwodnienie jezdni.

8.12. Roboty ziemne
Roboty ziemne polegaja na:
- zdjeciu warstwy humusu o grubosci do 0,15m do 0,3m,
- wykonaniu zasadniczych robét ziemnych — wykopow i nasypéw,

Wykonanie zasadniczych robét ziemnych.

Roboty nalezy rozpoczaé od zdjecia humusu. Humus nalezy spryzmowaé w bezpo$redniej blisko$ci robot. Nasypy nalezy
wykona¢ metodg warstwowa, rownomiernie na catej szerokosci. Nadmiar humusu stanowi wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca
odtransportuje go na wiasne sktadowisko w swoim zakresie i na wiasny koszt.
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8.13. Odwodnienie nawierzchni
W celu powierzchniowego odwodnienia nawierzchni ulicy i chodnikéw zastosowano odpowiednie jej spadki. Wody opadowe
bedg odprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

9. Urzadzenia obce
W ciggu przebudowywanego podwérka zlokalizowane sg urzadzenia obce opisane w pkt 7.2. Prace w obrebie urzadzen
obcych nalezy prowadzi¢ recznie i ze szczegdlng ostroznoscia.

10. Ochrona konserwatorska
Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest poza obszarem objetym ochrong konserwatorska.

11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy szczegdlng uwage zwrocic na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w kamizelki ostrzegawcze oraz kaski ochronne,

- zabezpieczenie i oznakowanie robdt byto utrzymane przez caty okres budowy,

Dla prowadzonych robot Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie, przed  rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike realizacji i warunki prowadzenia robét budowlanych
uwzgledniajace miedzy innymi nastepujace informacje:

Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac
materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych i nasilenia
ruchu.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia i technologie i zabezpieczenia, ktdre nie
spowodujg znaczacego trwatego przekroczenia norm ochrony $rodowiska akustycznej w odniesieniu do obiektéw budownictwa
mieszkaniowego i ludzi wynikajacych z przepiséw Ustawy. Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy
- O odpadach z dnia 27.04.2001.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

str. 13



Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczainego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg mialy aprobaty techniczne, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracii.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
opracuje Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ") wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w zakresie zgodnym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. Dz. U. Nr 120, poz 1126.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegdlnosci zwrdcié uwage, aby:

- operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne uprawnienia,

- sprzet budowlany powinien posiadaé aktualne badania techniczne,

- nalezy opracowac projekt organizacji robét,

- teren budowy, w miare mozliwo$ci, powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem,

- zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu elektrycznego,

- skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osob niepowotanych,

- haki do przemieszczania ciezardw oraz liny winny by¢ atestowane,

- wykopy o wysokosci powyzej 1m winny by¢ zabezpieczone,

- pracownicy na budowie winni by¢ wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski ochronne,

- na terenie budowy winna by¢ przeno$na apteczka.

12. Technologia robét

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Materiaty i wyroby muszg posiada¢
Aprobate Techniczng dopuszczajacg je do stosowania w budownictwie drogowym.

Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie i ze szczeg6ing ostroznoscia.
Szczegbtowy opis technologii rob6t podano w Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca ma obowigzek utrzymania dojscia i dojazdu do zabudowan, przejezdnosci drogi dla pojazdéw
uprzywilejowanych. Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ takg technologie i organizacje robdt aby zamkniecie dojazdu do
posesji nie trwato dtuzej niz 24 godziny.

13. UWAGI KONCOWE.
- Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
- Wszystkie stosowane wyroby i produkty budowlane muszg spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujacych przepisow.
- Wykonawca robét powinien bezwarunkowo, prawidtowo zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb trzecich.
- Prace budowlane aw szczegoino$ci konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim i nadzorem uprawnionego
kierownika budowy .

Autorzy dokumentacji dopuszczajgq zastosowanie materiatéw i systeméw o parametrach réwnowaznych
badz lepszych od zastosowanych i opisanych w dokumentac;ji projektowej.

AUTURZY OPRACOWANIA

Projektant: mgr inz. Mieczystaw Scierski
nr UAN 8386/42/87 i 178/01 DUW

Kepno, 25 pazdziernik 2017r.

str. 14



Przekroj normalny 1-1

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa beton C12/15

szczegdt "C"

L L=zmienne 0.15m 3.00m " 5.00m 0.15m
Podjazd do garazu Jezdnia Parking
Konstrukcja podjazd do garazu P : i i
betonowa kostka brukowa Jgrp8(:§n - kolo?szary Konstrukeja jezdni bet kostka bruk Konsstrukci(a lparklngu
: betonowa kostka brukowa gr. 8cm - kolor szary etonowa Kostka brukowa gr. scm - kolor szary
podsypka c-p 1:4 gr. 4cm podsypka c-p 1:4 gr. 4cm podsypka c-p 1:4 gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z kruszyv!a stabilizowanego podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=9,00MPa gr.15cm cementem o Rm=9,00MPa gr.15cm cementem o Rm=9,00MPa gr.15cm
podbudowa zasadnlczatz krus;yvzc’; Sé[g'?/;::l)zowa?ggo podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego | podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego
I ceme.n em 0 km=2, a gr.' .cm cementem o Rm=2,50MPa gr.10cm| o cementem o0 Rm=2,50MPa gr.10cm
istniejace pqd+()lz§ gz%eszcz*oge kdo V\_/sdkaéglka istniejace podioze zageszczone do wskaznika Ig istniejace pqd’foze zageszczone dq V\(skaznlka
min. 1s20, nSVg\JIEGoA 030|2 g 2 gm min. 150,98 na glebokosci do 50cm @ min. 1s20,98 na gtebokosci do 50cm
1C0 2,5; 3,6m . . = UWAGA: co 2,5; 3,6m
; UWAGA: c0 2,5;3,6m| | ] 19; 3,
utozono kostke brukowg gr. 8cm kolor czerwony ulozono kostke brukowa gr. 8cm kolor czerwony | utozono kostke brukowa gr. 8cm kolor czerwony
0§20
o 0. o | .20
G;.; / SZCzegor N | SZCZGgé’f "g"
S i
g: 4 . —|< 5
S | i % cm 2g)
= e e e e R e M — /2% | 3% 2% B 2% -
g/ ')/ N L S S 3 N | |k:|,||l|||4|||IIII|
. S %2 Y
21 | N NN\ S\
% . . \ * _ Y
g 1 -

i %- pochylenie poprzeczne podjazdéw do garazy
| dostosowac do rzednych +0,00 posadzki garazu

Konstrukcja $cieku z kostki szer. 20cm
betonowa kostka brukowa gr. 6cm - kolor szary

podsypka c-p 1:4 gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=9,00MPa gr.15cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=2,50MPa gr.10cm

istniejgce podtoze zageszczone do wskaznika
min. 1s=0,98 na gtebokosci do 50cm

kraweznik betonowy
najazdowy 15x22cm

podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa beton C12/15

Konstrukcja $cieku z kostki szer. 20cm
betonowa kostka brukowa gr. 6cm - kolor szary

podsypka c-p 1:4 gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=9,00MPa gr.15cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=2,50MPa gr.10cm

istniejgce podtoze zageszczone do wskaznika
min. 1s=0,98 na gtebokosci do 50cm

BOI

Biuro Obslugi Inwestycji
Marek Koziot

ul.Chopina 29 63-600 Kepno
tel. +48 602 320 549

INWESTOR: . ,
Gmina Sycow
ul. Mickiewicza 1; 56-500 Sycow
toﬁ%ﬂg;:cju:

Przebudowa drogi wewnetrznej nr 51/19 i 51/22 w Sycowie
dziatki nr 109/13, 51/19, 51/22, 51/24

NAZWA .
RYSUNKU Przekroje Normalne

PROJEKTOWAL: , PODPIS: SKALA:
R wpr. mgr inz. Mieczystaw Scierski UAN-8386/42/87 i 178/01 DUW
ASYST. PROJ. PODPIS: INDEKS PROJ.:
NR upr.
SPRAWDZIL: PODPIS: NUMER RYS.:
NR upr.
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L L=zmienne

Przekroj normalny 2-2

0.35m 3.00m

0.13m

7.75m

Podjazd do garazu

Konstrukcja podjazd do garazu
betonowa kostka brukowa gr. 8cm - kolor szary

podsypka c-p 1:4 gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=9,00MPa gr.15cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=2,50MPa gr.10cm

istniejgce podtoze zageszczone do wskaznika
min. 1s20,98 na gtebokosci do 50cm

UWAGA: co 2,5; 3,6m
utozono kostke brukowg gr. 8cm kolor czerwony

Jezdnia

Konstrukcja jezdni
betonowa kostka brukowa gr. 8cm - kolor szary

podsypka c-p 1:4 gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=9,00MPa gr.15cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=2,50MPa gr.10cm

istniejgce podioze zageszczone do wskaznika
min. 1s20,98 na gtebokosci do 50cm

1Boip sO

UWAGA: co 2,5; 3,6m
utozono kostke brukowg gr. 8cm kolor czerwony

[T ==

Chodnik

Konstrukcja chodnika
betonowa kostka brukowa gr. 6¢cm - kolor czerwony

podsypka c-p 1:4 gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=2,50MPa gr.10cm

istniejgce podtoze zageszczone do wskaznika
min. 1s=0,98 na gtebokosci do 50cm

szczegot "D"

Istniejacy chodnik bez zmian
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i %- pochylenie poprzeczne podjazdéw do garazy
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,
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i %- pochylenie poprzeczne projektowanego chodnika

dostosowac¢ do rzednej isniejacego chodnika

Konstrukcja $cieku z kostki szer. 20cm
betonowa kostka brukowa gr. 6cm - kolor szary

i
I
| dostosowac do rzednych +0,00 posadzki garazu |

podsypka c-p 1:4 gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=9,00MPa gr.15cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=2,50MPa gr.10cm

istniejgce podtoze zageszczone do wskaznika
min. 1s=0,98 na gtebokosci do 50cm

kraweznik betonowy
najazdowy 15x22cm

podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa beton C12/15

Konstrukcja scieku z kostki szer. 20cm
betonowa kostka brukowa gr. 6¢cm - kolor szary

kraweznik betonowy
najazdowy 15x22cm

podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa beton C12/15

podsypka c-p 1:4 gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=9,00MPa gr.15cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=2,50MPa gr.10cm

istniejgce podioze zageszczone do wskaznika
min. 1s20,98 na gtebokosci do 50cm

Biuro Obslugi Inwestycji
BOI Marek Koziot
ul.Chopina 29 63-600 Kepno
tel. +48 602 320 549
INWESTOR: . ’
Gmina Sycow
ul. Mickiewicza 1; 56-500 Sycow
[l Przebudowa drogi wewnetrznej nr 51/19 i 51/22 w Sycowie
dziatki nr 109/13, 51/19, 51/22, 51/24
NAZWA .
RYSUNKU Przekroje Normalne
PROJEKTONAL: , PODPIS: SKALA:
NR upr. mgr inz. Mieczystaw Scierski UAN-8386/42/87 i 178/01 DUW 1:50
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NR upr.
SPRAWDZIL: PODPIS: NUMER RYS.:
NR upr.
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Przekrdj normalny 3-3

0.46m , 0.15m 3.00m 0.05m  0.51m
Chadnik Jezdnia Chodnik
Konstrukcja jezdni Konstrukcja chodnika
betonowa kostka brukowa gr. 8cm - kolor szary betonowa kostka brukowa gr. 6¢cm - kolor czerwony
podsypka c-p 1:4 gr. 4cm podsypka c-p 1:4 gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=9,00MPa gr.15cm cementem o Rm=2,50MPa gr.10cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego | istniejgce podtoze zageszczone do wskaznika
cementem o Rm=2,50MPa gr.10cm| ' o min. 1s20,98 na gtebokosci do 50cm
istniejgce podioze zageszczone do wskaznika lg_
min. 1s=0,98 na gtebokosci do 50cm Ig
UWAGA: c02,5;3.6m| |~
utozono kostke brukowa gr. 8cm kolor czerwony :
| |
I 020 ! 0,20 :
%| / szczegdt "D" | szczegot "D" |§7
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kraweznik betonowy
najazdowy 15x22cm

podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

Konstrukcja chodnika

tawa betonowa beton C12/15

betonowa kostka brukowa gr. 6¢cm - kolor czerwony

podsypka c-p 1:4 gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=2,50MPa gr.10cm

istniejgce podtoze zageszczone do wskaznika
min. 1s20,98 na gtebokos$ci do 50cm

kraweznik betonowy
najazdowy 15x22cm

podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa beton C12/15

Konstrukcja scieku z kostki szer. 20cm
betonowa kostka brukowa gr. 6cm - kolor szary

podsypka c-p 1:4 gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=9,00MPa gr.15cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=2,50MPa gr.10cm

istniejgce poditoze zageszczone do wskaznika

min. 1s20,98 na gtebokosci do 50cm

BOI

Biuro Obslugi Inwestyciji
Marek Koziot

ul.Chopina 29 63-600 Kepno
tel. +48 602 320 549

INWESTOR: . ,
Gmina Sycow
ul. Mickiewicza 1; 56-500 Sycow
KT:
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Szczegot "A"

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm
przy podjezdzie do garazu
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Szczegot "B”

Sciek przykraweznikowy
pomiedzy parkingiem a drogag
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Szczegot "C"

kraweznik betonowy 15x30x100cm

przy parkingu
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kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Szczegét "D"

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm
przy chodniku
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kraweznik betonowy 15x30x100cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Oznaczenia;

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm - kolor szary

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6cm - kolor szary

podsypka c-p 1:4 gr. 4cm

Blwin =

podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem
o Rm=9,0MPa gr. 15cm

.| podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem

0 Rm=2,5MPa gr. 10cm
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. kraweznik bet. najazdowy 15x22cm na tawie betonowej z oporem
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.| kraweznik betonowy 15x30cm na tawie betonowej z oporem
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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Biuro Obslugi Inwestycji

BOI Marek Koziof
ul.Chopina 29 63-600 Kepno

tel. +48 602 320 549

INWESTOR:

Gmina Sycow
ul. Mickiewicza 1; 56-500 Sycow
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Przebudowa drogi wewnetrznej nr 51/19 i 51/22 w Sycowie
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PROJEKTOWAL: .
NR upr. mgr inz. Mieczystaw Scierski UAN-8386/42/87 i 178/01 DUW
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VII.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Temat : Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej nr 51/19 i 51/22 w Sycowie.
Lokalizacja : Sycow dziatka nr ew. 109/13, 51/19, 51/22, 51/24 obreb Sycow 0001
Inwestor : Gmina Sycow

Adres inwestora : ul. Mickiewicza 1, 56-500 Sycow

Autor :
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CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot
Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy drogi wewnetrznej nr 51/19 i 51/22 w Sycowie.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Inwestycja realizowana jest na terenie gminy Sycow w terenie zabudowanym, poza strefg ochrony
konserwatorskiej w miejscowosci Sycow.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Nie projekiuje sie elementdbw zagospodarowania terenu kiére mogg stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania prac zaleca sie wydzieli¢ stanowiska pracy tak, aby nie doszto do kolizji.
Stanowiska pracy sprzetu nie mogg kolidowa¢ ze stanowiskami pracy ludzi, sktadowiskami materiatow
budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuowac tak, aby byta mozliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia
istniejgcego uzbrojenia terenu. Dodatkowo nalezy oznaczy¢ miejsca, w ktdrych przebiegaja ~ urzadzenia podziemne.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych:
e Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robot przygotowawczych i rozbiérkowych:

- uszkodzenie ciata podczas robot rozbiorkowych przez odpryski materiatow,
- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznoSci podczas pracy dzwigu i sprzetu
pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbiorek.

*  Przy wykonywaniu wykopow mogg pojawic sie nastepujace zagrozenia:

- osuwanie sie ziemi,
- niebezpieczenstwo wpadniecia pracownika do wykopu,
- wpadniecie do wykopu koparki lub innego sprzetu.

» Podczas prac rozbiérkowych mogg nastapi¢ zagrozenia:
- mozliwos¢ skaleczenia sie pitg mechaniczng i innym sprzetem uzywanym przy rozbiérce.
*  Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni:

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu.
Ze wzgledu na realizacje nalezy szczeg6ing uwage zwrdci¢ na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki ostrzegawcze,
- zabezpieczenie i oznakowanie robot byto utrzymane przez caty okres budowy.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych:

- zastosowanie oznakowania informujacego i ostrzegawczego,

- wytgczenie czesci jezdni z ruchu kotowego na czas prowadzenia robot,

- 0znaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

- wyznaczenie miejsc biezacego sktadowania materiatow,

- stosowanie Srodkdw ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- nadzor Kierownika Budowy i Brygadzisty,

- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej,

- jezeli prace bedg prowadzone w ciggu dnia - nie zachodzi potrzeba montazu o$wietlenia,
- jezeli prace beda prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montazu oswietlenia,
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- zabezpieczenie i 0znakowanie placu budowy po skonczeniu rob6t.

Szczego6lng uwage nalezy zwrécic na prawidiowe oznakowanie robot i ciggte monitorowanie stanu
technicznego oznakowania.

Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza specyficzne i ciggte
zagrozenie. W zwigzku z powyzszym przy wykonywaniu rob6t przy uzyciu maszyn nalezy ustali¢ strefe
niebezpieczng i ustawi¢ tablice ostrzegawcze, a kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac. Miejsce pracy
maszyny w porze nocnej nalezy prawidtowo o$wietli¢, a maszyne wyposazy¢ w Swiatta ostrzegawcze. Przy obstudze
maszyn i urzadzen mogg pracowac tylko osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie niezbedne $rodki potrzebne do budowy w miare mozliwosci dowozone powinny by¢ Srodkami
transportu na biezaco. Materialy dowozone na biezaco nalezy sktadowaé w miejscach nie kolidujacych ze
stanowiskami pracy sprzetu i ludzi. Na budowie nie nalezy stosowaC preparatow niebezpiecznych dla ludzi i
Srodowiska naturalnego.

Kepno, 25 pazdziernik 2017 Opracowanie: mgr inz. Mieczystaw Scierski
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