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BIURO PROJEKTOWE

WASKA 7 sp. z 0.0.
ul. Waska 7
63-500 Ostrzeszow

tel.: 62 586 14 95
e-mail: biuro@intech-ostrzeszow.pl
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1. Nazwa obiektu:
2. Adres obiektu:

Kategoria obiektu
budowlanego:
Jednostka
ewidencyjna:
Obreb:

dz. ew. nr:

Tres$¢ opracowania:
Inwestor:

Adres inwestora:

Kanalizacja deszczowa — odwodnienie drdg wewnetrznych w Sycowie
Sycow

XXVI

021407_4; Sycoéw - miasto,

0001; Sycoéw

51/19

Projekt budowlany kanalizacji deszczowej
Gmina Sycow

56-500 Sycdw, ul. Mickiewicza 1

4. Jednostka WASKA 7 sp.zo.0.
projektowa:
Adres biura ul. Waska 7, 63-500 Ostrzeszow
projektowego: tel. 62 586 14 95
e-mail : biuro@intech-ostrzeszow.pl
5.
Projektant - branza sanitarna Specjalnosé Nr uprawnien

mgr inz. Ewa Scierska
ni Tz S

PRATEN R
Waoic rof
L

Ineialacia i L sanitarne

Instalacyjna w zakresie sieci,

erska instalacji i urzgdzen:

wodociggowych | kanalizacyjnych, 194/01/DUW

nogni cieplnych, wentylacyjnych i

WE T A0 R LA gazowych bez ograniczeri
Sprawdzajacy - branza sanitarna Specjalnosc Nr uprawnien

Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacii i urzadzen;
wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych bez ograniczen

58/90/Gw

Data: 25.10.2017



Waska 7 sp. z 0.0.

Biuro Projektowe INTECH

ul. waska 7

63-500 Ostrzeszow

tel. 062 586 14 95

e-mail biuro@intech-ostrzeszow.pl

Zawarto$é opracowania

Strona tytutowa

Oéwiadczenie projektanta

Zaswiadczenie o wpisie do Izby Projektanta
Zaswiadczenie o wpisie do lzby Sprawdzajgcego
Uprawnienia budowlane Projektanta
Uprawnienia budowlane Sprawdzajgcego
Warunki techniczne wigczenia

N EwNR

oddziatywania obiektu
9. Projekt zagospodarowania terenu
10. Protokét z narady koordynacyjnej
11. Opis techniczny do projektu budowlanego kanalizacji
12. Opinia geotechniczna
13, Profil podtuzny kanalizacji deszczowej wylot-59
14. Informacja dotyczgca bezpieczedstwa i ochrony zdrowia

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu i informacja obszarze

str. 10
rys.nr 1l str. 11
str. 12
str. 13
str. 18
rys. nr 2 str. 19
str. 20

Zawartost opracowania



Waska 7 sp. z 0.0.

Biuro Projektowe INTECH

ul. Waska 7

63-500 Ostrzeszéw

tel. 062 586 14 95

e-mail biuro@intech-ostrzeszow.pl

Ostrzeszow, 25.10.2017

Oswiadczenie

Oswiadczam, Ze projekt budowlany kanalizacji deszczowej — odwodnienie
drég wewnetrznych nr 51/19 i 51/22 w Sycowie),ktérego Inwestorem jest
Gmina Sycdw(Adres inwestora:56-500 Sycéw, ul. Mickiewicza 1) zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;j.

Projektant

Specjalnosé¢ Nr uprawnien

mgr inz. Ewa Scierska

Instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzeri:

cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych bez ograniczen

T iz, ‘E”LA’F: ‘A {e;ska
sprawnienizLadoviong ¢ proiktowanis wodociggowych i kanalizacyjnych, 194/01/DUW
i kLaer;-v i 4 rgt»;& Hpudyw!anyimi ciepinych, wentylacyjnych i
InELacie | Sioel ppin0s<! gazowych bez ograniczeri
nr Tetacd sy
Sprawdzajacy Specjalnoéé Nr uprawnien

mgr inz. Piotr Witczak

Instalacyjna w zakresie sieci,
instalaciji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, 58/90/Gw

Oswiadczenie projektanta
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2GK-HHR-YX2 *

Pani Ewa Scierska o numerze ewidencyjnym WKP/1S/5107/01

adres zamieszkania ul. B.Smiatego 6, 63-500 Ostrzeszéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-30 roku przez:

Jerzy Stroniski, Zastepea Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FGQ-KNI-7HK *

Pan Piotr Witczak o numerze ewidencyjnym WKP/15/5594/01

adres zamieszkania ul. Boczna 4, 63-600 Kepno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-22 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o padpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosei danych w niniejszym zaéwiadczeniu mo2na sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Iniynieréw
Budownictwa.




Wroctaw, dnia 18 czerwca 2001 r,

ABGP.I.U-1.7131.7132-187/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 1 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126
z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 2 1985 . Nr 8, poz. 38),

nadaje

Pani Ewie Scierskiej
magister inzynier inzynierii $rodowiska
urodzonej dnia 26 marca 1960 r. w Ostrzeszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 194/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powofana przez Wojewode Dolnoslgskiego Zarzadzeniem nr 46
zdnia 17 marca 19988 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z pdzn. zm.) stwierdzita, ze Pani Ewa
Scierska posiada wymagane praweni wyksztalcenie | praktyke zawodowg konieczng do
uzyskania uprawnieri budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslgskiege w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pani Ewa Scierska = uo. e
ul. Sierakowskiego 9 « U, peenes
51-678 Wractaw Kidvbins,
, s Kidvpinsk.
2. Gidwny Inspektor 2.0. Dyraktor Wygzah,

Archileitury, Sudowniciwe
| Cewpeeank Sriesrzanna|

Nadzoru Budowlanego
. ala

()]
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1) do sporzadzania “rogektow sieci wogoclagrowych, “Rznalizacyinyeh,
cieplnych i ga=z owvch uzbrajenia terenu;

2) do sporz adzania vrojektdw instalac;ii sanitamych obejmujacvch
ins talacde wodociagowe, ranal_zacv~ﬂ= ciepine i gazowse:

%) na podstawie § 4 ust.2 i § 7 cyt.rozporzadzenia, w hudowniciwie
0sét IleCZﬂVCh - co n1e;owan1a, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontroiowania wytwarzania konst“uh,v~nch
elementow budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego sieci i 1ns;alac31 sanitarnych - wococ1azowvcb Karaiiza-
cvianych, cieplnych i gazowyche = = = = =@ = = = o 2 o _ L

i
' .
‘. i
. - b
H [ ]
P ia .
_E . !
- - - - SRR R - TR, i .
. LAY - :
- -; - L I !
- .‘:_t : '
LTy
=,
1 ) 1
[ -] ! "P'_' v H
- {;‘; ¢ (pudpis | pleczes) N
P T, J .
= T T b e S -“;"-r}-"-— B s R = -4
EX 1
S, . i
v Thwy !

mpr in#. Pintr 14- teack
IPRAW IS ATl "‘“[\ BUNOWY




SYCOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA

36-500 Sycow, ul.Wroclawska 8, tel. 0 62 785 51 54, fax 0 62 785 51 66

NiP: 9111900467, Regon: 020204224, B.S. Oleénica kta: B4 9584 0008 2006 D401 2807 0001
KRS: 0000248277, Wydziat IX Gospedarczy Krajewago Rejesiru Sqdowego, $.R. Wroclow Fabryczra
Kapitat zakladowy: 11.981.000 PLN

WK-1425/2017 Sycow dnia 15.09.2017r.

Waska 7 sp. zo.o.
Ul. Waska 7.
63-500- Ostrzeszow

Dotyczy;, Warunkéw technicznych wigczenia odwodnienia podwérka przy
zbiegu ulic Mickiewicza / nr.20, 26-28 i 30 / i Kepifiska nr. 2
w Sycowie do kanalizacji deszczowej .

Sycowska Gospodarka Komunalna sp. z o.0. informuje, ze wody
deszczowe oraz roztopowe z wykonanego odwodnienia w/w posesji mozna
odprowadzi¢ do istniejagcej kanalizacji deszczowej DN200 do studni
o rzednej dna 165.64.

CZLONEK ZARZADU
ulok



Waska 7 sp. z 0.0.

Biuro Projektowe INTECH

ul. Waska 7

63-500 Ostrzeszow

tel. 0 62 586 14 95

e-mail biuro@intech-ostrzeszow.pl

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
KANALIZACIJI DESZCZOWE)
w Sycowie
dz. ew. 51/19

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej, ktéra bedzie odwadniata
drogi wewnetrzne w Sycowie.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian
Inwestycja bedzie realizowana na terenie drég gminnych. Po jednej stronie drogi
znajduja si¢ budynku mieszkalne wielorodzinne a po drugiej garaze mieszkancéw.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Budowa kanalizacji nie zmieni zagospodarowania terenu.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu
Nie dotyczy

5. Dane informujace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt jest wpisany do
rejestru zabytkdw i czy podlega ochronie
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podiega ochronie

6. Wptyw eksploatacji gérnicze] na teren zamierzenia budowlanego
Nie dotyczy

7. Informacja o istniejacych zagrozeniach dla $rodowiska i higieny i zdrowia
uzytkownikéw
Nie ma zagrozen dla Srodowiska i higieny i zdrowia mieszkancow.

8. Dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego
Szczegbtowe dane na temat charakteru inwestycji zostaty podane w opisie
technicznym do projektu

9. Powierzchnia zabudowy
Nie dotyczy

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu na okoliczne nieruchomosci
Kanalizacja jako obiekt liniowy nie oddziatuje na sgsiednie dziatki. Obszar
oddziatywania miesci sie w granicach dziatki na ktérej jest zlokalizowana ( dz. ew.
51/19). Wody deszczowe i roztopowe beda odprowadzane do kanalizacji na
warunkach okreslonych przez Sycowska Gospodarke Komunalna.

Projektant: Sprawdzajacy:

mar jni-FPlotr Witrrak
E :1,71\_1._ e BT n

e ! S3nitarn-
it: g Tin g SR har

Kanalizacja deszczowa — Sycow, dz. ew. 51/19 1



WO jewoas wo: aoinosiqgskie
Powiat: olesnicki
Jednostka ewidency [na: 021407 _4, Sycéw - miasto
Obreb: 0001, Sycow
Arkusz: 15

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Projekt zagospodarowania terenu —

SKALA 1:500 | — kanalizacja deszczowa
" Uktad odniesienia: PL-ETRF 89, ukfad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (187, uktad wys.: PL-KRON86-NH
' Sekc fe mapy: 6.153.18.18.4.4; 6.153.18.19.3.3; 6.153.18.19.3.1; 6.153.18.18.4.2

obr. Sycéw 0001, ark. 15: dz. 51/22 Skala 1:500

|Poswladcza sig, 2e niniejszy dokument zostal opracowany v wyniky e , o B
™| prac geodezy Jnyeh | kartograticznyeh, ktdrych rezuftaty zawiera 3 e?r‘hfg#” 7, A t 1_\.‘-,
\ operat techniczny wpisany de ewidenc i materialdw y 7 eXe :
Y pafistwowego zosobu geodezy Jnego i kartograficznego 1/ 5{4 .
\me oo e e STARGST A POWIATU kanalizacja deszczowa kanalizacja deszczowa

zasbb geodezy Jny T kartograficzay CLESNICKIEGO n N Y Wpus ty

Identyfikator ewldenoy Jny materiaty P

zasobu - operaty teoinioznsgy | POEM2017.63 s1 |5 686 281,486 480 884,26 okt X Y
- |Data wpisanio operatu techniczoanal j‘ ’ Y
y 0o ewidenc Ji materiatéw za,si"f’l‘“';iﬁj" s2 |5 686 264,36|6 480 853,43| wp_1 |5 686 300,12{6 480 877,59
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reop et ace aran wp_2 |5 686 298,636 480 874,35
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wp_5 |5 686 263,646 480 854,50

kanalizacja deszczowa kanalizacja deszczowa
od s1 do s3 i od s do sb podtqczenia wpustow
odcineld dfugosc Srednica  materiat spadek odcinek dtugose Srednica  materiat spadek
[m] [mm] [%] [m] [mm] [%]
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6630.546/2017

Olesnica, dn. 19.10.2017 r.

Starosta Olesnicki
56-400 Ole$pica
ul. Slowackiego 10

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630.546/2017

Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2015z, poz.520 ze zm.

Przedmiot narady: sie¢ kanalizacji deszczowe;j
Lokalizacja: Sycow dz 51/19 ark 15, Sycé6w - miasto
Sycow, dz.: 51/19 ark.15
Piatnik: WASKA 7 SP. Z 0.0. ul. Waska 7
63-500 Ostrzeszow
Przewodniczacy: Malwina Kaminiska
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Olesnicy 56-400 Olesnica ul. Stowackiego 10 Referat w
Sycowie
Opfata nr: 8274/17/1
Sposéb przeprowadz.:  stacjonarny
Data wplywu: 17.10.2017
Rozp. narady: 18.10.2017
Zakoficz. narady: 19.10.2017

Opracowania do nzgodnienia:
1 kanalizacja deszczowa - odwodnienie

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp |Nazwa instytucji Przedstawiciel kiecov ik
1 ENERGA OPERATOR S.A. QOddzial w Kaliszu RZD w - Jziaty Dokuments. nefgetUcz]
Kepnie .
2 Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. - 7

3 URZAD MIASTA I GMINY W SYCOWIE - [ 4

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecno$cig uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej
Stanowisko uczestnikéw narady koordynacyjnej

Z up. STAROSTY
PODINSPEKTOR

STARCSTWQ BOWIATOWE Wydzialu Geodezji, Kartografil i Katastru
W OLESNICY Refarat w Sycowie
Referat Wydzialu Geedezjil, Karlografii :
i Falastru w Sycowie % .
£6-500 Sycow, ul. A. Micki wicza 1 Malwma : mmska

tel. 71 721 93 94
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Waska 7 sp. z ¢.0.

Biuro Projektowe INTECH

ul. Waska 7

63-500 Ostrzeszéw

tel. 062 586 14 95

e-mail biuro@intech-ostrzeszow.pl

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KANALIZACJI DESZCZOWEI-
- odwodnienie drog wewnetrznych
Sycéw, dz. ew. 51/19

1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku
Nie dotyczy

2. Zestawienie powierzchni uzytkowych wg PN
Nie dotyczy

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposéb dostosowania do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy
Nie dotyczy

4. Uktad konstrukcyjny budynku
Nie dotyczy

5. Sposéb zapewnienia warunkéw korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne
Nie dotyczy

6. Podstawowe dane technologiczne
Nie dotyczy

7. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkéw terenu
wystepujacych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych

Il Podstawa opracowania

1. Mapa sytuacyjna w skali 1:500
2. Wizja w terenie
3. Obowigzujgce normy i przepisy

1. Zakres opracowania i dane ogdlne

Opracowanie obejmuje projekt budowlany kanalizacji deszczowej odwodnienia drég
wewnetrznych przy wspolnotach Mieszkaniowych w Sycowie ul. Mickiewicza 20, 26-
28, 30 i Kepinskie] 2. Obecnie podwdrko jest czesciowo utwardzone asfaltem i
trylinkg. Ze wzgledu na zty stan techniczny projektuje sie wymiane nawierzchni na
kostke brukowq. Zaprojektowano 5 wpustéw ulicznych ( rozmieszczenie wg projektu
drogowego).

. Kanalizacja deszczowa

1. Opis sieci

Kanalizacja deszczowa — odwodnienie drog wewnetrznych w Sycowie, dz. ew. 51/19 1
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Waska 7 sp. z 0.0.

Biuro Projektowe INTECH

ul. Waska 7

63-500 Ostrzeszow

tel. 0 62 586 14 95

e-mail biuro@intech-ostrzeszow.pl

Obliczenie ilosci sciekéw odprowadzanych z utwardzonego podwérka przy
Wspdéinotach Mieszkaniowych w Sycowie dz. ew. 51/19

Q=@xyxqxF [dm’/s]

gdzie :

¢ - wspotczynnik opdznienia odptywu,

y - wspétczynnik sptywu,

q - natezenie deszczu miarodajnego [ dm?/sha ]

F - powierzchnia zlewni [ ha].

Do obliczen przyjeto:

¢ =1,00 /wg. Wactaw Btaszczyk i inni — ,Kanalizacja , Sieci i Pompownie” Tom |
Arkady, Warszawa 1983 str.129 Tablica 2- 36/

Qs=qxFy

Fx=F x y, gdzie

q — jednostkowy opad maksymalny [I/s x ha]
F — powierzchnia zlewni [ hal

F.r — powierzchnia zredukowana [ ha]

Y — wspotczynnik sptywu

F=1131 m?>=0,1 ha
v =0,85

Q,=126x0,85x0,1=10,711/s

Na podstawie przeptywu i spadku dobrano rury PCV-U ¢ 200 .

Projektuje sie kanalizacje z rur PVC-U .

Rury PVC-U majg gtadkie scianki co wptywa na to, ze:

- nie odktadajg sig w nich osady w taki sposéb jak w rurach z innych materiatéw

- wystepuje znacznie mniejsza mozliwos¢ powstawania zatoréw

- majg mniejsze opory hydrauliczne przeptywajacych sciekdéw

- maja wysokga szczelno$é potgczen kielichowych z uszczelkami gumowymi co
uniemozliwia zjawisko eksfiltracji ( przenikania $ciekéw do gruntu) oraz infiltracji
( przenikania wody gruntowej do rurociggu)

- korzenie roslin i drzew nie wrastajg do $rodka rur poprzez bardzo szczelne
potgczenia kielichowe

Kanalizacja deszczowa — odwodnienie drég wewnetrznych w Sycowie, dz. ew. 51/19 2
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Waska 7 sp. z 0.0.

Biuro Projektowe INTECH

ul. Waska 7

63-500 Ostrzeszow

tel. 0 62 586 14 95

e-mail biuro@intech-ostrzeszow.pl

Kanalizacja deszczowa
od sistn do s2

Odcinek | Dtugo$¢ | Srednica | Materiat | Spadek
[m] [mm] [%]
Sistn-s1 22,30 200 PCV-U 0,50
s1-52 20,30 200 PCV-U 0,50

Razem 42,60

Kanalizacja deszczowa
podigczenia wpustow
Odcinek Diugo$¢ | Srednica | Materiat | Spadek
[m] [mm] [%]
Sistn-wp_1 1,40 160 PCV-U 0,50
sistn-wp_2 2,60 160 PCV-U 0,50
sl-wp_3 8,70 160 PCV-U 0,50
s2-wp_4 1,40 160 PCV-U 0,50
s2-wp_5 1,30 160 PCV-U 0,50
Razem 15,40
2. Wvykopy

Projektuje sie liniowe o $cianach pionowych umocnione

3. Podsypka

Rury nalezy uktadaé na wczesniej przygotowanym podiozu.

Materiat na podsypke musi spetniac nastepujace wymagania:

- nie powinny w nim wystepowac czgstki w wymiarach powyzej 20 mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawierac ostrych kamieni

Podsypke nalezy wykona¢ w taki sposob, zeby jej gérna powierzchnia byta zgodna z
projektowanym spadkiem rurociggu. Warstwa sypkiego materiatu podsypki o
grubosci 10 cm powinna zosta¢ niezageszczona w celu swobodnego i lepszego
utoZenia rur i potgczen kielichowych.

4. Ukfadanie rurociggu

Rury naleiy uktadac z zachowaniem linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Przed
wykonaniem pofaczenia wewnetrzng powierzchnie kielicha nalezy oczyscic ze
wszystkich nieczystosci. Tak przygotowang powierzchnig nalezy posmarowaé trwatym
srodkiem poslizgowym. Nastepnie na przygotowany bosy koniec rury nalezy utozy¢

Kanalizacja deszczowa — odwodnienie drég wewnetrznych w Sycowie, dz. ew. 51/19 3



Waska 7 sp. z 0.0.

Biuro Projektowe INTECH

ul. Waska 7

63-500 Ostrzeszow

tel. 0 62 586 14 95

e-mail biuro@intech-ostrzeszow.pl

uszczelke ( pomiedzy pierwszym a drugim karbem rury). Majac tak przygotowany
bosy koniec i kielich nalezy wykonaé potaczenie.

5. Qbsypka rurociggu

Obsypke materiatem sypkim nalezy wykonywa¢ warstwami nie grubszymi jak 30 cm.
Pierwsza warstwa nie powinna przekraczac potowy srednicy rury. Wysoko$¢ obsypki
nie powinna przekracza¢ 50 cm powyzej wierzchu rury i nie mniej niz 20 cm po
zageszczeniu gruntu.

6. Zasypka

Nalezy catkowicie wymieni¢ grunt, nie ma moiliwosci zasypywania gruntem
rodzimym.

7. Studnie i osadniki

Na kanalizacji zaprojektowano 2 studzienki rewizyjni | potaczeniowe
o $rednicy 425 mm oraz 5 wpustéw ulicznych.

8. Kolizje i skrzyzowania

Wystepuja skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym: z istniejgcg kanalizacjg
sanitarng i kablem energetycznym.

Jezeli podczas wykonywania robét wykonawca stwierdzi inne rzedne niz zatozono
w projekcie kolizje naleiy rozwigzaé indywidualnie w ramach nadzoru
inwestorskiego lub zwréci¢ sie do projektanta.

V. Uwagi korcowe

Wytyczenie trasy i inwentaryzacje sieci nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Szkic
nalezy dotgczy¢ do protokotéw odbicru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 poz. 69).

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-83/8836-02. Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instalacje wewnetrzne

Nie dotyczy

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
Nie dotyczy

Kanalizacja deszczowa — odwodnienie drég wewnetrznych w Sycowie, dz. ew. 51/19
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Waska 7 sp. z 0.0,

Biuro Projektowe INTECH

ul. Waska 7

63-500 Ostrzeszow

tel. 062 586 14 95

e-mail biuro@intech-ostrzeszow.pl

10. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy
11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw na érodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakosé i sposéb odprowadzania éciekéw
nie dotyczy
b) emisja zanieczyszczen gazowych
nie dotyczy
¢) rodzajeiilos¢ wytwarzanych odpadéw
nie dotyczy
d) emisja hatasu oraz wibracji
nie dotyczy
e} wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Wykonanie kanalizacji deszczowej nie bedzie miato negatywnego wptywu na
istniejgce $rodowisko.
12. Srodowiskowo-ekonomiczna analiza mozliwosci racjonalnego wysokoefektywnych

systemdw zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy

13. Warunki ochrony przeciwpoiarowej
Nie dotyczy

Projektant:

i saniterr;
MUBRE:S IR SN

Sprawdzajacy: mgr ip T
U’PT!AW_';m»;;_ T

LR

Kanalizacja deszczowa — odwodnienie drég wewnetrznych w Sycowie, dz. ew. 51/19



Waska 7 sp. z 0.0.

Biuro Projektowe INTECH

ul. Waska 7

63-500 Ostrzeszow

tel. 0 62 586 14 95

e-mail biuro@intech-ostrzeszow.pl

Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych ina podstawie przeprowadzonej oceny warunkéw gruntowo-
wodnych podtoza dla budowy kanalizacji deszczowej ustala sie pierwsza kategorie

geotechniczng, ktéra obejmuje posadawianie obiektéw w prostych warunkach gruntowych
(wykopy o gtebokosci do 1,2 m i uktadanie rurociggow).

Geotechniczne warunki posadowienia - Kanalizacja deszczowa - Sycéw, dz. ew. 51/19
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Profil podtuzny kanalizaciji

deszczowej
Skala 1:100/500

Waska 7 Sp. z o.0.

Biuro Projektowe  |Nr Rys.
INTECH
ul. Waska 7 2
INIECEMN 63-500 Ostrzesz6w
Obiekt: Kanalizacjo deszczowa — odwodnienie drég wewnetrznych § UMOWA
Sycbw dz. ewid. 51/19
Inwestor: Gmina Sycdw FAZA P.B.
ul. Mickiewicza 1, 56-500 SyCéW DATA 25.10.2017
Profil podiuzny kanalizacji SKAlA 1:308
deszczowej BRANZA:
sanitarna
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)/\ Waska 7 sp. z o.0.
ul. Waska 76
63-500 OSTRZESZOW

INIECH

BIURO PROJEKTOWE

ul. Waska 7
63-500 Ostrzeszow
tel.: 62 586 14 95
e-mail: biuro@intech-ostrzeszow.pl

1. Nazwa obiektu: Kanalizacja deszczowa

2. Adres obiektu: Sycow, dz. ew. 51/19

3. Inwestor: Gmina Sycow

4. AdresInwestora: 56-500 Sycéw, ul. Mickiewicza 1
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Wagska 7 sp. z 0.0.

ul. Wagska 7

63-500 Ostrzeszéw

Biuro Projektowe INTECH

tel. 062 586 14 95

e-mail biuro@intech-ostrzeszow.p!

Czeéc opisowa
do informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
dla budowy kanalizacji deszczowej
W Sycowie

Sycow, dz. ew. 51/19
1. Zakres robét

Projektowana budowa obejmuje wykonanie odwodnienia placéw manewrowych na
terenie zaktadu produkcji mebli - sieci kanalizacji deszczowe;j .

Zakres robdt bedzie obejmowat:

1. Przygotowanie terenu

2. Wykonanie wykopow

3. Utozenie rurociagéw i posadowienie studni

4. Zasypanie rurociggu i przywrécenie terenu do stanu pierwotnego

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Prace bedg prowadzone na terenie drég wewnetrznych.

3. Zagospodarowanie terenu, ktére moze stwarzaé zagrozenie

Zagrozeniem bedzie ruch samochodowy na terenie drogi.

4. Przewidywane zagrozenia

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych mogg wystapic nastepujace zagrozenia:
- prace w gtebokich wykopach

- prace z ciezkim sprzetem zmechanizowanym

- prace podczas ruchu drogowego

5. Instruktai pracownikéw przed przystapieniem do robét niebezpiecznych
Przed przystapieniem do robét niebezpiecznych kierownik budowy jest zobowiazany
do powiadomienia wszystkich oséb pracujacych na budowie o zagrozeniach i
poinstruowaniu ich jakie warunki trzeba spetni¢, aby zachowac bezpieczeristwo

podczas prowadzonych prac.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

Informacja BIOZ 1

24



Waska 7 sp. z o.0.

ul. Wgska 7

63-500 Ostrzeszow

Biuro Projektowe INTECH

tel. 062 586 14 95

e-mail biuro@intech-ostrzeszow.pl

a) Okreslenie przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci od istniejacych sieci w
jakiej mogg by¢ wykonywane roboty ziemne oraz sposobu wykonywania tych
robét

b) Reczne wykonywanie wykopow w poblizu zidentyfikowanego uzbrojenia

c) Ogrodzenie miejsc niebezpiecznych w czasie wykonywania robét ziemnych i
umieszczenie napiséw ostrzegawczych

d) W miejscach ogélnodostepnych ustawienie balustrad w odlegtoéci min. 1 m od
krawedzi wykopu

e) Obudowanie Scian wykopéw

f) Zapewnienie bezpiecznych zej$¢ (wejé¢) do wykopu rozmieszczonych maksymalnie
co20m

g) Sktadowanie urobku w odlegtosci min. 60 cm od krawedzi wykepu obudowanego (
lub poza granicg klina odtamu}

h) Zapewnienie, aby osoby wspétpracujgce z operatorem sprzetu
zmechanizowanego znajdowaty sie w bezpiecznej czesci wykopu

i) Zapewnienie wykonywania rob6t w wykopie przez dwie osoby ( dla wykopéw o
gtebokosci wiekszej od 2 m)

Opracowat:
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