Biuro Obstugi Inwestycji ul.Chopina 29 63-600 K epno

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa drogi wewnetrznej nr 51/19 i 51/22 w Sycowie.
ADRES INWESTYCJI : Syco6w ul.Kepinska

INWESTOR : Gmina Sycéw

ADRES INWESTORA  :  ul. Mickiewicza 1, 56-500 Sycow

WYKONAWCA ROBOT :  Z wyboru ofert

BRANZA . Drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Marek Koziot

DATA OPRACOWANIA . 10.2017r.

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen o kw. 2017r.

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot : 0.00 z

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
10.2017r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Sycoéw ul.Kepinska.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty drogowe - roboty przygotowawcze. SST D-01.00 .00
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
SST D-01.01.01
0.129 km 0.129
RAZEM 0.129
2|KNR 4-04 Rozebranie ptyty nad szambem - analogia m3
d.1/0305-08 SST D-01.02.04
4.35*1.80*0.20 m3 1.566
RAZEM 1.566
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05 SST D-01.02.04
4.35*1.80*0.20*1.30 m3 2.036
RAZEM 2.036
4|Analiza Zasypanie szamba z zageszczeniem piasku m3
d.1jwitasna
4.35*1.80*3.00 m3 23.490
RAZEM 23.490
5|Analiza Dowoz piasku m3
d.1|wiasna
23.49 m3 23.490
RAZEM 23.490
2 Roboty ziemne. SST D-02.00.00
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|m3
d.2/0201-02 gr.kat. lll z transp.urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami trans-
portu i wysypiska - wykop pod koryto jezdni,chodnika i parkingéw z rozbiérka
istniejgcych nawierzchni i opornikow.
SST D-02.01.01
(380.33+415.05+574.33+51.90)*0.37+(131.36+7.70)*0.20 m3 553.808
RAZEM 553.808
7|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
SST D-02.01.01
Krotnos¢ = 4
(380.33+415.05+574.33+51.90)*0.37+(131.36+7.70)*0.20 m3 553.808
RAZEM 553.808
8|Analiza Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odkfadzie (kat.gr.l-1l) - nasypy |m3
d.2|wiasna ziemi wraz z jej uwatowaniem i zasianiem trawy - TRAWNIKI
402.50*0.10 m3 40.250
RAZEM 40.250
9|Analiza Dowo0z ziemi urodzajnej i trawy - TRAWNIKI m3
d.2|wiasna
402.50 m3 402.500
RAZEM 402.500
10/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykop6w wykonywanych recz- |m?2
d.2/0503-01 nie w gruntach kat.I-1ll - TRAWNIKI - SST D- 02.01.01.
402.50 m?2 402.500
RAZEM 402.500
3 Podbudowy. SST D-04.00.00
11/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV  |m2
d.3/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75
2.0.2.7. poj) - chodnik
9902-01 SST D-04.01.01
131.36+7.70 m2 139.060
RAZEM 139.060
12|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.3/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75
z2.0.2.7. poj) - jezdnia i parkingi
9902-01 SST D-04.01.01
380.33+415.05+574.33+51.90 m2 1421.610
RAZEM 1421.610
13|KNNR 6 Podbudowy z chudego betonu 2,5MPa gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wo- |m?2
d.3/0109-01 da
SST D-04.06.01
380.33+415.05+574.33+51.90+131.36+7.70 m2 1560.670
RAZEM 1560.670
14/KNNR 6 Podbudowy z chudego betonu 9MPa gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg |m?2
d.3/0109-02 - robo obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - jezdnia i parkingi
SST D-04.06.01
380.33+415.05+574.33+51.90 m2 1421.610
RAZEM 1421.610
4 Nawierzchnie. SST D-05.00.00

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 12344 dla BIURO Obslugi Inwestycji




Sycoéw ul.Kepinska.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubos$ci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.4/0502-03 piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75
z.0.2.7. poj) - jezdnia i parkingi
9902-01 SST D-08.02.02
380.33+415.05+574.33 m?2 1369.710
RAZEM 1369.710
16|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubos$ci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.4/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75
2.0.2.7. poj)
9902-01 - §ciek z kostki, chodnik z kostki nowe;j.
SST D-08.02.02.
51.90+131.36 m?2 183.260
RAZEM 183.260
17/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubos$ci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.4/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75
2.0.2.7. poj)
9902-01 - chodnik z kostki betonowej z odzysku
SST D-08.02.02.
7.70 m?2 7.700
RAZEM 7.700
5 Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu. SST D-07.00.00
18/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - strzatki i inne symbole |m2
d.5|0705-07 malowane recznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - znak P-24
z.0.2.7. SST D-07.01.01
9902-01
0.76*3 m?2 2.280
RAZEM 2.280
19/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5/0702-01 SST - D- 07.02.01
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.5|0702-04 pow. do 0.3 m2 folia odblaskowa Il generacji - znak D-18a z tabliczka T-29
SST D-07.02.01
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
21|Kalkulacja |Dostawa i montaz progu zwalniajacego podrzutowego dl.2.00m kpl.
d.5\wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Elementy ulic. SST D-08.00.00
22|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.6|0401-04 kat.lll-1V 26-75 pojazdéw na godzine - rowki pod krawezniki i obrzeza.
2.0.2.13. SST D-08.01.01b
9902-01
365.00+22.00 m 387.000
RAZEM 387.000
23|KSNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.6/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
SST D-08.01.01b
365.00 m 365.000
RAZEM 365.000
24/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie bet. C8/10 z oporem, spoi- |m
d.6/0404-05 ny wypetnione zaprawg cementowa - chodnik.
SST D-08.03.01
22.00 m 22.000
RAZEM 22.000
7 Roboty inne
25/KSNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto- |m3
d.7/1305-01 nu w jednym miejscu do 0.1 m3
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
26|Kalkulacja |Pomiar geodezyjny powykonawczy kpl
d.7|wtasna SST D-01.01.01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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