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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45000000-7 |ROBOTY BUDOWLANE
1.1/45100000-8 |Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 23 cm za pomoca m2
d.1.1|0126-01 spycharek
0126-02
10,70*9,45 m?2 101,115
RAZEM 101,115
2|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami mas ziemnych z przemieszczeniem na odlegto$¢ |m3
d.1.1]0221-02+ |do30m
KNR-W 2-01
0221-04
poz.1*0,23 m3 23,256
RAZEM 23,256
3/KNR 2-01 Wykopy fundamentowe wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1.1/0217-02 odktad w gruncie kat.lll
(9,90-2,40)*2*1,60*0,57 <sciany podtuzne> m3 13,680
2,40*2,80*0,57*2 <stopy fundamentowe> m3 7,661
7,20%1,60*0,57 <sSciana szczytowa> m3 6,566
7,20%1,60*0,57*0,50 <potowa wykopu pod $ciane wewnetrzng wspélng> m3 3,283
RAZEM 31,190
4|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.1.1/0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IV) - pogtebienie wykopu pod pod-
ktady
(9,90-1,70)*2*0,60*0,10 <$ciany podtuzne> m3 0,984
1,70*2,10*0,10*2 <stopy fundamentowe> m3 0,714
7,20*0,60*0,10 <sciana szczytowa> m3 0,432
7,20*0,60*0,10%0,50 <potowa wykopu pod $ciane wewnetrzng wspélng> m3 0,216
RAZEM 2,346
5/KNR 2-01 Zasypywanie mechaniczne wykopo6w z przemieszczeniem gruntu na odl. do 20 |m3
d.1.1/0230-01 + |m w gruncie kat. I-lll
KNR-W 2-01
0221-02
poz.3+poz.4 m3 33,536
-poz.9 m3 -2,346
-poz.11 m3 -5,480
-poz.12 m3 -2,816
-p0z.15/0,55*0,17 m3 -1,206
-poz.17/0,55*0,40%0,09 m3 -0,989
RAZEM 20,699
6|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. llI m3
d.1.1/0236-01
poz.5 m3 20,699
RAZEM 20,699
7|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.1.1/0304-02 tu 11I)
p0z.5*5% m3 1,035
RAZEM 1,035
8/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV |m3
d.1.1/0209-02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.3+poz.4-poz.5 m3 12,837
RAZEM 12,837
1.2/45223500-1 |Fundamenty
9/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10 cm m3
d.1.2/1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
(9,90-1,70)*2*0,60*0,10 <$ciany podtuzne> m3 0,984
1,70*2,10*0,10*2 <stopy fundamentowe> m3 0,714
7,20*0,60*0,10 <Sciana szczytowa> m3 0,432
7,20*0,60*0,10*0,50 <potowa podktadu pod $ciane wewnetrzng wspdlng> m3 0,216
RAZEM 2,346
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |m?2
d.1.2/0604-05 + |2 x papa pod tawy fundamentowe
KNR 2-02
0604-06
(9,90-1,60)*2*0,50 <$ciany podtuzne> m?2 8,300
1,60*2,00*2 <stopy fundamentowe> m2 6,400
7,20*0,50 <sciana szczytowa> m?2 3,600
7,20*0,50*0,50 <potowa podktadu pod $ciane wewnetrzng wspoéing> m2 1,800
RAZEM 20,100
11/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1.2/0202-01 waniem pompy do betonu
M:
Beton zwykty C20/25 (B-25)
(9,90-1,60)*2*0,50*0,40 <$ciany podtuzne> m3 3,320
7,20*0,50*0,40 <s$ciana szczytowa> m3 1,440
7,20*0,50*0,4070,50 <potowa tawy pod $ciane wewnetrzng wspélng> m3 0,720
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 5,480
12|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zasto- |m3
d.1.2/0204-03 sowaniem pompy do betonu
M:
Beton zwykty C20/25 (B-25)
1,60*2,20*0,40*2 <stopy fundamentowe F1> m3 2,816
RAZEM 2,816
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |m2
d.1.2|0604-05 + 2 x papa
KNR 2-02
0604-06
(9,90-0,35)*2*0,25 <$ciany podtuzne> m2 4,775
7,20%0,25 <sciana szczytowa> m?2 1,800
7,20%0,25*0,50 <potowa izolacji pod $ciane wewnetrzng wspdlng> m2 0,900
RAZEM 7,475
14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.1.2|0603-01 + zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza i druga warstwa
KNR 2-02 M:
0603-02 Masa asfaltowa np. Bitgum
(9,90-1,60)*2*(0,40+0,125)*2 <$ciany podtuzne> m?2 17,430
[(1,60*2,0)+(1,75+1,60)*2*0,40]*2 <stopy fundamentowe> m2 11,760
7,20%(0,40+0,30+0,40)*2 <$ciana szczytowa> m?2 15,840
7,20%(0,40+0,30+0,40)*0,50 <potowa izolacji $ciany wewnetrzng wspoéing> m?2 3,960
RAZEM 48,990
15/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.2/0101-05
(9,20*2+7,20)*0,25*0,55 m3 3,520
-0,35%0,24*0,55*2 <trzpienie T1> m3 -0,092
7,20%0,24*0,55*50% <50% $ciany wspdinej> m3 0,475
RAZEM 3,903
16| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno |m?2
d.1.2|0604-05 + na $cianie fundamentowe;j - pierwsza i druga warstwa
KNR 2-02
0604-06
(9,20%2+7,20)*0,25 m?2 6,400
7,20*0,24*0,25*50% <50% $ciany wspoélnej> m?2 0,216
RAZEM 6,616
17/KNR 0-29 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami polistyrenowymi XPS(styropiano- |m?2
d.1.2|0642-01 wymi) mocowanymi punktowo
M:
Ptyta polistyrenowa XPS grubosci 80 mm
(10,02*2+7,44)*0,55 m?2 15,114
RAZEM 15,114
18/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z |szt
d.1.2/2612-05 betonu w czesci cokotowej
M:
Kotki poliprop.do moc.ptyt styr. do 120 mm
55 szt 55,000
RAZEM 55,000
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne $cian fundamentowych - wy-|m?2
d.1.2|/0603-01 + |konywane na zimno z emulsji bez rozpuszczalnikdw organicznych - pierwsza i
KNR 2-02 druga warstwa
0603-02 M:
Masa asfaltowa np. Bitgum
(10,02*2+7,44)*0,40 m?2 10,992
RAZEM 10,992
20|KNR 0-32 Izolacja zewnetrznych $cian betonowych folig kubetkowa zakoriczona perforo- |m?2
d.1.2/0629-03 wang listwg systemowa
kalk. wtasna |M:
Folia poliet. izolacyjna, kubetkowa fundam
Listwa zakoiczeniowa systemowa do foli kubetkowej
(10,02*2+7,44)*0,40 m?2 10,992
RAZEM 10,992
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- (kg
d.1.2/0290-01 kie ér. 6 mm
(9,90+7,20+9,90)/0,30*1,48*0,222 <tawy zewnetrzne> kg 29,570
7,20/0,30*1,48*0,222*50% <$ciana wewn. wspdlna - potowa> kg 3,943
RAZEM 33,513
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- kg
d.1.2/0290-02 browane
M:
Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 8-12 mm
(9,90+7,20+9,90)*4*0,888 <tawy zewnetrzne> kg 95,904
7,20*2*0,888 <Sciana wewn. wspdlna - potowa> kg 12,787
1,90*10*0,888*2+1,50*10*0,888*2 <nr 2 i nr 3, stopy F1> kg 60,384
1,60*2*2*1,58 <nr 8-T1> kg 10,112
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RAZEM 179,187
1.3/45262500-6 |Konstrukcje murowe
23|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pusta- |m2
d.1.3/0160-02 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
M:
Pustaki ceramiczne "POROTHERM" kl. 15, o wym. 25x37,5x23,8 cm
Zaprawa cementowo-wapienna M-5
(9,90+7,20+9,90)*(3,81-0,24)+7,20*1,80/2 <$ciany zewnetrzne> m?2 102,870
-(1,20%0,60+1,70*0,24)*5 <otwory okienne tgcznie z nadprozami> m?2 -5,640
-(0,90%2,00+1,40*0,24)*1 <otwor drzwiowy tacznie z nadprozem> m2 -2,136
-3,60*3,60 <brama garazowa> m2 -12,960
-0,35*(3,81-0,24)*2 <trzpienie T1> m?2 -2,499
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 79,635
[7,20%(3,81-0,24)+7,20*1,80/2]*50% <$ciana wewn. wspdina - potowa> m?2 16,092
-(0,90*2,00+1,40%0,24)*1*50% <otwor drzwiowy facznie z nadprozem- 50%>  |m?2 -1,068
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 15,024
RAZEM 94,659
24 KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do m3
d.1.3/0231-04 przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
M:
Beton zwykty C20/25 (B-25)
0,35*0,24*3,34*2 m3 0,561
RAZEM 0,561
25/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z bloczkéw i pusta- |szt
d.1.3/0126-01 kow
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
26| KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.1.3/0126-02 ceg. z bloczkéw i pustakéw
1+1 szt 2,000
1*50% <otwdr w $cianie wewnetrznej wspdlny ze $wietlicg> szt 0,500
RAZEM 2,500
27 /KNR 2-02 Nadproza zelbetowe (24x24 cm); stosunek deskowanego obwodu do przekroju |[m3
d.1.3/0210-06 ponad 16 - reczne uktadanie betonu
M:
Beton zwykty C20/25 (B-25)
0,24*0,24*1,70*6 m3 0,588
0,24*0,24*1,70*1*50% <nadproze w $cianie wspdlnej> m3 0,049
RAZEM 0,637
28/ KNR 2-02 Wience zelbetowe (24x24cm) o stosunku dtugos$ci deskowanego obwodu do  |m3
d.1.3/0232-05 przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C20/25 (B-25)
0,24*0,24*(9,90+7,20+9,90) m3 1,555
0,24*0,24*7,20*50% <wieniec na $cianie wspélnej wewnetrznej - 50%> m3 0,207
RAZEM 1,762
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |kg
d.1.3/0290-01 kie §r. 6 mm
0,88*8*0,222*7 <nadproza N1> kg 10,940
0,88*8*0,222*1*50% <nadproze w $cianie wsponej> kg 0,781
1,00*10*0,222 <dozbrojenie nadproza N4> kg 2,220
(9,90+7,20+9,90)/0,30*0,88*0,222 <wieniec W-1> kg 17,582
7,20/0,30*0,88*0,222*50% <wieniec w $cianie wspdlnej - 50%> kg 2,344
RAZEM 33,867
30|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-  |kg
d.1.3/0290-02 browane (razem fundamenty + parter)
M:
Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 8-16 mm
1,60*4*0,395*7 <nadproza> kg 17,696
1,60*4*0,395*1*50% <nadproze w $cianie wsponej> kg 1,264
4,00*2*1,58+4,00*2*0,888 <nadproze - brama> kg 19,744
(9,90+7,20+9,90)*4*0,888 <wieniec> kg 95,904
7,20*4*0,888*50% <wieniec w $cianie wspolnej - 50%> kg 12,787
RAZEM 147,395
1.4/45422100-2 [Stolarka okienna i drzwiowa
31/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, bez|m?2
d.1.4/1022-05 obroébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
32|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych parapetéw wewnetrznych szt
d.1.4/0135-02
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
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33|/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne, ocieplone, antywtamaniowe o powierzchni do 2 m2 komp-|m?2
d.1.4/1203-01 letne
kalk. wtasna
0,90*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
34/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI30 jednostronne o powierzchni do 2 m2 m?2
d.1.4/1204-03
kalk. wiasna
0,90*2,00*50% <$ciana wspdlina - 50%> m?2 0,900
RAZEM 0,900
35/KNR-W 2-02 |Bramy segmentowe,ocieplane, garazowe podnoszone mechanicznie z nawiew-|m?2
d.1.4/1032-01 nikami u dotu
analogia
3,60*3,60 m?2 12,960
RAZEM 12,960
1.5/45324000-4 |Tynki wewnetrzne, roboty oktadzinowe i malowanie
36|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg do tynkéw i malowania m2
d.1.5/0923-01 Krotnos¢ = 2
poz.31 m2 5,000
RAZEM 5,000
37|KNR-W 2-02 |Ostony drzwi folig polietylenowa m2
d.1.5/0923-01
(p0z.33+p0z.35)*2 m2 29,520
RAZEM 29,520
38|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.1.5/0803-03
9,66*2*3,81 m?2 73,609
-0,90*2,00*1 m2 -1,800
6,96*3,81*2+(6,96*1,50/2)*2 m?2 63,475
-3,60%3,60 m?2 -12,960
-0,90*2,00*1 m?2 -1,800
RAZEM 120,524
39/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. 1l i IV wykonywane recznie na o$ciezach otwo- |m?2
d.1.5/0808-05 réw o szerokosci pow.15 cm
analogia
(3,60+3,60+3,60)*0,20 m?2 2,160
(2,00+0,90+2,00)*0,20 m?2 0,980
RAZEM 3,140
40/KNR 9-03 Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawe- |m
d.1.5/0502-05 dzie
M:
Naroznik do tynk.mokrych
(3,60+3,60+3,60)*1 m 10,800
(2,00+0,90+2,00)*1 m 4,900
RAZEM 15,700
41/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" m?2
d.1.5/202 1134-02
poz.38+poz.39+poz.87 m2 190,864
RAZEM 190,864
42| KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m?2
d.1.5/0840-05 prawie klejowej
1,60%1,60 m?2 2,560
RAZEM 2,560
43|/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m?2
d.1.5/1401-05 gruntowania
p0z.38+p0z.39-p0z.42 m2 121,104
RAZEM 121,104
44/KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podtozy gipsowych m?2
d.1.5/1402-03
poz.87 m2 67,200
RAZEM 67,200
1.6/45443000-4 |Roboty elewacyjne
45/KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.6/2612-09
9,90+0,12+7,20+0,24+9,90+0,12-3,60-0,90 m 22,980
RAZEM 22,980
46|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 12 cm -np. system m?2
d.1.6/2612-01 STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
(9,90+7,20+9,90)*3,81+7,20*1,80/2 m?2 109,350
-(1,20%0,60)*5 <otwory okienne> m?2 -3,600
-(0,90%2,00)*1 <otwér drzwiowy> m?2 -1,800
-3,60*3,60 <brama garazowa> m2 -12,960
RAZEM 90,990
47|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z |szt
d.1.6/2612-04 cegly
poz.46*4 szt 364
RAZEM 364
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48/ KNR AT-22 |Okfadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x12 cm na zaprawie klejowej |m?2
d.1.6/0301-02 cienkowarstwowej
analogia Ksztattki cer.(klink.) podokienniki, kolor naturalna czewien
poz.32*1,20*0,25 m?2 1,500
RAZEM 1,500
49|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z siatkg m
d.1.6/2612-08
(1,20+0,60)*2*5 <otwory okienne> m 18,000
(2,00+0,90+2,00)*1 <otwor drzwiowy> m 4,900
3,60*4 <brama garazowa> m 14,400
RAZEM 37,300
50|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.6/2612-06 zaprawa klejowa do siatki
poz.46 m2 90,990
RAZEM 90,990
51/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.1.6/2612-07 zaprawa klejowa do siatki
p0z.49%0,12 m?2 4,476
RAZEM 4,476
52|KNR 0-23 Przyklejenie siatek diagonalnych m?2
d.1.6/2612-07
0,20*0,60*4*5+0,20*0,60*2 m?2 2,640
RAZEM 2,640
53|KNR K-04 Wykonanie tynkéw akrylowych na gotowym podtozu z zaprawy o uziarnieniu m?2
d.1.6/0106-03 2,0 mm i fakturze baranek z gruntowaniem
"M":
Masa tynkarska, kolor jasnozotty
(p0z.46+p0z.51)*50% m?2 47,733
RAZEM 47,733
54 KNR K-04 Wykonanie tynkéw akrylowych na gotowym podtozu z zaprawy o uziarnieniu m?2
d.1.6/0106-03 2,0 mm i fakturze baranek z gruntowaniem - boniowany w tynku
kalk. wiasna |"M":
Masa tynkarska, kolor jasnopopielaty
(p0z.46+p0z.51)*50% m?2 47,733
RAZEM 47,733
55/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na cokole m2
d.1.6/2612-06 zaprawa klejowa do siatki
poz.45*0,15 m?2 3,447
RAZEM 3,447
56 KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek okfadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej m?2
d.1.6/0301-01 cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
kalk. wlasna
poz.45*0,15 m2 3,447
RAZEM 3,447
1.7|45432100-5 |Posadzki
57|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.7/1101-07
67,20%0,15 m3 10,080
RAZEM 10,080
58|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1.7/1101-01 z.  |samochodzie.
sz. 5.4. 9913 |Beton zwykty C8/10 (B-10)
67,20*0,10 m3 6,720
RAZEM 6,720
59|KNR 2-02 Izolacje z foli poziome - dwie warstwy m?2
d.1.7/0616-02 Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm
analogia
67,20 m?2 67,200
RAZEM 67,200
60|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 10 cm poziome |m?2
d.1.7/0608-03 na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
67,20 m?2 67,200
RAZEM 67,200
61|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm |m?2
d.1.7|/1104-02 zatarte na gtadko
67,20 m?2 67,200
RAZEM 67,200
62| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za m2
d.1.7/1104-03 zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
poz.61 m2 67,200
RAZEM 67,200
63| KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie posadzkowa siatkg stalowa m?2
d.1.7/1116-07
poz.61 m2 67,200
RAZEM 67,200
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64 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?2
d.1.7/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.65 m2 67,200
RAZEM 67,200
65/NNRNKB Posadzki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo- |m?2
d.1.7/202 2808-05 |wej o grub.warstwy 5 mm
poz.61 m2 67,200
RAZEM 67,200
66|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z ptytek Gres 30x30 - cokolik 10 cm uktadane na klej z prze- |m
d.1.7/1120-02 cinaniem ptytek metoda zwykta
analogia
(6,96+9,66)*2-3,60 m 29,640
RAZEM 29,640
1.8/45261000-4 |Wiezba dachowa oraz pokrycia dachowe
1.81 Elementy wiezby
67 KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - 14x8 |m3
d.1./0406-01 cm drew.
8.1
0,14*0,08*9,90*2 m3 0,222
drew.
RAZEM 0,222
68|KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 8.68 m - inter- |m?2
d.1./0405-01/02 |polacja
8.1|kalk. wiasna
8,689,78/cos(25,11) m?2 93,750
RAZEM 93,750
69|KNR 2-02 Wiatrownice przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0409-06
8.1
0,025%0,10*2,00*12*2 m3 0,120
RAZEM 0,120
1.8.2 Pokrycie dachu
70 KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 40x60 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.1.|0410-04 Cy hasyconej
8.2
poz.68 m2 93,750
RAZEM 93,750
71|KNR 0-151l  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng ptaska z otworami z|m2
d.1./0517-03 przykreceniem wkretami - kolor czerwien klasyczna
8.2|analogia M:
Dach.ceram.karpiéwka 38x18cm, czerwona
poz.68 m2 93,750
RAZEM 93,750
72|KNR 0-1511  |Montaz gasioréw z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowe;j m
d.1.|0517-04
8.2|kalk. wiasna
9,66+0,12 m 9,780
RAZEM 9,780
73|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55 mm o szer.w rozwinig- |m?2
d.1./202 0541-02 |ciu ponad 25 cm - ogniomur
8.2
8,68/cos(25,10)*(0,55+0,35) <ogniomury i przy oghiomurach> m?2 8,627
RAZEM 8,627
74 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55 mm o szer.w rozwinig- |m?2
d.1./202 0541-01 |ciu do 25 cm - pas nadrynnowy - kolor popielaty
8.2
poz.72*0,25 m2 2,445
RAZEM 2,445
1.8.3 Wyposazenie dachu
75/NNRNKB Rynny dachowe pétokragte z blachy stalowej lakierowanej $r. 120 mm - kolor |m
d.1./202 0546-01 |popielaty
8.3
p0z.72*2 m 19,560
RAZEM 19,560
76/ NNRNKB Montaz lejow spustowych szt.
d.1.|202 0546-02
8.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
77/NNRNKB Rury spustowe okragte z blachy powlekanej o $r. 100 mm - kolor popielaty m
d.1.|202 0550-03
8.3|analogia
3,80*2 m 7,600
RAZEM 7,600
78 NNRNKB Kolanka do rur spustowych o $r. 100 mm szt.
d.1.|202 0550-07
8.3|analogia
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6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
79|KNR-W 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
d.1./0533-01
8.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR K-05 Montaz grzebienia okapu m
d.1.|0204-02
8.3
poz.75 m 19,560
RAZEM 19,560
1.84 Okap
81/KNR-W 2-02 |Deskowanie boazerig (deskami struganymi)-okap m?2
d.1./20203-02
8.4
19,56*0,52 m?2 10,171
RAZEM 10,171
82|KNR-W 2-02 |Lakierowanie boazerii - okap m2
d.1.|20203-03 Krotnos¢ = 2
8.4
poz.81 m?2 10,171
RAZEM 10,171
1.8.5 Podsufitka
83|KNR 0-1511  |Utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii - wiatroizolacja m?2
d.1./0517-01
8.5
67,20 m?2 67,200
RAZEM 67,200
84/KNR 0-1511 |Deskowanie azurowe gr. 25 mm m?2
d.1.|0517-02
8.5/kalk. wiasna
67,20 m?2 67,200
RAZEM 67,200
85/ KNR 9-12 Wykonanie izolacji cieplnej wetng mineralng gr. 15 cm dachu w dolnym pasie |m?2
d.1./0301-04 wigzara deskowego
8.5
67,20 m?2 67,200
RAZEM 67,200
86|KNR 9-12 Wykonanie izolacji cieplnej wetng mineralng gr. 10 cm dachu w dolnym pasie |m?2
d.1./0301-04 wigzara deskowego - druga warstwa
8.5/kalk. wiasna
poz.85 m2 67,200
RAZEM 67,200
87|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.1./2006-01 wych pojedynczych podwieszonych
8.5
poz.85 m2 67,200
RAZEM 67,200
1.9/45421160-3 |Instalowanie wyrobéw metalowych
88 Zadaszenie typowe z poliweglanu nad wej$ciem kpl
d.1.9|/wycena indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
89|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia szt.
d.1.9/1219-03
analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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