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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45000000-7 |ROBOTY BUDOWLANE
1.1/45233200-6 |Infrastruktura towarzyszaca - utwardzenie nawierzchni
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 40 cm - pod drogi i miejsca postojowe oraz plac
0101-02
689,30 m?2 689,300
RAZEM 689,300
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na caftej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.1{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 25 cm
0101-02
175 m?2 175,000
RAZEM 175,000
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |- |m3
d.1.1/0208-05 z.  |lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
sz.2.3.12. |samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - do 750 m3 w jednym miejscu
9905-02
0210-04
poz.1*0,40+poz.2*0,25 m3 319,470
RAZEM 319,470
4|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
ngn
Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h
864,30 m?2 864,300
RAZEM 864,300
5/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1/0402-04 Beton zwykty C12/15 (B-15)
(0,35*0,15+0,25*0,15)*107 m3 9,630
RAZEM 9,630
6/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|/m
d.1.1/0403-03 wo-piaskowej
107 m 107,000
RAZEM 107,000
7|KNR 2-31 tawa pod obrzeza z pospotki m3
d.1.1/0402-01
0,10*0,20%61,00 m3 1,220
RAZEM 1,220
8/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.1/0407-02 niem spoin piaskiem
61 m 61,000
RAZEM 61,000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubo$ci po zageszczeniu 20  |m?2
d.1.1/0114-05 cm - jezdnie i miejsca postojowe
0114-06 M:
Kruszywo tamane 0-63 mm niesortowane
689,30 m?2 689,300
RAZEM 689,300
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 |m?2
d.1.1]0114-07 cm
0114-08 M:
Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane
864,30 m?2 864,300
RAZEM 864,300
11|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce z miatu |m?2
d.1.1/0511-01 kamiennego gr. 5 cm - chodniki
analogia
175,00 m?2 175,000
RAZEM 175,000
12|KNR 2-01 Ukfadanie drég kotowych i placéw z ptyt zelbetowych azurowych gr. 8 cm z za- |m2
d.1.1]0129-03 sypka - K.W.
analogia
689,30 m?2 689,300
RAZEM 689,300
1.2 Ogrodzenie zbiornika na gaz
13|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokos$ci 1.5 m na stupkach stalowych z rur ér. 70 mmo |m
d.1.2/1804-11 rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych - ogrodzenie zbiorni-
ka na gaz
(4,00+6,00)*2-0,90 m 19,100
RAZEM 19,100
14/ KNR 2-23 Furtka stalowa z ksztattownikéw 0,90x1.15 m wypetniona siatkg ocynkowang |szt.
d.1.2/0404-04 Furtki ogrodz.z klamka i zamkiem zwyktym, pow.1,35m2
kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Zjazd drogowy
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na caftej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.3|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 50 cm
0101-02
37 m?2 37,000
RAZEM 37,000
16|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |- |m3
d.1.3/0208-05 z.  |lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
sz.2.3.12. |samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - do 750 m3 w jednym miejscu
9905-02
0210-04
poz.15*0,50 m3 18,500
RAZEM 18,500
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
ngn
Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h
37 m?2 37,000
RAZEM 37,000
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3/0402-04 Beton zwykty C12/15 (B-15)
(0,35*0,10+0,25%0,15)*(12,00+15,70) m3 2,008
RAZEM 2,008
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1.3/0403-03 wo-piaskowej
15,70 m 15,700
RAZEM 15,700
20|KNR 2-31 Dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.1.3/0403-07
15,70 m 15,700
RAZEM 15,700
21|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.1.3|0403-05 wo-piaskowej najazdowe na ptask
12,00 m 12,000
RAZEM 12,000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.3/0114-05 20 cm
0114-06 Kruszywo tamane 0-63 mm niesortowane
37 m?2 37,000
RAZEM 37,000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.1.3/0114-07 niu 20 cm
0114-08 Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane
37 m?2 37,000
RAZEM 37,000
24|KNR 2-01 Uktadanie drég kotowych i placéw z ptyt zelbetowych azurowych gr. 8 cm z za- |m?2
d.1.3/0129-03 sypka - KW.
analogia
37 m?2 37,000
RAZEM 37,000
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