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PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
DLA GMINY SYCOW

IMESIIk

I. ZAGADNIENIA OGOLNE. WPROWADZENIE.

1.1. Cel planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Sycéw.

Plan gospodarki niskoemisyjnej (dalej takze: Plan lub PGN) ma na celu przygotowanie wtadz lokalnych
do podjecia w kolejnych latach dziatan istotnych dla obnizenia na terenie miasta i gminy Sycéw
jednostkowej emisji CO, oraz innych zanieczyszczen gazowych i pytowych pochodzacych ze zrédet
niskiej emisji. Gtdwnym celem realizacji Planu jest poprawa stanu powietrza atmosferycznego, czyli
ochrona srodowiska i zdrowia ludzi.

Jednoczesnie, majagc na uwadze konieczno$¢ powigzania efektu ekologicznego z racjonalnymi
wskaznikami ekonomicznymi, Plan przewiduje rozwigzania, ktére zmierzajg do obnizenia zuzycia
energii finalnej, poprawy sprawnosci jej wytwarzania oraz zwiekszenia udziatu energii odnawialne;j.
Dziatania takie wpisujg sie w petni w zalecenia wynikajgce z pakietu energetyczno-klimatycznego,
przyjetego przez Polske z perspektywg do 2020 r.

Cele strategiczne jakie postawiono w Miescie i Gminie Sycéw dla Planu to:
¢ sukcesywne obnizenie niskiej emisji CO2 z terenu gminy o ponad 20% wzgledem roku
bazowego (1990)
¢ obnizenie zuzycia energii finalnej — docelowo 0 20% w relacji do roku bazowego (1990)
e wzrost wykorzystania OZE zmierzajgce docelowo do poziomu 15% w relacji do roku
bazowego (1990), gdy w ogdle w gminie nie wystepowato.

Cele szczegétowe jakie postawiono w PGN dla obszaru gminy Sycéw do roku 2020 - na podstawie
zgromadzonych danych, ustalen w zakresie stanu rzeczywistego oraz po uwzglednieniu otoczenia
infrastrukturalnego i spoteczno-gospodarczego w tym poziomu dochoddw mieszkancow:
¢ obnizenie niskiej emisji CO2 z sektora mieszkaniowego o 15-20% wzgledem roku bazowego
e obnizenie niskiej emisji CO2 z obiektow publicznych o 30-40% wzgledem roku bazowego
e obnizenie zuzycia energii finalnej w sektorze mieszkaniowym o 15% i o 25% w sektorze
publicznym
e wzrost wykorzystania OZE zlokalizowanych na obszarze gminy o 5% wzgledem roku
bazowego,
¢ radykalna zmiana starych, weglowych Zzrddet ciepta na kotty wysokosprawne,
e rozbudowa i poprawa efektywnosci systemu cieplnego z jednoczesnym zminimalizowaniem
udziatu kottow weglowych,
e poprawa efektywnosci energetycznej w sektorze oswietlenia obiektéw i terendéw
publicznych,
¢ modernizacja systemu drdg oraz polityka mobilnosci na rzecz redukcji emisji z transportu,
e wdrozenie licznych rozwigzan zwigzanych z produkcjg energii elektrycznej w systemach
solarnych pV (OZE).

Cele te, na poziomie Gminy, realizowane bedg poprzez usystematyzowane dziatania inwestycyjne,
organizacyjne i edukacyjne, nakierowane na te obszary i sektory, naktére ma bezposredni
lub posredni wptyw samorzad gminny.

Dziatania te szczeqétowo opisano w kolejnych podrozdziatach niniejszeqo opracowania.

Stworzenie planu gospodarki niskoemisyjnej ma umozliwi¢ Gminie wplyw na ten sektor emisji,
gtéwnie poprzez stymulowanie okreslonych dziatan inwestycyjnych oraz poprzez umozliwienie
pozyskania na nie preferencyjnych srodkéw finansowych.
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1.2. Streszczenie opracowania.

»Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sycéw” to dokument strategiczny, przedstawiajgcy
koncepcje dziatan na rzecz zréwnowazonego energetycznie i ekologicznie rozwoju miasta i gminy.
Wyznacza kierunki przemian w zakresie redukcji emisji gazow cieplarnianych, poprawy efektywnosci
energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych Zrédet energii.

W ramach prac nad Planem, podjeto sie diagnozy aktualnej sytuacji w zakresie charakteru i struktury
zrodet niskiej emisji wystepujgcych na przedmiotowym obszarze, z uwzglednianiem uwarunkowan
urbanistycznych i dostepnosci do infrastruktury energetycznej oraz ogdlnej sytuacji spoteczno-
gospodarcze;j.

Przywotano rys formalno-prawny, wskazujgcy na szereg zalecen i obowigzkdéw zwigzanych
z dziataniami na rzecz ochrony powietrza atmosferycznego, skierowanych zaréwno do posiadaczy
duzych instalacji i Zzrédet energetycznych, jak rdwniez do wiadz panstwowych i samorzgdowych.

Opisano stan Srodowiska naturalnego oraz inne aspekty lokalne istotne z punktu widzenia rozwoju
okreslonych rodzajow wytwarzania energii.

Przedstawiono charakterystyke najczesciej spotykanych Zrédet wytwarzania energii cieplnej
na terenach wiejskich i obszarach miasta pozbawionych dostepu zbiorczych sieci cieptowniczych.
Wskazano aktualne trendy zmian i propozycje rozwigzan technicznych, pozwalajgcych na obnizenie
emisji zanieczyszczen na poziomie lokalnym.

W ramach opracowania przeprowadzono ankietyzacje Z7rédet ciepta w ujeciu indywidualnym
(skierowang do mieszkancow) oraz zbiorowym (ws$rdd zarzadcéw budynkéw wielorodzinnych)
i instytucjonalnym (dotyczacg budynkéw publicznych).

Do udziatu w projektowaniu dokumentu poprzez ogtoszenia i bezposrednie wystgpienia zaproszono
szereg réznych interesariuszy m.in.: zarzadcéw obiektéw publicznych Gminy i innych podmiotéw
(np. powiatu), spétdzielnie mieszkaniowe i wspdlnoty, wszystkich mieszkancéw, podmioty ustugowe,
posiadaczy pojazdéw i Srodkéw transportu publicznego, administratoréw oswietlenia miejskiego,
Sycowska Gospodarke Komunalng (posiadacz sieci cieptowniczej w miescie).

Przeprowadzono ankiety i analizy zwigzane ze zuzyciem energii elektrycznej na potrzeby oswietlenia
zewnetrznego i wewnetrznego obiektéw publicznych. Wskazano obecne niedoskonatosci techniczne
w tym obszarze oraz wytyczne dla dziatan perspektywicznych.

Na podstawie informacji o sieci drég oraz dostepnych danych o natezeniu ruchu na tych drogach
podjeto prébe symulacji poziomu emisji komunikacyjnych.

Pozyskane dane uzupetniono informacjami ogdlnodostepnymi i literaturowymi oraz statystycznymi,
co okazato sie niezbedne dla dokonania szacunkowych obliczen energetycznych i emisyjnych.

W dokumencie przedstawiono takze harmonogram wdrozenia naterenie gminy Sycéw zmian
w zakresie dziatan inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak zaopatrzenie w ciepto
i energie, termomodernizacja, energooszczedne budownictwo publiczne oraz komunikacja
samochodowa — polityka transportowa.

Harmonogram proponowanych dziatan na rzecz obnizenia niskiej emisji okreslono z podziatem
na sektor publiczny, budownictwo indywidualne i wielorodzinne oraz inne podmioty. Wczesniej
okreslono kryteria wyboru rozwigzan z sektora energetycznego i OZE dla poszczegdlnych grup
odbiorcow.
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W Planie przedstawiono réwniez zbidr potencjalnych Zrddet finansowania dziatan na rzecz
ograniczenia niskiej emisji i spadku jednostkowego zuzycia energii oraz jej bardziej efektywnego
i ekologicznego wytwarzania. Opisano przede wszystkim te programy i fundusze, ktére dostepne
bedg odroku 2015. Ubieganie sie o wiele z nich zwigzane jest wprost z koniecznoscig ujecia
stosownych zamierzen w ,,Planie gospodarki niskoemisyjne;j”.

Po wykonaniu dla wszystkich budynkéw publicznych tzw. wstepnego audytu energetycznego oraz po
wyliczeniu aktualnego poziomu emisji gazéow i pytdw w zwigzku z ich funkcjonowaniem stworzono
obiektywny ranking ekologiczno-energetyczny na temat tego typu obiektéw. Bedzie on stanowit
bardzo istotne narzedzie w szeregowaniu kolejnosci dziatan inwestycyjnych Gminy na rzecz realizacji
Planu.

W dalszej czesci opracowania zaproponowano plan dziatan operacyjnych wraz ze wskazaniem
mozliwej do zastosowania formuty zarzadzania realizacja PGN do roku 2020. Przygotowano takze
liste wskaznikéw monitorowania rezultatéw Planu, jego efektow rzeczowych oraz ekologicznych —
z podziatem na poszczegdlne obszary spoteczno-gospodarcze i dziedziny interwencji.

Il. MATERIALY KIERUNKOWE. DOKUMENTY. OPRACOWANIA.

W ramach prac nad niniejszymi zatozeniami wykorzystano informacje, dane, wskazniki lub prognozy
wynikajgce m.in. z szeregu opracowan branzowych, gospodarczych lub strategicznych, ktoére
przywofano ponizej. Wsrdéd tych dokumentdow wystepujg zardwno te, ktédre majg charakter
ogodlnokrajowy lub regionalny, jak i lokalny.

Czes¢ z przywotanych materiatdbw ma istotne znaczenie dla analizy okreslonych zagadnien
dotyczacych niskiej emisji w ujeciu branzowym: transport, elektro-energetyka, OZE czy szeroko
pojeta ochrona srodowiska.

Wszystkie zréodta literaturowe i publikacje wykorzystane podczas prac nad planem zestawiono
na koncu opracowania. Najwazniejsze dokumenty strategiczne przywotano ponizej.

1. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Rada Ministréw, listopad 2009

2. Drugi Krajowy Plan Dziatan dotyczacy efektywnosci energetycznej dla Polski2011
Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 10 sierpnia 2011

3. Strategia ,Bezpieczenstwo Energetyczne i Srodowisko” Perspektywa 2020, PROJEKT z dnia
16 wrzeénia 2011 Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Srodowiska

4. Polityka Klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazéw cieplarnianych w Polsce
do roku 2020

5. ,Krajowa mapa drogowa odnawialnych zrédet energii dla Polski. 15% do 2020 r.” Polska lzba
Gospodarcza Energii Odnawialnej

6. ,Strategia rozwoju wojewddztwa dolnoslgskiego do 2020 roku” Wroctaw, listopad 2005,
Zatacznik do Uchwaty Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Wojewddztwa Dolnoslaskiego z dnia
30 listopada 2005

7. Program ochrony powietrza dla wojewddztwa dolnoslaskiego (Uchwata nr XLVI/1544/14
Sejmiku wojewddztwa dolnoslgskiego z dnia 12 lutego 2014 r.)

8. Program ochrony powietrza dla strefy dolnoslaskiej- Plan Dziatan Krétkoterminowych. Biuro
Studidéw i Pomiaréw Proekologicznych - ,,EKOMETRIA” Sp. z 0.0., Gdanisk

9. Uchwata NR XXXI/173/2013 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
uchwalenia Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Sycéw
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10. Strategia Rozwoju Gminy Sycéw na lata 2014-2020, Dolnoslgskie Centrum Rozwoju Lokalnego
Sycéw-Wroctaw, 2013
11. Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Sycéw.

1HI.PODSTAWY PRAWNE. POLITYKA OCHRONY POWIETRZA
ATMOSFERYCZNEGO.

W sektorze przepisbw z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego od kilkudziesieciu lat
zauwazalne jest globalne podejscie do tej problematyki. Wynika ono przede wszystkim z charakteru
oddziatywan emisyjnych i ich rozprzestrzeniania. Gazy i pyty wprowadzone do atmosfery
przemieszczajg sie w sposdb mocno nieprzewidywalny, uzalezniony od szeregu czynnikéw fizyko-
chemicznych. Zanieczyszczenia te nie majg ukierunkowanego strumienia, przez co czestokro¢ maja
charakter transgraniczny. Przede wszystkim jednak masy powietrza, do ktérych wprowadzane
sg emisje, ulegajg trwatym ruchom, przez co szczegdlnie ochrona atmosfery staje sie sprawg
ponadnarodowa.

Z powyzszych wzgledow, system prawny dotyczacy ochrony atmosfery ma swoje obecne z7rédfa
w Konwencjach Miedzynarodowych, ktére znalazty odzwierciedlenie w bardziej szczegdétowych
dyrektywach Unii Europejskiej, a wszystkie razem zostaty doprecyzowane w przepisach krajowych.

3.1. Konwencje Miedzynarodowe.

Polskie priorytety we wspotpracy miedzynarodowej, prowadzonej w ramach globalnych konwencji
ekologicznych dotyczace ochrony powietrza, sg nastepujgce:
¢ Ramowa Konwencja Naroddéw Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i Protokét z Kioto,
¢ Konwencja o Transgranicznym Zanieczyszczaniu Powietrza na Dalekie Odlegtosci i Protokoty
do tej konwencji, dotyczgce ograniczania emisji dwutlenku siarki, tlenkdw azotu, lotnych
zwigzkow organicznych, metali ciezkich oraz trwatych zwigzkéw organicznych,
e Konwencja Wiederiska w sprawie ochrony warstwy ozonowej i Protokét Montrealski
W sprawie substancji zubazajgcych warstwe ozonowg, z poprawkami,
¢ Konwencja Sztokholmska w sprawie trwatych zanieczyszczen organicznych.

3.2. Przepisy Unii Europejskiej
3.2.1.W zakresie imisji (stezenie zanieczyszczenia w powietrzu) zanieczyszczen.

Dyrektywa Rady 96/62/WE w sprawie oceny i zarzadzania jakoscig powietrza (dyrektywa ramowa)
oraz dyrektywy pochodne:
*  Dyrektywa Rady 1999/30/WE odnoszaca sie do wartosci dopuszczalnych dla dwutlenku siarki,
dwutlenku azotu i tlenkdéw azotu w otaczajgcym powietrzu,
* Dyrektywa 2000/69/WE dotyczgca wartosci dopuszczalnych benzenu itlenku wegla
w otaczajgcym powietrzu,
*  Dyrektywa 2002/3/WE odnoszaca sie do ozonu w otaczajgcym powietrzu.

W dniu 11 czerwca 2008 r. weszta w zycie dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
zdnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakos$ci powietrza iczystszego powietrza dla Europy (CAFE).
Wprowadza ona nowe mechanizmy dotyczace zarzadzania jakoscig powietrza w strefach
i aglomeracjach. Podstawowg funkcjg dyrektywy jest wprowadzenie nowych norm jakosci powietrza
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dotyczacych drobnych czgstek pylu zawieszonego PM2,5 (pyt o S$rednicach czastek
nieprzekraczajgcych 2,5 mikrometra) w powietrzu oraz zweryfikowanie i konsolidacja istniejgcych
aktow unijnych w zakresie ochrony powietrza (96/62/WE, 99/30/WE, 2000/69/WE, 2002/3/WE).

Zgodnie z dyrektywg CAFE, panstwa cztonkowskie majg zagwarantowaé na swoich terytoriach
nieprzekraczanie wartosci dopuszczalnych stezen substancji okreslonych w dyrektywie. Na podstawie
rozporzadzenia Ministerstwa Srodowiska w sprawie stref, teren Polski zostat, do celéw oceny jakosci
powietrza, podzielony na 168 stref (do roku 2007 byto ich 362). Zgodnie z definicjg, strefe stanowi
aglomeracja o liczbie mieszkancéw powyzej 250 tys. oraz obszar jednego lub wiecej powiatéw
potozonych na obszarze tego samego wojewddztwa, niewchodzacy w sktad aglomeracji. Jak wynika
z danych uzyskiwanych w ramach wojewddzkich systemdéw oceny jakosci powietrza, dopuszczalne
normy zanieczyszczen sg przekraczane w blisko 1/3 stref. Przekroczenia w kazdym przypadku dotycza
pytu zawieszonego PM10 oraz ewentualnie dodatkowo innych substancji.

3.2.2.W zakresie emisji do powietrza.

* Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 wrzesnia 1996 r. dotyczaca zintegrowanego
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli,

e Dyrektywa 1999/13/WE Rady w sprawie ograniczenia emisji lotnych zwigzkdéw
spowodowanej uzyciem organicznych rozpuszczalnikbw podczas niektorych czynnosci
i w niektérych urzadzeniach (VOC),

e Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczania emisji
niektérych zanieczyszczen do powietrza z duzych obiektdw energetycznego spalania (LCP).

W dniu 7 stycznia 2011 r. weszta w zycie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE
zdnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemystowych (zintegrowane zapobieganie
zanieczyszczeniom i ich kontrola), ogtoszona w Dzienniku Ustaw UE z dnia 17 grudnia 2010 r. Kraje
cztonkowskie majg obowigzek wprowadzenia jej rozwigzan do przepiséw krajowych do dnia
7 stycznia 2013 r. Wprowadza ona nowe mechanizmy dotyczgce zaréwno zintegrowanego systemu
zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza i ich kontroli, jak réwniez nowe, ostrzejsze wymagania
niz dotychczas wynikajagce z ww. dyrektyw ,emisyjnych”. Podstawowg funkcjg Dyrektywy jest
wprowadzenie nowych mechanizméw i standarddw emisji z niektérych branz przemystu
do powietrza oraz zweryfikowanie ikonsolidacja istniejgcych aktéw unijnych w zakresie ochrony
powietrza (87/217/EWG, 92/112/EWG, 96/61/WE, 1999/13/WE, 2000/76/WE, 2001/80/WE,).

3.2.3. W zakresie krajowych putapéw emisyjnych

* Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie krajowych poziomdéw
emisji dla niektdérych rodzajéw zanieczyszczenia powietrza (NEC).

3.3. Przepisy krajowe istotne dla ograniczania niskiej emisji

Polski system prawny, z punktu widzenia planéw gospodarki niskoemisyjnej, kwestie ochrony
powietrza atmosferycznego ujmuje wielokierunkowo.

Woprost - jako zestaw licznych ustaw i rozporzgdzen obejmujgcych zagadnienia ochrony srodowiska
i jej poszczegdlnych komponentow.

Posrednio — w szeregu przepisdw zwigzanych z branzami lub dziedzinami zycia, ktdre majg znaczacy
wptyw na wielkos$¢ zanieczyszczen kierowanych do powietrza atmosferycznego. Szczegdlnie istotne
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dla realizacji PGN s3 te, powigzane z prawem energetycznym i budownictwem oraz zupetnie nowa
w polskich uwarunkowaniach prawnych ustawa o odnawialnych zrédtach energii.

Ponizej przywotano najistotniejsze akty prawne powigzane z tematyka ograniczania emisji
zanieczyszczen atmosferycznych. Wycigg najwazniejszych informacji izatozed wynikajacych
z wylistowanych ustaw przedstawiono w DODATKU NR 6.

3.3.1. Przepisy podstawowe.

1. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity z dnia 26 sierpnia
2013 r. ze zmianami)

2. Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. tekst jednolity z dnia 2 pazdziernika 2013 r. (Dz.U.
22013 r. poz. 1059) ze zmianami

3. Ustawa o efektywnosci energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 551)
ze zmianami

4. Ustawa o samorzadzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 95) -tekst jednolity
z dnia 12 pazdziernika 2001 r. (Dz.U. Nr 142, poz. 1591) ze zmianami

5. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity z dnia 2 pazdziernika 2013 r. (Dz.U. z 2013
r. poz. 1409)

6. Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciektych z dnia 25 sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia
21 czerwca 2013 r. (Dz.U. 2 2013 r. poz. 1164)

7. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzadzania emisjami gazow cieplarnianych iinnych
substancji (Dz.U. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070)ze zmianami

8. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazéw
cieplarnianych (Dz.U. z 2011 r. Nr 122, poz. 695)

9. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg (Dz.U. z 2004 r.
Nr 121, poz. 1263)ze zmianami

10. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)ze zmianami

11. Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontéw z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223,
poz. 1459) tekst jednolity z dnia 2 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 712)

12. 78Ustawa o odnawialnych Zrddtach energii z dnia 20 lutego 2015 r.

3.3.2. Przepisy szczegétowe, branzowe i akty wykonawcze.

1. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dokonywania oceny pozioméw substancji
w powietrzu z dnia 13 wrzesnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1032)

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji z dnia 22
kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 95, poz. 558)

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie przypadkéw, w ktérych wprowadzanie gazéw
lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 130,
poz. 881)

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie rodzajéw instalacji, ktérych eksploatacja wymaga
zgtoszenia z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 880)
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5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie sposobu monitorowania wielkosci emisji
substancji objetych wspdlnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji zdnia
12 wrzesnia 2008 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1142)

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wymagan dotyczgcych dokumentacji
technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzoréw etykiet dla urzadzen
z dnia 20 maja 2005 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 825)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu iform audytu
energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzordow kart audytow, atakze algorytmu
oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego z dnia 17 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 43,
poz. 346)

8. Obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdétowego wykazu przedsiewzieé stuzgcych
poprawie efektywnosci energetycznej z dnia 21 grudnia 2012 r. (M.P. z 2013 r. poz. 15)

IV. DOKUMENTY STRATEGICZNE. OPRACOWANIA.

W ramach prac nad niniejszymi zatozeniami wykorzystano informacje, dane, wskazniki lub prognozy
wynikajgce m.in. z szeregu opracowan branzowych, gospodarczych lub strategicznych, ktoére
przywotano ponizej. Wsrdod tych dokumentéw wystepujg zarowno takie, ktére majg charakter
ogolnokrajowy lub regionalny, jak i lokalny. Dokumenty te wylistowano w rozdziale , Materiaty
zrodtowe. Dokumenty. Opracowania”.

Czes$¢ z przywotanych tam materiatéw ma istotne znaczenie dla analizy okreslonych zagadnien
wrelacji do oceny ich wptywu na S$rodowisko. Najwazniejsze, kierunkowe dokumenty
scharakteryzowano ponizej.

4.1. Polityka energetyczna kraju

Jednym z najwazniejszych krajowych dokumentéw, bedacych przyczynkiem dla tworzenia
na poziomach gmin planéw gospodarki niskoemisyjnej jest polityka energetyczna Polski. Gtéwnym
dokumentem programowym jest ,Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”, bedaca zatacznikiem
do uchwaty nr 202/2009 Rady Ministréw z dnia 10 listopada 2009 r.

Polityka energetyczna wyznacza gtéwne obszary dziatan na najblizsze 20 lat oraz zapewnia zgodnosé
dziatan naszego Panstwa z kierunkami wytyczonymi przez Unie Europejska.

W ramach zobowigzan ekologicznych Unia Europejska wyznaczyta na 2020 rok cele iloSciowe,
tzw. ,3 x 20 %”. Polegajg one na:
e zmniejszeniu emisji gazow cieplarnianych o 20 % w stosunku do roku 1990,
* zmniejszeniu zuzycia energii 0 20 % w poréwnaniu z prognozami dla UE na 2020 .,
e zwiekszeniu udziatu odnawialnych Zrédet energii do 20 % catkowitego zuzycia energii (dla
Polski jest to 15%), w tym zwiekszenie wykorzystania odnawialnych Zrédet energii w
transporcie do 10 %.

Polska, jako kraj cztonkowski Unii Europejskiej, czynnie uczestniczy w tworzeniu wspdlnotowej
polityki energetycznej, a takze dokonuje implementacji jej gtdwnych celéw w specyficznych
warunkach krajowych, biorgc pod uwage ochrone intereséw odbiorcéw, posiadane zasoby
energetyczne oraz uwarunkowania technologiczne wytwarzania i przesytu energii.

W zwigzku z powyzszym, podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej s3:
e poprawa efektywnosci energetycznej,
e wzrost bezpieczeristwa dostaw paliw i energii,
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e dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki
jadrowej,

e rozwdj wykorzystania odnawialnych zrddet energii, w tym biopaliw,

¢ rozwdj konkurencyjnych rynkéw paliw i energii,

e ograniczenie oddziatywania energetyki na srodowisko.

4.2. Polityka ekologiczna Polski

Polityka ekologiczna panstwa powstata i funkcjonuje w oparciu o zapisy ustawy Prawo ochrony
srodowiska.

Zgodnie z nimi polityka ochrony srodowiska to zespot dziatan majgcych na celu stworzenie warunkéw
niezbednych do realizacji ochrony srodowiska, zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju.

Polityka ochrony s$rodowiska jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programow
i dokumentéw programowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (z pdzniejszymi zmianami).

Najistotniejszym, ramowym dokumentem z tego zakresu jest przyjeta przez Rade Ministréw ,Polityka
ekologiczna Panstwa w latach 2009-2012, z perspektywa do roku 2016”.

Polityka ekologiczna to s$wiadoma i celowa dziatalno$¢ panstwa, samorzaddéw terytorialnych
i podmiotdw gospodarczych w zakresie gospodarowania sSrodowiskiem, czyli uzytkowania jego
zasobow i waloréw, ochrony i ksztattowania ekosysteméw lub wybranych elementéw biosfery.
Celem polityki ekologicznej jest zapewnienia wysokiej jakosci zycia i zdrowia ludzi poprzez skuteczng
ochrone srodowiska.

W dokumencie tym istotnie zaakcentowano, iz Polska musi sprosta¢ trudnym zadaniom zwigzanym
z ochrong atmosfery i przeciwdziataniu zmianom klimatu. Bardzo istotny jest rowniez udziat
w pracach nad pakietem klimatyczno-energetycznym. Waznym i trudnym wyzwaniem bedzie
wprowadzenie w zycie zapisow dyrektyw unijnych w sprawie jakosci powietrza. Dla terendw, ktore
nie spetniajg standardéw okreslonych przez UE w tym zakresie, zostang opracowane i zrealizowane
programy naprawcze. Podkresli¢ jednak nalezy, ze jezeli chodzi o redukcje emisji gazdow
cieplarnianych, wprowadzone Protokotem z Kioto, Polska jest liderem wsréd Panstw Konwencji ONZ.
Dokument kfadzie duzy nacisk na promocje rozwoju odnawialnych z7rédet energii iszybka
modernizacje przemystu energetycznego.

W Polityce ekologicznej Polski podkresla sie, ze do najbardziej skutecznych sposobdéw zmniejszania
emisji wszelkich zanieczyszczen $rodowiska, ktére sg efektywne kosztowo oraz spofecznie
akceptowane nalezg odnawialne Zrédfa energii. Wobec tego jednym z gtdwnych dziatan, ktére
ma doprowadzi¢ do osiggniecia celdw Polityki klimatycznej Polski w zakresie redukcji emisji gazéw
cieplarnianych, jest ich wykorzystanie.

Z punktu widzenia mieszkaicow matych i srednich gmin, najprostsze i najmniej konfliktogenne
w realizacji stajg sie w ostatnim czasie rozwigzania oparte na systemach solarnych, dedykowane jako
mikro-zrodta. Z wiekszych instalacji przy okreslonych uwarunkowaniach przestrzennych czasem
pojawiajg sie farmy wiatrowe lub biogazownie (gtéwnie rolnicze).
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4.3. Strategia Rozwoju Wojewoddztwa Dolnoslaskiego

Strategia Rozwoju Wojewddztwa Dolnoslgskiego do 2020 roku, Wroctaw, listopad 2005 — stanowi
zatgcznik do Uchwaty Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Wojewddztwa Dolno$lgskiego z dnia 30 listopada
2005 roku.

W dokumencie tym funkcjonujg zapisy zwigzane m.in. z planowaniem energetycznym w gminach
wielkosci gminy Sycow. Po czesci diagnostycznej w grupie szans istotnych z punktu widzenia dalszego
rozwoju przestrzennego umieszczono:
e sukcesywny rozwdj sieci gazowej,
e uzyskiwanie energii odnawialnej (elektrownie wodne, sitownie wiatrowe, farmy
fotowoltaiczne).

W czesci planistycznej, w dziale ,sfera przestrzenna”, ustalono cel ,przestrzenny” jako:
»(...)zwiekszenie spdjnosci przestrzennej i infrastrukturalnej regionu i jego integracja z europejskimi
obszarami wzrostu(...)” Dla jego realizacji wskazano m.in. zadanie nr 5 uszczegdétowione jak nizej
(wybor):

5. Zapewnienie bezpieczeristwa energetycznego regionu.

1. Rozbudowa i modernizacja sieci rozdzielczej.
Dziatanie to koncentruje sie na poszerzeniu dostepu odbiorcéw indywidualnych do energii,
jak tez unowoczesnienie sieci rozdzielczej tak, aby mogfa ona zaspokoi¢ w sposéb optymalny
zapotrzebowanie na energie, zgtaszane w skali regionu, z uwzglednieniem przestrzennego
rozmieszczenia odbiorcow.

2.(..)

3. Wykorzystanie zrodet energii odnawialnej z preferencjq dla elektrowni wodnych.
Przedmiotem dziatania jest dywersyfikacja Zrédet pozyskiwania energii ze szczegolnym
uwzglednieniem energii odnawialnej, gtownie elektrowni wodnych, ktore ze wzgledu na specyfike
regionu stanowiq znaczne niewykorzystane zasoby.

4. Rozbudowa i modernizacja krajowego uktadu sieci gazowej wysokiego cisnienia.
Dziatanie dotyczy przedsiewzie¢ zwigzanych z rozbudowq w regionie sieci gazowej wysokiego
cisnienia w taki sposob, aby poszczegdlne czesci regionu miaty do niej swobodny dostep,
z uwzglednieniem infrastruktury technicznej, niezbednej do zapewnienia bezpieczeristwa
eksploatacji.

5. Sukcesywna gazyfikacja terenéw osadniczych.
Przedmiotem dziatania jest objecie zasiegiem sieci gazowniczej wszystkich elementow systemu
osadniczego w taki sposdb, aby kazdy z elementéw tego systemu mdgt miec potencjalng
mozliwosc¢ korzystania z tego zZrédta energii.

6. Rozbudowa i modernizacja systeméw grzewczych oraz alternatywnych zrédet ciepta.
Rozbudowa oraz réwnoczesna modernizacja systemow grzewczych jest elementem zarowno
przedsiewzie¢ infrastrukturalnych, jak i ekologicznych. Dziatanie to ma zapewnic
jak najefektywniejszq redystrybucje energii cieplnej w przestrzeni regionu oraz zwiekszenie
jej pozyskiwania z alternatywnych Zrédef ciepta.

4.4.Programu ochrony powietrza dla wojewddztwa dolnoslaskiego

Program ochrony powietrza dla strefy dolnoslaskiej, w ktdrej zostaty przekroczone poziomy
dopuszczalne pytu zawieszonego PM10, tlenku wegla oraz poziomy docelowe benzo(a)pirenu i ozonu
w powietrzu, opracowany zostat przez Zarzagd Wojewddztwa w zwigzku z przekroczeniem pozioméw
dopuszczalnych pytu zawieszonego PM10, tlenku wegla oraz poziomdw docelowych jakosci powietrza
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w zakresie benzo(a)pirenu i ozonu w 2011 r. Podstawowym dokumentem wskazujgcym
na koniecznosé¢ wykonania Programu ochrony powietrza w strefie dolnoslgskiej jest ,Ocena
poziomoéw substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref wojewddztwa dolnoslgskiego za 2011
rok”, wykonana przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska we Wroctawiu, w ktdrej strefa
dolnoslgska zostata zakwalifikowana do klasy C pod wzgledem ochrony zdrowia mieszkancéw.
Program ochrony powietrza jest dokumentem, ktéry wskazuje istotne powody (zZrédta)
wystepowania przekroczen ww. zanieczyszczen powietrza, a takze znajduje skuteczne i mozliwe
do zrealizowania dziatania, ktérych wdrozenie spowoduje obnizenie poziomdw tych zanieczyszczen,
co najmniej do pozioméw dopuszczalnych/docelowych, przy czym dziatania te powinny by¢
uzasadnione finansowo i technicznie.

Gmina Sycéw podejmujac sie stworzenia PGN wtacza sie aktywnie w realizacje wszystkich celéw
stawianych w Programie ochrony powietrza samorzagdom lokalnym potoznym na obszarze strefy
dolnoslgskiej, do ktérej nalezy.

W Planie uwzgledniono szereg dziatan, ktdre docelowo przyczynig sie do ograniczenia emisji pytu
zawieszonego PM10, tlenku wegla oraz benzo(a)pirenu.

V. CHARAKTERYSTYKA GMINY SYCOW

5.1. Potozenie. Ogdlna charakterystyka

Gmina Sycow potozona jest w podtnocno - wschodniej czesci wojewddztwa dolnoslaskiego,
w granicach administracyjnych powiatu olesnickiego, w odlegtosci 50 km od stolicy
regionu - Wroctawia. W wojewddztwie dolnoslgskim graniczy z gminami: Twardogdra (gmina
miejsko-wiejska), Olesnica, Dziadowa Ktoda, Miedzybdérz (gminy wiejskie), natomiast
w wojewddztwie wielkopolskim z gminami: Kobyla Gdéra i Perzéw (gminy wiejskie). Region Sycowa
potozony jest w kompleksie laséw rychtalskich na wysokosci 165 m n.p.m., w rejonie zwanym
Obnizeniem Sycowskim. Najwazniejszym wzniesieniem okolicy jest géra Zbdjnik - 272 m n.p.m.,
potozona nieopodal Miedzyborza. Wody powierzchniowe nalezg do zlewni rzeki Baryczy oraz biorgce;j
swoj poczatek w gminie Sycéw — Widawy. Obie stanowig dorzecze Odry.

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym gmina Sycéw potozona jest w zasiegu Niziny
Srodkowoeuropejskiej, a dokfadnie w obrebie jej podprowincji o nazwie - Niziny Srodkowopolskie
oraz jej trzech makroregionéw: Obnizenia Milicko-Gtogowskiego, Watu Trzebnickiego oraz Niziny
Slaskiej. W podziale na mezoregiony gmina znajduje sie w granicach Kotliny Milickiej (fragment
poétnocnej czesci), Wzgdrz Ostrzeszowskich (wschodnia czesé), Wzgdrz Twardogdrskich (pdtnocno-
zachodnia czes¢) i Rowniny Olesnickiej (cze$¢ potudniowo-zachodnia).

Powierzchnia gminy wynosi 144,8 km? (14 479 ha), co stanowi 0,7% powierzchni wojewddztwa oraz
13,8% powierzchni powiatu. Obreb samego miasta Sycow to 17,1 km2 (1706 ha), czyli 11,8%
powierzchni catej gminy i 1,6% powierzchni powiatu.

Sycéw stanowi wazny wezet komunikacyjny z miedzynarodowa trasg nr 8 relacji Wroctaw - Warszawa
oraz drogami krajowymi Opole - Kalisz i Wroctaw - Kalisz.

W granicach gminy Sycéw zlokalizowanych jest 30 miejscowosci i przysidtkdw. Sg to: Biskupice, Nowy

Swiat, Trzy Chatupy, Drottowice, Ligota Dziestawska, Radzyna, Dziatosza, Widawki (Widawa),
Gaszowice, Lesioniec (Lesieniec), Komoréw, Niwki Garbarskie, Nowy Dwor, Pawtowice, Stradomia
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Wierzchnia, Zieleniec, Sycéw, Maliszkéw, Malerz, Zawada, Szczodréw, Bielawki, Slizéw, Swiety
Marek, Wielowies, Pawetki, Wioska, Zawada, Btotnik oraz Wojciechowo Wielkie.

Ryc.1. Mapa topograficzna gminy Sycow.
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Warunki naturalne miasta i gminy sprzyjaja rozwojowi przemystu lekkiego, przetwdrstwa rolniczego,
budownictwa mieszkaniowego, rolnictwa ekologicznego oraz turystyki. Miasto dysponuje wfasnymi
terenami pod budownictwo mieszkaniowe, terenami pod budowe obiektow o funkcjach
przemystowych, sktadowych oraz ustugowych.

5.2. Demografia

Wedtug danych Gtéwnego Urzedu Statystycznego stan ludnosci na koniec roku 2013 wyniost 16561
0s6b. Srednia gestoéé zaludnienia w Gminie Sycéw wynosi 114 oséb/km2, w samym miescie 609
0s6b/km2.

Na przestrzeni ostatniego dziesieciolecia po okresach wzrostow - mozna zaobserwowac stabilizacje
liczby ludnosci na obszarze gminy. Dynamike zmian przedstawia ponizsza rycina.
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Ryc.2. Liczba mieszkaricow miasta i gminy Sycéw na przestrzeni lat 2004-2013
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5.3. Uwarunkowania srodowiskowe.
5.3.1. Geologia i rzezba terenu

Gmina Sycéw lezy w zasiegu czterech mezoregiondw. Pierwszym z nich jest kotlina Milicka, ktéra
obejmuje wschodnig cze$s¢ Obnizenia Milicko-Gtogowskiego. Kolejne dwa, czyli Wzgdrza
Ostrzeszowskie i Wzgdrza Twardogorskie stanowig wschodnig czes¢ Watu Trzebnickiego, ktory
tworzy rozlegte pasmo wzniesien morenowych. Ostatni z mezoregiondw to Réwnina Olesnicka, ktéra
w zasiegu gminy Sycow, obejmuje monokline przedsudecka.

Pod wzgledem geomorfologicznym wyrdznia sie w gminie nastepujace formy:

¢ pochodzenia glacjalnego - wysoczyzny morenowe ptaskie i faliste oraz wzgdérza morenowe
akumulacyjne i moreny wycisniecia, ktére majg na terenie gminy najwiekszy zasieg i obejmuja
czesc¢ centralng, zachodnig i potudniows,

¢ pochodzenia fluwioglacjalnego - sandry, wystepujgce wzdtuz gérnego biegu rzeki Widawy,
kemy na potudnie od Sycowa oraz doliny wdd roztopowych w postaci suchych, gteboko
wecietych dolin, pojawiajgce sie na obszarze catej gminy,

e pochodzenia eolicznego - wydmy rozwiniete na powierzchniach sandrowych i piaskach
lodowcowych, wystepujg w rejonie wsi Zawada i Szczodrow,

¢ pochodzenia rzecznego - dna dolin rzecznych, terasy akumulacyjne nadzalewowe w dolinach
rzecznych znajdujace sie w dolinie Miynskiej Wody, Widawy,

¢ pochodzenia denudacyjnego - dolinki denudacyjne, dtugie stoki,

e antropogeniczne - rowy melioracyjne i groble, potozone w dolinie rzeki Mtynskiej Wody
na potudniowy wschdd od Sycowa.
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Tak szeroka charakterystyka geomorfologiczna przyczynia sie do wyraznego zrdznicowania rzezby
terenu na obszarze gminy. Rejony zlokalizowane w zasiegu Wzgdrz to wzniesienia o tagodnych
stokach, ktdre przecinajg doliny ciekéw. Fragmenty obejmujgce Roéwnine Olesnickg majg charakter
niskofalisty, czyli ptaski z pojedynczymi pagdrkami. Pozostaty obszar, bedacy w granicach Kotliny
Milickiej, jest zdecydowanie nizinny.

5.3.2. Gleby

Badania sktadu chemicznego gleb oraz osadéw wodnych, na obszarze gminy, nie wykazujg istotnych
zanieczyszczenr,, ani skazenia metalami ciezkimi. Zawarto$¢ niektorych pierwiastkow jest
podwyzszona, w stosunku do najnizszych wartosci odnotowanych na terenie catego kraju, jednak
odchylenia te nie stanowig zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi.

W obrebie uzytkéw rolnych dominujg gleby wyksztatcone z piaskéw gliniastych i glin pylastych,
nalezgce do IV klasy bonitacyjnej - stanowig ok. 44% uzytkéw rolnych gminy. Znaczacy udziaf,
bo prawie 30%, maja gleby klasy V. 7% uzytkdw rolnych to ziemie sklasyfikowane jako bardzo stabe -
klasa VI, do ktérych nalezg gleby bielicowe oraz brunatne wytugowane i brunatne kwasne. Mozna
uprawiac¢ na nich nieliczne gatunki roslin, dlatego z reguty, wskazane jest ich zalesienie. Gleby klasy
Ill, oznaczone jako dobre, zajmujg ok. 19% powierzchni.

Jakosé uzytkdw rolnych przektada sie na zréznicowanie kompleksdw rolniczych. Na znacznej czesci
gruntéw ornych dominuje kompleks zytni staby. Zblizony jest takze udziat kompleksu Zytniego
dobrego i bardzo dobrego oraz pszennego dobrego. Zdecydowanie mniejszy obszar pokrywa
kompleks zytni najstabszy. Znikomy udziat majg, wystepujgce na gruntach ornych, kompleksy:
pszenny wadliwy, zbozowo-pastewny mocny oraz zbozowo-pastewny staby.

Warunki glebowe, ktdre charakteryzujg gmine, uznaje sie za niezbyt korzystne dla prowadzenia
produkcji rolniczej. Dodatkowym zagrozeniem dla upraw, jest wystepujgca w tym rejonie, erozja
wietrzna i wodna gruntow.

5.3.3. Zasoby naturalne

Na obszarze gminy Sycow wystepujg ztoza piasku, zwiréw, pospdtek oraz surowcéw do produkcji
ceramiki budowlanej (ity i gliny). Wszystkie ztoza majg znaczenie lokalne. Na terenie gminy znajduje
sie okoto 6 nieczynnych punktdw eksploatacji zt6z. Jedynie w miejscowosci Wielowies$, ztoze piaskdéw
jest udokumentowane. W pozostatych miejscach eksploatacja byta prowadzona bez pozwolen
prawnych. Powierzchnia niektérych wyrobisk, poprzez ich zalesienie, odzyskata juz charakter zblizony
do naturalnego. Pozostate wymagajg podjecia dziatan rekultywacyjnych.

5.3.4. Lasy

Lasy na obszarze gminy znajdujg sie w zarzadzie Nadle$nictwa Sycdw. Zajmujg blisko 31%
powierzchni gminy. Ze wzgledu na zréznicowanie warunkdow glebowych i gruntowo-wodnych mozna
wyrézni¢ kilka rodzajéw siedlisk lesnych. Dominujg siedliska boru mieszanego sSwiezego i lasu
Swiezego. Najczesciej wystepujgcymi gatunkami sg, dominujgca na tych obszarach sosna zwyczajna
oraz modrzew europejski. Licznie pojawiajg sie rowniez deby, brzozy, swierki i jodty. Znaczna czesc
laséw to lasy ochronne — nasienne wytgczone z uzytkowania rebnego.
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Czesc sycowskich laséw potozona jest w zasiegu Arboretum Lesnego im. Prof. Stefana Biatoboka.
Wszystkie lasy z terenu gminy wchodzg w skfad ,Lesnego Kompleksu Promocyjnego ,Lasy
Rychtalskie”, utworzonego w celu ochrony i promocji cennych ekosystemadw.

Tabela 1 Struktura wlasnosciowa laséw na terenie gminy Sycéw w odniesieniu do catego powiatu
i wojewddztwa w 2013r.

Grunty lesne
L. Grunty lesne publiczne Skarbu ;
3 Lesistos$¢ . i Grunty lesne
JEDNOSTKA Ogétem publiczne Panstwa w
w % i . 3 prywatne
TERYTORIALNA ogotem zarzadzie Laséw
Panstwowych
ha % ha ha ha
wojewddztwo
dolnoslaskie 608001,34 29,7 589073,79 566504,13 18927,55
powiat olesnicki 33555,08 31,0 32773,08 32507,87 782,00
gmina Sycéw 4563,17 30,5 4470,17 4408,66 93,00

Lesistos¢ w gminie Sycow jest proporcjonalna do sredniej wartosci, jaka ksztattuje sie na poziomie
powiatu oraz wojewddztwa. Stan sycowskich lasdw okreslany jest jako ogdlnie dobry.

5.3.5.Klimat

Gmina Sycow znajduje sie w zasiegu dwdch regiondw klimatycznych — Potudniowowielkopolskiego
i Dolnoélaskiego Srodkowego. Pierwszy z nich obejmuje cze$¢ centralng gminy, drugi
potudniowo - zachodnig. Warunki obu regiondw sg do siebie zblizone. Klimat panujgcy na obszarze
gminy jest fagodny, z duzg iloscig dni umiarkowanie cieptych i bardzo cieptych. Roczna suma
ustonecznienia wynosi okoto 1600 godzin. Charakterystyczne jest czeste wystepowanie pogody
przymrozkowej i mroznej. Srednia roczna temperatura powietrza ksztattuje sie na poziomie 8-90C.
Termiczne lato jest dtugie i ciepte. Zima réwniez stosunkowo ciepta i tagodna. Warunki termiczne
obszaru, wyrazone w Sredniej wieloletniej temperaturze, dla najzimniejszego miesigca w roku, czyli
stycznia, wynoszg — 1°C, miesigca najcieplejszego tj. lipca — okoto 18°C. Pokrywa $niezna utrzymuje
sie $rednio przez 40 dni. Na obszarze gminy dominujg wiatry z kierunku pétnocno-zachodniego. Teren
gminy Sycéw zalicza sie do Il strefy energetycznej wiatru, co oznacza, ze posiada korzystne warunki
do rozwoju energetyki wiatrowej. Gmina nalezy do obszaréw o dodatnim wodnym bilansie
klimatycznym. Roczna wartos¢ bilansu wodnego, okreslona na podstawie sredniej z wielolecia,
wyniosta 50-100mm.

Ze wzgledu na zréznicowang rzezbe terenu na obszarze gminy Sycow, czesciej mogg wystepowac
zjawiska, bedace skutkiem inwersji termicznej — mgty i stabe ruchy powietrza, przymrozki oraz sptywy
zimnego powietrza z terenéw potozonych wyzej. Takie zréznicowanie topoklimatyczne wystepuje
m.in. w obrebie doliny rzeki Widawy i Mtynskiej Wody.

5.3.6. Emisja gazéw i pytéw do powietrza

Na terenie gminy Sycéw gtdwnymi emitorami gazow oraz pytéw sg lokalne kottownie i indywidualne
zrodta grzewcze (kotty i piece). Na jakos¢ powietrza atmosferycznego wptywajg takze zrédta emisji
z obszaru produkcji i ustug oraz rolnictwa i ruchu komunikacyjnego. Nie wystepujg natomiast
szczegolnie ucigzliwe emitory przemystu.
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Zrédta energetycznego spalania majg najwiekszy wptyw w ksztattowaniu, jakosci powietrza
na obszarze gminy. Gazy i pyly pochodzace gtdwnie ze spalania paliw kopalnych na potrzeby
produkcji ciepta dla gospodarstw domowych, sg okreslane mianem niskiej emisji. Emitory
te najintensywniej oddziatujg na sSrodowisko w sezonie zimowym, a doktadnie w okresie grzewczym.
Przewazajgcymi nosnikami energii w tych Zzrdodtach sg paliwa kopalne tj. wegiel kamienny, groszek
oraz miat weglowy. Na terenie miasta SycOdw znaczacy udziat ma takze gaz sieciowy (blisko 20%
wszystkich paliw). Znikome jest zastosowanie olejow opatowych i gazu ptynnego. Nieco wieksze
drewna opatowego, ktére wykorzystywane jest najczesciej, jako paliwo wspomagajgce.

Ze wzgledu na rzezbe terenu i warunki klimatyczne, jakie panujg na obszarze gminy oraz z uwagi
na stosunkowo liczne nagromadzenie z7rédet tego rodzaju emisji, zanieczyszczenia mogg miec
tendencje do kumulowania sie. Na szczegdlnie niekorzystne parametry powietrza sg narazone
obnizenia terenowe oraz doliny. Dodatkowo czeste wystepowanie mgiet sprzyja powstawaniu
zanieczyszczonego aerozolu atmosferycznego.

Szacowane wielkoSci emisji zanieczyszczen pochodzacych ze spalania paliw na potrzeby grzewcze
zaréwno sektora mieszkaniowego, jak i obiektow publicznych bardzo szczegétowo przedstawiono
w ,,Planie gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sycéw”, do ktérego sporzadzono niniejszg prognoze.

Znaczacy wptyw, na jakosé powietrza, ma ruch komunikacyjny. Przez obszar gminy przebiegajg drogi
krajowe — nr 8 i 25 oraz wojewddzkie — nr 448 i 449. Emisja zanieczyszczen samochodowych jest
szczegdlnie ucigzliwa dla ludzi, gdyz gazy i pyly sa wytwarzane na poziomie oddychania.
Pojazdy mechaniczne s3 emitorami zanieczyszczen w postaci dwutlenku wegla, tlenkéw azotu
i wegla, weglowodordw oraz réznego rodzaju pytéw. Na szkodliwe dziatanie, tego typu emitoréw,
sg narazone przede wszystkim tereny potozone przy gtéwnych szlakach komunikacyjnych. Przez
gmine przebiega rowniez linia kolejowa nr 181 relacji Herby Nowe-Olesnica. Aktualnie nie jest
ona uzytkowana, jednakie w przysztosci nie wyklucza sie wznowienia ruchu kolejowego na tym
odcinku.

Na terenie gminy zlokalizowane s3 srednie oraz mate przedsiebiorstwa o charakterze produkcyjno —
ustugowym. Sg one potencjalnym emitorem zanieczyszczen, jednakze nie odnotowano emisji, ktora
przekraczataby dopuszczalne wartosci i w sposéb szczegdlny wptywata, na jako$¢ powietrza.
Zdecydowanie bardziej znaczgce oddziatywanie wystepuje w sektorze rolnictwa. Gtéwnym zrédtem
zanieczyszczen, pochodzacym z terendw wiejskimi, s3 stosowane na polach nawozy, ktére emitujg
do atmosfery réznego rodzaju zwigzki chemiczne m.in. amoniak. Szkodliwe dla srodowiska s3 takze,
stosowane przez niektorych mieszkancoéw, praktyki wypalania traw oraz odpaddw rolniczych.

Na terenie gminy Sycow nie s3 zlokalizowane stacje pomiarowe Wojewddzkiego Inspektoratu
Ochrony Srodowiska, stuzgce ocenie jakosci powietrza, ktére regularnie monitorowatyby parametry
zanieczyszczen bezposrednio w tym rejonie. Weryfikacji mogg zosta¢ poddane gitéwnie dane,
pochodzagce z najblizszych gminie punktéw monitoringu. Stacje tego typu znajdujg
sie m.in. na terenie Olesnicy oraz Trzebnicy.

W badaniach przeprowadzonych w roku 2008 dla strefy olesnicko-trzebnickiej nie odnotowano
przekroczen wskaznikéw stezenia dwutlenku azotu (NO2), dwutlenku siarki (SO2), pytu zawieszonego
(PM10), tlenku wegla (CO), benzenu, otowiu (Pb), kadmu (Kd) oraz niklu (Ni). Strefa ta zostata
sklasyfikowana jako A w zakresie mierzonych parametréw, co oznacza, ze nie zaistniata koniecznosc
podjecia dziatan naprawczych. Jedynym parametrem, dla ktérego po przeprowadzonych badaniach
wymagano opracowania Planu ochrony powietrza, byt ozon.
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Aktualne dane dla tego obszaru z roku 2013, podane przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska, réwniez wskazujg na stosunkowo dobrg jako$¢ powietrza. Szczegétowe pomiary,
wykonane juz bezposrednio w punktach zlokalizowanych na terenie gminy Sycéw, obejmujg jedynie
pasywny pomiar stezenia $redniorocznego oraz sezonowego dla dwutlenkéw azotu oraz siarki.
Wartosci te mieszczg sie w dopuszczalnych normach zaréwno w sezonie grzewczym jak i poza nim.
Klasyfikacja dla poszczegdlnych zanieczyszczen, ktéra w swoim zakresie obejmuje rejon gminy Sycow,
dotyczy catej strefy dolnoslgskiej. Klasa C zostata jej nadana przez wzglad na przekroczenia
normatywnych pozioméw dla pytéw PM10, arsenu, benzo(a)pirenu oraz ozonu.

5.4. Obszary i obiekty przyrodnicze prawnie chronione

Na terenie gminy Sycow znajduje sie kilka cennych przyrodniczo siedlisk, ktdre zostaty objete
ochrong. Formy prawnie chronione, ktére wystepujg w tym regionie to obszar chronionego
krajobrazu o powierzchni 600 ha, uzytek ekologiczny zajmujacy niecate 10 ha oraz arboretum lesne.
Poza obszarowymi formami ochrony przyrody wystepujg punktowo, w postaci pomnikéw przyrody.

5.4.1. Obszar chronionego krajobrazu ,,Wzgdrza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska”

W pétnocnej czesci gminy, obejmujacej obreb miejscowosci Wioska, Komordw i Drottowice, znajduje
sie obszar chronionego krajobrazu ,Wzgdrza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska”. Rejon
ten stanowi najwyzej potozong czes¢ Watu Trzebnickiego (Kobyla Géra — 284 m n.p.m). O objeciu
ochrong, zgodnie z rozporzadzeniem Wojewody Kaliskiego Nr 63 z dnia 7 wrzesnia 1995 roku
(Dz. Urz. Wojewddztwa Kaliskiego Nr 15/95, poz. 95 z 25 wrzes$nial995 roku), zdecydowaty walory
estetyczno-widokowe krajobrazu, ztozona sie¢ ciekdw, rowdéw i kompleksow stawowych oraz
zréznicowana rzezba terenu. Przyrodniczo cenny jest takze stan szaty roslinnej i réznorodnosc
wystepujacych ekosystemow. Aktualnie obszar ten dla czesci potozonej w gminie Sycow objety jest
ochrong na podstawie Rozporzadzenia Wojewody Dolnoslaskiego nr 30 z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Wzgdrza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska”
dla terenu obszaru lezgcego w granicach wojewddztwa dolnoslgskiego (Dz. Urz. Wojewddztwa
Dolnoslaskiego Nr 317, poz. 3929).

Istotne z punktu widzenia Planu warunki ujete w Rozporzadzeniu zawarto w §4 ustl pkt 2 i pkt 5
w mysl, ktdrych na terenie obszaru zakazuje sie:

2) realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na sSrodowisko (Dz. U. z 2008 r.Nr
199, poz. 1227),

5) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbe terenu, z wyjgtkiem prac zwigzanych
z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budows,
odbudowg, naprawg lub remontem urzadzen wodnych;

5.4.2. Uzytek ekologiczny ,Storczyk”

We wschodniej czesci gminy znajduje sie uzytek ekologiczny ,Storczyk”, ustanowiony
Rozporzadzeniem Wojewody Dolnoslgskiego Nr 47 z 12.12.2003 r. (Dz.Urz. Woj. Dol. Nr 236,
poz. 3828 z 17.12.2003 r.). Celem objetej ochrony jest zachowanie licznych stanowisk storczyka
szerokolistnego (Orchis latifolia) i storczyka krwistego (Orchis incarnata).
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5.4.3. Arboretum Lesne im. Profesora Stefana Biatoboka

W Nadlesnictwie Sycdw we wsi Stradomia Dolna znajduje sie Arboretum Lesne im. Profesora Stefana
Biatoboka, utworzone w roku 1993 na bazie szkétki lesnej. Od poczatku istnienia, arboretum
podejmuje prace obejmujgce zagadnienia ochrony przyrody i wzbogacania rdéznorodnosci
biologicznej. Obecnie jest to bardzo cenny przyrodniczo kompleks kultury lesnej. Zakres
podejmowanych dziatan jest bardzo szeroki. Do zadan arboretum nalezy m.in. gromadzenie,
utrzymanie, rozwdj i ocena udokumentowanych i oznaczonych kolekcji polskich drzew doborowych.
Zaktadane sg plantacje nasienne oraz uprawy drzewostanowe obcych gatunkdw, stuigce ocenie
przydatnosci dla gospodarki lesnej. Prowadzona jest produkcja materiatu szkotkarskiego drzew
i krzewow ozdobnych oraz wymiana nasion, zrazéw i roslin z ogrodami botanicznymi, arboretami
i innymi instytucjami naukowo-badawczymi. Ponadto arboretum odpowiada za aklimatyzacje nowych
gatunkéw i odmian drzew oraz krzewdéw, a takze nadzér nad prawnie chronionymi, gingcymi
i zagrozonymi gatunkami roslin.

Typem porastajgcego lasy arboretum jest bér mieszany swiezy, ztozony z sosny, debu i brzozy
z miejscowg domieszkg swierka, olchy, osiki i czeremchy. Unikatowa dendroflora liczy okoto 1700
polskich drzew doborowych z udokumentowanym pochodzeniem i 1200 taksonéw drzew i krzewéw
pochodzacych z réznych regionéw Europy, Azji i Ameryki Pdétnocnej. Dotychczas w arboretum
zatozono plantacje nasienng sosny czarnej, olchy czarnej i modrzewia europejskiego. Odtworzono
zbiorniki wodne oraz dokonano nasadzen rododendronéw pod okapem drzewostanu sosnowego.
W 1997 roku zatozono alpinarium. Oprécz produkcji materiatu na potrzeby selekcji lesnej,
w arboretum zgromadzono ok. 1800 gatunkéw i odmian drzew, krzewdw i krzewinek, w tym 150
gatunkéw i odmian rododendronéw, 80 azalii, 60 $wierkdw, 50 pierisa, 50 jatowcdow, 50 sosen, 30
zarnowcoéw, 20 jodet, 20 brzdz, 35 bukdw, 15 olsz, 10 debdéw i wiele innych. Stanowig one materiat
mateczny do ewentualnej produkcji sadzonek. Zgromadzona kolekcja pochodzi z wymiany z innymi
placowkami z kraju i zagranicy.

5.4.4. Pomniki przyrody

Pomniki przyrody s3 jedng z najstarszych form ochrony wartosci przyrodniczej. S3 to pojedyncze
okazy przyrody ozywionej lub nieozywionej, badz ich skupiska o szczegdlnej wartosci przyrodniczej,
kulturowej, naukowej, historycznej i krajobrazowej. Na terenie gminy Sycow znajduje sie 20
pomnikdw przyrody. Wszystkie pomniki stanowig forme wtasnosci Gminy Sycéw. Zaden z pomnikéw
nie jest pod ochrong w zakresie prawa miedzynarodowego.

5.5. Zasoby mieszkaniowe

Wedtug danych GUS (NSP 2002) na terenie gminy Sycow znajduje sie 4485 mieszkan, ktdre powstaty
do korica 2002. W latach 2008 -2013 w danych GUS mozna zalez¢ doktadne liczby mieszkan oddanych
do uzytku z podziatem na lata i miejscowosci. Dane GUS nie obejmujg jednak okresu 2003 -2008 oraz
budynkéw wytgczanych z uzycia, dlatego liczba powstajgcych mieszkan w tym okresie zostata
wyznaczona jako rdznica pomiedzy obecnym stanem zasobdéw mieszkaniowych a liczbg mieszkan
ktorych czas oddania do uzytkowania byt znany. Natomiast liczba mieszkan w poszczegdlnych
miejscowosciach w tym okresie zostata wyznaczona na podstawie procentowego udziatu nowych
mieszkan w latach 2008-2013 na tle gminy.
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Ryc.3. llos¢ nowych budynkow oddana do uzytkowania w latach 2008-2013.
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W tabeli ponizej przedstawiono zestawienie ilosci oraz powierzchni mieszkan z podziatem na okresy

ich powstawania.

Tabela 2 llo$¢ oraz powierzchnia uzytkowa mieszkan wg okresu budowy budynkéw

Okres budowy llos¢ mieszkan [szt.] Powierzchnia uzytkowa [m’]
Przed 1918 522 31768
1918 - 1944 762 57036
1945 - 1970 785 48673
1971 - 1978 798 60899
1979 - 1988 1043 93881
1989 - 2002 tacznie z bedgcymi w budowie 557 57937
2003-2007 (warto$¢ oszacowana) 221 11738
2008-2013 299 43764

Z tabeli widaé, ze wiekszos¢ budynkdéw powstato w okresie PRL, a zwtaszcza w jego ostatnim

dziesiecioleciu. Dynamike zmian w strukturze mieszkaniowej przedstawia rycina.

Z danych dotyczacych wieku zabudowy dla konkretnych miejscowosci wynika, ze na terenie gminy

najwiecej nowych mieszkan w tym okresie powstato w Sycowie oraz miejscowosciach Stradomia

Wierzchnia, Szczodréw, Zawada i Droftowice. Natomiast w latach 2008-2012 prym w budownictwie

mieszkaniowym wiodty Sycéw i Wioska, do ktérych w 2013 dotgczyta Stradomia Wierzchnia. tacznie,

na te trzy miejscowosci, przypada ponad 70% nowo powstatych mieszkan w gminie.

Szczegbtowe dane, tzn. ilos¢ i powierzchnia uzytkowa, dotyczgce okresu pochodzenia mieszkan

w poszczegdlnych miejscowosciach na terenie gminy Sycoéw przedstawia tabela ponizej. Poniewaz

dane GUS nie zawierajg danych dotyczacych lat 2008-2013, zostaty one pominiete w ponizszej tabeli.
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Tabela 3 Mieszkania zamieszkane wedtug okresu budowy budynkéw. llos¢ i taczna powierzchnia uzytkowa [m’].

ol @ N © .8 3 “n
3 2 5 £ 3 E E: % : £ g E
‘0 5 o o ° < o o -] ‘0 3 » ©
S 32 £ ® 2 £ > s B 9 N =2 2 2
» 2 e N © o 3 = 9 3] n Q2 = IS
@ a o © 2 S 5 = a =S
mieszk. 316 4 19 38 2 4 6 55 19 5 25 8 21
Przed 1918
pow. uz. 17 939 446 1207 2781 140 285 511 3063 2 069 276 1530 611 910
mieszk. 244 24 38 40 32 61 32 62 50 89 40 23 27
1918-1944
pow. uz. 17 083 2 467 3076 3186 2090 3820 2900 5086 3745 7 695 2290 2145 1453
mieszk. 574 1 25 15 16 11 11 43 28 12 27 3 19
1945-1970
pow. uz. 33289 150 2 064 1214 1122 938 1008 2582 2 009 1141 1482 258 1416
mieszk. 658 1 16 15 0 2 11 31 37 9 3 4 11
1971-1978
pow. uz. 49 460 120 1349 1775 0 160 962 2282 2 047 911 513 426 894
mieszk. 847 15 13 5 1 4 6 81 6 13 4 15 33
1979-1988
pow. uz. 73 566 2197 1295 970 150 554 698 6022 1040 1955 555 2133 2746
mieszk. 464 9 5 6 0 3 6 11 3 8 5 34 3
1989-2002
pow. uz. 44 640 1250 981 824 0 320 612 1220 362 1377 927 5054 370
mieszk. 92 2 4 16 2 16 11 35 2 11 9 94 5
2008-2013
pow. uz. 13 475 207 677 2 337 239 1975 1593 3692 346 1576 1653 15289 705
mieszk. 3195 56 120 135 53 101 83 318 145 147 113 181 119
RAZEM
pow. uz. | 249452 6 837 10 649 13 087 3741 8 052 8284 23947 11618 14 931 8950 25916 8494
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Struktura wyposazenia budynkow mieszkalnych w zrédta ciepta jest zréznicowana cho¢ widag, ze jest
to gmina z przewagg zabudowy jednorodzinnej. Wiekszos¢ mieszkan posiada bowiem indywidualne
ogrzewanie centralne. Na drugim miejscu, jako Zrédto ciepta, plasuje sie zbiorowe ogrzewanie
centralne, a najmniejszy udziat iloSciowy majg piece. Przedstawia to tabela ponizej. Procentowy
udziat zrédet ciepta na terenie gminy ze szczegdélnym uwzglednieniem Sycowa przedstawia ryc.4

Tabela 4 Sposoby ogrzewania mieszkan na ternie gminy Sycow

ZRODLO CIEPEA

c.0. zbiorowe c.o. indywidualne piece

ilo$¢é mieszkan

szt. szt. szt.

1193 2384 872

powierzchnia uzytkowa

m2 m2 m2

67071 232608 50014

Ryc.4. Procentowy udziat poszczegdlnych Zrédet ciepta stosowanych do ogrzewania mieszkan
zlokalizowanych na terenie gminy Sycow

60,00% -

50,00% -

40,00% -

NN\ N\

30,00%

20,00% A

10,00% -

0,00% T
CO zbiorowe CO indywidualne piece

Szczegétowa analiza danych dotyczacych sposobu ogrzewania pokazuje, ze sposréod ok.27%
mieszkan na terenie gminy korzystajgcych ze zbiorowego ogrzewania centralnego az 23% znajduje sie
w Sycowie. Ze zbiorowego ogrzewania centralnego korzysta takze niewielka grupa mieszkancéw
Stradomiii Wierzchniej, Szczodrowa i Zawady. W ogéle ze wzgledu na swga wielko$¢ to wtasnie Sycéw
jest miejscowoscig, ktéra decyduje o tym jaki jest stopien popularnosci danego zrédta ciepta
w gminie. Dane na ten temat zamieszczono w tabeli ponizej.
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Tabela 5 Mieszkania zamieszkane wedtug sposobu ich ogrzewania — z podziatem na kolejne miejscowosci gminy Sycow

8 g ] s 2 3 3
2 £ E 3 3 3 S E £ ) 3 3 2 3
‘0 o o o o O © ] 4 ©
S S = © 2 > T N o N o o 2
a % s 2 3 £ 3 e g N & 2 s 5
- = © o S = N
e o o O 4 3 5 2 a =
MIESZKANIA ZAMIESZKANE STALE
ogodtem 3078 54 116 119 51 86 74 284 143 136 101 86 112
CO zbiorowe 1021 0 0 0 0 0 0 83 50 0 8 0 23
CO indywidualne 1546 37 74 87 18 54 65 149 66 105 44 71 52
piece 489 17 41 30 32 32 9 50 26 30 47 14 36
POWIERZCHNIA UZYTKOWA — MIESZKANIA ZAMIESZKANE STALE (mz)
ogétem 235042 6 630 9972 10743 3502 6 257 6 866 20345 11 322 13355 7 160 10509 7747
CO zbiorowe 56 937 0 0 0 0 0 0 5103 2658 0 506 0 1464
CO indywidualne | 150 836 5067 7111 8429 1504 4491 6 086 12 670 6 439 11214 4319 9018 4441
piece 25964 1563 2811 2130 1918 1766 780 2475 2135 2096 2228 1416 1800
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Tabela 6 Mieszkania zamieszkane wedtug sposobu ich ogrzewania — udziaty procentowe w skali catej
gminy Sycow

razem udziat procentowy

MIESZKANIA OGOLEM

ogétem 4485 100,00%
c.0. zbiorowe 1193 26,60%
c.o. indywidualne 2384 53,15%
piece 872 19,44%

POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKANIA OGOLEM (m2)

ogotem 351788 100,00%
c.0. zbiorowe 67071 19,07%
c.o.indywidualne 232608 66,12%
piece 50014 14,22%
LUDNOSC W MIESZKANIACH ZAMIESZKANYCH STALE
ogétem 16277 100,00%
c.0. zbiorowe 4085 25,10%
c.o. indywidualne 9460 58,12%
piece 2636 16,19%

Z powyzszego zestawienia (ktdre opiera sie na danych dostepnych dla budynkéw powstatych do 2002r.)
wynika, iz dominujgcym systemem ogrzewania w gminie Sycow sg indywidualne instalacje CO. Ich udziat
w przeliczeniu na mieszkania stanowi blisko 54%, a w przeliczeniu na powierzchnie uzytkowa ok.66%.
Stosunkowo duzg iloéé stanowig nadal piece indywidualne z udziatem na poziomie ok.20%. Srednig
grupe tworzg rozwigzania oparte o zbiorowe systemy CO, ktére dominujg na obszarze miasta (zasilajac
1193 mieszkania, co stanowi 26,6% wszystkich przypadkéw).

5.6.0biekty publiczne

Obiekty publiczne na terenie gminy obejmujg sektor oswiaty i wychowania, ustugi zdrowia i opieki
spotecznej, ustugi kultury, ustugi administracji i tgcznosci, a takze ustugi sportu i rekreacji.

1. Ustugi oswiaty i wychowania

Sie¢ oswiatowo-wychowawcza na terenie gminy wyglada nastepujgco:
e Liceum Ogdlnoksztatcgce im. Tadeusza KosSciuszki, ul. Koscielna 12
e Gimnazjum im. Jana Pawta Il w Sycowie, ul. Koscielna 3
e Szkoty Podstawowe:
0 Szkota Podstawowa Nr 1 im. Il Tysigclecia w Sycowie, ul. Matejki 5
0 Szkota Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej, ul. Mickiewicza 5
0 Szkota Podstawowa w Szczodrowie
0 Szkota Podstawowa w Stradomi Wierzchniej
0 Szkota Podstawowa w Drottowicach
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0 Szkota Podstawowa w Dziatoszy
*  Przedszkola:
0 Przedszkole Nr 1 w Sycowie, ul. Kaliska
0 Publiczne Przedszkole nr 2 z Grupa Ztobkowg im. Czestawa Janczarskiego w Sycowie
0 Publiczne Przedszkole nr 3 w Sycowie
0 Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Siéstr Urszulanek

2. Ustugi zdrowia i opieki spotecznej

Placoéwkami publicznymi stuzby zdrowia na terenie miasta i gminy Sycow s3a:
e Szpital w Sycowie przy Powiatowym Zespole Szpitali w Olesnicy z oddziatami: rehabilitacyjnym,
opiekunczo-leczniczym, wewnetrznym, przy ul. Olesnickiej 25,
¢ Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne] "Przychodnia" w Sycowie.

¢ Miejsko — Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej, mieszczacy sie przy ul. Wroctawskiej 8
w Sycowie.

3. Ustugi kultury

W gminie Sycéw ustugi kultury reprezentowane sg przez
e Centrum Kultury znajdujace sie przy ul. Koscielnej 16,
¢ Biblioteke Publiczng znajdujgca sie przy ul. Koscielnej 3a

¢ Muzeum Regionalne z siedzibg przy pl. Wolnosci 7 w Sycowie.

4. Ustugi administracyjne

W Sycowie znajduje sie Urzgd Miasta i Gminy, siedziba Rady Miasta i Gminy oraz Urzad Stanu Cywilnego,
a takze komisariat policji.

e Urzad Miejski w Sycowie, ul. Mickiewicza 1

e Komisariat Policji w Sycowie, ul. Parkowa 2

5. Pozostate jednostki publiczne:

e Sycowska Gospodarka Komunalna, zarzadzajaca systemem cieptowniczym, infrastrukturg
wodociggowsq i kanalizacyjng,

e Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie (MOSIR). Siedziba Miejskiego Osrodka Sportu
i Rekreacji miesci sie w budynku hali sportowej w Sycowie przy ulicy Komorowskiej.

e Jednostka Ratowniczo-Gasnicza Panstwowej Strazy Pozarnej przy ul. Warynskiego 2, ktéra
wchodzi w sktad struktury organizacyjnej Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej
w Olesnicy.

e Jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej: OSP Sycéw, OSP Drottowice, OSP Dziatosza, OSP
Stradomia Wierzchnia, OSP Szczodrow, OSP Zawada.

5.7. Struktura gospodarki

W strukturze gospodarczej dominuje rolnictwo, przemyst lekki i réznorodna dziatalnos¢ ustugowa dla
potrzeb gospodarki i ludnosci, zaréwno miasta jak i przylegajgcych obszaréw. Prowadzona dziatalno$¢
to branze spozywcza, meblarska, ustugowo-budowlana - wszystkie przyjazne dla srodowiska. W gminie
Sycdéw, znanej ze swej gospodarnosci, powstato ponad tysigc podmiotéw gospodarczych. Rozwijajg sie w
szczegolnosci zaktady z branzy stolarskiej i tapicerskiej. Dziatalno$¢ prowadzg gtéwnie mate, rodzinne
firmy.
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W roku 2012 zarejestrowano dziatalnos¢ 147 nowych podmiotéw gospodarczych. W stosunku do roku
2011 nastgpit niewielki spadek, o 4,5%. Natomiast trend z ostatnich kilku lat wskazuje na staty wzrost
zaktadanych dziatalnosci gospodarczych.

Najwiecej oséb dziata w handlu — 29,2%, nastepnie w budownictwie — 13,8% oraz przetwodrstwie
przemystowym — 13,7%. Daje to w sumie ponad 56% wszystkich podmiotéw gospodarczych.

W dziatalnosci gospodarczej, w 2012 roku zdecydowanie dominowat sektor prywatny 95,1% w stosunku
do sektora publicznego wynoszgcego 4,9%.

5.8. Sektor produkcyjno-ustugowy

Wsrdd sektora prywatnego najliczniejszg grupe stanowig podmioty osdb fizycznych, ktére obejmujg 82%
o0gotu zarejestrowanych podmiotow prywatnych. Spétki handlowe to 4,8% podmiotéw prywatnych.
Niewielki udziat w sektorze prywatnym na terenie Gminy odgrywa kapitat zagraniczny. W 2012r. byt

to 1% podmiotow prywatnych dziatajacych na obszarze Gminy.

Spoétki prawa handlowego z udziatem Gminy to:
e Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Sycowie
¢ Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0. w Sycowie.
e Oswietlenie Uliczne i Drogowe Spétka z o0.0. w Kaliszu.
e Inwestor-Kepno” sp. z 0.0. siedziba w Kepnie

Do najwazniejszych przedsiebiorstw dziatajgcych na obszarze gminy Sycédw nalezg m.in.:
e ARCELOR MITTAL” sp. z 0.0. (produkcja siatki ogrodzeniowej i wyrobdow stalowych),
e Artur MILIAN (diagnostyka i mechanika samochodowa, przeglady rejestracyjne aut do 3,5 t,
komis samochodowy),
e ,BEST MEBLE” (meble kuchenne na zamdwienie),
¢ B&D Sp. z 0.0 (producent drewnianych mebli ogrodowych)
¢ Firma handlowa ,,CHEMAL” Zbigniew Strozyk (artykuty przemystowe, drogeryjne, chemiczne),
e KAMEL PPUH (artykuty przemystowe, salon meblowy, hurtownia s$rub),
¢ Lech-Pol Sp. z 0.0. (meble tapicerowane)
¢ Nadlesnictwo Sycéw Lasy Paristwowe (gospodarka lesna),
e PHU ,WIELICZKO” (diagnostyka i mechanika samochodowa),
e PHP ,AGRO-EFEKT” Sp. z 0.0. (handel sprzetem rolniczym),
e PUH,CARBON” Jan Kuropka (materiaty budowlane, opat, ustugi transportowe, drzwi garazowe),
e Pro Ascoblock Sp. z 0.0. (wyposazenie restauracji, produkcja kuchni przemystowych),
¢ Przedsiebiorstwo Instalacyjno-Montazowe ,ELWOGAZ” (instalacje gazowe i CO),
e Zaktad Produkcji Mebli Henryk Kutot (produkcja mebli),
e ZHP Dariusz Klimza (wyrdb sprezyn do maszyn rolniczych),
e ZPUH ,FILUNG"” s.c. (produkcja i montaz mebli kuchennych).

Najbardziej znaczaca grupa z przedstawionych powyzej przedsiebiorstw zajmuje sie produkcja
i montazem mebli oraz dziatalnoscig ustugowo-budowlang. Istotne sg réwniez takie branze jak
spozywcza oraz te zwigzane z mechanikg i diagnostyka samochodowg. Waznym dziatem pozostaje takze
rolnictwo.
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Tereny inwestycyjne.

W celu stworzenia alternatywy gospodarczej i Sciggniecia wiekszych pracodawcow gmina wtaczyta
do podstrefy Watbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,Invest — Park” Podstrefe Sycow Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Podstrefa Sycéw obejmuje obszar o powierzchni 9,8 ha. Teren podstrefy jest
zlokalizowany w poblizu trasy S-8, co stwarza dogodne warunki do jej rozwoju.

Pozostate tereny inwestycyjne miasta i gminy Sycéw to:

e teren przy zbiorniku retencyjnym - 100 ha;

e teren przy skrzyzowaniu ul. Kolejowej z obwodnicg - 40 ha;

e tereny na Wiosce - 7 ha;

e teren przy ul. Kaliskiej pod zabudowe jednorodzinng i handlowo ustugowg - 20 ha
e teren przy ulicy Ogrodowej pod zabudowe rekreacyjno-sportowg - 3,5 ha;

e tereny we wsi Komordw - 20 ha.

5.9.Rolnictwo

Gleby na terenie gminy odznaczajg sie zréznicowang przydatnoscig dla celdw rolniczych. W obrebie
uzytkéw rolnych gminy dominujg gleby IVa i IVb klasy bonitacyjnej - 44,1% uzytkdw rolnych gminy
(Chrulski M., Korol P., 2009). Znaczacy - 29,2% uzytkéw rolnych - jest udziat gleb V klasy bonitacyjne;j.
Gleby klasy VI i Vlz zajmujg tgcznie okoto 7% uzytkéw rolnych gminy. Gleby powyzszych klas
bonitacyjnych (VI i VIz) zaliczane sg do bardzo stabych - mozna na nich uprawiac tylko nieliczne gatunki
roslin. Z posréd gleb dobrych (I-1ll klasy bonitacyjnej) wyrdzinia sie przede wszystkim w obrebach:
Stradomia Wierzchnia, Sycéw, Slizéw i Szczodréw, gleby klasy Illa i lllb. Zajmujg one tacznie ponad 19%
powierzchni uzytkéw rolnych gminy.

Dos¢ dobre warunki glebowe i klimatyczne pozwalajg na uprawy zbdz iupraw okopowych, ktére
prowadzone s3 na obszarze prawie catej gminy. Powierzchnia upraw zbdz zajmuje 60 — 70% catej
powierzchni gruntéw ornych.

Tabela 7 Powierzchnia zasiewéw w Gminie Sycow

Wyszczegdlnienie Powierzchnia zasiewoéw (ha)
Ogotem, w tym: 6 215,00
zboza 4 214,70
uprawy przemystowe 932,90
rzepak i rzepik 888,82
ziemniaki 230,39
buraki cukrowe 44,08

Zrédto: Strategia Rozwoju Gminy Sycéw, wg danych PSR 2010 rok.

Wsrdd zwierzat hodowlanych w Gminie (wedtug danych PSR z 2010 roku) dominuje drdéb, ktéry jest
obecny w 258 gospodarstwach. W hodowli drobiu zauwazalny jest ponad czterokrotny wzrost produkcji
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w stosunku do roku 2002. Trzoda chlewna hodowana jest w 102 gospodarstwach, bydto w 92
gospodarstwach (tab. 27).

Tabela 8 Pogtowie zwierzat w Gminie Sycow

Wyszczegodlnienie (rodzaj zwierzat) llos¢ (sztuk)
Bydto 1936
Konie 87
Trzoda chlewna 3546
Dréb 200 150

Zrédto: Strategia Rozwoju Gminy Sycéw, wg danych PSR 2010 rok.

5.10.Sie¢ komunikacji drogowej

5.10.1. Charakterystyka sieci komunikacyjnej

Teren gminy Sycéw przecinajg szlaki drogowe i kolejowe o znaczeniu ponadregionalnym, sg to przede
wszystkim ciggi komunikacyjne:

e droga ekspresowa S8 - Wroctaw — Olesnica — Sycéw — Wielun — Warszawa — Biatystok,

e droga krajowa nr 25 relacji Bobolice - Bydgoszcz - Ostréw Wielkopolski — Olesnica,

e droga wojewddzka nr 448 (relacji Milicz - Sycéw),

e droga wojewddzka nr 449 (relacji Sycow - Btaszki).

Sycowski odcinek drogi krajowej nr 25 prowadzi przez poétnocno-zachodnig cze$¢ gminy, przecinajac
niewielki fragment obrebu Szczodréw oraz obreb Drottowice. Droga krajowa nr 25 stanowi wazny szlak
komunikacyjny, gdyz taczy Pomorze Srodkowe z Oleénicg oraz Wroctawiem. Omawiana droga jest
jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu (klasy technicznej G). Jej stan techniczny jest dobry.

Tabela 9 Drogi wojewddzkie na terenie gminy Sycow [3]

Lp. Numer Relacja Dtugosé, Klasa
drogi km techniczna
1. 448 Milicz - Twardogéra -Sycow 15,12 G
2. 449 Sycéw - Ostrzeszéw - Btaszki 5,67 G
RAZEM | 20,79

Zrédto: Studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sycéw.

Znacznie bogatsza niz struktura drég wojewddzkich jest sie¢ drég powiatowych (tab. 3). Sktada sie ona
z9 oddzielnie numerowanych odcinkéw o tgcznej ditugosci 56,5 km. Drogi powiatowe obstuguja
wszystkie obreby gminy.

Tabela 10 Drogi powiatowe na terenie Gminy Sycow.
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Lp. Numer Relacja Dtugosé, Klasa
drogi km techniczna

1. 1490D | droga powiatowa nr 1495D w Komorowie — 3,47 VA
granica Gminy Sycéw (skrzyzowanie z drogg
w kierunku Biskupic)

2. 1495D | granica z gming Miedzybérz — Komoréw -— 6,53 Z
ul. Komorowska w Sycowie - skrzyzowanie
ul. Komorowskiej i Mickiewicza w Sycowie

3. 1496D | ul. Daszyriskiego w Sycowie — Swiety Marek — 9,69 L
Biskupice - Drottowice — droga wojewddzka
nr 448

4. 1497D | droga nr 1496D — Dziatosza — Widawa — droga 8,03 L
krajowa nr 8

5. 1498D | droga wojewddzka nr 448 — Szczodréw — granica 5,32 L
z gming Olesnica (droga powiatowa nr 1465D)

6. 1499D | droga powiatowa nr 1498D w Szczodrowie — 8,03 L
Stradomia Wierzchnia — droga krajowa nr 8 —
Stradomia Nowa — Stradomia Dolna — granica
z gming Dziadowa Kfoda

7. 1500D | droga wojewddzka nr 448 (ul. Olesnicka 7,20 Z
w Sycowie) — ul. Kolejowa w Sycowie — Slizéw —
granica z gming Dziadowa Ktoda

8. 1501D | granica z wojewddztwem wielkopolskim w Slizowi 5,75 L
— Stradomia Gérna (droga powiatowa nr 1499D)

9. 1502D | droga wojewddzka nr 449 (ul. Polna w Sycowie) — 2,48 L
droga krajowa nr 8

RAZEM 56,50

Zrédto: Studium uwarunkowarn i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sycow.

Pomocnicza role w obstudze ruchu samochodowego w gminie Sycow petnig drogi gminne - dotychczas

wyznaczono 65 takich drég. Zestawienie drdg (ulic) gminnych zamieszczono w tabeli.

Tabela 11Drogi gminne na terenie gminy Sycéw [3]

Lp. Numery drég Relacja

1 101661 D Bielawki - Malerz

2 101662 D Biskupice-Radzyna

3 101663 D Biskupice - Dziestawice

4 101664 D Dziatosza -Marek-Komoréow

5 101665 D Gaszowice - Jemielna

6 101666 D Slizéw- Malerz

7 101667 D Sycéw - Batdowice

8 101668 D Wioska - Folwark - Wigzéw

9 101669 D Wojciechowo -Widawa

10 101670 D Drottowice - Ligota - Dziestawska

11 101671 D Komorodw -Niwki Garbarskie

12 101672 D Nowy Dwér - Sycéw PKP

13 101673 D Sycéw ulice: Akacjowa, Debowa, Klonowa, Lipowa, Kwiatowa
14 101674 D Sycow/ Aleja Nad Watem., Aleja Kasztanowa
15 101675 D Sycow/ Aleja 15-Lecia

16 101676 D Sycéw ul. W. Broniewskiego

17 101677 D Sycéw, ul. J. Bema H. Dgbrowskiego
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Lp. Numery drég Relacja

18 101678 D Sycéw, ul. K. K. Baczynskiego, J. Sobieskiego
19 101679 D Sycéw ul. M. Dgbrowskiej

20 101680 D Sycéw, ul P. Findera

21 101681 D Sycéw, ul Garncarska

22 101682 D Sycéw, ul. Mjr. Hubala

23 101683 D Sycéw, ul. M. Konopnickiej, J Stowackiego
24 101684 D Sycéw, ul. J. Kusocinskiego

25 101685 D Sycéw, ul.T. Kosciuszki, Putaskiego
26 101686 D Sycéw, ul. Koscielna

27 101687 D Sycéw, ul. Kombatantéw

28 101688 D Sycéw, ul. J. Korczaka

29 101689 D Sycéw, ul. W. Kossaka

30 101690 D Sycéw, ul. M. C. Sktodowskiej-Curie
31 101691 D Sycéw, ul. J. Matejki

32 101692 D Sycéw, ul. Mtynska

33 101693 D Sycéw, ul. K.C Norwida

34 101694 D Sycéw, ul Nowowiejska

35 101695 D Sycéw, ul. M. Nowotki

36 101696 D Sycéw, ul. Okrezna

37 101697 D Sycéw, ul. Ogrodowa, Pawtowek
38 101698 D Sycéw, ul. Obroncow Westerplatte
39 101699 D Sycéw, ul. E. Orzeszkowej

40 101700 D Sycéw, ul. Piastowska

41 101701 D Sycéw, ul. Parkowa

42 101702 D Sycéw, ul. Powstancow

43 101703 D Sycéw, ul. Partyzantéw

44 101704 D Sycéw, ul. B. Prusa

45 101705 D Sycéw, ul. Robotnicza

46 101706 D Sycéw, ul. Szkolna

47 101707 D Sycéw, ul. Szarych Szeregéw
48 101708 D Sycéw, ul. W. Sikorskiego

49 101709 D Sycéw, ul. H. Sucharskiego, 22 Lipca
50 101710D Sycéw, ul. S. Starzynskiego

51 101711 D Sycéw, ul. L. Szenwalda

52 101712 D Sycéw, ul. Srodkowa

53 101713 D Sycéw, ul. Teczowa

54 101714 D Sycéw, ul. H. Sawickiej

55 101715 D Sycéw, ul. Watowa

56 101716 D Sycéw, ul. L. Warynskiego

57 101717 D Sycéw, ul. W, Witosa

58 101718 D Sycéw, ul. Wierzbowa

59 101719D Sycéw, ul. Zwyciezcoéw

60 101720 D Sycéw, ul. A. Zawadzkiego

61 101721 D Sycéw, ul. F. Zubrzyckiego

62 101722 D Sycéw, ul. Lesna

63 101723 D Sycéw, ul. A. Asnyka

64 101724 D Sycéw, ul. Wt. Reymonta

65 101725 D Sycéw, ul. Krétka

Zrédto: Studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sycow.
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5.10.2. Transport kolejowy.

Przez obszar gminy Sycédw prowadezi linia kolejowa nr 181 relacji Herby Nowe - Olesnica. Jest to linia
niezelektryfikowana, zatem moga z niej korzysta¢ wytacznie pociagi spalinowe. Obecnie linia na odcinku
Kepno-Sycéw-Olesnica nie jest uzytkowana. Na obszarze gminy Sycow znajdujg sie dwie stacje kolejowe:
Stradomia Wierzchnia i Sycow.

Planowana Kolej Duzych Predkosci - ,Y” relacji: Warszawa - td6dz - Poznan/Wroctaw bedzie
prawdopodobnie prowadzita przez zachodnig lub potudniowg czes¢ obszaru gminy Sycow (projekt sie
KDP w Polsce jest na etapie prac przygotowawczych; projekt ma by¢ zrealizowany do 2030 r.).

5.10.3. Transport publiczny.

Do wiekszosci miejscowosci gminy docierajg autobusy Przedsiebiorstwa Komunikacji Samochodowej
w Ostrowie WIkp. Sp. z 0.0. lub prywatnych przewoznikéw - przedsiebiorstw ,Beskid” i ,,KANGUREK” s.c.
Poszczegdlne firmy transportowe proponujg kursy na réznych trasach. Najbogatszg ofertg dysponuje
PKS (z wtasnym dworcem autobusowym przy ul. Kolejowej 1 w Sycowie).

Przedsiebiorstwo przewozowe Beskid oferuje przewdz na dwéch trasach prowadzacych przez gmine
Sycéw. Sg to kursy relacji: Wroctaw-Ostrzeszéw i Wroctaw-Wieruszow. Potgczenia realizowane sg 6 razy
na dobe.

Drugi z dziatajgcych na obszarze gminy Sycow prywatnych przewoinikdw - przedsiebiorstwo
»KANGUREK” s.c. proponuje przewozy pasazerow na trasie Wielun-Wroctaw (przez Wieruszow i Sycow).
Autobus kursuje 4 razy na dobe.

VI. NISKA EMISJA W GMINIE SYCOW

6.1.Wstep. Zrédta zanieczyszczen powietrza atmosferycznego.

Emisja zanieczyszczen atmosferycznych dotyczy substancji niepozgdanych w srodowisku naturalnym,
ktére trafiajg do niego w wyniku czynnikdw antropogenicznych. Sktada sie ona z dwéch grup:
zanieczyszczen statych (pytowych) oraz zanieczyszczen gazowych (organicznych i nieorganicznych).

Gtéwnga przyczyng powstawania zanieczyszczen powietrza jest spalanie paliw kopalnych, w tym:
e w procesach energetycznego spalania paliw (w celu wytworzenia energii cieplnej lub energii
elektrycznej),
e wsilnikach spalinowych napedzajgcych pojazdy i maszyny robocze.

Z uwagi na rodzaj zrdodta, emisje mozna podzieli¢ na trzy rodzaje, a mianowicie:
¢ emisje punktowg (wysoka emisja),
e emisje rozproszong, lokalng (niska emisja),
¢ emisje komunikacyjng (emisja liniowa).

Emisja wysoka obejmuje przede wszystkim miejsca i obiekty, gdzie zanieczyszczenia trafiaja
do powietrza atmosferycznego poprzez urzgdzenia budowlane lub techniczne (najczesciej kominy)
o znacznych parametrach wyniesienia ponad przylegajace tereny. Dla emisji tej mozna zazwyczaj
ustali¢ okreslone warunki brzegowe, ktdére dotyczg zaréwno sktadu iilosci odprowadzanych gazéw
i pytéw, jak i czestotliwosci oraz okreséw ich odprowadzenia do atmosfery. Wyrzut zanieczyszczen
do powietrza jest tu jednoznacznie powigzany z konkretnym miejscem.
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Emisja komunikacyjna zwigzana jest z zastosowaniem S$rodkéw transportu i maszyn roboczych.
Wystepuje ona gtéwnie wzdtuz ciggdw komunikacyjnych, na parkingach, w miejscach manewrowych
oraz na obszarach wykonywania prac wymagajgcych zastosowania pojazdéw napedzanych silnikami
spalinowymi. Emisje te charakteryzujg sie niezwykle duzg zmiennoscig w zakresie wielkosci i sktadu
odprowadzanych zanieczyszczen. Ze wzgledu na urzgdzenia powodujgce emisje (silniki w pojazdach)
nie sy one powigzane z konkretnym miejscem.

Emisja niska to emisja dotyczaca przede wszystkim odprowadzania gazow ipytow ze zrddet
energetycznego spalania paliw o matej mocy. Zanieczyszczenia wprowadzane sg do Srodowiska
poprzez emitory o wysokosci od kilku do kilkunastu metrow (nie wiecej niz 40 m). Dodatkowg cecha
tej emisji jest to, iz w ujeciu indywidualnym nie stanowi ona wiekszego problemu srodowiskowego,
a pojawia sie on woéweczas, gdy obok siebie funkcjonuje wieksza ilos¢ tego typu emitorow. Sytuacja
taka wystepuje standardowo w wiekszosci polskich miejscowosci o charakterze wiejskim oraz
w miastach, gdzie nie ma kompleksowego zasilania zabudowan w energie z cieptowni.

Niskie emisje zwigzane sg gtéwnie ze spalaniem paliw kopalnych, dlatego w programach niskiej
emisji wyznacza sie zwykle dla poszczegdlnych zrédet rozproszonych (przez ktdre traktuje sie cate
wsie lub osiedla) emisje takich substancji szkodliwych jak: SO,, NO,, CO, pyt, B(a)P oraz CO,
wyrazong w kg danej substancji na rok.

6.2.Emisja z emitoréw liniowych — emisja komunikacyjna

Poza zrdodtami niskiej emisji zwigzanymi ze spalaniem paliw w sektorze komunalno - bytowym
na terenie Gminy Sycow wystepujg rowniez inne zrdodta emisji zanieczyszczen do powietrza tzw.
emitory liniowe.

Emitory liniowe to gtdwnie arterie, wezty i skrzyzowania komunikacyjne, charakteryzujgce sie duzym
natezeniem ruchu samochodowego, oddziatujgce w sposéb istotny na stan zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego.

Liniowe Zrddta emisji sg rowniez zaliczane do Zrddet niskiej emisji, a zwigzane sg one z transportem
tj. spalaniem paliw ptynnych w silnikach spalinowych pojazdéw samochodowych, w maszynach
budowlanych i rolniczych przemieszczajgcych sie drogami, jak rowniez w kolejnictwie (tzw. emisja
spalinowa) oraz dodatkowo z procesami S$cierania jezdni, opon i hamulcéow (tzw. emisja
pozaspalinowa). Zrédtem emisji jest w tym obszarze réwniez unoszenie drobin pytu w wyniku
wzniecania go z powierzchni na skutek ruchu pojazddéw (tzw. emisja wtdrna).

Charakterystycznymi cechami zanieczyszczen komunikacyjnych s3a:
e emisja, obok tlenkow azotu i pary wodnej, znacznej ilosci tlenku wegla.
¢ emisja heksachlorobenzenu, weglowodordw lotnych i innych substancji niebezpiecznych;
¢ koncentracja zanieczyszczen wzdtuz drdg;
e nieréwnomierno$¢ w okresach dobowych i sezonowych zwigzana ze zmianami natezenia ruchu.

Wedtug raportu KOBIZE, w Polsce, w ogdlnej ilosci wyemitowanych zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego transport drogowy jest podstawowym Zrddtem emisji NOx, co stanowi 33,18%
catkowitej rocznej emisji tego zwigzku, wyprzedzajac nawet procesy spalania w sektorze produkcji
i transformacji energii. W odniesieniu rocznym, sektor transportu jest na drugim miejscu w emisji tlenku
wegla (CO) i niemetanowych lotnych zwigzkdw organicznych (NLZO), jego udziat w emisji CO wynosi
23,15%, a NLZO 24,64% emisji globalnych. Transport drogowy zajmuje rowniez drugie miejsce w emisji
pytow (20,26%). Znaczna czes¢ emisji w tej kategorii pochodzi z procesdw innych niz spalanie paliw (tj.
Scierania opon i hamulcéw oraz Scierania powierzchni drég). Analizujac udziat frakcji PM10 oraz PM2,5
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w catkowitej ilosci wyemitowanego pytu zawieszonego udziaty te, w przypadku transportu drogowego,
wynoszg odpowiednio: 10,36% oraz 17,18%. Transport drogowy to réwniez emisje heksachlorobenzenu
(HCB) oraz wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA). W przypadku tych zwigzkéw
sektor ten jest odpowiednio na drugim (14,50%) oraz trzecim (1,85%) miejscu w Polsce. Transport
drogowy to rdwniez emisje metali ciezkich tj. otowiu, chromu i wanadu.

Wedtug informacji Panstwowego Zaktadu Higieny w Polsce nie prowadzi sie monitoringu zapadalnosci
na choroby wynikajgce z zanieczyszczenia s$rodowiska spalinami. Badania takie wymagatyby
wyselekcjonowania odpowiedniej grupy ludzi i prowadzenia obserwacji przez okres np. 30 lat. Przy czym
problemem jest kwestia wptywu ,tta” (skazenia srodowiska pochodzgcego z przemystu), trybu zycia,
warunkoéw socjalno-bytowych, modelu odzywiania sie i rodzaju pracy wykonywanej przez osoby badane,
czy uwarunkowan genetycznych badanych itp. na wiarygodnosc¢ uzyskanych korelacji.

Niezaleznie od powyiszego kwestig pewng jest negatywny wptyw emisji generowanych w sektorze
transportu na zdrowie ludzkie, a szczegdlnie grupy ludzi najbardziej narazonych na te oddziatywania tj.
dzieci i 0séb starszych.

Substancje powstajgce podczas ruchu pojazddéw, uszeregowane wedtug ich toksycznego dziatania
na zdrowie ludzi to:

e sadza, a w nief WWA,

e kadm,

e azbest pochodzacy z oktadzin sprzegiet i hamulcéw,

¢ tlenki azotu,

e tlenek wegla,

¢ weglowodory alifatyczne i aromatyczne,

e aldehydyiinne gazy,

e otéw pochodzacy z czteroetylku otowiu [2].

Duze znaczenie dla wielkosci emisji ze spalania paliw ma rodzaj silnikdw i zasada spalania w nich paliw.
Dla zobrazowania rdznic w tym zakresie przedstawiono poziom emisji NO, i CO w ruchu miejskim
w zaleznosci od rodzaju pojazdu i zastosowanego w nim silnika.

Tabela 12 Wskazniki emisji dla ruchu miejskiego

Ruch miejski

Rodzaj pojazdu [g/(km x liczba pojazdéw)]

NO, co
motocykle 0,3 20
samochody osobowe z zaptonem samoczynnym 0,6415 2
samochody osobowe na LPG 2,279 7,69
samochody dostawcze z zaptonem iskrowym 3 30
samochody dostawcze z zaptonem samoczynnym 1,6 2
samochody ciezarowe, autobusy, ciggniki 9,292 18,8

Jak wynika z powyiszego zestawienia dominujgcy wptyw na wielko$¢ emisji NO, ze zrédet
komunikacyjnych majg pojazdy ciezarowe oraz samochody dostawcze z zaptonem iskrowym. Z kolei
przy emisjach, CO najwiekszy udziat majg samochody dostawcze z zaptonem iskrowym, bardzo stare
modele samochodéw osobowych oraz motocykle. Dopiero na 4 miejscu znajdujg sie w tej grupie
ciezaréwki.
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Cechy klimatyczne, takie jak sita i kierunek wiatru, wilgotno$¢ powietrza, zachmurzenie i opady maja
duze znaczenie dla rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen. Na przyktad pomiary tlenku wegla dokonane
w dniu pochmurnym przy natezeniu ruchu pojazdéw okoto 50 pojazdow na godzine, daty nastepujgce
wyniki w zaleznosci od odlegtosci od jezdni (tabela 1).

Tabela 13 Stezenie tlenku wegla w powietrzu w zaleznosci od odlegtosci od drogi [2]

Odlegtos¢ od jezdni [m] Stezenie CO [w pg/m?]
4 12 400
43 9200
88 8 300
150 4100
200 4 000
250 3800

Na wielko$¢ emisji komunikacyjnej majg wptyw:
e stan techniczny drogi, w tym:

0 stan warstwy scieralnej jezdni,

0 szerokosé i jakos¢ poboczy,

0 jakos¢ systemu odwadniajgcego,
0 szerokosé jezdni,

0 stan krawedzi pasa drogowego;

¢ konstrukcja i stan techniczny silnikéw pojazdéw oraz warunki ich pracy;
e rodzajiilos¢ paliwa spalonego w silnikach pojazdow paliwa;
e ptynnosc¢ ruchu.

Nie na kazdy z tych elementéw Gmina ma wptyw, jednak poprawiajac stan nawierzchni drdg, budujac
ronda oraz drogi objazdowe z pewnoscig moze wptynagc¢ na zwiekszenie ptynnosci ruchu, a co za tym
idzie zmniejszenie zuzycia paliwa i w efekcie zmniejszenie emisji. W celu ograniczenia emisji liniowej
na terenie Gminy, w zaleznosci od posiadanych $rodkéw finansowych, mozliwe bedzie podjecie
nastepujgcych dziatan:

¢ rozbudowa uktadu drogowego poprzez budowe obwodnicy tj. planowanej pdétnocno —
zachodniej obwodnicy Sycowa (od skrzyzowania drogi wojewddzkiej 448 z drogg powiatowa
1500 do granicy wojewddztwa — skrzyzowanie z drogg wojewddzkg 449);

e ewentualny rozwdj transportu publicznego w porozumieniu z samorzadem powiatowym
i sgsiednimi gminami, tworzenie systemodw zachety do korzystania z komunikacji publicznej,

e tworzenie stref ograniczonego ruchu w srédmiesciu,

e ograniczanie emisji z publicznych srodkéw transportu — autobuséw szkolnych, taboru Sycowskiej
Gospodarki Komunalnej i pojazdéw OSP, poprzez wymiane floty na spetniajgce, co najmniej
normy Euro 4/Euro 5,

e poprawa stanu technicznego drdg istniejgcych — utwardzenie drég lub poboczy w celu poprawy
warunkoéw jazdy oraz redukcji wtdrnego unosu pytu z nawierzchni,

e ograniczajacych emisje wtérng pytu na terenach zabudowanych poprzez regularne utrzymanie
czystosci nawierzchni (promowanie metody mokrej).
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6.3.Niska emisja kominowa. Emisja rozproszona.

Na terenie gminy Sycéw tylko na obszarze miasta wystepujg grupowe systemy zaopatrzenia w ciepto.

Zapewniajg je kottownie osiedlowe zarzgdzane przede wszystkim przez Spétke - Sycowska Gospodarka
Komunalna oraz przez spétdzielnie mieszkaniowe (SM Jan i TBS).

W Sycowie nie ma cieptowni sensu stricte, ale role operatora systemu zblizonego do cieptowniczego
petni Sycowska Gospodarka Komunalna.

Jednakze wiekszo$¢ domow mieszkalnych i obiektéw uzytecznosci publicznej znajdujgcych sie na terenie
gminy to budynki ogrzewane przez indywidualne zrédta grzewcze.

Jak wynika z ankiet zgromadzonych w ramach prac nad dokumentem indywidualne kottownie C.O. oraz
kotty ipiece rdinig sie wiekiem, technologia wykonania, przeznaczeniem, a takze wynikajaca
z powyzszych parametréw energochtonnoscia. W przewazajacej mierze gtéwnym nosnikiem energii
w tych Zrédtach, ze wzgleddw ekonomicznych lub technicznych (brak dostepu do cieptowni, brak sieci
gazowniczej poza miastem), jest wegiel kamienny, koks i miat. bardzo rozpowszechnionym paliwem
dodatkowym jest drewno opatowe (stosowane gtéwnie w kominkach, ale takie w paleniskach
domowych).

Dotychczas w gminie Sycéw brakowato szczegotowych informacji na temat udziatu poszczegdlnych paliw
w systemie energetycznego spalania na terenie gminy oraz mocy wszystkich zrédet. Dlatego w dalszej
czesci niniejszego dokumentu podjeto probe oszacowania tzw. stanu wyjSciowego w tym zakresie.

Majgc na uwadze dominujgce Zrddta niskiej emisji w gminie Sycdw oraz wystepujace tu uwarunkowania
infrastrukturalne oraz potencjat ekonomiczny mieszkancéw, najlepszym sposobem na redukcje emisji
jest obnizanie jednostkowego zuzycia paliw, z jednoczesnym ograniczaniem zapotrzebowania na energie
cieplng u odbiorcéw.

W kolejnych rozdziatach przedstawiono szczegdétowa sytuacje w zakresie zaopatrzenia w ciepto sektora
mieszkaniowego i publicznego, jako punkt wyjscia do ustalenia skali niskiej emisji kominowe] gazéw
i pytébw w gminie Sycéw.

VIl. ZAOPATRZENIE GMINY W CIEPLO

7.1. Ogdlna charakterystyka istniejgcych zrédet ciepta

Na terenie gminy Sycow, szczegdlnie w jej czesci wiejskiej oraz na osiedlach domkéw jednorodzinnych
w miescie, ze wzgledu na rozproszony system zabudowy dominujg indywidualne zrédfa wytwarzania
ciepta.

W centrum miasta i na osiedlach doméw wielorodzinnych wystepuja liczne kottownie lokalne, gtéwnie w
tych przypadkach, gdzie zarzadzanie budynkami podlega pod spdtdzielnie mieszkaniowe
lub Towarzystwo Budownictwa Spotecznego (jednostka organizacyjna Gminy Sycéw). Najwiekszg grupe
kottowni — facznie z takimi, gdzie dodatkowo wystepuje rozbudowany system cieptowniczy — prowadzi
Sycowska Gospodarka Komunalna. Kottownie te wylistowano we wczes$niejszym podrozdziale. Wszystkie
kottownie zbiorcze (osiedlowe, lokalne), dla ktdrych pozyskano dane, opalane s3 dwoma rodzajami
paliw —weglem kamiennym i gazem ziemnym.

Nieliczne kottownie majace charakter zbiorczego systemu grzewczego wystepujg na obszarach wiejskich.
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Pozostate budynki i obiekty ogrzewane sg w oparciu o zrédta indywidualne. W zabudowie zagrodowej
lub jednorodzinnej starszego typu (takze na obszarze miasta) wiodacg role odgrywajg kotty na paliwa
state. Paliwa te stanowig gtdwnie rézne sortymenty wegla kamiennego (miat, groszek, brykiet, koks),
rzadziej wegiel brunatny. W wielu przypadkach - ze wzgledu na konstrukcje tych urzadzen — wraz
z weglem wspétspalane jest drewno (opatowe, gateziowe oraz odpadowe).

W nowej zabudowie tendencja jest nieco odmienna i mocno powigzana z lokalnymi uwarunkowaniami
infrastrukturalnymi.

Kotty na paliwa state to w duzej mierze nowoczesne urzadzenia przystosowane do spalania ekogroszku
z zastosowaniem automatycznych podajnikow paliwa. Pojawiajg sie tez rozwigzania oparte o spalanie
biomasy w formie peletu.

Kotty na paliwa state montowane w budynkach powstajgcych po roku 2000 charakteryzujg sie duzo
lepszymi parametrami w zakresie sprawnosci oraz rozwigzaniami dotyczagcymi efektywnego spalania
paliw (np. zgazowanie drewna, automatyka pogodowa). W wielu przypadkach s3 to konstrukcje
wykluczajgce mozliwos¢ wspodtspalania innych materiatéw, w tym odpadéw (kotlty retortowe,
z podajnikami).

W wielu budynkach na terenie miasta zastosowanie znalazty kotty na gaz ziemny sieciowy. Pewna czes¢
tego typu urzadzen grzewczych wystepuje takze w miejscowosci Wioska, gdzie wystepuje sie¢ gazowa.

W pozostatych wsiach na obszarze gminy Sycow, ze wzgledu na brak sieci gazowej, incydentalng grupe
wsrdd indywidualnych zrédet ciepta stanowia kotty gazowe, zasilane z wtasnych zbiornikdw na LPG
(gtdownie naziemnych).

Rzadkos¢ w skali catej gminy stanowig kotty na olej opatowy. Kotty takie wystepuja najczesciej
w obiektach ustugowych i w podmiotach gospodarczych.

Oleju opatowego nie stosuje sie w zadnym obiekcie publicznych, takze w tych potozonych na terenach
wiejskich (np. szkoty, sSwietlice).

Coraz liczniejszg grupe zrddet ciepta w budownictwie jednorodzinnym stanowig rozwigzania oparte
w catosci o odnawialne Zzrddta energii (pompy ciepta, kotty na biomase) lub uktady hybrydowe, w ktorych
OZE stanowig uzupetnienie dla rozwigzan tradycyjnych (np. kolektory stoneczne).

Oprécz kottowni zbiorczych, o ktdrych wspomniano wczesniej, Zrodta ciepta o wiekszych mocach
termicznych zainstalowane sg w obiektach petnigcych funkcje publiczne (gtdéwnie szkoty, urzedy, obiekty
stuzby zdrowia).

Na obszarze gminy brak zaktadéw produkcyjnych, gdzie energia cieplna konsumowana by byta
na potrzeby technologiczne.

7.2. Kottownie lokalne oraz zrédta indywidualne

Z ogodlnej analizy sytuacji w zakresie stanu i wieku substancji budowlanej wynika, ze w wiekszosci
miejscowosci dominujg systemy grzewcze oparte o kotly pracujgce na opat staty (dominujg rdine
asortymenty wegla kamiennego). Istotne zréznicowanie w tym zakresie wystepuje w Sycowie, gdzie
znaczacy udziat odgrywa gaz ziemny oraz w miejscowosciach z tatwiejszym dostepem do biomasy lesnej,
gdzie duze znaczenie odgrywa drewno. W nowym budownictwie jest ono spalane gtdéwnie w kominkach,
w zabudowie starszego typu w paleniskach indywidualnych.
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Nieco odmienna sytuacja, w relacji do catosci gminy, ma miejsce na terenach o bardzo intensywnym
rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zauwazalnym szczegélnie w okresie ostatnich
10 latach. Wystepuja one gtownie w granicach administracyjnych miasta Sycéw i na obszarach
podmiejskich, takich jak miejscowos¢ Wioska. Na nowo powstajgcych osiedlach stosowane sg wszelkie
dostepne obecnie rodzaje rozwigzan dotyczacych zasilania doméw w energie cieplng. Stosuje sie tu:

* nowoczesne kotty na paliwa state (w tym z zasobnikami retortowymi),

¢ kotty na paliwa gazowe,

e kotty na biomase lesng (kotty na pelet lub kominki z ptaszczem wodnym),
e rozwigzania oparte na odnawialnych zrédfach energii (pompy ciepta).

Wystepuja takze uktady kombinowane (kotty + uktady solarne; kotty + kominki) oraz takie, w ktérych
pewng role w zakresie wytwarzania czynnika grzewczego odgrywa energia elektryczna.

7.2.1. Zrédta indywidualne starego typu.

Kotty na opat staty, zainstalowane przed rokiem 2000 nalezy generalnie uzna¢ za mato efektywne i nisko
sprawne (czesto ich sprawnosé oscyluje ponizej 50%). llo$¢ energii wprowadzana do kotta w paliwie jest
w duzej mierze tracona w wyniku niedoskonatosci konstrukcji tych kottéw, ich wyeksploatowania
(zarastanie, szlakowanie), ztych rozwigzan dotyczacych sieci centralnego ogrzewania (duzy zfad)
oraz braku jakiejkolwiek sterownosci procesem spalania. Zaréwno z tego powodu, jak i ze wzgledu
na brak ograniczen,, co do mozliwosci wprowadzania substancji opatowych do paleniska (stosowanie
wegla bardzo ztej jakosci, materiatéw odpadowych itd.) kotty te nalezy uznaé za najbardziej szkodliwe
z punktu widzenia ochrony srodowiska.

Czes¢ z istniejgcych i stosowanych nadal kottdw to tzw. produkcje rzemiesSinicze oraz konstrukcje
nieposiadajgce obecnie swoich odpowiednikbw na rynku, przez co brak jest mozliwosci
ich kompleksowego serwisowania lub przegladu przez ewentualne jednostki produkujace
albo dystrybuujace kotty. Z tego tez wzgledu spada z roku na rok wydajnosé tych zrédet, a zarazem
bezpieczenstwo ich wykorzystywania.

Na terenie niektérych posesji spotyka sie takze systemy grzewcze oparte o indywidualne piece
zlokalizowane w poszczegdlnych pomieszczeniach (piece kaflowe, zeliwne oraz tzw. kozy).

Dodatkowg wadg tego typu rozwigzan, pomijajgc wymienione wczesniej, jest bardzo duze zagrozenie
zatrucia tlenkiem wegla (czadem) przez ich uzytkownikéw wobec faktu, ze piece te funkcjonuja
w pomieszczeniach ciggtego lub czestego przebywania mieszkancéw (w tym w sypialniach).

7.2.2. Zrédta indywidualne nowego typu

Obecny rynek producentéw i dystrybutorédw indywidualnych zrddet ciepta jest niezwykle rozbudowany
i potrafi zaspokoi¢ wszelkie oczekiwania inwestoréw. Kolejne lata, w ktérych systematycznie
i dynamicznie rosng ceny podstawowych nosnikéw energii, a w $lad za tym koszty ogrzewania mieszkan
spowodowaty bardzo istotny wzrost swiadomosci wsréd uzytkownikéw budynkdéw i lokali mieszkalnych.
Charakteryzuje sie on m.in.: analitycznym podejsciem do kwestii wyboru rozwigzan dotyczgcych rodzaju
i sposobu wytwarzania ciepta. Obejmuje ono zaréwno kwestie finansowe, jak i komfort uzytkowania,
a czesto takze analize cech stanowigcych o spetnianiu przez zrddta ciepta wymagan ochrony srodowiska.

Zdecydowanie zaostrzyty sie takze normy prawne i jakosciowe dla producentéw stosownych urzadzen.
Dotyczg one efektywnosci energetycznej poszczegdlnych zrodet ciepta oraz ich wptywu na srodowisko
naturalne. Nie pozostato to bez wplywu na bardzo intensywny wzrost w zakresie innowacyjnosci
rozwigzan konstrukcyjnych i technologicznych.
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Najwiekszy wptyw na wybér podstawowego zrédta ciepta majg koszty. Ostatnio sg to nie tylko koszty
inwestycyjne, ale i wszelkie pochodne, w tym statos¢ lub przewidywalnos¢ poziomu cen paliw (innych
nos$nikéw energii), opfaty za usuwania odpaddéw paleniskowych oraz dostepnos¢ paliw na lokalnym
rynku majgca wptyw na koszty dostaw.

Wszystkie wymienione czynniki spowodowaty niezwykle intensywny rozwdj technologiczny w zakresie
7rodet ciepta wraz z bardzo duzym nasyceniem rynku wszelkimi rodzajami kottéw na paliwa state, ciekte
i gazowe.

Zupetnie nowym zjawiskiem jest uwzglednienie przez konsumentéw kosztdw Srodowiskowych
oraz komfort i bezpieczenstwo w trakcie biezgcego uzytkowania danego rodzaju sytemu grzewczego.
Te aspekty, oprdécz waloréw ekonomicznych, staty sie z kolei motorem napedowym w sektorze
wykorzystania na potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych odnawialnych Zrdodet energii
(tzw. OZE).

Kotty gazowe.

Rozrdznia sie cztery podstawowe grupy kottéw na paliwa gazowe, w zaleznosci od petnionych funkcji
oraz efektywnosci energetycznej:

e Kotty jednofunkcyjne,

e Kotty dwufunkcyjne,

e Kottty kondensacyjne,

e Kotty z zamknietg komorg spalania.

Kotty jednofunkcyjne realizujg jedng funkcje - ogrzewajg wode do instalacji centralnego ogrzewania.
Moga by¢ jednak dostosowane do przygotowywania wody uzytkowej. Te role mogg spetnia¢ jedynie
woéwczas, gdy wspodtpracujg z zasobnikiem cieptej wody. Zasobnik taki, instalowany jest obok kotta
(niektore firmy umozliwiajg postawienie kotta na zasobniku), moze mie¢ réine pojemnosci dobrane
do wymagan klienta. Rozwigzanie to jest polecane w domach jednorodzinnych, w ktérych jest kilka,
oddalonych od siebie, punktéw czerpania wody (np. kuchnia i dwie tazienki). Ciepta woda z zasobnikdéw
jest w stanie w tym samym czasie docierac do kilku pomieszczen.

Kotty dwufunkcyjne realizujg dwie funkcje - ogrzewanie pomieszczen oraz cieptej wody uzytkowej. Kociot
taki nie wymaga instalowania oddzielnego zasobnika cieptej wody - zasobnik (o niewielkiej jednak
pojemnosci) moze by¢ zintegrowany z kottem lub tez grzanie wody moze odbywac sie w systemie
przeptywowym. Kotty dwufunkcyjne sg polecane w mieszkaniach oraz w domach z jedng tazienksa,
zwtaszcza gdy kociot znajduje sie niezbyt daleko punktu odbioru wody. Zaletg takiego rozwigzania jest
niewielka powierzchnia zajmowana przez kociot (szczegdlnie istotne w mieszkaniach) oraz nizszy koszt
niz w przypadku kotta jednofunkcyjnego z zasobnikiem cieptej wody.

Kociot_kondensacyjny to specjalny rodzaj kotta pozwalajgcy na osiggniecie znacznie wyziszej (nawet
0 15%) sprawnosci. Kotty takie pozwalajg schtodzic¢ i skropli¢ wode powstajgcy podczas spalania gazu,
ktéra w tradycyjnych kottach wydalana jest w postaci pary ze spalinami. Skroplenie wody umozliwia
odzyskanie z niej ciepta, ktére normalnie "ucieka" ze spalinami. Kotty kondensacyjne maja znacznie
bardziej skomplikowang budowe od kottéw tradycyjnych (m.in. zbiornik na skropliny), wymagaja
rowniez podtgczenia do kanalizacji w celu odprowadzenia powstajgcej wody (o nieco kwasnym
odczynie). Sg dlatego drozsze od tradycyjnych kottéw, jednak wyzszg cene zakupu rekompensujg
mniejszym zuzyciem gazu.

Kociot z zamknietg komorg spalania nie wymaga podtaczenia do przewodu spalinowego - powietrze
do spalania gazu jest pobierane, a spaliny z kotta odprowadzane sg przez $ciane zewnetrzna budynku.
Jest to realizowane przez dwie rury umieszczone wspotsrodkowo, tzn. rura odprowadzajgca spaliny
znajduje sie wewnatrz rury pobierajgcej powietrze. Uktad taki zaopatrzony jest zazwyczaj w wentylator
wymuszajgcy ruch powietrza i spalin, stad druga nazwa tego typu urzadzen - kotty "turbo". Moga
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one by¢ stosowane zaréwno w domach jednorodzinnych (kotty do 21 kW), jak i w mieszkaniach
(ale jedynie kotty do 5 kW). Te ostatnie jednak zazwyczaj nie s w stanie przygotowac cieptej wody
uzytkowej. Kotty "turbo" sg zazwyczaj nieco drozisze od tradycyjnych, za wzgledu na bardziej
skomplikowang budowe.

Kotty na paliwa stafte

7.3.1. Kotty tradycyjne, starszego typu.

Wsrdd tradycyjnych kottéw na paliwa state (gtdwnie na wegiel i drewno) mozemy wyrdzni¢ kotty
z nadmuchem wentylatorowym, ktéry doprowadza powietrze do procesu spalania i - bez nadmuchu.
Te bez nadmuchu realizowane sg jako kotty ze spalaniem gérnym i dolnym.

Kotty ze spalaniem gdornym sg najprostszg odmiang kottow na paliwa state, gdzie komora spalania jest
jednoczesnie komorg zasypowa. W wyniku tego nie ma mozliwosci regulacji ilosci paliwa i wielkosci
ptomienia. Caty zasyp paliwa (czesciej reczny zatadunek) podlega procesowi spalania, za$ pozostatosci
state poprzez ruszt opadajg do popielnika znajdujgcego sie na samym dole pieca.

Kotty ze spalaniem dolnym sg nowoczes$niejsza odmiang kottéw na paliwa state. Poprzez odpowiednig
konstrukcje uktadu zatadunku paliwa w relacji do paleniska spalajg one tylko to paliwo, ktére maja
w komorze spalania, w dole pieca. Dzieki temu kotty ze spalaniem dolnym dtuzej utrzymuja ciepto.

7.3.2. Wysokosprawne kotty na paliwa state. Ekogroszek i pelet.

Nowg grupe kottéw na paliwa state od kilku lat tworzg kotty wyposazone w automatyczne podajniki
paliwa, przystosowane do spalania ekogroszku, miatu weglowego lub peletu. S3 to tzw. kotty retortowe,
w ktdrych ruszt zastgpiony jest specjalnym palnikiem — pierscieniowg konstrukcjg z rozmieszczonymi
na obwodzie dyszami powietrznymi. Do palnika od dotu lub z boku wttaczane jest paliwo zgromadzone
w zintegrowanym zasobniku. Spala sie tylko jego czes¢ (wierzchnia), a popidét opada do popielnika,
zsuwany (wynoszony) przez nowe porcje paliwa poza kielich palnika.

W kottach retortowych o mocno rozbudowanej automatyce intensywnosé spalania jest regulowana
doptywem powietrza do dysz oraz iloScia podawanego paliwa. Kociot taki moze wspdtpracowac
z automatyka pogodowa. Dzieki tym rozwigzaniom kociot retortowy ptynnie zmienia moc (np. w zakresie
od 30 do 100%), dostosowujac jg do chwilowego zapotrzebowania na ciepto.

Rozrdinia sie kotty z podajnikami slimakowymi albo pneumatycznymi do spalania ekogroszku lub peletu
(biomasy drzewnej w formie granulatu) oraz kotty z podajnikiem ttokowym przystosowane do spalania
miatu weglowego. Paliwo w kottach miatowych nie jest dostarczane ptynnie, jak w kottach retortowych,
lecz zostaje wpychane porcjami przez ttok do komory spalania.

Kotty na pelety majg dodatkowo tg zalete, ze spalajgc biomase zaliczang do paliw ekologicznych
uznawane s3 za najbardziej przyjazne S$rodowisku wsréd kottéw na paliwa state. Ponadto
sg one wyposazone w automatyczne zapalniki elektryczne iinstalacje do automatycznego dozowania
paliwa transportowanego w przypadku uktadéw pneumatycznych nawet z odlegtosci kilkudziesieciu
metréw (wdwczas zbiornik na pelety nie musi znajdowac sie w kottowni). Stajg sie przez to atrakcyjne
w kottowniach o matych powierzchniach, w budynkach, gdzie istnieje mozliwosé montazu zbiornika
w innych pomieszczeniach lub przy domu. Kotty na pelety majg wysokg sprawnosc¢ (okoto 90%),
a najbardziej zaawansowane zapewniajg komfort zblizony do tego w bezobstugowych kottach gazowych
i olejowych, gdyz zastosowany w nich zasobnik paliwa, ktérego wielkos¢ uzalezniona jest od mocy kotta,
pozwala na nawet kilkudniowe przerwy w zatadunku. Z kolei niewielka ilos¢ bardzo drobnego popiotu,
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jaka pozostaje po procesie spalania powoduje, ze podstawowy przeglad i czyszczenie popielnika moga
by¢ prowadzone rzadziej niz raz w tygodniu (w przypadku domkéw jednorodzinnych).

Podobne cechy, wskazujgce na znaczng bezobstugowos¢ posiadajg takze kotty retortowe na ekogroszek.
Rdéznicg jest tu jednak sposdb dostarczania paliwa od dostawcdéw, co nie pozostaje bez wptywu na sam
proces spalania i warunki wystepujgce w kottowni. Pelety sg najczesciej workowane prdézniowo
w opakowania ztworzyw (po 15 lub 25 kg) bezposrednio w miejscu wytwarzania i w taki sposéb
sg transportowane do punktédw posrednich i lokalnych dystrybutoréw, a nastepnie do klientéw.
W przypadku ekogroszku dominuje ich zatadunek do workéw (najczesciej jutowych) w lokalnych
punktach sprzedazy opatu. Nadal bardzo czesto zdarza sie, ze proces ten, jak iwczesniejsze
magazynowanie ekogroszku luzem, doprowadza do jego zawilgocenia, a czasem takze zanieczyszczenia
substancjami statymi. Powoduje to w konsekwencji zdecydowane pogorszenie warunkéw spalania,
a takze korozje czesci metalowych zasobnika i podajnika. W przypadku zanieczyszczen statych
(np. kamienie) istnieje duze ryzyko uszkodzenia mechanicznego podajnika slimakowego. Stad bardzo
istotny jest odpowiedni wybér dostawcy tego rodzaju paliwa.

Tabela 14 Sprawnosc teoretyczna kottéw na wegiel i wskaznik emisji (wg IChPW w Zabrzu)

Wskazniki emisji *
co NO, ** Pyt TOC WWA B(a)P
[mg/m’] | [mg/m’] | [mg/m’] | [mg/m’] | [mg/m’] | [ug/m’]

Typ kotta Sprawnos¢
cieplna [%]

Kociot zasypowy reczny
z ciggiem naturalnym 70 5500 220 190 170 15 150
Paliwo: wegiel energetyczny,
sortyment ,,orzech”

Kociot zasypowy reczny
z ciggiem naturalnym 80 2200 210 20 40 0,1 5
Paliwo: wegiel antracytowy lub
koks, sortyment ,,orzech”

Kociot zasypowy reczny
z nadmuchem wentylatorowym 80 1000 260 30 60 0,3 15
Paliwo: wegiel energetyczny,
sortyment ,,orzech”

Kociot zasypowy reczny
z nadmuchem wentylatorowym 80 1200 200 65 80 0,3 15
Paliwo: wegiel energetyczny,
sortyment ,miat”

Kociot z automatycznym
palnikiem retortowym 89 140 340 20 30 0,1 0,5
Paliwo: wegiel energetyczny,
sortyment ,,groszek”

Kociot z automatycznym
palnikiem rusztowym 87 210 280 80 30 0,1 5
Paliwo: wegiel energetyczny,
sortyment ,miat”

zrédto: http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,kotly_weglowe_dla_domow_jednorodzinnych,

Kotty olejowe

W przeciwienstwie do kottdw gazowych, ktére mozna podzieli¢c wedtug kilku kryteriéw, podstawowy
podziat kottow olejowych odbywa sie jedynie ze wzgledu na funkcje tzn.:
e jednofunkcyjne — ktdrych zadaniem jest ogrzewanie wody na potrzeby centralnego ogrzewania,
e dwufunkcyjne — pracujgce na potrzeby ogrzania domu oraz podgrzania cieptej wody uzytkowej.
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Wiekszos¢ kottéw olejowych to urzgdzenia stojgce. Pojawiajg sie pierwsze typoszeregi kondensacyjnych
kottéw olejowych, ktére odzyskujg ciepto ze spalin, w nieco mniejszej skali niz gazowe, co wynika
Z mniejszej zawartosci pary wodnej w spalinach tych pierwszych.

W kottach olejowych instalowane sg palniki nadmuchowe z jedno- lub dwustopniowg regulacjs.
Po wymianie palnika kociot olejowy, moze by¢ eksploatowany réwniez jako kociot gazowy. Srednia
sprawnos¢ kottéw renomowanych producentéw wynosi od 92 do 94%.

Niezbednym elementem instalacji pracujgcej w oparciu o kotly olejowe jest magazyn oleju. Jezeli
pojemnos¢ zbiornikdw nie przekracza 1000 litrow — kociot nalezy oddzieli¢ od zbiornika dodatkowa
$ciang oraz zachowaé miedzy nimi odlegtosci min. 1 metra. W przypadku zbiornikéw o pojemnosci
przekraczajacej 1000 litréw konieczny jest oddzielny magazyn oleju.

Kotty zgazowujgce drewno

W kottach zgazowujacych drewno spalanie zachodzi dwustopniowo. Najpierw w komorze wstepnej
paleniska, przy ograniczonym dostepie powietrza, drewno jest ogrzewane i czeSciowo sie utlenia.
W procesie tym nastepuje wydzielanie sktadnikéw gazowych, ktére w wyniku pracy wentylatora
przedostajg sie do drugiej komory paleniska, do ktérej doptywa dodatkowe powietrze — wtdrne
(wczesniej podgrzane). Gaz zmieszany z tym powietrzem spala sie. Rozwigzania konstrukcyjne komory
dopalania (dolna komora) zabezpieczajg wysokg temperature, powyzej 1100°C, co powoduje, iz kotty
te charakteryzujg sie wysokimi sprawnosciami energetycznymi oraz niskimi wskaznikami emisji
zanieczyszczen. Sporg wadg tego typu kottéw jest to, ze trzeba w nich czesto uzupetniaé paliwo (Srednio,
co najmniej 2 razy na dobe).

Ze wzgledu na znaczne zrdznicowanie zasad pracy i poziom jej zautomatyzowania oraz rdézne rodzaje
i formy opatu i, co najwazniejsze jego koszty dobdr odpowiedniego kotta na paliwa state nalezy ustalaé
indywidualnie, uwzgledniajgc takie czynniki, jak ekonomia, komfort i ochrona srodowiska.

7.3. Odnawialne zrédta ciepta o charakterze indywidualnym

Do odnawialnych Zrédet ciepta, jakie w chwili obecnej znajdujg zastosowanie w gospodarstwach
domowych na terenie gminy Sycéw, gtdwnie w zabudowie rozproszonej, zagrodowej i jednorodzinne;j
zaliczy¢ nalezy:

e kotty na biomase rolng lub lesng,

e kolektory stoneczne,

* pompy ciepfa.

Dla kazdego z w/w rodzajéw OZE wskaza¢ mozna okreslone ograniczenia zwigzane zkosztem
inwestycyjnym (pompy ciepta), dostepnoscia do okreslonych paliw (biomasa) oraz z koniecznoscig
uzupetnienia ich pracy energig z innego zrédta wobec nieréwnomiernosci wytwarzania ciepta (kolektory
stoneczne).

Zainteresowani zastosowaniem kottdw na biomase rolng (gtdéwnie klocki lub baloty stomy) sg gtéwnie
rolnicy zajmujacy sie wielkoobszarowg produkcjg rolng w zakresie upraw zbdz. Tylko w takim przypadku
majg oni gwarancje dostaw paliwa wobec wzrastajgcego zapotrzebowania na biomase przez odbiorcow
przemystowych (do proceséw wspodtspalania w duzych jednostkach energetycznych). Jednoczesnie
rolnicy nie ponoszg kosztow zakupu biomasy, w tym jej logistyki z dalszych obszaréw.

Coraz powszechniejsze zastosowanie, gtéwnie w zabudowie jednorodzinnej, znajdujg instalacje solarne
dziatajgce w oparciu o kolektory stoneczne ptaskie lub prézniowe. Pobierajg one energie z promieni
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stonecznych i, poprzez uktad wymiennikowy, przekazujg jg do wody gromadzonej w specjalnym
zasobniku. Niestety, wobec zawodnosci pogodowej oraz braku warunkéw do pracy w godzinach nocy,
najczesciej stanowig one Zrddto energii dla podgrzewania cieptej wody uzytkowej, gtdwnie w okresie
maj-wrzesien. Bardzo rzadko kolektory witgczane s3 we wspomaganie pracy centralnego ogrzewania
(dotyczy to raczej bardziej wydajnych kolektoréw prézniowych).

Ze wzgledu na brak jakichkolwiek obowigzkéw administracyjnych w zakresie montazu tego typu
instalacji na dachach domdw istniejgcych lub nowo budowanych, brak jest formalnych informacji
na temat ilosci kolektorow na terenie gminy Sycéw.

Pompy ciepta

Na obszarach, gdzie powstaje nowa zabudowa mieszkaniowa, a rownoczesnie brak jest dostepu do gazu,
duzg popularnos¢ zyskujg pompy ciepta — gtéwnie wsrdd osdb gotowych ponies¢ wieksze koszty
inwestycyjne, w zamian za przyszty komfort i niskie koszty eksploatacyjne.

Pompa ciepta to urzgdzenie wymuszajgce przeptyw ciepta z obszaru o nizszej temperaturze do obszaru
o temperaturze wyzszej. Proces ten zachodzi z wykorzystaniem dostarczonej z zewnatrz energii
mechanicznej (pompy sprezarkowe stosowane powszechnie) lub energii cieplnej (pompy absorpcyjne
stosowane gtéwnie na potrzeby przemystowe).

W pompach sprezarkowych ciepto pobiera sie z tak zwanego dolnego Zrédta, ktérym moze byc
powietrze, grunt oraz woda, zgromadzona na powierzchni ziemi lub pod nig. Wydajnos$é pompy ciepta
(okreslana jako wspodtczynnik efektywnosci) uzalezniona jest od réznicy temperatur pomiedzy dolnym,
a gérnym zrédtem, ktéry stanowi najczesciej system centralnego ogrzewania w systemie podfogowym.
Wspdtczynnik wydajnosci pompy ciepta (COP) - ktéry jest réwny stosunkowi ciepta uzyskanego
w gérnym zrddle do witozonej pracy (w przypadku uktadu sprezarkowego) jest tym wyzszy im mniejsza
jest przedmiotowa réznica. Najczesciej jego wartosc oscyluje w granicach 3 + 4.5, co nalezy odczytywad
w ten sposob, ze za kazdy kW energii elektrycznej wykorzystanej do zasilania pompy ciepta, uzyskujemy
dodatkowe ,darmowe” 3 + 4.5 kW energii cieplne;j.

Najpopularniejsze rodzaje dolnych Zrédet to m.in.:

e pobieranie ciepta z powietrza atmosferycznego, nadmuchiwanego na wymiennik ciepta
za pomocg wentylatora,

e rurowy wymiennik ciepta, utozony na gtebokosci 1,5 m pod powierzchnig gruntu, w ktérym krazy
ciecz niezamarzajgca (mieszanka glikolu i wody),

e sondy pionowe, czyli rurowy wymiennik ciepta, wpuszczony w pionowy odwiert wykonany
na gtebokos¢ 50-100 metrow (przy mniejszych gtebokosciach - kilka takich odwiertéw),

e pobieranie wody z podziemnego ujecia (studnia czerpalna), po czym jej odprowadzenie
(po odebraniu od niej ciepta) do studni zrzutowe;j.

Pompy ciepta, w zaleznosci od rodzaju dolnego i gérnego Zrddta ciepta (najczesciej jest to ogrzewanie
podtogowe, rzadziej grzejniki i wymienniki ciepta) wystepujg w czterech typach:

* powietrze/woda (P/W),

* woda/woda (W/W),

* solanka (roztwér glikolu propylenowego z wodg)/woda (S/W),

* bezposrednie parowanie/woda (BP/W).
Najbardziej rozpowszechnione sgobecnie pompy ciepta zsondami pionowymi, gdyz majgone
wyjatkowo stabilne warunki pracy dolnego Zrddta iposiadajg najwyzszy wspdtczynnik efektywnosci,
ktory moze osigga¢ nawet poziom COP=5,5.
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Wg informacji od organu administracji geologicznej (Starosta Olesnicki) na terenie gminy Sycow
wykonano pompy ciepta oparte o sondy pionowe wykorzystujgce ciepto Ziemi w czterech lokalizacjach
wskazanych ponizej:

e Obreb Sycow, dz. nr 20/86

* Obreb Wielowie$, dz. nr 48/4

*  Obreb Wielowies, przysidtek Sw. Marek, dz. 51/5

*  Obreb Biskupice, dz. nr 234/2 i 236.

Kolektory stoneczne

Uktady solarne wykorzystujg do produkcji energii cieplnej promieniowanie Storica, ktdre jest gtdwnym
i praktycznie niewyczerpywanym zrédtem energii dla Ziemi. W instalacjach pracujgcych na potrzeby
wytworzenia energii cieplnej, promieniowanie stoneczne padajgce na absorber kolektora ogrzewa
znajdujgcy siewnim ptyn solarny, ktéry zapomocg pompy obiegowe] przemieszczany jest
(przy odpowiedniej roznicy temperatur miedzy kolektorem apodgrzewaczem - zwykle wiekszej
niz 5°K ) do podgrzewacza, gdzie poprzez wymiennik oddaje ciepto wodzie w podgrzewaczu.

Kolektory ptaskie

W kolektorach ptaskich, promieniowanie stoneczne jest pochtaniane przez ptyte absorbera, czyli arkusz
blachy aluminiowej lub miedzianej, pokryty powifoka zwiekszajagcg pochtanianie promieniowania.
S3 to powtoki selektywne — zwiekszajgce absorpcje, przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji ciepfta.
Pod absorberem poprowadzone sg rurki, w ktdrych krgzy niezamarzajgcy ptyn, dobrze przewodzacy
ciepto (tzw. czynnik grzewczy, przewaznie glikol). Catos¢ zamknieta jest w aluminiowej obudowie,
izolowanej od spodu warstwg wetny mineralnej. Od géry kolektor przykryty jest szybg, ktéra musi
odznaczac sie dobrg przepuszczalnoscig promieniowania stonecznego i wysoka wytrzymatoscig (szkto
hartowane, niepekajgce pod wptywem gradu lub masy zalegajgcego $niegu).

Kolektory prozniowe

Gtéwng zaletg kolektoréw prézniowych jest wykorzystanie promieniowania rozproszonego i niskie straty
ciepta, — dzieki czemu posiadajg wiekszg sprawnos$¢. Kolektory te mogg bowiem pracowad nawet
w pochmurne dni. Zbudowane sg one z szeregu szklanych rur prézniowych. Na ich wewnetrzng warstwe
napylony jest absorber. Wewnatrz poprowadzona jest miedziana rurka, potgczona zabsorberem
za pomocg profili aluminiowych. W rurce znajduje sie substancja chemiczna, parujgca w temperaturze
ok. 25 stopni C, oddajgca ciepto czynnikowi grzewczemu.

Z tego wzgledu tylko kolektory préziniowe zaleca sie do instalowania w uktadach wspomagajacych
wytwarzanie energii na potrzeby centralnego ogrzewania. Przy czym funkcje wstepnego podgrzania
wody dla c.o. takie instalacje solarne mogg petni¢ jedynie w przypadku, gdy drugie Zzrédto ciepta jest
w petni sterowalne (np. kociot na gaz lub olej opatowy oraz pompa ciepta), co pozwala
na zautomatyzowanie procesu iustawienie pierwszenstwa ciepta pozyskanego 1z kolektorow
przed cieptem wytworzonym w podstawowym Zrddle.

7.4. Przemystowe instalacje OZE

Energia storica

Na obszarze gminy Sycéw planowana jest budowa duzej farmy fotowoltaicznej w obrebie wsi Komoréw
przez inwestora prywatnego.

Przewidywana powierzchnia pod tg inwestycje to ok 5 ha. tgczna moc 2 MW. Inwestor: "EW"
Elektrownie Wiatrowe z Bydgoszczy.
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Obecnie trwajg prace nad zmiang MPZP, aby przeksztatci¢ teren pod budowe farmy. W zwigzku z tym
Inwestor zawiesit postepowanie O0OS do czasu zmiany planu.

Skuteczna realizacja tego przedsiewziecia w sposéb diametralny zmieni sytuacje w gminie Sycow
w zakresie wytwarzania energii elektrycznej nie tylko z OZE, ale takze z wszelkich innych Zrédet.

Energia biomasy (biogazu).

Aktualnie nie wystepujg w gminie przemystowe Zrddta wytwarzania energii z biomasy lub biogazu
rolniczego.

Ze wzgledu na wymuszong lokalizacje tego typu obiektéw (z dala od zabudowy mieszkalnej) i zwigzany
ztym brak optymalnych warunkéw do odbioru ciepta przez ewentualnych zainteresowanych
(rozproszenie zabudowy, dalekie przesyly) energia cieplna z biogazowni nie jest najczesciej
wykorzystywana na potrzeby zewnetrzne. Wobec powyzszego rozwdj tego typu obiektéw spodziewany
moze by¢ jedynie w ramach wielkotowarowych gospodarstw hodowlanych pod katem produkcji energii
elektrycznej do krajowego systemu elektro-energetycznego.

Energetyka wodna.

Gtéwne rzeki przeptywajgce przez obszar gminy Sycow to Miyriska Woda oraz Widawa. Jednak z punktu
widzenia energetyki wodnej istotne jest to, iz obie majg tu swoje odcinki Zzrédtowe. Mtyriska Woda
ma swoj poczatek w rejonie wsi Slizéw. Ptynie w kierunku wschodnim ku granicy gminy, przy ktérej
zmienia bieg z réwnoleznikowego na potudnikowy, kierujac sie dalej w strone miasta Sycéw. Przeptywa
rowniez przez obreb wsi Wioska. Widawa wyptywa z okolic miejscowosci Drottowice i przecina
poétnocno-zachodnig czesé gminy, przeptywajac kolejno przez obreby: Zawada, Dziatosza, Wielowie$ oraz
Stradomia Wierzchnia.

Przez gmine Sycow przeptywa takze kilka mniejszych ciekéw m.in. Polska Woda, Olesnica, Stradomka.

Ze wzgledu na wielko$¢ przeptywow oraz niewielkie spadki podtuzne koryta rzeki te nie majg istotnego
potencjatu umozliwiajgcego pozyskiwanie na tym obszarze energii elektrycznej wytwarzanej
w sitowniach wodnych, wykorzystujgcy réznice poziomu pomiedzy gérnym i dolnym zwierciadtem.

Z pozyskanych informacji wynika, iz na terenie gminy nie funkcjonuje obecnie zadna elektrownia wodna,
a wobec przedstawionych uwarunkowan nie nalezy spodziewad sie rozwoju tego sektora energetyki
odnawialnej takze w przysztosci.

Energetyka wiatrowa

Aktualnie nie ma w gminie Sycéw funkcjonujgcych elektrowni wiatrowych.

Nadmieni¢ nalezy, iz w aktualnym ,Studium Uwarunkowan iKierunkdw Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta iGminy Sycéw” nie wyznaczono zadnych potencjalnych obszaréow
dla wykorzystania pod energetyke wiatrowa.

7.5. Lokalny system cieptowniczy

Ze zgromadzonych informacji, dotyczacych struktury zabudowy, rodzaju istniejgcej infrastruktury
oraz z zapiséw dokumentéw planistycznych i strategicznych wynika, Ze na obszarze gminy Sycéw
wystepuje nietypowa sie¢ cieptownicza. Nie ma tu typowej cieptowni — wystepuje jednak operator kilku
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kottowni (Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0.), z ktérych czes¢ doprowadza ciepto na znaczne
odlegtosci. Kottownie te z okredleniem najwazniejszych parametréw technicznych przedstawiono
ponizej.

Tabela 15 Kottownie zarzadzane przez Sycowska Gospodarke Komunalng

Kottownia Rok produkcji Typ Kotta Moc Kotiow Rodzaj opatu
Lp. [kw]
1988 WCO- 80 900 '
1 Kaliska 1988 WCO- 80 900 Wegiel
kamienny
1989 KR- 1,36 1360
1998 Buderus G-524 628
2 Mickiewicza 23 GZ-50
1998 Buderus G-524 628
3 Komorowska 2b 1998 Buderus G424 314 GZ-50
2008 UKS-530 530 i
4 Matejki nglel
2006 UKS-320 320 kamienny
5 Szczodréw 32 d 2004 UKS-130 130 Wegiel
kamienny
1995 Torus 170
6 Teczowa 2c GZ-50
1995 Torus 170
7 Mickiewicza 17c 1994 Viessmann 70 GZ-50
pl. Wolnosci 12 1996 De Dietrich DTG K11 36 GZ-50
pl. Wolnosci 7 1995 Torus 100 GZ-50
10 1-GO Maja 3 1996 De Dietrich DTG 210-EZ 72 GZ-50
. 1997 De Dietrich DTG-350 300
11 Srodkowa 1 GZ-50
2009 De Dietrich DTG-330 200
Razem [MW] 6,828

Mniejsze kottownie obstugujg budynki pod adresami, gdzie znajduje sie zrodto ciepta.
Kottownie o wiekszym zasiegu zaopatrujg w ciepto grupy budynkdw jak ponizej:

e Kottownia ,Kaliska” obstuguje obecnie: ul. Kaliska 26, 30, 36, 40, 44, 46, 48. Do kottowni tej
sg takze podtgczone budynki pod adresami przy ul. Szarych Szeregdéw 1, 3, 5, 7, ale obecnie
nie korzystajg z ciepta przez nig wytwarzanego.

e Kottownia ,Matejki” obstuguje obecnie mieszkania i lokale przy ul. Matejki
6,8,10,18,20,20d,22,24,26,28.
¢ Kottownia na ul. Mickiewicza 23 obstuguje obecnie: Mickiewicza

15a,15b,17,17a,17b,19,19a,21,21a,23

« Kottownia przy ul. Srodkowej 1 zaopatruje w ciepto adresy: Srodkowa 1, Watowa 1, Wojska
Polskiego 11/13, Wojska Polskiego 15/25, Jana Pawta Il 5

e Kottownia przy ul. Teczowej 2c obstuguje: Teczowa 2a,b, ¢

e Kottownia na ul. Komorowskiej 2 obstuguje obecnie Komorowska 2a i 2b.

Wiekszos$¢ kottowni zarzadzanych przez SGK posiada zapas mocy, co umozliwia matym naktadem
finansowym podfaczenie nowych klientéw z budynkdéw potozonych najblizszej wzgledem nich.
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Z punktu widzenia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej...” promowa¢é nalezy rozbudowe sieci i przytgczenie
nowych odbiorcéw do kottowni pracujgcych w oparciu o gaz ziemny, ktére wymieniono w tabeli
w pozycjach 2,3 oraz 6-11.

Majgc na uwadze, iz istniejgce kottownie weglowe SGK posiadajg rezerwe mocy (nie wszystkie
wytworzone ciepto znajduje odbiorcow, co powoduje straty) — takie tu mozliwe jest przytgczanie
kolejnych odbiorcéw, ale tylko w sytuacji, gdy:

e obecnie nie posiadajg zadnych zrddet zasilania i nie planujg przytgczenia do sieci gazowej,

e ogrzewane s3 z kottowni indywidualnych starego typu na wegiel kamienny.
Jednoczesnie zas niezbedne jest dokonanie stosownych usprawnien w samym zrédle i w przesytach,
w celu dalszej minimalizacji emisji gazow i pytow.

W najblizszym czasie Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o0.0. planuje wykona¢ wielowariantowg
koncepcje ekonomiczno-techniczng rozbudowy sieci cieplnej w Sycowie w oparciu o istniejgce zrddto
ciepta przy ulicy Kaliskiej (wraz z jego modernizacjg). Celem projektu jest potgczenie dwdch lokalnych
sieci cieplnych , Kaliska” — ,,Mickiewicza 23” co umozliwi m.in. podtgczenie nowych klientéw np. z rejonu
ulic: Kaliska 2, 3, 6 Aleja 15-lecia 1, 1 A,9 ,Kepiniska 1-7. Kaliska 2, Mickiewicza 26-28,30 oraz przedszkole
przy ulicy Kaliskiej 8.

Istotne jest, iz w przedmiotowych lokalizacjach mieszkancy posiadajg ogrzewania indywidualne - czesto
piece kaflowe.

W/w rozbudowa to | etap dziatan, ktére spowodowataby dalszy rozwdj sieci cieptowniczej w kierunku
centrum Miasta, gdzie po drodze znajduje sie kilka obiektéw publicznych m.in. ztobek przy ulicy
Komotowskiej 2, MOSIR oraz UMIiG Sycdw.

Wiekszo$¢ budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych we wskazanych obszarach miasta to obiekty
zarzadzane przez Spotdzielnie Mieszkaniowg w Sycowie oraz STBS Sycow.

Przy analizie potencjalnych systemoéw cieptowniczych w gminie Sycéw nalezy jednoczesnie wspomnied,
iz jeszcze w kilku przypadkach lokalne formy zaopatrzenia w ciepto majg namiastki grupowych zrédet
ciepta. Obstugujg one od kilku do kilkunastu gospodarstw domowych. Odbywa sie to jednak na zasadzie
pracy kottowni o wiekszych mocach, ktére obstugujg budynki wielorodzinne. Przyktadem takim sg grupy
blokéw przy ul. Parkowej i Matejki, nalezace do Spétdzielni Mieszkaniowej ,Jan”.

VIll. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA JAKO WYZNACZNIK WIELKOSCI EMISJI

Podstawowym czynnikiem, ktéry na poziomie lokalnym ma wptyw na wielkos¢ niskiej emisji jest zuzycie
energii cieplnej (w okreslonych sytuacjach takze elektrycznej), ktéra musi zosta¢ wytworzona
bezposrednio w miejscu jej wykorzystania (indywidualne zrédta ciepta) lub w stosunkowo bliskiej
odlegtosci (lokalne Zrddta ciepta).

Zapotrzebowanie na ciepto w gminie Sycow dotyczy trzech gtdwnych grup odbiorcéw, ktdrymi sa:

e gospodarstwa domowe - wystepujgce gtdwnie w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowe],
na obszarze miasta takze w budynkach wielorodzinnych (grupa dominujgca w sensie
ilosSciowym),

e obiekty ustug publicznych - takie jak budynki administracji samorzadowej, szkoty (dominujace
w sensie mocy zrddta), obiekty stuzby zdrowia, obiekty kultury

e obiekty przemystowe, produkcyjne i ustugowe.
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8.1. Zapotrzebowanie na energie w budynkach

W budynkach, energia jest wykorzystywana gtéwnie do: podtrzymywania odpowiednich warunkéw
klimatycznych w pomieszczeniach (ogrzewanie i wentylacja), oswietlenia pomieszczen, ogrzewania
wody, do celéw sanitarnych, gotowania positkdw, napedu urzadzen elektrycznych i AGD. W okreslonych
sytuacjach (wystepujgcych poza zabudowa mieszkalng) energia wykorzystywana jest takze na potrzeby
chtodzenia.

Gtéwne czynniki, majgce wptyw na zuzycie energii w budynkach sg nastepujace:

e charakterystyka zewnetrznej bryty budynku, w tym stan techniczny przegrdd (ocieplenie,
szczelnosé budynku, brak mostkéw cieplnych, powierzchnia i orientacja powierzchni szklanych
wzgledem kierunkdw nastonecznienia),

e geometria budynku i typ konstrukcji (budynki zwarte, roztozyste, podpiwniczone, na ptycie itd.),

* rodzaj ogrzewania i wentylacji,

e sprawnos$¢ instalacji technicznych, istotnych z punktu widzenia dystrybucji ciepta lub wentylacji
(rodzaj grzejnikéw, zawory termostatyczne, sterowanie),

e sprawnos¢ urzadzen wytwarzajgcych energie i poziom ich zautomatyzowania,

e zachowanie uzytkownikéw budynku (np. niekontrolowane przewietrzanie pomieszczen),

e jakos¢ obstugi i serwisu instalacji technicznych (okresowe przeglady i biezgca konserwacja),

e mozliwo$¢ korzystania z zyskow ciepta w zimie iograniczanie ich latem (wtasciwa strategia
zapewnienia komfortu w okresie letnim,

e rozktad funkcjonalny budynku (wydzielenie w budynku czesci pomocniczych od obszaréw
bytowych),

¢ mozliwos¢ korzystania z naturalnego oswietlenia,

e efektywnos¢ urzadzen elektrycznych (ich klasa energetyczna) i oswietlenia.

Uwaga: W konsekwencji wykorzystania odnawialnych Zrddet energii nie nastgpi zmniejszenie zuzycia
energii, jednak ich zastosowanie ograniczy wptyw na srodowisko paliw konwencjonalnych.

W gminie Sycéw dominuje zabudowa mieszkaniowa i ustugowa o standardowym wyposazeniu oraz
zasadach jej wykorzystania, a takze zabudowa publiczna, gdzie realizowane sg gtdwnie cele oswiatowe,
zdrowotne i administracyjne. Z tego wzgledu ponizej przeanalizowano zuzycie ciepta w poszczegdlnych
obiektach mieszkalnych i publicznych.

Gospodarstwa domowe. Domy i lokale mieszkalne.

W niektérych miejscowosciach gminy Sycéw jedyne obiekty wymagajace zaopatrzenia w ciepto
to budynki mieszkalne.

Brakuje precyzyjnych danych o wielkosci potrzeb grzewczych w poszczegdlnych domach lub lokalach
mieszkalnych oraz doktadnych informacji na temat stanu technicznego budynkéw w kontekscie
ich potrzeb energetycznych (poziom ocieplenia, usprawnienia termo-modernizacyjne).

W ramach prac nad PGN podjeto prébe zebranie takich informacji poprzez odpowiednio przygotowane
ankiety, skierowane do mieszkarnicéw. Ponadto odrebne ankietowanie zaproponowano poszczegdlnym
jednostkom publicznym i ustugowym zlokalizowanym na terenie gminy.

Pomimo bardzo szerokiego rozpropagowania akcji, do urzedu gminy sptynety dane jedynie
od kilkudziesieciu witascicieli domdéw mieszkalnych.

Ponadto zgromadzono informacje sporzadzone dla wiekszosci obiektéw publicznych zlokalizowanych
na terenie gminy Sycow (szkoty, przedszkola, budynek urzedu, komisariat policji, Swietlice wiejskie,
osrodek kultury i sportu, przychodnie).
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Szczegdtowe informacje przedtozyta takze Spétdzielnia Mieszkaniowa ,Jan” w Sycowie.

Zbiorcze zestawienie informacji, uzyskanych w czasie ankietowania mieszkancéw, zawarto w odrebnych
tabelach stanowigcych dodatek do Planu.

Analiza zuzycia ciepta na potrzeby budownictwa mieszkaniowego

Ankiety dotyczgce zabudowy mieszkaniowej (wobec ich zbyt matej liczby) daty raczej bardzo ogdlny
obraz sytuacji w zakresie rzeczywistego stanu budynkdw i ich zaopatrzenia w ciepto.

Bazujgc na tym swoistym ukierunkowaniu trendéw energetycznych w gminie Sycéw, zapotrzebowanie
na ciepto, a cozatym idzie - szacunkowe zuzycie paliw przez gospodarstwa domowe ustalono
na podstawie danych statystycznych iwtfasnych zatozen wyjsciowych niezbednych do dokonania
stosownych obliczen. Informacje z ankiet postuzyty do ustalenia procentowej struktury udziatu
poszczegdlnych paliw wykorzystywanych na potrzeby wytworzenia ciepta.

W oparciu o tak uzyskane dane, w kolejnym kroku ustalono teoretyczne wartosci emisji
dla poszczegélnych zanieczyszczen wprowadzanych do srodowiska w wyniku niskiej emisji w podziale
na kolejne miejscowosci. Miejscowosci te traktowane sg, jako kolejne, rozproszone Zrddta niskiej emisji.

Niezbedne dane, ktére wykorzystano dla nieco szerszego rozpoznania potrzeb energetycznych
w poszczegdlnych miejscowosciach gminy to przede wszystkim ilos¢ budynkdéw/lokali/ mieszkalnych
z podziatem na lata, kiedy byty one wybudowane wraz z wielkos$cig powierzchni uzytkowych.

Interpolowano je w oparciu o informacje publikowane przez GUS. Nastepnie wyselekcjonowano
i zgrupowano w tabelach, umieszczonych w rozdziale opisujgcym zasoby mieszkaniowe gminy Sycéw.
Biorgc pod uwage specyfike zabudowy zagrodowej oraz uktad wewnetrzny budynkéw, jakie powstaty
przed 1980 r., zaktada¢ nalezy, ze powierzchnia mieszkan dla miejscowosci w gminie Sycow
nie odzwierciedla rzeczywistej powierzchni uzytkowej, ogrzewanej. Niemniej jednak przy braku
mozliwosci uzyskania bezposrednich danych od mieszkancéw (dos$é niski odzew na rozprowadzone
ankiety), dane te wykorzystano do analiz, przy zatozeniu ogrzewania catej powierzchni uzytkowe;j.

Ponadto, na potrzeby obliczeniowe, dokonano licznych zatozen dotyczacych stanu technicznego
substancji budowlanej pod katem energochtonnosci iprzyjeto okreslone wielkosci ulepszen
termomodernizacyjnych, jakie musiaty wystgpi¢ przynajmniej w okresie ostatnich 10 lat. Jest to okres,
kiedy dos$¢ powszechna stata sie wiedza na temat zaleznosci zuzycia ciepta od stanu technicznego
przegréd budowlanych oraz urzadzen i instalacji grzewczych.

Dla poréwnania, wyliczono zuzycie ciepta w sektorze mieszkaniowym dla tzw. stanu zerowego
opisujgcego sytuacje, w ktdrej wszystkie budynki posiadajg wskaznik zuzycia energii do celéw
grzewczych zgodne z rokiem ich budowy orazdlastanu aktualnego, uwzgledniajgcego dziatania
ulepszajace i naprawcze. Przyjeto m.in., ze w wyniku dotychczasowych dziatarh termomodernizacyjnych,
znaczna czes¢ starych budynkdw ,przeszta” do grupy o lepszych standardach cieplnych, zgodnie
Z ponizsza tabela.
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Tabela 16 Sposéb przyporzadkowania zabudowy mieszkaniowej do okreslonych wskaznikéw zuzycia energii.

Lp. Przyblizony wskaznik zuzycia Rodzaje budynkéw wg okresu budowy, przyjete w okreslonej
energii do celow grzewczych grupie standardéw cieplnych
w budynku
(kWh/mz*a) na podstawie danych GUS
1 240 -350 przyjeto 25% budynkdéw powstatych do 1970
2 240 - 280 przyjeto 25% budynkdéw powstatych od 1971 do 1988
3 160 - 200 przyjeto 25% budynkdéw z okresu 1989-2003
4 120 - 160 przyjeto 25% budynkéw powstatych przed 1970 oraz po 25% z
okresu1971-1988 i 1989-2002
5 90-120 przyjeto 100% budynkdéw z okresu po 2002

Na bazie przedstawionych danych, w oparciu o Srednie wskazniki jednostkowego zuzycia energii
do celéw grzewczych w budynku dokonano obliczed dla poszczegdlnych miejscowosci gminy Sycéw
w zakresie aktualnego zapotrzebowania na ciepto, ktére zestawiono w oddzielnych zatgcznikach
tabelarycznych (DODATEK NR 1 DO PGN).

Ponizej przedstawiono ustalone wg powyzszych obliczed wielkosci globalne dotyczace rocznego

zapotrzebowania na ciepto dla kazdej miejscowosci.

Dane te s3 istotne dla dalszych rozwazan na temat emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych, jakie
emitowane s3 na obszarze gminy w wyniku oddziatywania energetycznych Zrédet spalania paliw.

Tabela 17 Zapotrzebowanie na ciepto w poszczegdlnych miejscowosciach gminy Sycéw. Budownictwo
mieszkaniowe.

zapotrzebowanie ciepta wg zapotrzebowanie
iloéé miejscowosci ciepta "per
Lp. miejscowos¢ mieszkaricow capita”
stan zerowy stan aktualny

dane z 2012 GJ GJ GJ/mk
1 Sycow 10470 220629,5 199420,5 19,0
2 Biskupice 308 6313,6 5681,6 18,4
3 Droftowice 464 10223,7 9088 19,6
4 Dziatosza 514 11741 10473,2 20,4
5 Gaszowice 197 3852,9 3369,9 17,1
6 Komoréw 412 7111 6341,9 15,4
7 Nowy Dwor 326 7326,5 6552,7 20,1
8 Stradomia Wierzchnia 1073 21735,9 19385,9 18,1
9 Szczodrow 568 11755,6 10343,8 18,2
10 | Slizéw 534 13967,3 12436,9 23,3
11 | Wielowie$ 427 7945,3 7123,9 16,7
12 | Wioska 715 14536,3 14022,2 19,6
13 | Zawada 457 8087,4 7180,4 15,7
RAZEM (sSrednia) 16465 345226 311421 18,9
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8.3. Obiekty o charakterze publicznym (szkoty, urzedy, swietlice, inne)

Obiekty uzytecznosci publicznej i ustug dla ludnosci wystepujg na terenie kilku miejscowosci gminy
Sycéw. Sg to gtéwnie obiekty z sektora oswiaty i kultury (Swietlice). Pozostate obiekty ustug publicznych
m.in. Urzad Miasta i Gminy, Osrodek Kultury, Szpital, Przychodnia, Komisariat Policji, Sycowska
Gospodarka Komunalna znajdujg sie na obszarze miasta Sycow. W miescie zlokalizowane sg takze szkoty
podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

Obiekty te wylistowano szczegétowo w pkt.5.7. niniejszego Planu.

Zauwazy¢ nalezy, ze obiekty publiczne réznig sie zdecydowanie specyfikg w zakresie potrzeb cieplnych
i okresow wykorzystania ciepta:

e placéwki szkolne sg obiektami o znacznym zuzyciu ciepta i w zasadzie ciggtym zapotrzebowaniu
naciepto w sezonie grzewczym oraz znacznym zapotrzebowaniu na wode uzytkowa
w pozostatym okresie (wyfaczajac wakacje, ferie i inne przerwy w roku szkolnym),

e Swietlice wiejskie sg obiektami o znikomym i chwilowym zuzyciu ciepta (ogrzewane sg jedynie
w okresie  bezposredniego  wykorzystywania na  potrzeby  dziatan  statutowych
lub w okresach ich wynajmu dla oséb zewnetrznych),

e obiekty sportowe (hale, sale sportowe) przy placéwkach szkolnych, ktére sg wynajmowane
dla oséb trzecich, ogrzewane sg czesto w szerszym zakresie niz obiekty szkét, gdyz funkcjonuja
czesto w okresach weekendowych, w trakcie wakacji i w ferie.

e urzedy, przychodnie zdrowia i inne jednostki ustug publicznych pracujg w okreslonych godzinach
dnia, po czym pozostajg niewykorzystane.

Wszystkie obiekty, nalezgce do samorzadu lub zarzadzane przez jednostki organizacyjne Gminy,
korzystajg z indywidualnych rozwigzan w zakresie zapotrzebowania w ciepto. Wytwarzane jest
ono w kottowniach, dziatajgcych w oparciu o dwa rodzaje paliw - wegiel i gaz ziemny. Przy czym
w przypadku tych pierwszych stosowane sg takie sortymenty jak groszek, miat weglowy i wegiel gruby.
W kilku przypadkach zarzadcy obiektow stosujg wspotspalanie wegla i drewna opatowego.

Znamienne jest, iz w kilku obiektach publicznych funkcjonujg kotty blisko 20-letnie. Niewatpliwie
ma to wptyw na sprawno$¢ wytwarzania ciepta, szczegdlnie w przypadku kottéw na wegiel.
Sg one jednoczesnie przyczyng najwiekszych jednostkowych emisji zanieczyszczenn (odniesionych
do uzyskanego GJ energii).

Ponizej, w formie tabeli, przedstawiono wyniki dotyczace aktualnych potrzeb cieplnych, opracowane
na podstawie danych o zuzyciu paliw uzyskanych w drodze ankietowania poszczegdlnych jednostek.
Informacje te — mimo dos¢ ogdlnego charakteru — pozwalajg na szacunkowe analizy z zakresu
energochfonnosci obiektéw i ich wptywu na srodowisko.
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Tabela 18 Zestawienie danych na temat zuzycia energii na potrzeby c.o. i c.w.u. w obiektach publicznych Gminy Sycéw- czes¢ I.

Rodzaj .. .. | Zuzycie paliw Kubaturowy wskaznik
. . . Rodzaj i rok produkcji Wytworzone . .
Lp. Obiekt publiczny Kubatura obiektu stosowanego kotta- 6w w 2013 ciepto [G)] zapotrzebowania na ciepto
paliwa [Mg, m’] P [GJ/m®i kW/m?]
1 SP ZOZ Przychodnia w Sycowie ul 9600 gaz ziemny kociot gazowy 17735 640,77 0,067 18,6
Wroctawska 2
. . . . 154,3
2 Sycéw Centrum Kultury 1435,96 wegiel kamienny kociot weglowy 35,22 800,20 0,557
. - . . . 104,7
3 C.K - biblioteka ul. Koscielna 3a 1371 wegiel kamienny kociot weglowy 22,78 517,56 0,378
. . . . 215,5
4 Szkota Podstawowa w Drottowicach 1388 wegiel kamienny kociot weglowy 47,54 1080,11 0,778
PUP w Olesnicy - filia w Sycowie ul. . . 17,7
5 Mickiewicza 7 (whasnosc powiat oleénicki) 2692 gaz ziemny kociot gazowy 4736 171,11 0,064
1965.9 wegiel kamienny kociot weglowy 38,76 880,63
6 Szkota Podstawowa w Stradomi Wierzchniej ! 0,448 124,1
drewno kociot drewno 2,35 0,00
Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia . . . 95,3
7 Siéstr Urszulanek 527,8 wegiel kamienny kociot weglowy 8 181,76 0,344
8 Przedszkole Nr 1 w Sycowie ul. Kaliska 3381,48 wegiel kamienny kociot weglowy 27,5 624,80 0,185 >12
5 Gimnazjum im. Jana Pawta Il w Sycowie, ul. wegiel kamienny kociot weglowy 18 40,90 0.173
Koscielna 3, 56-500 Sycéw 14121,79 ! 47,9
gaz ziemny kociot gazowy 66453 2400,95
Liceum Ogdlnoksztatcgce im. Tadeusza . . . 34,3
10 Kosciuszki, ul. Kodcielna 12 21177,8 wegiel kamienny kociot weglowy 115,36 2620,98 0,124
11 Pub'l|czne Przedszkole nr 2,2 Grupa Z’robl'<owa 4837,7 gaz ziemny kociot gazowy 16530 597,23 0,123 34,1
im. Czestawa Janczarskiego w Sycowie
12 | Muzeum regionalne Sycéw Plac Wolnosci 7 2950 gaz ziemny kociot gazowy 10800 390,20 0,132 36,6
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Rodzaj .. .. | Zuzycie paliw Kubaturowy wskaznik
. . . Rodzaj i rok produkcji Wytworzone . .
Lp. Obiekt publiczny Kubatura obiektu stosowanego kotla- 6w w 2013 ciepto [GJ] zapotrzebowania na ciepto
paliwa [Mg, m’] P [GJ/m®i kW/m?]
13 Sycéw ul. 1 Maja 3 Budynek uzytkowy 4300 gaz ziemny kociot gazowy 9923 358,52 0,083 23,0
14 Swietlica wiejska Wioska rok bud. 2010 600 wegiel kamienny kociot weglowy 6,5 147,68 0,246 68,1
15 Swietlica wiejska w Szczodrowie 2012r. 670 wegiel kamienny kociot weglowy 6,5 147,68 0,220 60,5
£ .. , . . . 73,7
16 Swietlica wiejska Nowy Dwér 35 513 wegiel kamienny kociot weglowy 6 136,32 0,266
17 UMIG Sycéw ul. Mickiewicza 1 10844 wegiel kamienny kociot weglowy 79 1794,88 0,166 46,0
18 Szkota Podstawowa nr 2 @. M. Konopnickiej 8500 gaz ziemny kociot gazowy 18353 663,09 0,078 21,6
w Sycowie
Szkota Podstawowa Nr 1 im. lll Tysigclecia ul. . . 147,4
19 Matejki5, 56-500 Sycow 3407,7 gaz ziemny kociot gazowy 50133 1811,31 0,532
Publi Przedszkol 3 ul. Olesnicka 2B
g0 | "ublczneFrzedsz Sc;:‘érx ul- iesnicka 3394 wegiel kamienny kociot weglowy 21,68 492,57 0,145 40,2
51 | Budynek biurowy komisariatu policji Sycow 3357 gaz ziemny kociot gazowy 15588 563,19 0,168 46,5
ul. Parkowa 2 (powiat)
22 Szkota Podstawowa w Dziatoszy 669 wegiel kamienny kociot weglowy 39,6 899,71 1,345 372,6
23 Sycowska Gospodarka K'omunalna Spzo.o 973 gaz ziemny kociot gazowy 3924 141,77 0,146 40,4
Budynek biurowy
24 Sycowska Gospodarka Komunalna MOPS 592 gaz ziemny kociot gazowy 3924 141,77 0,239 66,2

*opracowanie wtasne na podstawie ankiet przekazanych przez zarzqgdcéw obiektéw
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Whioski z ankietowania jednostek publicznych.

Informacje przedtozone przez zarzagdcéw poddano obrébce w celu dokonania stosownych poréwnan,
woparciu o takie same parametry jednostkowe. Uwzgledniajagc srednie wartosci opatowe
poszczegblnych paliw okreslono, jakg ilos¢ ciepta wytworzono w kazdym obiekcie oraz jaka jest
jego wielkos¢ zuzycia cieptg w odniesieniu do m® ogrzewanej kubatury.

Wskaznik ten oscyluje w bardzo szerokim przedziale od 0,067 GJ/m® do 1,345 GJ/m?>. Ta bardzo duza
dysproporcja wskazuje na ponad dwudziestokrotnie wyzsze jednostkowe zuzycie ciepta w Szkole
Podstawowej w Dziatoszy w relacji do Urzedu Pracy w Sycowie.

WyrazZnie zawyzone jednostkowe zuzycie ciepta wystepuje takze w Szkole Podstawowe]j w Drottowicach
(Q;=0,778 GJ/m?), w Szkole Podstawowej nr 1 w Sycowie (Q;=0,532 GJ/m?) i w Sycowskim Centrum
Kultury (Q; = 0,557 GJ/m3).

Skrajnie pozytywny na tle jednostek oswiatowych jest przypadek Szkoty Podstawowej nr 2 w Sycowie
(Q;=0,078 GJ/m’). Oczywiécie poréwnania te s3 miarodajne o ile podane wartoséci kubatury
ogrzewanych pomieszczen zostaty poprawnie ustalone.

Przy prostym pordwnaniu tych trzech placéwek szkolnych wynika, iz osiggajagc w Szkole w Dziatoszy
wspotczynnik jednostkowego zuzycia ciepta
e poréwnywalny ze Szkotg Podstawowg w Drottowicach — uzyska sie 42% oszczednosci energii,
e poréwnywalny ze Szkotg Podstawowa nr 2 w Sycowie — uzyska sie ponad 90% oszczednosci
energii.

Oczywiscie, przed podjeciem stosownych decyzji ze strony organu zatozycielskiego, kwestia ta wymaga
bardzo szczegétowych analiz np. w postaci kompleksowego audytu energetycznego.

Niemniej jednak jest to obiekt o bardzo duzym potencjale w zakresie ewentualnej oszczednosci energii,
przez co moze byé predysponowany do dofinansowania z RPO WD (Dziatanie 3.3.), gdzie istotne
kryterium wyboru stanowi uzyskanie oszczednosci energii nie nizszej od 30%.

Poréwnujac wyniki uzyskane dla poszczegdlnych obiektdw zarzgdzanych lub nalezgcych do Gminy Sycow
pod wzgledem ekologicznym bedgcym wynikiem zuzycia paliw okreslonego rodzaju w pierwszej
kolejnosci nalezy zauwazy¢, ze nadal znaczna ich grupa opalana jest weglem kamiennym. Niekorzystne z
punktu widzenia emisji zanieczyszczen jest to, iz rozwigzania oparte o wegiel kamienny wystepuja takze
w duzych jednostkach zlokalizowanych na terenie miasta, czyli tu gdzie istnieje mozliwosé podtgczenia
do sieci gazowe;j.

Niechlubnym , liderem” pod wzgledem zuzycia paliw statych (weglowych) jest budynek Urzedu Miasta
i Gminy w Sycowie, gdzie spala sie rocznie blisko 80 Mg.

Obszary ewentualnych ulepszen

Na podstawie zestawien ankietowych wskazaé mozna nastepujgce, dostrzegalne obszary
dla potencjalnych ulepszen na rzecz ograniczenia niskiej emisji:

e wymiana starych urzadzen kottowych o niskich poziomach sprawnosci na jednostki nowoczesne
(dotyczy to zwtaszcza kottdw weglowych z okresu przed 2000r. i kottdw gazowych z 1995r. i
1996r.),
wymiana kottéw weglowych na terenach wiejskich:
na kotty zautomatyzowane opalane ,ekogroszkiem” (cel minimum),
na kotty opalane olejem lub gazem LPG (cel $redni),
na kotty zautomatyzowane opalane peletem (cel maksimum) wraz z zastosowaniem OZE
na potrzeby produkcji ciepta i energii elektrycznej,

O OO
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wymiana kottéw weglowych na terenach miejskich:

na kotty zautomatyzowane opalane , ekogroszkiem” (cel minimum),

na kotty opalane gazem ziemnym (cel sredni),

na ciepto sieciowe — zwtaszcza z kottowni zasilanej gazem (cel maksimum) wraz z zastosowaniem
OZE na produkcje cieptej wody uzytkowej.

O O O

e termomodernizacja:

0 ,gteboka” — obiektéw, gdzie dziatania takie nie byty dotychczas wykonywane, a wskazniki
jednostkowego zapotrzebowania ciepta sg najgorsze,

0 ,uzupetniajgca” — obiektdw, gdzie dziatania takie przeprowadzono czesciowo,

e wprowadzenie OZE, jako uzupetnienie dla istniejgcych rozwigzan tradycyjnych (w pierwszej
kolejnosci w budynkach, gdzie wystepuje zapotrzebowanie na c.w.u. w okresie wakacyjnym.

8.3. Obiekty przemystowe, produkcyjne i ustugowe

W gminie Sycow nie wystepujg zaktady przemystowe i produkcyjne znaczgce z punktu widzenia
zapotrzebowania na energie cieplna.

Po wystgpieniu do Starosty Olesnickiego w kwestii pozwolen emisyjnych otrzymano informacje o kilku
podmiotach z obszaru gminy posiadajgcych pozwolenia na wprowadzanie gazéw i pytdw do powietrza.

Roczne wielkosci emisji zanieczyszczen ustalone w decyzjach administracyjnych dla poszczegdlnych
zaktadow zestawiono ponizej.

Tabela 19 Podmioty posiadajgce pozwolenia emisyjne Starosty Olesnickiego.

Emitowana substancja Emisja roczna [Mg/rok]
Arcelor-Mittal Sycow Sp. z 0.0. z siedzibg w Wiosce 28 D - instalacja do produkcji widkien
stalowych, drutu powlekanego, siatki ogrodzeniowej i siatki lesnej

Pyt ogoétem 0,8590
Pyt zawieszony PM10 0,8590
Pyt zawieszony PM2,5 0,6870
«B&D" Sp. z 0.0. - Zaktad nr 2 w Stradomi Wierzchniej 76, 56-500 Sycdw
Pyt zawieszony PM 10 3,1614
Zaktad Produkcji Mebli Lech-Pol Hotele i Restauracje Sp. z 0.0. w Sycowie, ul. Szosa Kepiriska 1
Aceton 0,868980
Butan-2-on 0,188640
Ditlenek azotu (dwutlenek azotu) 0,119875
Ditlenek siarki (dwutlenek siarki) 0,122280
Pyt zawieszony 0,911716
Tlenek wegla 3,30000
Weglowodory alifatyczne 7,595750

Analizujgc wielkosSci dotyczgce pytdw nalezy zaznaczy¢, iz z punktu widzenia niskiej emisji w gminie
Sycéw roczne poziomy zanieczyszczen ustalone dla zaktadéw produkcyjnych nie majg wiekszego
znaczenia w bilansie ogélnym.

Ponadto w gminie dziata kilkanascie matych i Srednich firm. Biorgc jednak pod uwage charakter
ich produkcji i zasady pracy oraz ograniczone wymagania cieplne determinujgce prace kottowni
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zaktadowych, inne niz w zabudowie mieszkalnej (mniejsze wymagania temperaturowe, okresowy
charakter pracy, gtéwnie w porach porannych) nie dokonano szczegétowej analizy cieplnej dla tego
sektora.

IX. WPLYW ENERGETYKI CIEPLNEJ NA SRODOWISKO

Oddziatywanie energetyki cieplnej zaréwno w formach grupowych iprzemystowych (cieptownie
i elektrocieptownie), jak iindywidualnych (kottownie domowe, piece) dotyczy przede wszystkim
jej wptywu na powietrze atmosferyczne. W drugim rzedzie energetyka cieplna jest takze Zzrédtem
powstawania odpadow paleniskowych (zuzle, popioty).

9.1. Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne

Emisje bezposrednie

Instalacje wytwarzania energii cieplnej sg obecnie, po sektorze przemystowym (hutnictwo
i elektroenergetyka), najistotniejszym Zzrédtem zanieczyszczen powietrza atmosferycznego w wyniku
emisji gazéw oraz pytow ze spalania paliw.

Najwazniejsze sposrdd tych zanieczyszczen to:
e dwutlenek wegla (CO,),
e tlenek wegla (CO),
e tlenki azotu (NO,),
¢ dwutlenek siarki (SO,),
e chlorowodor (HCI),
e fluorowodor (HF).
e pyt catkowity oraz jego frakcje m.in. PM10, ktére ze wzgledu na swdj mocno rozdrobniony
charakter sg jednym z gtéwnych czynnikéw powstawania smogu.

W zaleznosci od charakteru spalanych paliw i ich jakosci w strumieniu gazéw odlotowych pojawiajg
sie takze inne substancje (metale ciezkie, WWA, benzo-a-piren, dioksyny i furany) izanieczyszczenia
state (sadza).

Wielko$¢ emisji tych substancji uzalezniona jest od bardzo wielu czynnikdéw, sposréd ktérych
do najwazniejszych naleza:

e rodzaj paliwa (state, ptynne, gazowe, biomasa),

e jakos¢ paliwa (np. stopien zawartosci siarki, udziat czesci statych),

e warunki, w jakich odbywa sie proces spalania,

e parametry techniczne stosowanych urzadzen kottowych,

e charakterystyka i wyposazenie uktadu odprowadzania spalin,

e warunki atmosferyczne.

Z badan przeprowadzonych na poczatku poprzedniej dekady wynika, ze w strukturze emitowania pytu
zawieszonego oraz zwigzkdéw organicznych najwyzszy udziat ma sektor komunalno-bytowy. W ujeciu
lokalnym uzna¢ nalezy, iz na terenie gminy Sycdw dominujg emisje zindywidualnych, mocno
rozproszonych Zrddet ciepta, w ktére wyposazone jest najczeSciej kazde gospodarstwo domowe
(nieruchomosé). Méwi sie wowczas o tzw. niskiej emisji, wobec wysokosci kominéw stosowanych
w zabudowie mieszkaniowej, a co za tym idzie wyrzucie zanieczyszczen w przestrzen od kilku
do kilkunastu metréw nad poziomem przylegtego terenu.
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Emisje posrednie

Zanieczyszczenia wprowadzane do atmosfery bezposrednio ze spalania paliw w kotle majg charakter
zanieczyszczen pierwotnych. Jednak wytwarzanie ciepta w kottach indywidualnych, w ukfadzie
rozproszonym jest takze Zrodtem wtdrnych emisji zanieczyszczen, ktore trafiajg do powietrza w wyniku
pracy silnikéw w samochodach transportowych, wobec koniecznosci dostarczenia paliw grzewczych
do bezposredniego odbiorcy (wegiel, drewno, biomasa). Wielko$¢ emisji wtérnych zalezy od stanu
technicznego $rodka transportu, stosowanego w nim paliwa i odlegtosci od miejsc dystrybucji.

Na tym tle, przy takim samym rodzaju paliw, mozna wykazac:

e wyzszos¢ duzych cieptowni (gdzie wegiel dostarczany jest najczesciej transportem kolejowym)
nad kottowniami domowymi (do ktérych wegiel przewozony jest licznymi srodkami transportu
drogowego),

e wyz7szos¢ sieci gazowych (brak emisji w czasie transportu gazociggami) nad indywidualnymi
zbiornikami gazu LPG (ktére okresowo tankuje sie ze specjalistycznych cystern).

9.2. Emisje, a zrédta ciepta

Pewnego rodzaju paradoksem jest to, iz duze jednostki energetyczne (obecnie powyzej 5 + 10 MW,)
objete sg szeregiem rdéznych uwarunkowan prawnych na temat dopuszczalnych poziomdéw emisji,
zakresu pomiardw itd., gdy kotty indywidualne s3 catkowicie z tego typu obowigzkéw zwolnione (nawet,
gdy ich zgrupowanie np. w ramach jednej miejscowosci lub osiedla przekroczy takg samg moc).

Powoduje to czesto duzg niefrasobliwosé uzytkownikow kottéw indywidualnych w zakresie jakosci
stosowanych paliw pod katem potencjalnych zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza.

Na korzys$¢ srodowiska atmosferycznego dziata jednak od kilku lat system bardzo precyzyjnych norm
i certyfikacji dotyczacych produkowanych i dystrybuowanych kottéw. Sg to m.in. normy graniczne
wartosci emisji dla kottdw o mocy nominalnej do 300 kW, certyfikacja na znak bezpieczenstwa
ekologicznego, czy norma okreslajgca minimalne sprawnosci kottow.

Wedtug tej ostatniej (PN-EN 305-5) przy nominalnej mocy cieplnej QN sprawnos¢ nie powinna by¢ nizsza
niz:

e edlaklasy3n,=67+6logQN

e edlaklasy2n,=57+6IlogQN

e edlaklasyln,=47+6logQN

Wymagania w zakresie efektywnosci energetycznej zostaty ustalone jako obowigzujgce dla urzadzen
produkowanych w kraju i importowanych, wprowadzanych do obrotu na obszarze kraju, na mocy
Rozporzadzenia. Miedzy innymi z tego wzgledu aktualnie wdrazane, najnowsze rozwigzania kottow
matej mocy charakteryzujg sie wysokg sprawnoscig energetyczng i ekologiczna.

Wobec licznych konwencji oraz innych zobowigzan miedzynarodowych dotyczgcych ochrony srodowiska
w skali globalnej najwazniejszym dziataniem poszczegdinych panstw uprzemystowionych narzecz
ochrony powietrza atmosferycznego, a w rzeczywistosci klimatu jest ograniczanie emisji dwutlenku
wegla.

Dlatego tez w codziennej praktyce wytwarzania energii cieplnej istotne staje sie dazenie do takiego
doboru systemow grzewczych, energooszczednych rozwigzan budowlanych i wyboru paliw stosowanych
w zrédtach ciepta, aby emisja CO, byta wykluczona catkowicie (OZE) lub maksymalnie ograniczona.
Ponizej przedstawiono wskazniki emisji réznych paliw w relacji do peletu uznawanego za ekologiczne
paliwo state.
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Tabela 20 Wskazniki emisji dla peletu na tle innych paliw.

Emisje mg/MJ

Pelet Wegiel Olej opatowy Gaz ziemny
dwutlenek wegla 0 104000 78000 52000
tlenek wegla 50-300 4500 50 50
dwutlenek siarki 7 240 140 0
pyty 5 60 5 0

www.kostrzewa.pl

Z danych tych wynika, ze paliwem konwencjonalnym o najmniejszym obcigzeniu w zakresie emisji
dwutlenku wegla jest gaz ziemny, ktérego spalanie nie powoduje réwnoczesnie emisji dwutlenku siarki
i pytu. Znamienne jest z kolei to, iz parametry emisyjne tych dwdch zanieczyszczen sg dla peletu
kilkanascie lub kilkadziesiat razy nizsze w relacji do wegla kamiennego.

9.2.1. Emisje CO, we Wspdlnotowym Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji

Majgc na wzgledzie dominujace rozwigzania w zakresie Zrddet energii cieplnej, jakie wystepuja
w miejscowosciach gminy Sycéw przedstawiono ponizej opublikowane przez Krajowy Osrodek
Bilansowania i Zarzgdzania Emisjami (KOBIZE) wartosci opatowe paliw (WO), jakie nalezy stosowad
w Polsce do raportowania we Wspdlnotowym Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2013.

Z danych KOBIZE wybrano jedynie te, ktére mogg miec zastosowanie do obiektdw zlokalizowanych
na terenie gminy Sycéw.

Tabela 21 Wartosci opatowe poszczegdlnych paliw wg KOBIZE

rodzaj paliwa wartos¢ opatowa uwagi

wegiel kamienny (Srednio) 22,72 GJ/Mg wg danych KOBIZE srednie krajowe

wegiel kamienny

(ekogroszek) 25,5 GJ/Mg | wg danych KOBIZE jak dla handlu, ustug, instytucji
wegiel brunatny 8,81 GJ/Mg wg danych KOBIZE srednie krajowe

wegiel brunatny brykiet 20,7 GJ/Mg wg danych KOBIZE (inne paliwa)

gaz ziemny 36,13 GJ/m3 wg danych KOBIZE (inne paliwa)

olej opatowy 40,19 GJ/m3 wg danych KOBIZE (inne paliwa)

pelet z drewna 19 GJ/Mg dane producenta

drewno opatowe 15,6 GJ/Mg wg danych KOBIZE (inne paliwa)

Ponadto dla zobrazowania oddziatywania poszczegdlnych paliw na srodowisko, przywotano zestawienia
dotyczgce wielkosci wskaznika emisji dwutlenku wegla, jaki ustalony zostat przez tg instytucje
z podziatem na poszczegdlne paliwa i wybrane sektory gospodarki.
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Tabela 22 Wielkosci wskaznika emisji dwutlenku wegla dla réznych paliw wg KOBIZE

Rodzaj paliwa wWo WECO,
MJ/kg kg/G)J
Brykiety wegla kamiennego 20,7 92,71
Brykiety wegla brunatnego 20,7 92,71
Ropa naftowa 42,3 72,6
Gaz ziemny (MJ/kg ; MJ/m>) 48 ;34,04 55,82
Gaz ziemny wysokometanowy (MJ/m3) 35,96 55,82
Gaz ziemny zaazotowany (MJ/m”) 26,23 55,82
Drewno opatowe i odpady pochodzenia 15,6 109,76
drzewnego
Biogaz 50,4 54,33
Odpady komunalne - niebiogeniczne 10 140,14
Odpady komunalne - biogeniczne 11,6 98
Gaz ciekty 47,31 62,44
Oleje opatowe 40,19 76,59

Tabela 23 Wskazniki emisji dla wegla kamiennego i brunatnego, obliczone w oparciu o srednie krajowe WO
dla tych paliw

Rodzaj paliwa WO WECO0,

MJ/kg kg/G)J
Wegiel kamienny 22,37 94,65
Wegiel brunatny 8,37 109,53

Z powyzszych zestawien wynika, ze najbardziej niekorzystne z punktu widzenia emisji CO, jest spalanie
odpadow komunalnych biogenicznych i wegla brunatnego, gdzie w przeliczeniu na GJ uzyskanej energii
emitowane jest ponad 100 kg tego gazu. Nastepne w tym zestawieniu sg rdine sortymenty wegla
kamiennego i brunatnego (ok. 93 kg CO,/GJ), a w dalszej kolejnosci olej opatowy (77 kg CO,/G)).
Najmniejsze wartosci emisji dwutlenku wegla wystepuja przy spalaniu biogazu oraz gazu ziemnego.

Istotnym zastrzezeniem jest jednak fakt, iz w przypadku biogazu i drewna méwi sie o tzw. zielonym
dwutlenku wegla i nie traktuje sie go, jako elementu negatywnego oddziatywania na srodowisko,
w przeciwienstwie do CO,, uwalnianego ze spalania paliw kopalnych.

9.2.2. Wskazniki zanieczyszczen przyjete do obliczen emisji kominowej w PGN

Na potrzeby obliczenia poziomdw niskiej emisji na obszarze gminy Sycéw postuzono sie wskaznikowymi
wartosciami emisji roznych zanieczyszczen gazowych oraz statych lotnych, ktérych wielkos¢ uzalezniona
jest od rodzaju zastosowanego paliwa. Kierujac sie zaleceniami z opracowania ,Programy ochrony
powietrza, programy poprawy jakosci powietrza, programy ograniczania emisji - Sposoby obliczania
stanu wyjsciowego i efektu ekologicznego”. Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii,
Katowice 2010, przyjeto trzy rodzaje zrédet informacji na temat przedmiotowych wskaznikéw:

e Dla oleju opatowego i gazu - wskazniki do obliczern emisji zanieczyszczern opracowane przez
Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa (obecnie Ministerstwo
Srodowiska) w Materiatach informacyjno-instruktazowych MOSZNiL 1/96,

e Dla paliw weglowych - $rednie arytmetyczne wskaznikow emisji dla kottéw weglowych
komorowych, a takze retortowych, zaczerpniete z opublikowanych pod patronatem Marszatka
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Wojewddztwa Slaskiego przez Instytut Chemicznej Przerébki Wegla w Zabrzu materiatéw
seminaryjnych ,Czysta i zielona energia - czyste powietrze w wojewddztwie slagskim” (autorzy
opracowania: Krystyna Kubica, Jerzy Raifczak),
e Dla drewna - wskazniki z literatury zagranicznej wg publikacji U.S. Environmental Protection

Agency No AP-42.

Przyjete do analiz jednostkowe wskazniki emisji zanieczyszczen zamieszczono w kolejnych tabelach.

Tabela 24 Wskazniki zanieczyszczen dla paliw weglowych.

Zrédto wskaznikéw Dane z analiz Instytutu Chemicznego Przerobki Wegla w Zabrzu
Lp. Substancja Kociot retortowy _ Kociot weglowy _
Jedn. Emisja Jedn. Emisja
1 SO, kg/Mg 6,24 kg/Mg 10,925
2 NO, kg/Mg 7,15 kg/Mg 2,875
3 CO kg/Mg 11,96 kg/Mg 44,85
4 CO, kg/Mg 1912 kg/Mg 1850
5 pyt kg/Mg 1,17 kg/Mg 2,875
6 B(a)P kg/Mg 0,000273 kg/Mg 0,00061

Tabela 25Wskazniki zanieczyszczen dla paliw gazowych i oleju opatowego.

Zrédto wskaznikéw Materiaty Informacyjno- Instruktazowe MOSZNiL 1/96
L.p. Substancja Kociot olejowy Kociot gazowy
Jedn. Emisja Jedn. Emisja
1 SO, kg/m’ 4,75 kg/10°m’ 0
2 NO, kg/m> 5 kg/10°m’ 1280
3 co kg/m’ 0,6 kg/10°m’ 360
4 Co, kg/m> 1650 kg/10°m’ 1964000
5 pyt kg/m’ 1,8 kg/10°m’ 15
6 B(a)P kg/m> kg/10°m’ 0

Tabela 26 Wskazniki zanieczyszczen dla drewna.

Wg publikacji U.S. Environmental Protection

Zrédto wskaznikéw Agency No AP-42

L.p. Substancja Kociot na drewno
Jedn. Emisja

1 SO, kg/Mg 1,5
2 NO, kg/Mg 1,5
3 co kg/Mg 1
4 CO,* kg/Mg 0
5 pyt kg/Mg 4
6 B(a)P kg/Mg 0

*Uprawiana w sposdb zrownowazZony biomasa jest traktowana, jako odnawialne zrédfo energii. Nalezy
jednak pamietad, Zze o ile sam wegiel zawarty w biomasie moze byc¢ traktowany, jako neutralny
pod wzgledem emisji CO,, o tyle jej uprawa i zbidr (nawozy, traktory, produkcja pestycydow), a takze
przerdbka do finalnej postaci mogq wigzac sie ze znacznym zuzyciem energii oraz skutkowac znaczgcq

63




PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
DLA GMINY SYCOW

IMESIIk

emisjg CO i NO z pdl. W zwigzku z tym niezbedne jest podjecie odpowiednich srodkéw w celu
upewnienia sie, ze biomasa wykorzystywana, jako Zrddto energii jest uprawiania izbierana
w sposob zréwnowazony (Dyrektywa 2009/28/WE, Art. 17. Kryteria zréwnowazonego rozwoju
w odniesieniu do biopaliw i bioptyndéw).

X. WYNIKI ANALIZ DOTYCZACYCH NISKIEJ EMISJI W GMINIE SYCOW

10.1. Bazowa inwentaryzacja emisji CO2 (BEI). Rok bazowy 1990.

Kierujgc sie zaleceniami instytucji posredniczacej za rok bazowy przyjeto rok 1990 i podjeto prébe
oszacowania emisji bazowych gazéw i pytéw.

Ze wzgledow praktycznych, spotecznych i ekologicznych zdecydowano o okazaniu tam gdzie to mozliwe
poziomu emisji wszystkich najwazniejszych gazéw i pytdw powstajgcych w wyniku niskiej emisji. Dos¢
powszechne jest, iz dla wielu oséb duzo wiekszg mobilizacje do dziatan naprawczych stanowi efekt w
postaci wykluczenia zapylenia czy emisji benzo-a-pirenu (substancja kancerogenna) niz kwestie - ciggle
jednak dyskusyjne - zwigzane z emisjami gazow cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego (gtdwnie
C02).

Uzasadnienie wyboru roku bazowego.

Rok 1990 przyjeto za bazowy majgc na uwadze dane z narodowego spisu powszechnego wykonane dla
roku 1988 oraz uwzgledniajac informacje historyczne posiadane m.in. przez pracownikéw gminy.

Prébujac ustala¢ wstecz informacje na temat emisji CO2 w gminie Sycow stwierdzono, iz wiekszo$¢
danych — zgodnie z zasadami archiwizacji — nie mozna wprost odtworzy¢ dalej niz 5 lat wstecz od roku
biezgcego. Sieganie do okreséw bardziej historycznych dla wiekszos¢ danych opiera sie na , pamieci”
wybranych oséb. Ze wzgledu na to, iz w wyniku ankietowania obiektéw publicznych ustalono m.in. w
ktorym roku powstaty aktualnie funkcjonujgce kottownie, stwierdzono, iz w roku 1990 wszystkie miaty
charakter kottowni weglowych. W okresie tym, co do zasady, nie istniat w Polsce takze trend
termomodernizacyjny — wobec czego zuzycie paliw w tych samych obiektach przy poréwnywalnych
warunkach atmosferycznych - byto wyzsze niz obecnie

10.2. Niska emisja z sektora mieszkaniowego

W oparciu o tabele obejmujace prognozowane wielkosci zapotrzebowania na ciepto, opracowane
dla poszczegélnych miejscowosci (DODATEK NR 1 do Planu) ustalono szacunkowy poziom emisji
zanieczyszczen gazéw i pytéw dla dwdch wariantéw:

e ,wariantu zerowego — bazowego ”, gdzie przyjeto, ze budynki wystepujgce w gminie w roku
1990 nie zostaty poddane zadnym ulepszeniom i ich stan odpowiada danym statystycznym
dotyczacym wieku i stanu substancji budowlanej w odniesieniu do roku 1988 (najblizsze petne
dane ze spisu statystycznego),

e, wariantu aktualnego”, w ktérym przyjeto przeprowadzenie przez wielu mieszkancéw dziatan
remontowych i termomodernizacyjnych, co wptyneto na polepszenie warunkéw cieplnych
w okreslonych grupach budynkow. Ten wariant poddano nastepnie dalszej analizie.

Jednoczesnie dokonano szacunkowych zatozen w kwestii prawdopodobnego udziatu poszczegdlnych
paliw w strukturze ogrzewania indywidualnego w gminie Sycow (kierujgc sie informacjami na temat
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dostepnej infrastruktury i wynikami ankiet ztozonych przez grupe mieszkancéw iwiascicieli
nieruchomosci).

Na tej podstawie przeprowadzono symulacje niskiej emisji z sektora mieszkaniowego, w ujeciu ogdlnym
i w przeliczeniu na ilo$¢ mieszkancéw danej miejscowosci. Ich wyniki przedstawiono w kolejnych
tabelach.

Zatozenia wstepne do analizy niskiej emisji sektor mieszkalnictwa

Ze wzgledu na niezbyt duzg ilo$¢ ankiet, jakg wypetnili mieszkancy, do rozwazan emisyjnych przyjeto
nastepujace zatozenia:

e We wszystkich miejscowosciach wiejskich struktura zuzycia paliw jest podobna
poza miejscowoscig Wioska, gdzie wystepuje infrastruktura gazowa,

e Na terenach wiejskich zdecydowanie dominuje wegiel kamienny spalany w paleniskach
tradycyjnych oraz wegiel typu groszek (zwany powszechnie w Polce ekogroszkiem itak tez
okreslany w tresci niniejszego dokumentu) spalany w paleniskach retortowych. Przyjeto ponadto
niewielki (utamkowy) udziat oleju opatowego i symboliczny gazu LPG. Znacznie wiekszy udziat
procentowy dopuszczono dla drewna w formie polan lub peletu,

e Struktura zuzycia paliw na obszarze miasta jest zdecydowanie odmienna od tej dla obszaréw
wsi, gdyz wystepuje tu gaz sieciowy stosowany nie tylko w obiektach publicznych i ustugowych,
ale takze w licznych budynkach jednorodzinnych i kottowniach lokalnych (w tym nalezgcych
do SGK),

e Udziat ewentualnych zrdodet ciepta opartych o pompy ciepta pominieto jako marginalny w skali
catej gminy, a nawet pojedynczych miejscowosci. Starosta Olesnicki (organ administracji
geologicznej) potwierdzit wykonanie w 4 przypadkach odwiertéw w celu pozyskania ciepta ziemi.

65



99

Miejscowos¢ Rok B(a)P pyt COy co NO, SO,
2013 4,30 20242 15348 967 | 300443 32 288 71 545
Sycéw
1990 6,80 32273 20823730 | 500 386 32632 89 831
2013 0,19 907 687 312 13 567 1442 2936
Biskupice
1990 0,23 1062 683 360 16 567 1062 3386
2013 0,31 1451 1099 475 21702 2307 4 696
Drottowice
1990 0,37 1738 1118 125 27 107 1738 5540
2013 0,36 1672 1267051 25010 2 659 5412
Dziatosza
1990 0,40 1907 1227024 29 747 1907 6 079
2013 0,12 538 407 690 8 047 856 1741
Gaszowice
1990 0,14 674 433 958 10521 674 2 150
2013 0,22 1012 767 197 15143 1610 3277
Komorow
1990 0,24 1117 718 607 17 421 1117 3560
2013 0,22 1046 792 708 15 647 1664 3 386
Nowy Dwor
1990 0,25 1175 755 836 18 324 1175 3745
Stradomia 2013 0,66 3095 2 345 261 46 292 4922 10 018
Wierzchnia 1995 (76 3566 | 2294503 55626 @ 3566 11368
2013 0,35 1651 1251317 24 700 2626 5345
Szczodrow
1990 0,44 2062 1327094 32173 2062 6575
2013 0,43 1986 1504 656 29700 3158 6427
Slizéw
1990 0,50 2334 1501 852 36 410 2334 7 441
2013 0,24 1137 861 848 17 012 1809 3681
Wielowies
1990 0,27 1263 812 868 19 707 1263 4027
2013 0,45 2 097 1573 635 31452 3254 6 660
Wioska
1990 0,28 1318 848 321 20 566 1318 4203
2013 0,25 1146 868 659 17 146 1823 3710
Zawada
1990 0,29 1374 884 330 21439 1374 4381
RAZEM w 2013 2013 8,10 37981 28775776 | 565 860 60419 128 836
RAZEM w 1990 1990 10,96 51 863 33429608 @ 805994 52 222 152 285
el 2,86 13 883 4 653 832 240 134 -8 197 23 450

(zmniejszenie emisji)
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Miejscowosé B(a)P pyt COy co NO, SO,
Sycow 0,0004 1,93 1466 28,70 3,08 6,83
Biskupice 0,0006 2,94 2232 44,05 4,68 9,53
Drottowice 0,0007 3,13 2370 46,77 4,97 10,12
Dziatosza 0,0007 3,25 2 465 48,66 5,17 10,53
Gaszowice 0,0006 2,73 2 069 40,85 4,34 8,84
Komoréw 0,0005 2,46 1862 36,75 3,91 7,95
Nowy Dwor 0,0007 3,21 2432 48,00 5,10 10,39
Stradomia
Wierzchnia 0,0006 2,88 2186 43,14 4,59 9,34
Szczodrow 0,0006 2,91 2203 43,49 4,62 9,41
Slizéw 0,0008 3,72 2818 55,62 5,91 12,04
Wielowies 0,0006 2,66 2018 39,84 4,24 8,62
Wioska 0,0006 2,93 2201 43,99 4,55 9,31
Zawada 0,0005 2,51 1901 37,52 3,99 8,12
RAZEM (cata gmina) 0,0005 2,31 1748 34,37 3,67 7,82
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10.3. Niska emisja z sektora publicznego

W przypadku wyznaczania aktualnej emisji pochodzacej z budynkdéw publicznych opierano sie na danych
bezposrednich zebranych od ich zarzadcéw. W wyniku ankietowania poszczegdlnych jednostek zebrano
przede wszystkim informacje w zakresie obiektéw nalezgcych do gminy Sycow, ale takze powiatowych.
W dwodch przypadkach (obiektdw SGK) przekazane dane nie byty kompletne, aczkolwiek winnym
obszarze niz niezbedny do wyliczen emisyjnych.

Wobec faktu, iz przygotowanie do prac nad dokumentem rozpoczeto w 2014r. poziomy emisji gazoéw
i pytébw ustalono dla petnego ostatniego roku — rok bazowy 2013. Dane z tego szczegdtowego
ankietowania wykorzystano nastepnie dla ustalenia, podobnie jak w przypadku zabudowy mieszkalnej
takze dla ,roku bazowego” -1990.

Zatozenia wstepne do analizy niskiej emisji w obiektach publicznych w 1990

Ze wzgledu na komplet ankiet, jakg wypetnili zarzadcy obiektéw publicznych, do rozwazan emisyjnych na
temat emisji bazowej przyjeto nastepujace zatozenia:

e wszystkie obiekty, ktore istniaty w 1990r. opalane byty w sposdb tradycyjny z wykorzystaniem
kottow weglowych spalajgcych wegiel kamienny,

e kubatura tych obiektow nie ulegta zmianie,

e w roku 1990 nie istniaty dwa budynki tj. Swietlice wiejskie w Szczodrowie i Wiosce (nie ujeto ich
w emisjach z 1990, dokonano wyliczen dla roku 2013),

e obecnie nie istniejg dwa inne obiekty publiczne :Przedszkole w Sycowie przy ul. Powstancéw i
Szkota Podstawowa w Slizowie (ujeto je w emisjach z 1990, nie ma ich w emisjach dla 2013r.)

e kierujgc sie informacjami z ankietowania interesariuszy wynika, ze w zdecydowanej ilosci
obiektéw przeprowadzano choéby czesciowe dziatania z zakresu termomodernizacji budynkéw
(najczesciej w sektorze stolarki okiennej) — tym samym przyjeto ostroznie, iz S$rednio
statystycznie w skali catej gminy zuzycie energii w tych obiektach byto w 1990r. wyzsze od
obecnego 0 10%,

e warunki atmosferyczne moggce mie¢ wptyw na zuzycie paliw byly takie same jak dla roku
ankietowanego.
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Tabela 29 Niska emisja z obiektéw publicznych wystepujacych na terenie gminy Sycéw w roku bazowym 1990 i w roku danych rzeczywistych 2013.

. Rok Bazowy . . Substancja [kg/rok]
Nazwa obiektu = Zrddto ciepta
Rok ankietowany S02 NO2 co Cco2 pyt B(a)P
1990 Kociot weglow 338,93 89,19 1391,38 57392,51 89,19 0,02
SP ZOZ Przychodnia w Sycowie cElowy
ul. Wroctawska 2 2013 .
Kociot gazowy 0,00 22,70 6,38 34831,54 0,27 0,00
1990 . 423,26 111,38 1737,58 71672,70 111,38 0,02
Kociot weglowy
Sycéw Centrum Kultury 2013
Kociot weglowy 384,78 101,26 1579,62 65157,00 101,26 0,02
1990 Kociot weglowy 273,76 72,04 1123,85 46357,30 72,04 0,02
C.K - biblioteka ul. Koscielna 3a 2013 Kociol wealow
GElowy 248,87 65,49 1021,68 42143,00 65,49 0,01
1990 Kociot weglowy 571,31 150,35 2345,39 96743,90 150,35 0,03
Szkota Podstawowa w Drottowicach 2013
Kociot weglowy 519,37 136,68 2132,17 87949,00 136,68 0,03
1990 Kociot weglowy 90,51 23,82 371,56 15326,24 23,82 0,01
PUP w Olesnicy - filia w Sycowie
ul. Mickiewicza 7 (powiat) .
2013 Kociot gazowy 0,00 6,06 1,70 9301,50 0,07 0,00
1990 Kociot weglowy 465,80 122,58 1912,22 78876,60 122,58 0,03
2013 Kociot | 423,45 111,44 1738,39 71706,00 111,44 0,02
Szkotfa Podstawowa w Stradomi oclot weglowy
Wierzchniej nr 64 ) 12,60 3,32 51,74 2134,33 3,32 0,00
1990 Kociot weglowy
2013 Kociot na drewno 3,53 3,53 2,35 0,00 9,40 0,00
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) Rok Bazowy . . Substancja [kg/rok]
Nazwa obiektu = Zrédto ciepta
Rok ankietowany S02 NO2 co co2 pyt B(a)P
1990 Kociot weglowy 96,14 25,30 394,68 16280,00 25,30 0,01
Niepubliczne Przedszkole
Zgromadzenia Siéstr Urszulanek .
2013 Kociot weglowy 87,40 23,00 358,80 14800,00 23,00 0,00
1990 Kociot I
Przedszkole Nr 1 w Sycowie, oclotweglowy 330,48 86,97 1356,71 55962,50 86,97 0,02
ul. Kaliska
2013 Kociot weglowy 300,44 79,06 1233,38 50875,00 79,06 0,02
1950 Kociot weglowy 21,63 5,69 88,80 3663,00 5,69 0,00
Stmred T i, e Perte 2013 Kociot weglowy 19,67 5,18 80,73 3330,00 5,18 0,00
w Sycowie, ul. Koscielna 3 1990
1269,96 334,20 5213,50 215049,60 334,20 0,07
2013 Kociot gazowy 0,00 85,06 23,92 130513,69 1,00 0,00
i o 1990 Kociot I
Liceum Ogdinoksztafcace ocloTweglowy 1386,34 364,83 5691,29 234757,60 364,83 0,08
im. Tadeusza Kosciuszki,
ul. Koscielna 12 (powiat) 2013 Kociot weglowy 1260,31 331,66 5173,90 213416,00 331,66 0,07
i 1990 Kociot I
. Publlczne. Przedszkole nr 2 z Gru_pa ociot weglowy 315,90 8313 1296,84 53492,99 8313 0,02
Ztobkowa im. Czestawa Janczarskiego
w Sycowie 2013 Kociot gazowy 0,00 21,16 5,95 32464,92 0,25 0,00
1990 Kociot I
Muzeum regionalne Sycéw oclot weglowy 206,39 54,31 847,30 34950,05 54,31 0,01
Plac Wolnosci 7 .
2013 Kociot gazowy 0,00 13,82 3,89 21211,20 0,16 0,00
1990 Kociot I
Syc6w ul. 1 Maja 3 - Budynek oclot weglowy 189,63 49,90 778,50 32111,98 49,90 0,01
uzytkowy .
2013 Kociot gazowy 0,00 12,70 3,57 19488,77 0,15 0,00

70




PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

DLA GMINY SYCOW

IMESIIk

) Rok Bazowy . . Substancja [kg/rok]
Nazwa obiektu = Zrédto ciepta
Rok ankietowany S02 NO2 co co2 pyt B(a)P
Szkota Podstawowa w Slizowie 1990 Kociot weglow
(obecnie brak obiektu) Gelowy 360,53 94,38 1480,05 61050,00 94,88 0,02
Swietlica wiejska Wioska (obiekt nie 2013 Kociot weglowy 71,01 18,69 291,53 12025,00 18,69 0,00
istniat w 1990 roku)
Przedszkole w Sycowie, ul 1990 Kociol weelow
Powstancow( obecnie brak obiektu) Gelowy 312,46 82,23 1282,71 52910,00 82,23 0,02
Sl W'e‘Sk?N"‘E’)S,Z)CZOde'e vzt 2013 Kociot weglowy 71,01 18,69 291,53 12025,00 18,69 0,00
e , 1990 Kociof weglowy 72,11 18,98 296,01 12210,00 18,98 0,00
Swietlica wiejska Nowy Dwor 35
2013 Kociot weglowy 65,55 17,25 269,10 11100,00 17,25 0,00
1990 Kociot weglowy
R —, 949,38 249,84 3897,47 160765,00 249,84 0,05
2013 Kociot weglowy 863,08 22713 354315 146150,00 22713 0,05
1990 Kociot wegl
Szkota Podstawowa nr 2 oclot weglowy 350,74 92,30 1439,87 59392,43 92,30 0,02
im. M. Konopnickiej w Sycowie .
2013 Kociot gazowy 0,00 23,49 6,61 36045,29 0,28 0,00
1990 Kociot wegl
Szkota Podstawowa Nr 1 oclot weglowy 958,07 252,12 3933,13 162236,19 252,12 0,05
im. 1l Tysigclecia ul. Matejki 5, Sycow .
2013 Kociot gazowy 0,00 64,17 18,05 98461,21 0,75 0,00
1990 Kociot wegl
Publiczne Przedszkole nr 3 oclot weglowy 260,54 68,56 1069,58 44118,80 68,56 0,01
ul. Olesnicka 2B Sycow .
2013 Kociot weglowy 236,85 62,33 972,35 40108,00 62,33 0,01
1990 Kociot wegl
Komisariat Policji w Sycowie, oclot weglowy 297,90 78,39 1222,94 50444,57 78,39 0,02
ul. Parkowa 2 (powiat) .
2013 Kociot gazowy 0,00 19,95 5,61 30614,83 0,23 0,00
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) Rok Bazowy . . Substancja [kg/rok]
Nazwa obiektu = Zrédto ciepta
Rok ankietowany S02 NO2 co co2 pyt B(a)P
. 1990 Kociot weglowy 475,89 125,24 1953,67 80586,00 125,24 0,03
Szkota Podstawowa w Dziatoszy

2013 Kociot weglowy 432,63 113,85 1776,06 73260,00 113,85 0,02

1990 Kociot weglowy
SGK - Budynek biurowy 74,99 19,73 307,85 12698,52 19,73 0,00
2013 Kociot gazowy 0,00 5,02 1,41 7706,74 0,06 0,00
1990 Kociot weglowy 74,99 19,73 307,85 12698,52 19,73 0,00

SGK - MOPS

2013 Kociot gazowy 0,00 5,02 1,41 7706,74 0,06 0,00

L1 To J N ——
RAZEM 10 180,22 2 679,00 41792,47 1723881,34 2 679,00 0,57
2013 | - 4 987,95 1594,38 20543,23 1272 390,44 1324,36 0,28
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Komentarz do szacunkow niskiej emisji dla budownictwa mieszkaniowego

Nalezy zauwazyé, iz ze wzgledu na rézny wiek budynkdw, jakie zlokalizowane sg w poszczegdlnych
miejscowosciach, niska emisja dla kolejnych jednostek osadniczych nie jest wprost uzalezniona
od ich wielkosci (szczegdlnie dobrze widaé to przy poréwnaniu wsi, gdzie nie ma sieci gazowej). W kilku
przypadkach emisja zdecydowanie wzrasta. Swiadczy to o duzym udziale procentowym starej zabudowy,
w tym domow z okresu przed- i powojennego.

Znaczace poziomy emisji pytu to wynik dominacji takich paliw jak wegiel i drewno.

Pomijajagc miasto Sycéw znaczacy wptyw na emisje rozproszone z obszarow zabudowanych majg takie
wsie jak: Stradomia wierzchnia, Slizéw i Wioska. Najmniejszy za$ Gaszowice, Biskupice i Komordw.

Najbardziej optymalne wydajg sie jednak pordéwnania uwzgledniajgce przeliczenie lokalnej emisji
kominowej na ilo$¢ mieszkancédw w poszczegdlnych miejscowosciach.

W ujeciu per capita najwieksze emisje zanieczyszczen gazowych ipytu z gospodarstw domowych
pochodza z miejscowosci: Slizdw, Nowy Dwér, Dziatosza. Najmniejsze w mieécie Sycéw, a nastepnie
we wsiach Komoréw i Zawada.

Zestawienie to wskazuje przede wszystkim na niezwykle duzg role gazu sieciowego w obnizaniu emisji
CO, i pytu. Z tego bowiem powodu, najwieksze skupisko ludzi w gminie, jakim jest Sycéw, staje
sie najmniej emisyjne w przeliczeniu na mieszkanca (oczywiscie z zastrzezeniem, iz uwzgledniono
tu jedynie zabudowe mieszkaniowg, bez obiektdw publicznych i innych odbiorcéw ciepta), przy czym
w ujeciu ogdlnym, emisje CO, z sektora budowlanego z terenu miasta Sycédw stanowig blisko 53% emisji
oszacowanych dla catej gminy. Dla kontrastu emisje z obszaru wsi Gaszowice to jedynie 1% wartosci
ogolnej.

Zaprezentowane symulacje bedg w kolejnych latach urealniane w przypadku uzupetnienia danych
w bazie emisji. Sytuacjg wzorcowg bytoby przyporzagdkowanie rzeczywistych wartosci o zuzyciu paliw
i ich rodzajach dla kazdego lokalu mieszkalnego w gminie Sycow.

Ze wzgledu na przyjetg technike obliczeniowg wartosci emisji wyznaczone bezposrednio
dla ankietowanych kottowni lokalnych zarzadzanych przez Sycowskg Gospodarke Komunalng
oraz Spotdzielnie Mieszkaniowe uznaje sie za uwzglednione w powyzszych wartosciach (w czesci
dotyczacej ogrzewania mieszkan).

Kottownie te ujeto za$ indywidualnie w bazie danych, jako kolejne adresy na mapie niskiej emisji.

Komentarz do szacunkow niskiej emisji dla budynkéw publicznych

Emisje z obiektéw publicznych dla roku 2013 wyliczone zostaty w oparciu o rzeczywiste dane zebrane
od ich bezposrednich zarzadcéw. Na potrzeby Planu (wobec rezimu prac) przyjeto, ze ankiety
wypetnione zostaty w sposdb witasciwy i pozbawiony btedow.

Oczywiscie podstawowe dane, niezbedne dla dokonania symulacji niskiej emisji kominowej
najwazniejsze byty informacje o ilosci paliw wykorzystanych w roku odniesienia (2013)
orazich charakterze. Cho¢ na potrzeby innych analiz — waznych z punktu widzenia przysztych
dofinansowan zewnetrznych — istotne sg takze dane o kubaturze/powierzchni ogrzewanej obiektéw
czy tez kosztéw ponoszonych na cele energetyczne.

Z dokonanych obliczen w zakresie poziomdw emisji wynika, iz co do zasady najwiekszy wptyw na rdznice
w emisjach z kolejnych kottowni publicznych ma zastosowany rodzaj paliwa oraz wielkosc¢
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obstugiwanych obiektéw. Obie te wartosci rzutujg, bowiem na zapotrzebowanie konkretnych ilosci
paliw.

Sa jednak przypadki, gdy kryterium dotyczgce wielkosci budynkéw nie jest rozstrzygajace. Z wykonanych
skréconych obliczenn na temat jednostkowego zuzycia energii w odniesieniu do ogrzewanej kubatury
wynika, iz w kilku przypadkach wptyw na emisje gazéw cieplarnianych ma nie wielko$¢, a stan techniczny
budynkdw i/lub sposéb zarzadzania nimi w okresach grzewczych.

Oczywiscie kwestie te nalezy potwierdzi¢ (lub wykluczy¢) w szczegdétowych audytach energetycznych,
gdzie zostanie przeprowadzone m.in. precyzyjne przyporzgdkowanie pomieszczen do grupy
ogrzewanych lub wytaczonych z ogrzewania. W dalszej zas kolejnosci ustalone zostang dokfadne
parametry powierzchni lub kubatury. Sytuacje wymagajgce takiej analizy uwidaczniajg sie m.in. w obu
szkotach podstawowych potozonych na terenach wiejskich w Dziatoszy i Drottowicach.

W Zzadnym obiekcie publicznym nie wykorzystuje sie na potrzeby grzewcze oleju opatowego
oraz nie stosuje odnawialnych zrédet emis;ji.

Najwieksze emisje CO, wsréd budynkéw publicznych  powoduje  funkcjonowanie Liceum
Ogdlnoksztatcgcego, dla ktérego organem prowadzgcym jest Powiat. Z obiektéw Gminy Sycéw najwyzej
w tym zestawieniu, na drugim miejscu, wylgdowat Urzgd Miasta i Gminy Sycédw. Paradoksalnie,
tak niekorzystna lokata Urzedu moze sta¢ sie dodatkowym bodicem dopingujagcym witadze lokalne
do skutecznej realizacji Planu. Oba obiekty opalane sg weglem kamiennym.

Tuz za nimi znajdujg sie dwa obiekty szkolne — Gimnazjum im. Jana Pawta Il i Szkota Podstawowa nr 1 —
opalane gazem ziemnym. Zauwazy¢ jednak nalezy, iz emisja z czwartej w zestawieniu SP nr 1 jest ponad
dwukrotnie nizsza od emisji z LO. Emisja CO, w Liceum jest jednocze$nie wyzsza od tej z kottowni UMIG
0 46%.

Zauwazy¢ takze nalezy, iz emisje CO, z 5 kottowni znajdujacych sie w czotéwce zestawienia stanowig
ponad 50% ogdlnej emisji tych gazéw z ankietowanych obiektéw publicznych.

Warto takze zasygnalizowad, iz zebrane wyniki wskazujg na duzg role mieszkaricow w obnizaniu niskiej
emisji kominowej, bo np. emisja z kottowni szkolnej w Droftowicach stanowi jedynie 8% emisji
powodowanej przez budynki mieszkalne w tej wsi.

Nieznaczace, na tle innych obiektéw publicznych, stajg sie emisje z budynkéw wykorzystywanych
okresowo, ktdrymi sg swietlice wiejskie. Ewentualne dziatania zapobiegawcze i ulepszajgce w tego typu
budynkach nie majg wiekszego priorytetu ekologicznego.

Xl. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE ENERGII CIEPLNEJ DO 2020

Zmiany dotyczace zapotrzebowania na ciepto konwencjonalne w perspektywie kolejnych lat beda
wynikiem kilku grup czynnikéw:

e Wymagan w zakresie nowych standardéw energetycznych w budownictwie,

e Wozrostu dostepnosci do nowoczesnych rozwigzan w zakresie urzadzen grzewczych na paliwa
state (szczegdlnie na terenach bez dostepu do sieci gazowej i cieptowniczej),

« Swiadomego podejécia wiascicieli nieruchomoséci do kwestii zuzycia energii cieplnej
w gospodarstwach domowych, obiektach publicznych itd,

e |nwestowania w termomodernizacje starej substancji budowlanej w celu obnizenia zuzycia
energii,

e Zdecydowanego wzrostu wykorzystania OZE o charakterze mikrozrédet.
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11.1. Prognozowane zmiany w strukturze zapotrzebowania na ciepto
11.1.1.Ciepto dla gospodarstw domowych

Podstawowym kryterium, ktére w chwili obecnej stanowi¢ moze o prognozowaniu bilansu
zapotrzebowania na ciepto jest kwestia zmian demograficznych oraz wzrost wiedzy mieszkancéw
na temat efektywnego wytwarzania i wykorzystania ciepta, przy czym gtéwnym elementem
determinujgcym przyrost zuzycia energii cieplnej w relacji doczynnikéw demograficznych
jest r6wnoczesne powstawanie nowych budynkéw lub lokali mieszkalnych o okreslonej konsumpcji
ciepta. Ubytek lub przyrost mieszkancéw w dotychczasowej zabudowie nie powinien zbyt mocno
wptywacé na konsumpcje ciepta.

Obserwujgc zjawiska zwigzane z intensywnym rozwojem termomodernizacji, budownictwem
energooszczednym oraz zmiang stylu zycia w zakresie racjonalnego zarzadzania zuzyciem energii, nalezy
przyja¢ scenariusz spadku jednostkowego zuzycia ciepta, ktéry bedzie miat trend staty. Tempo
tego spadku uzaleznione jest przede wszystkim od uwarunkowan ekonomicznych (zasobnos¢ finansowa
inwestora), ale czesto takze od Swiadomosci konsumentéw. Nadal, bowiem spotyka sie przypadki
nietrafionych rozwigzan budowlanych i energetycznych, gdzie poniesione wydatki inwestycyjne
nie zostaty skorelowane z przysztymi konsekwencjami finansowymi po stronie eksploatacyjnej.

Niemniej jednak, coraz bardziej powszechna wiedza o dostepnych rozwigzaniach obnizajgcych zuzycie
ciepta lub pozwalajgcych na wysokosprawne uzyskanie ciepta i/lub energii elektrycznej w sposéb
najbardziej korzystny iefektywny, rzutowaé bedzie na spadek niskiej emisji zanieczyszczen
w przeliczeniu na mieszkanca.

11.1.2.Ciepto dla sektora publicznego

Drugim kryterium istotnym z punktu widzenia bilansowania zapotrzebowania na ciepto pod katem
obnizania emisji zanieczyszczen jest jego konsumpcja na potrzeby obiektdw petnigcych funkcje
publiczna.

Dla obiektéw o charakterze publicznym, dla ktérych wtascicielem lub organem zarzadzajacym
jest Gmina, samorzad powiatowy lub jednostki administracji pafistwowej, prognozuje sie systematyczne
obnizanie zuzycia energii, z pozgdang zdecydowang tendencjg spadkowa w kilku budynkach.

W grupie tego typu obiektéw do najbardziej energochtonnych zaliczyé nalezy budynki szkolne
oraz siedzibe wtadz Gminy. W placédwkach szkolnych, oprdcz koniecznosci ogrzania duzych przestrzeni
(czesto bilans ten zawyzajg sale sportowe) i przygotowania znacznych ilosci cieptej wody uzytkowej,
znaczenie majy zardwno przepisy wskazujgce na minimalny poziom temperatur, jakie muszg byc
zapewnione dla ucznidw, jak i sposéb wykorzystywania przedmiotowych budynkdéw. Znamienng kwestig
w obiektach szkolnych jest duza rotacja uzytkownikéw oraz brak petnego nadzoru nad
ich postepowaniem. Wigze sie to zaréwno ze wzrostem czestotliwosci otwierania drzwi zewnetrznych
(wprowadzania do wewnatrz znacznych ilosci ochtodzonego powietrza), ale takze z niekontrolowanym
manipulowaniem przy zaworach lub termostatach, uchylaniem okien itp.

Spadek jednostkowego zuzycia energii w obiektach wykorzystywanych nacele publiczne bedzie
wynikiem ciggtych dazen samorzadow lokalnych do obnizania kosztéw biezgcych na ich funkcjonowanie.
Przede wszystkim jednak bedzie to skutek inwestycji poczynionych ze wzgledu na uruchomione
na szczeblu krajowym mechanizmy finansowo-organizacyjne narzecz poprawy efektywnosci
energetycznej.

Niewatpliwie juz dzi$ zauwazalny jest zbyt duzy rozdiwiek w zuzyciu energii przez poszczegdlne
jednostki, placéwki lub obiekty. Jest to pochodna przede wszystkim niekorzystnych warunkéw cieplnych
niektérych budynkéw, ale takze btedéw organizacyjnych w zakresie biezgcego utrzymania obiektow.
Czesto jest to tez efekt niewtasciwie dobranego rodzaju lub parametréw zrédta ciepfta.
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Przez fakt, ze najgorsze parametry energetyczne wystepujg w obiektach zasilanych z kottowni
weglowych odpowiednio dobrane inwestycje w sposdb zdecydowany wptywac beda na redukcje emisji
gazoéw cieplarnianych.

11.1.3.Prognozowane zmiany

Najwazniejsze zmiany w strukturze zapotrzebowania na ciepto dotyczy¢ beda:

e Spadku jednostkowego zuzycia ciepta w wyniku poprawy warunkéw cieplnych budynkéw
(termomodernizacja, budowa doméw energooszczednych a nawet pasywnych),

e Wozrostu wykorzystania energii cieplnej pochodzacej z odnawialnych Zrédet,

e Udoskonalania sprawnosci systemdéw grzewczych poprzez wymiane lub modernizacje zrédta
oraz wprowadzanie rozwigzan zautomatyzowanych sterowanych w powigzaniu z warunkami
zewnetrznymi i rzeczywistym zapotrzebowaniem,

* Powolnego odchodzenia od rozwigzan najmniej ekologicznych i efektywnych energetycznie
opartych o kotty c.o0. z dolng komora spalania,

e Zmian w systemach wytwarzania i dystrybucji ciepta w budynkach publicznych poprzez
wykorzystanie m.in. energetyki odnawialnej i inteligentnego zarzadzania siecig centralnego
ogrzewania.

e Zmian na poziomie konsumpcji ciepta przez obiekty publiczne bedacych wynikiem
termomodernizacji i stosownych dziatan organizacyjnych.

11.2.Rola OZE w bilansie energetycznym gminy

Analizy dotyczace aspektdw ekonomicznych wytwarzania i wykorzystania energii, w relacji
do bezpieczenstwa dostaw paliw o odpowiednich parametrach, przy racjonalnych cenach wskazujg
bardzo powazng zmiane w podejsciu konsumentéw do wyboru Zzrddet ciepta. W momencie gdy ceny
paliw konwencjonalnych stajg sie pochodng zdarzen politycznych Ilub gospodarczych nawet
w najdalszych regionach $wiata (gaz, olej), ewentualnie sg pochodng zmian prawnych i podatkowych
na poziomie Europy lub kraju, takich jak pakiet klimatyczny, optaty za uzytkowanie szlakéw
komunikacyjnych, podatek od wydobycia - co wptywa na ceny paliw statych (wegiel kamienny
i brunatny, biomasa lesna) popularnos¢ zyskuja rozwigzania chronigce uzytkownika, chocby czesciowo
przed w/w zawirowaniami.

Do grupy przedsiewzie¢ uniezalezniajgcych mieszkancow od czynnikdw zewnetrznych nalezg odnawialne
Zzrodta energii (OZE). Dlatego tez nalezy zaktada¢ sukcesywny wzrost ich zastosowania przez
uzytkownikéw z terenu gminy Sycow, co w okresie najblizszych 10 lat powinno doprowadzi¢ do sytuacji,
gdy rola OZE w bilansie energetycznym gminy bedzie zauwazalna.

Jest to jednak ciggle nowa gatgz energetyki, ktéra po okresie bezkrytycznego propagowania, szczegélnie
w ostatnich kilku latach napotyka na pewne problemy ograniczajgce jej rozwdj na poziomie lokalnym.
Zjawisko to dotyczy zwtaszcza wytwarzania energii cieplnej na obszarach wiejskich, przy czym w skali
globalnej i Srodowiskowej temat ma sie zgota odmiennie.

Przetransponowanie do polskiego prawa zobowigzan miedzynarodowych dotyczgcych udziatu zielonej
energii w catkowitym bilansie jej wytwarzania przez duze jednostki energetyczne, w tym elektrownie
konwencjonalne, spowodowato poteine zainteresowanie biomasg rolng. Najbardziej pozgdanym
jej rodzajem jest obecnie stoma ze zbdz. Praktycznie wiekszo$¢ duzych zaktaddéw energetycznych posiada
obecnie kotty do wspdtspalania a coraz czesciej takze spalania biomasy w jednostkach kottowych o mocy
kilkudziesieciu, a nawet kilkuset MW. Tak duze zapotrzebowanie na biomase w skali przemystowej
pod duzym znakiem zapytania postawito sensownos¢ realizacji lokalnych kottowni dziatajgcych
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w oparciu o to samo paliwo, ktére nie sg w stanie konkurowac z duzymi graczami rynkowymi w kwestii
zakupu stomy od producentéw rolnych.

Wobec tego, indywidualnie kottownie na biomase rolng na obszarze gminy Sycéw powinni realizowac
jedynie wiasciciele gospodarstw rolnych, ktérzy sg w stanie zapewnié sobie odpowiednig ilo$¢ biomasy
w wyniku wtasnych zbiorow.

Majac na uwadze powyisze zastrzezenie oraz uwzgledniajgc potencjat energetyczny pozostatych
odnawialnych zrédet energii szacuje sie, iz w najblizszych latach na ogdlny bilans energetyczny gminy
Sycéw bedg miaty wptyw systemy odnawialne, wytwarzajgce ciepto lub ciepta wode uzytkowa
wg nastepujgcej hierarchii:

Pompy ciepta (powietrze-woda, woda-woda, solanka-woda),
Kotty na biomase lesng (palety, brykiety, drewno),

Kolektory solarne (prézniowe i ptaskie),

Kotty na biomase rolng (stoma, ziarna zbéz, rosliny energetyczne),
Biogazownie rolnicze z uktadami kogeneracyjnymi.

vk wn e

Oczywiscie warunkiem niezbednym dla zwiekszenia dynamiki w sektorze indywidualnych OZE jest dalszy
rozwéj systemow wsparcia finansowego dla inwestoréow. Powinno mieé¢ ono charakter dotacji
lub niskooprocentowanych (preferencyjnych) kredytéw, ktére beda mozliwe do sptacenia z zyskow
osiggnietych po zastosowaniu danego rodzaju OZE.

Istotne jest, aby w promowanie i rozwdj okreslonych typéw OZE na potrzeby odbiorcéw indywidualnych
(mieszkancow) wigczyt sie takze samorzad lokalny.

11.3. Racjonalizacja zuzycia energii w gminie

Racjonalizacja uzytkowania energii stanowi element optymalizacji procesu zaopatrzenia gminy
w energie. Zaopatrzenie gminy w energie oraz jej racjonalne uzytkowanie nalezy do obowigzkéw gminy.
Zadanie to jest realizowane przez informowanie, akty prawne oraz koordynacje dziatan dostawcow
i odbiorcow energii.

W ramach funkcji informacyjnych powinny by¢ podejmowane dziatania majgce na celu:

e uswiadamianie konsumentom energii korzysci ptynacych z jej racjonalnego uzytkowania,

e promowaniu poprawnych ekonomicznie i ekologicznie rozwigzan w dziedzinie zaopatrzenia
w ciepto,

e uswiadamianie mozliwosci zwigzanych z dostepnym dla mieszkancéw, preferencyjnym
finansowaniem niektoérych przedsiewziec racjonalizacyjnych.

Gtéwnymi dziataniami w tym zakresie powinny by¢:

* racjonalizacja zuzycia energii cieplnej, elektrycznej, oleju i gazu przez obiekty bedgce wtasnoscia
Gminy (termomodernizacja, wybdr najkorzystniejszej taryfy w zakresie dostawy energii
elektrycznej, wymiana urzgdzen poboru energii na najbardziej energooszczedne),

* modernizacja urzadzen poboru energii optacanych przez Gmine (np. oswietlenie uliczne, obiekty
uzytecznosci publicznej),

e propagowanie i dofinansowanie z budietu Gminy oraz pomoc w uzyskaniu srodkéw
zewnetrznych dziatan zwigzanych z oszczednoscig energii dla oséb fizycznych i podmiotow
gospodarczych,

e tworzenie warunkdéw i wspomaganie rozwoju zrédet energii odnawialne;.
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XIl. NISKA EMISJA PROGNOZOWANA DLA ROKU 2020. CELE PLANU.

12.1.Cele Planu na rzecz niskiej emisji.

Uwzgledniajac przedstawione w niniejszym dokumencie zasady dziatania na rzecz ograniczania niskiej
emisji oraz mechanizmy finansowe i prawne, przeprowadzono symulacje obnizenia wielkosci emisji,
jakiej mozna sie spodziewac w wyniku realizacji PGN do 2020r.

Dla jej wyznaczenia konieczne stato sie przyjecie odpowiednich i wymiernych zatozen w zakresie celdw
Planu, w kontekscie wybranego roku bazowego istotnego dla poziomu redukcji emisji gazéw
cieplarnianych, do ktérej nalezy odnies¢ sie m.in. wobec szerszych, miedzynarodowych zobowigzan
klimatycznych Polski.

Cele gtowne Planu przyjeto w oparciu o zgromadzone dane na temat struktury budowlanej, sytuacji
spoteczno-gospodarczej oraz dostepnosci okreslonej infrastruktury technicznej w gminie Sycow.

Bardzo optymistycznie ztozono bardzo duzg skuteczno$¢ w pozyskiwaniu srodkéw zewnetrznych na
gospodarke niskoemisyjng zarowno po stronie podmiotéw prawnych, jak i mieszkancéw gminy (oséb
fizycznych). Przyjeto takze iz zdecydowanie wzrasta obecnie swiadomos¢ ludzi na temat zaleznosci
pomiedzy odpowiednim systemem grzewczym i stanem technicznym budynku, a kosztami
eksploatacyjnymi zwigzanymi z wykorzystaniem energii. Czynnik ten bedzie wiec stymulowat do dziatan
ograniczajacych jednostkowe zuzycie energii z wykorzystaniem jedynie srodkéw wtasnych oraz pozyczek
i kredytéw, ktdre sptacane beda w przysztosci z uzyskanych oszczednosci.

12.1.1. Cel w zakresie redukcji zuzycia energii finalne;j.

Zaktada sie ze w wyniku dziatan dotyczgcych termomodernizacji budynkéw, oraz ulepszen i modernizacji
w zakresie instalacji grzewczych zuzycie energii finalnej w budynkach mieszkalnych i publicznych spadnie
srednio w skali gminy o 20%. Przy czym wyzszy spadek (0k.25%) osiggniety zostanie na obszarze miasta,
znacznie nizszy na terenach wiejskich (ok.15%),

Prognozowany wiekszy spadek na obszarze miasta jest wynikiem duzego udziatu odbiorcéw ciepta w
postaci budynkéw wielorodzinnych (m.in. spétdzielczych),dostepnosci do sieci gazowej oraz duzego
potencjatu dla oszczednos¢ energetycznych drzemigcego w kilku obiektach publicznych.

12.1.2. Cel w zakresie zwiekszenia udziatu energii pochodzgacej ze zrédet odnawialnych.

Cel strategiczny w zakresie zwiekszenia do roku 2020 udziatu energii pochodzacej z OZE w zakresie
energii cieplnej zatozono ostroznie na poziomie o 5% wyzszym wzgledem roku bazowego. Pomimo, iz
obecnie udziat OZE jest wiecej niz skromny, postawiony cel wynika z faktu znacznych kosztéw
inwestycyjnych, jakie nalezy ponies¢ na wykonanie wysokosprawnych i samodzielnie dziatajgcych zrodet
OZE produkujgcych ciepto. Najbardziej oczekiwanym i dostepnym finansowo rozwigzaniem w zakresie
OZE bedzie wiec najprawdopodobniej wprowadzanie rozwigzan opartych o kotty biomasowe (zaleca sie
specjalistyczne kotty na pelet).

Do czasu pojawienia sie szczegdtéw dotyczgcych rzeczywistego funkcjonowania programu prosument
zaktada sie wzrost udziatu energii elektrycznej pochodzacej z OZE w zakresie nie wyzszym niz 5%. W
ramach prac nad dokumentem nie stwierdzono wystepowania instalacji tego typu na obszarze gminy.

12.1.3. Cel w zakresie redukcji emisji gazéw cieplarnianych do roku 2020.

Jako optymalny i realny do osiggniecia przyjeto cel redukcji CO2 o 30% wzgledem roku bazowego.

Wptywa na to:
e udokumentowana, bardzo duza ilo$¢ dziatan remontowych i termomodernizacyjnych
przeprowadzonych na obszarze gminy w latach 1990-2013,
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e sukcesywny przyrost odbiorcéw gazu sieciowego

e wzrost zainteresowania odnawialnymi zrédtami energii

e zdecydowanie nowy trend w zakresie wykonywania i remontéw budynkéw z uwzglednieniem
najwyzszych mozliwych wymagan dotyczacych ich energochtonnosci (poparty zmianami
przepiséw budowlanych obowigzujgcymi dla nowych budynkéw)

e zdecydowane zrdinicowanie wzgledem roku 1990 w wykorzystywaniu paliw na terenach
niezgazyfikowanych

e przyrost instalacji OZE wykorzystywanych na potrzeby produkcji cw.u. poza sezonem grzewczym
(gtéwnie kolektory solarne)

e bardzo obszerny pakiet potencjalnych srodkéw zewnetrznych na dofinasowanie inwestycji
zwigzanych z ograniczaniem niskiej emisji i dziataniami na rzecz ochrony klimatu jaki zostat
przedstawiony dla okresu 2014-2020.

Wyliczenia emisji przeprowadzone z uwzglednianiem powyzszych zatozen wskazujg na poziom redukcji
CO2 wyzszy niz 30%, ale wobec duzej ilo$ci danych prognozowanych i szacowanych uznano za racjonalne
pozostawienie wartosci docelowej na nieco nizszym poziomie.

12.2.Emisje z sektora mieszkaniowego i obiektéw publicznych — 2020r.

Dla symulacji wielkoSci emisji zanieczyszczenn gazowych i pytowych z budownictwa mieszkalnego
(tzw. emisja kominowa) przyjeto nastepujgce dane prognozowane dla roku 2020:

e Srednie zuzycie paliw na potrzeby wytwarzania ciepta w skali catej gminy spadnie o ok. 20%,
gtéwnie w wyniku termomodernizacji budynkéw i wymiany Zrédet ciepta na te o wyiszej
sprawnosci, a takze poprzez wprowadzenie w coraz wiekszej skali OZE,

e wyzszy spadek emisji (ok.25%) osiggniety zostanie na obszarze miasta, znacznie nizszy
na terenach wiejskich (ok.15%),

* na terenie miasta najistotniejszy wptyw na spadek emisji CO, bedzie wprowadzanie ogrzewania
gazem w miejsce palenisk weglowych oraz podtgczenie budynkéw z indywidualnymi zrédtami
do sieci cieplnej,

* najwieksze spodziewane zmiany w sektorze kottdw na terenach wiejskich wystgpig w ukfadzie
zmierzajgcym  do  instalowania  kottéw  weglowych  automatycznych  (retortowych
i podajnikowych) w miejsce palenisk tradycyjnych z otwartg komorg spalania
(kotty rzemieslnicze),

* wynikiem powyzszego bedzie znaczny przyrost wykorzystania ,,ekogroszku”,

e, pod wptywem” zasad w planowanych Zrédtach dofinasowania pojawi sie takze znaczna grupa
rozwigzan opartych o spalanie biomasy — w postaci drewna lub peletu,

e poza miejscowoscia Wioska na terenach wiejskich gminy nie powstanie sie¢ gazowa, przez
co symboliczne znaczenie bedg miaty kotty opalane gazem ziemnym LPG,

e stosowanie poszczegblnych rodzajéw paliw przyjeto na bazie danych wyjsciowych
z ankietowania,

e budynki mieszkalne zasilane wytgcznie z OZE nie bedg miaty jeszcze znaczacego wptywu na caty
uktad, gdyz zobecnych danych wynika, iz kazdorazowo rozwigzania te wspierane sg
tradycyjnymi paliwami np. drewnem kominkowym.

e dla poréwnan i analiz , per capita” zatozono liczbe mieszkaricow w 2020r réwng obecnej,

e budynki publiczne sukcesywnie przejdg dywersyfikacje paliw na ,nie weglowe” z kilkoma
wiaczeniami na rzecz palenisk retortowych i ekogroszku,

e wobec juz zrealizowanych dziatan modernizacyjnych i naprawczych w relacji do roku bazowego
1990 potencjat dla dalszych racjonalnych ulepszen jest znacznie nizszy niz w mieszkalnictwie.
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Tabela 30 Prognoza niskiej emisji w 2020r. (wariant ekologiczny) — zmiana w strukturze paliw oraz spadek
ich zuzycia 0 15% w relacji do 2013r. [kg/rok]

SO, NO, co Cco, pyt B(a)P

Sycow 41 859 24 817 158 490 9 862 594 11 265 2,4
Biskupice 2034 1267 10519 565 964 713 0,15
Drottowice 3254 2027 16 827 905 346 1140 0,25
Dziatosza 3750 2 336 19 392 1043 329 1314 0,28
Gaszowice 1207 752 6239 335704 423 0,09
Komorow 2271 1414 11741 631 745 796 0,17
Nowy Dwar 2 346 1461 12 132 652 745 822 0,18
Stradomia 6942 4323 35893 | 1931175 | 2432 0,52

Wierzchnia

Szczodrow 3704 2 307 19 151 1030376 1298 0,28
Slizéw 4 454 2774 23028 1238981 1560 0,34
Wielowies 2551 1589 13190 709 676 894 0,19

Wioska 4225 2678 20125 1139616 1380 0,3
Zawada 2571 1601 13294 715 292 901 0,19
RAZEM w 2020 81170 49 345 360 023 20 762 545 24 937 5,34

Tabela 31Prognoza niskiej emisji w 2020 r per capita. — Zmiany w strukturze paliw oraz spadek ich zuzycia o 15%
w relacji do 2013r.[kg/Mk*rok].

so, NO, co co, pyt B(a)P

Sycow 4 2,37 15,14 942 1,08 0,0002
Biskupice 6,61 4,11 34,15 1838 2,31 0,0005
Drottowice 7,01 4,37 36,27 1951 2,46 0,0005
Dziatosza 7,3 4,54 37,73 2030 2,56 0,0005
Gaszowice 6,13 3,81 31,67 1704 2,15 0,0005
Komoréw 5,51 3,43 28,5 1533 1,93 0,0004
Nowy Dwér 7,2 4,48 37,22 2 002 2,52 0,0005
‘f\;lr:ri:::: 6,47 4,03 33,45 1800 2,27 0,0005
Szczodréw 6,52 4,06 33,72 1814 2,28 0,0005
$lizéw 8,34 5,19 43,12 2320 2,92 0,0006
Wielowies 5,97 3,72 30,89 1662 2,09 0,0005
Wioska 5,91 3,75 28,15 1594 1,93 0,0004
Zawada 5,63 3,5 29,09 1565 1,97 0,0004
RAZEM w 2020 4,93 3 21,87 1261 1,51 0,0003
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12.3.Emisje z sektora publicznego — 2020r.

Tabela 32 Emisje ustalone dla obiektéw publicznych z terenu gminy Sycow , dla ktérych zarzadcy przedtozyli ankiety.

. . . Substancja [kg/rok]
Nazwa obiektu Zrodto ciepta
SO, NO, co CO, pyt B(a)P
SP ZOZ Przychodnia w Sycowie Kociot gazowy 0,00 20,43 5,75 31348,39 0,24 0,00
ul. Wroctawska 2
. Kociot retortowy 176,23 201,93 337,78 53999,27 33,04 0,01
Sycéw Centrum Kultury
C.K - biblioteka ul. Koécielna 3a Kociot retortowy 113,99 130,61 218,47 34926,27 21,37 0,00
Szkota Podstawowa w Droftowicach Kociot retortowy 237,88 272,57 455,93 72888,28 44,60 0,01
PUP w Olesnicy - filia w Sycowie Kociot gazowy 0,00 5,46 1,53 8371,35 0,06 0,00
ul. Mickiewicza 7 (powiat)
Kociot retortowy 193,95 222,23 371,73 59426,80 36,36 0,01
Szkota Podstawowa w Stradomi
Wierzchniej nr 64 Kociot na drewno 3,17 3,17 2,12 0,00 8,46 0,00
Niepubliczne Przedszkole Kociot retortowy 40,03 45,87 76,72 12265,59 7,51 0,00
Zgromadzenia Siéstr Urszulanek
Przedszkole Nr 1 w Sycowie, Kociot retortowy 137,60 157,67 263,74 42162,97 25,80 0,01
ul. Kaliska
Kociot gazowy 0,00 1,30 0,37 2000,77 0,02 0,00
Gimnazjum im. Jana Pawta Il
w Sycowie, ul. Koscielna 3 Kociot gazowy 0,00 76,55 21,53 117462,32 0,90 0,00
Liceum Ogodlnoksztatcace
im. Tadeusza Kosciuszki, Kociot retortowy 577,23 661,41 1106,36 176869,84 108,23 0,03
ul. Koscielna 12 (powiat)
Publiczne Przedszkole nr 2 z Grupa
Ztobkowa im. Czestawa Janczarskiego Kociot gazowy 0,00 19,04 5,36 29218,43 0,22 0,00
w Sycowie

81



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
DLA GMINY SYCOW

IMESIIk

Nazwa obiektu

Zrédto ciepta

Substancja [kg/rok]

SO, NO, co Cco, pyt B(a)P
Muzeum regionalne Sycéw Kociot gazowy 0,00 12,44 3,50 19090,08 0,15 0,00
Plac Wolnosci 7
Sycéw ul. 1 Maja 3_ Budynek Kociot gazowy 0,00 11,43 3,22 17539,89 0,13 0,00
uzytkowy

Swietlica wiejska Wioska Kociot weglowy 63,91 16,82 262,37 10822,50 16,82 0,00
Swietlica wiejska w Szczodrowie Kociot weglowy 63,91 16,82 262,37 10822,50 16,82 0,00
ol vl oy B 55 Kociot na drewno 10,22 10,22 6,82 0,00 27,26 0,00
UMIG Sycéw, ul. Mickiewicza 1 Kociot gazowy 0,00 57,23 16,10 87811,51 0,67 0,00
Szkota Podstawowa nr 2 Kociot gazowy 0,00 21,14 5,95 32440,76 0,25 0,00

im. M. Konopnickiej w Sycowie
Szkota Podstawowa Nr 1 Kociot gazowy 0,00 57,75 16,24 88615,09 0,68 0,00

im. 11l Tysigclecia ul. Matejki 5, Sycow
Publiczne Przedszkole nr 3 Kociot gazowy 0,00 0,03 0,01 48,37 0,00 0,00
ul. Olesnicka 2B Sycow
Komisariat Policji w Sycowie, Kociot gazowy 0,00 17,96 5,05 27553,35 0,21 0,00
ul. Parkowa 2 (powiat)

Szkota Podstawowa w Dziatoszy Kociot retortowy 198,15 227,04 379,78 60714,68 37,15 0,01
SGK _Budynek biurowy Kociot gazowy 0,00 4,52 1,27 6936,06 0,05 0,00
SGK_ MOPS Kociot gazowy 0,00 4,52 1,27 6936,06 0,05 0,00
RAZEM 1816,27 2276,18 3831,33 1010271,16 387,06 0,08

82



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

DLA GMINY SYCOW

IMELI

12.4.Prognozowane zmiany niskiej emisji zanieczyszczen w relacji do roku bazowego

Tabela 33 Poréwnanie niskiej emisji z obiektéw publicznych w roku 1990 i 2020.

Lp. Substancja Em'::;ag:;?em Emisja razem 2020r. Redukcja emisji 2020/1990 o

[kg/rok] [kg/rok] [kg/rok] [%]
1 SO, 10 180,22 1816,27 8 363,95 82%
2 NO, 2 679,00 2276,18 402,82 15%
3 co 41792,47 3831,33 37961,14 91%
4 CO, 1723 881,34 1010 271,16 713 610,18 41%
5 pyt 2 679,00 387,06 2 291,94 86%
6 B(a)P 0,57 0,08 0,49 86%

Tabela 34 Poréwnanie niskiej emisji z obiektéow mieszkalnych w roku 1990 i 2020.

Lp. Substancja Emisja razem 1990r. | Emisja razem 2020r. Redukcja emisji 2020/2013 o

[kg/rok] [kg/rok] [kg/rok] (%]
1 SO, 152 285 81170 71 115,00 47%
2 NO, 52222 49345 2 877,00 6%
3 co 805 994 360023 445 971,00 55%
4 co, 33 429 608 20762545 12 667 063,00 38%
5 pyt 51863 24937 26 926,00 52%
6 B(a)P 10,96 5,34 5,62 51%

Tabela 35 Prognozowane zmiany niskiej emisji zanieczyszczen w relacji do roku bazowego (1990) w skali gminy
(obiekty publiczne i mieszkalne).

Lp. Substancja Emisja razem 1990r. | Emisja razem 2020r. Redukcja emisji 2020/1990 o
[kg/rok] [kg/rok] [kg/rok] [%]
1 SO, 162 465,22 82 986,27 79 478,95 48,92%
2 NO, 54 901,00 51621,18 3279,82 5,97%
3 co 847 786,47 363 854,33 483 932,14 57,08%
4 co, 35153 489,34 21772 816,16 13380 673,18 38,06%
5 pyt 54 542,00 25 324,06 29 217,94 53,57%
6 B(a)P 11,53 5,42 6,11 52,99%

W symulacjach dla roku 2020 przyjeto w grupie obiektéw publicznych bardzo ambitne zatozenia w zakresie
wymiany stosowanych dotychczas paliw. Wykluczono z tej grupy wegiel kamienny (w kilku przypadkach
dopuszczono kotty retortowe na ekogroszek). Przede wszystkim zatozono wymiane kottowni znajdujgcych
sie na obszarze miasta gtdwnie na instalacje opalane gazem, a te z terenéw wiejskich (brak dostepu do
sieci) na kotty opalane peletem.

Przyjeto takze, ze $Srednio w skali wszystkich budynkéw publicznych uda sie uzyskac¢ obnizenie zuzycia

energii 0 20% wzgledem roku bazowego 1990.

Znacznie ostrozniejsze zatozenia w kwestii zmiany dotychczas stosowanych paliw weglowych poczyniono
dla budownictwa mieszkaniowego. Uwzgledniono, bowiem duzo nizszy — na tle jednostek samorzgdowych
- potencjat inwestycyjny mieszkancéw czy site nabywczg spoteczenstwa oraz inne ograniczenia spoteczne,
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takie chocby jak obawy starszych mieszkancow przed zupetnie nowymi i nieznanymi im rozwigzaniami
(np. kotty na pelet, pompy ciepta).

Jak mozna zaobserwowac¢ na podstawie przedstawionych zestawier poréwnujacych prognozowane emisje
zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza atmosferycznego z rdéinych budynkéw i obiektow,
dominujgcy wptyw naich wielkos¢ bedzie miata postawa mieszkancow i zarzadcéw budynkow
mieszkalnych.

Ogdlnie bardzo wysoka redukcja uzyskana w obiektach publicznych dla takich zanieczyszczen jak tlenek
wegla czy benzo-a-piren (catkowite jego wykluczenie) tylko nieznacznie, w ujeciu ogdlnym, poprawia
wspotczynniki osiggniete dla samego budownictwa mieszkaniowego.

Czesciowo wynika to z bardzo ostroznych zatozen przyjetych dla tych obiektdw w zakresie zmiany paliw
i ich zuzycia, co zresztg jest wypadkowa czynnikdw ekonomicznych, ale i infrastrukturalnych (znaczna czesc
budynkéw mieszkalnych nie ma zadnych szans na podtaczenie do sieci gazowej lub cieptowniczej).

Tabela 36 Udziat procentowy emisji z budynkéw publicznych i budynkéw mieszkalnych w bilansie ogélnym

1990r. 2020r.
Lp. | Substancja obiekty publiczne mki):sdz\lir:l(r:e obiekty publiczne mti):ssz\ll(r;ll(:le
1 S0, 6,27% 93,73% 2,19% 97,81%
2 NO, 4,88% 95,12% 4,41% 95,59%
3 co 4,93% 95,07% 1,05% 98,95%
4 o, 4,90% 95,10% 4,64% 95,36%
5 pyt 4,91% 95,09% 1,53% 98,47%
6 B(a)P 4,94% 95,06% 1,48% 98,52%

Zdecydowany wptyw redukcji emisji z ogrzewania w obiektach mieszkalnych mégtby byé zauwazalny
przy bardzo radykalnych krokach (np. wprowadzenie wszedzie ogrzewania gazowego lub OZE).
W tworzonych symulacjach kierowano sie jednak racjonalizmem (koszty) i lokalnymi uwarunkowaniami
infrastrukturalnymi (brak gazu sieciowego znacznie tanszego od LPG).

Zestawienie w ostatnie]j tabeli wskazuje jednoznacznie, iz niezwykle istotne dla ograniczania niskiej emisji
kominowej sg dziatania prowadzone w sektorze budownictwa mieszkaniowego.

XIll. UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE. KOSZTY.

Zaspokajanie potrzeb grzewczych, a tym samym dziatania na rzecz ograniczania niskiej emisji, zwigzane
sg z trzema gtéwnymi obszarami wydatkéw finansowych. Nalezg do nich:

* koszty inwestycyjne na wykonanie/modernizacje zrédta ciepta i systemu grzewczego,

e koszty inwestycyjne na dziatania zmierzajgce do obnizenia zuzycia energii cieplnej w obiekcie
(termomodernizacja),

e koszty eksploatacyjne zwigzane z biezgcym funkcjonowaniem systemu wytwarzania i dystrybucji
energii.

Podejmujac decyzje o zastosowaniu konkretnych technologii i rozwigzan nalezy pamietaé o uwzglednieniu
wszystkich rodzajéw kosztéw oraz o ustaleniu prawdopodobnej ich sumy w okreslonej perspektywie
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czasowej. Nastepnie zaleca sie poréwnanie wybranego wariantu z innymi rozwigzaniami realnymi
do wykonania w danej lokalizacji.

Zdarza sie, iz uzytkownicy ciepta podejmujgc decyzje dotyczace wyboru rozwigzan w zakresie energetyki
cieplnej dziatajg pod wptywem doradcow lub instalatoréw kreujacych bliskie im technologie w sposdb
mocno deprecjonujgcy konkurencje. Wowczas pomijane sg pewne niewygodne informacje o wtasnych
projektach zas§ mocno eksponowane stabsze strony innych technologii. Nalezy pamietaé,
iz nie ma rozwigzan idealnych, bo kazdy system cieplny o charterze indywidualnym ma swoje zalety i wady
(po stronie inwestycyjnej, eksploatacyjnej, ekonomicznej, ekologicznej lub technicznej). Przy
czym kazdorazowo majg one rézng skale i inny charakter.

Przy aktualnych uwarunkowaniach spoteczno-gospodarczych bardzo istotne staje sie przede wszystkim
rozwazenie wszelkich kwestii finansowych, z uwzglednieniem pewnych zastrzezen technicznych
i technologicznych.

13.1. Koszty inwestycyjne

Wykonanie Zrédta i systemu cieplnego

Najwazniejszym, a zarazem najbardziej kosztownym elementem ukfadu wytwarzania i dystrybucji ciepta
jest jednostka kottowa, a w przypadku OZE - pompa ciepta.

Zaktadajac, ze w kilku hipotetycznych gospodarstwach domowych system centralnego ogrzewania jest
taki sam, najistotniejszym kosztem inwestycyjnych staje sie zakup kotta. Przy czym juz na tym etapie wazne
jest ustalenie, jaki poziom komfortu korzystania z instalacji cieplnej interesuje odbiorce oraz dookreslenie
jakie jest jego podejscie do ekologii.

Poréwnujac typowe kotty na paliwa konwencjonalne, podobne bedg wydatki na standardowe kotty gazowe
lub olejowe, nizsze na kotly starszego typu opalane paliwem statym (weglowym), wyisze na kotty
z retortowym podajnikiem paliwa (na pelet i ekogroszek) oraz na kotly gazowe kondensacyjne
lub z zamknietg komorg spalania. Zdecydowanie najdrozsza bedzie instalacja pompy ciepta szczegdlnie
typu S/W z sondami pionowymi.

Majagc na uwadze bardzo wysokie koszty eksploatacyjne i znikomg popularnos¢ pominieto indywidualne
systemy grzewcze zasilane energig elektryczna.

Ze wzgledu na znaczne rozpietosci cen poszczegdlnych rodzajow kottdw i pomp ciepta, jakie obecnie
spotyka sie na rynku, ponizej zestawiono rézne rodzaje zrédet energii w formie przedziatdw cenowych,
ustalonych na bazie kwot katalogowych lub handlowych. Jednoczesnie przywotano pomijane czesto
lub niedostrzegane na etapie zakupu niedoskonatosci takich urzadzen i ewentualne niedogodnosci
oraz dodatkowe uwarunkowania przy ich stosowaniu.
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Tabela 37 Koszty inwestycyjne Zrodet ciepta.

Rodzaj #rédia Przedz’iaI l..lwagi inwestycyjne. Uwagi
Lp. ciepta kosztow Niezbedne dodatkowe eksploatacyjne
zakupu** koszty*
1 Kociot na paliwa od 2500 koniecznos¢ posiadania kotty nieekologiczne, mozliwos¢
state (wegiel do 5000 zt wydzielonej kottowni niekontrolowanego spalania odpaddéw
kamienny, Z miejscem i paliwa najgorszej jakosci, koniecznos¢
wegiel na magazynowanie opatu zagospodarowania duzych ilosci
brunatny) luzem odpaddw paleniskowych (stanowigcych
czesto powyzej 10% ilosci spalonego
paliwa)
2 Kotty gazowe od 2 000 konieczne przytacze do sieci zrédto bezobstugowe
do 6 000 lub instalacja zbiornika
na LPG
3 Kotty gazowe od 4 500 konieczne przytgcze do sieci kotty o najwyzszej sprawnosci
kondensacyjne do 14 000 lub instalacja zbiornika (powyzej 100%)
na LPG
4 Kotty olejowe od 6 000 niezbedny magazyn oleju okresowe dostawy paliw tylko przez
do 11 000 podmioty specjalistyczne (cysterny)
5 Kotty od 4 000 zalecany ekogroszek proces spalania znacznie
na ekogroszek do 12 000 workowany zautomatyzowany
(retortowe)
6 Kotty na pelet od 8 000 zalecany pelet workowany OZE, najbardziej ekologiczne wsrdd
(retortowe) do 12 500 paliw statopalnych, proces spalania
znacznie zautomatyzowany
7 Pompy ciepta 0Od 7 000 (P/W) koniecznos¢ wykonania OZE, bezobstugowe, zalecane
do 30500 dolnego zrdédta dla niskotemperaturowego systemu
(S/wW) np. odwiertéw pionowych grzewczego
rzedu kilkudziesieciu
do kilkuset metréw

*inne niz powielajgce sie dla wszystkich przypadkéw
** uwzgledniono najczesciej publikowane ceny pomijajgc przypadki skrajne; dane z poréwnywarek internetowych

Wykonanie instalacji c.o.

Kolejnym kosztem inwestycyjnym sg wydatki na instalacje centralnego ogrzewania. Oprécz pomp ciepfta,
gdzie wymagane jest stosowanie rozwigzan niskotemperaturowych (gtéwnie ogrzewania podtogowego),
w pozostatych przypadkach opartych o systemy grzejnikowe ceny realizacji takich rozwigzan sg pochodng
dobranych grzejnikéw, kubatury ogrzewanych pomieszczen i ich funkcji, a takze lokalnego rynku
instalatoréw.

Bezsprzecznie najwieksze sg koszty inwestycyjne ogrzewania podtogowego realizowanego w istniejgcych
juz budynkach lub lokalach.

Dziatania zmierzajgce do obnizenia zuZycia energii cieplne

Drugg grupe istotng dla analizy uwarunkowan ekonomicznych stanowig koszty inwestycyjne dziatan
zmierzajgcych do redukcji zuzycia energii cieplnej. Tu najwazniejsze stajg sie wydatki na dziatania
termomodernizacyjne zwigzane z wymiang stolarki okiennej, a w drugiej kolejnosci na ocieplenie przegréd
zewnetrznych styropianem lub wetng mineralna.

Do tego dochodzg nowoczesne rozwigzania zwigzane z wentylacjg i klimatyzacjg pomieszczen poprzez
zastosowanie uktadéw mechanicznych z odzyskiem ciepta.
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13.2.Koszty eksploatacyjne systemu

Ostatnim kryterium ekonomicznym, czasem bagatelizowanym przez inwestoréw, sg koszty eksploatacyjne
zwigzane z biezgcym funkcjonowaniem systemu wytwarzania i dystrybucji energii.

Podstawowym elementem wydatkéow eksploatacyjnych sg koszty zakupu paliw lub, w matej ilosci
przypadkéw, energii.

Jest to obszar tematyczny o niezwyktej dynamice i podatnosci na szereg czynnikdw makroekonomicznych
i gospodarczych. Generalnie ceny paliw rosng z roku na rok, aich wzrost jest pochodng tak wielu
czynnikow jak:

e spadek podazy na rynku Swiatowych liderow wydobywczych (ropa, gaz) nastepujgcy w wyniku
zdarzen o charakterze politycznym, konfliktdw zbrojnych lub spekulacji, ale takze nadprodukcji
w okreslonych — nowych obszarach wydobycia,

e warunki pogodowe zwiekszajgce drastycznie biezgce zuzycie paliw przez najwiekszych wytwdrcow
energii (dotyczy np. wegla w elektrowniach konwencjonalnych i cieptownictwie),

e naglty popyt na okreslony rodzaj paliw wywotany realizacjg przepisdw, konwencji iinnych
zobowigzan prawnych (np. biomasa rolna),

e wykorzystywanie pozycji monopolistycznych przez dystrybutoréw paliw (gaz ptynny, gaz sieciowy)
lub energii (elektrycznej i cieplnej),

e koszty logistyczne dostarczania i dystrybucji paliw do obszaréow oddalonych od miejsc
ich wydobycia lub wytwarzania (pochodne kosztéw paliw transportowych).

Wobec powyzszego ceny paliw rdznig sie nie tylko w zaleznosci od ich rodzaju, ale takze lokalizacji odbiorcy
na obszarze Polski.

Przyjmujgc w prostym ujeciu ceny kolejnych paliw stosowanych powszechnie na terenie gminy Sycéw
uzyska¢ mozna by informacje, ktérych zdecydowanie nie powinno sie ze sobg poréwnywaé majac
na uwadze racjonalnos¢ i obiektywizm.

Ceny tony wegla, peletu, oleju opatowego czy gazu sg w handlu odniesione do jednostki pojemnosci
lub ciezaru. Nie podaje sie ich wielkosci w przeliczeniu na ekwiwalent zawartej w paliwie energii.

Na potrzeby niniejszego Planu podjeto prébe poréwnania kosztéw paliw i energii w odniesieniu
do jednostki energii cieplnej wyrazonej w GJ.

Wobec zrdznicowania cen rynkowych iich duzej zmiennosci w czasie zestawienie ponizsze nalezy
traktowad, jako mocno szacunkowe, ale kierunkowe dla przysztych analiz tego typu.
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Tabela 38 Poréwnanie kosztow energii w zaleznosci od paliw lub Zrédta ciepta. Oszacowanie.

- .. Zawartlos';c’l energii Cena paliwa Koszt energii

Nosnik energii (wartosci srednie)

[MJ] PLN/dm3 lub PLN/kg PLN / GJ
1 kg wegla 23 0,65 28,26
1 kg wegla ,,ekogroszek” 25 0,95 38,00
11 oleju opatowego 36,64 4,35 118,72
1m? gazu ziemnego 32,26 2,55 79,05
1| mieszanki LPG (50/50%) 25,02 2,9 115,91
1 kg peletu 19 0,95 50,00
cieptownia ( z1/GJ brutto) 57,81
1 kWh energii elektrycznej 3,6 0,54 150,00
zltthr;\a;chf;ia 1 kWh energii 36 0,54 150,00

Opracowanie wtasne.
*Ceny wg danych internetowych.
**Cena u wytwoarcy, brak danych o cenach na placach sktadowych.

Majac na uwadze jedynie koszt paliw bez uwzglednienia:

¢ sposobu efektywnosci wykorzystania paliw, w tym takze sprawnosci Zzrddta,
e naktadu pracy uzytkownika,

¢ ewentualnych probleméw z odpadami paleniskowymi (popidt, zuzel),

e ucigzliwosci dla Srodowiska atmosferycznego,

Bezkonkurencyjne w powyzszym zestawieniu sg paliwa state, kopalne. Konkurowa¢ cenowo z tg grupa
paliw moze, co najwyzej pelet i energia z sieci cieptowniczej, dla ktérej w tabeli podano cene brutto.

Gdyby w przywotanym poréwnaniu réznych nosnikdw energii postarac sie o uzyskanie Sredniej wazonej
uwzgledniajgcej: aspekty srodowiskowe, efektywnosé wytwarzania energii w zrodle oraz komfort obstugi,
nalezatoby wéwczas dokonywac wyboru pomiedzy gazem i peletem.

Powyisze zestawienie zmienia sie w sposdéb znaczagcy w momencie uwzglednienia sprawnosci, z jakg zrodto
wykorzystuje energie chemiczng zawartg w paliwie by wytworzy¢ ciepto dla systemu grzewczego. Sytuacje
taka przedstawiono w kolejnej tabeli.

W zestawieniu tym na podstawie wartosci cen energii elektrycznej mozliwe stato sie okreslenie kosztéw
ciepta pozyskanego w wyniku pracy pompy ciepfa, o ile znany jest rzeczywisty wspotczynnik COP.
W opisywanym przypadku zatozono, ze wynosi on 4.
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Tabela 39 Poréwnanie kosztow energii z uwzglednieniem sprawnosci Zzrédta.

.. J Koszt energii

- .. Koszt energii Sprawnos¢ zrédta - L .

Nosnik energii Po uwzglednieniu sprawnosci
PLN / GJ n PLN /GJ PLN / kWh

1 kg wegla 28,26 0,60 47,10 0,17
1 kg wegla ,,ekogroszek” 38,00 0,75 50,67 0,18
11 oleju opatowego 118,72 0,92 129,05 0,47
1 m® gazu ziemnego 79,05 1,04 76,01 0,27
1 | mieszanki LPG (50/50%) 115,91 0,94 123,31 0,45
1 kg pelet 50,00 0,85 58,82 0,21
cieptownia (... z/GJ brutto) 57,81 1 57,81 0,21
1 kWh energii 150,00 1 150,00 0,54
elektrycznej*
pompa ciepta 1 kWh 150,00 3,5 42,36 0,15
energii elektrycznej**

Opracowanie wtasne.

*Sprawnosc nie uwzglednia strat na przesytach.

Przy takim ujeciu kwestii kosztéw energii cieplnej:
e wzrasta pozycja cieptfa sieciowego, jako stosunkowo atrakcyjnego nosnika energii,

e relacja pomiedzy paliwami statymi, a gazem ziemnym poprawia sie na rzecz tego drugiego,

e koszty ciepta uzyskanego w wyniku pracy pompy ciepta, sg nizsze nawet od kosztow ciepta

pozyskanego z najgorszej jakosci wegla,

e nadal najdrozszy jest koszt GJ energii uzyskanej ze spalania oleju opatowego i gazu ptynnego.

Dla bardziej czytelnego zobrazowania jak wygladajg koszty eksploatacyjne poszczegdlnych paliw w relacji
do wybranego paliwa ponizej przedstawiono poréwnania dla domu o powierzchni uzytkowej 100 m?

i wsp6tczynniku zuzycia ciepta 120 kWh/m?*a.

Tabela 40 Koszty poszczegolnych paliw w relacji do paliwa wybranego. Oszacowanie.

Roczny koszt

Rdéznica w kosztach w relacji do:

Nosnik energii ogrzewarfia domu
o przyjetych \A.legla peletu . gazu ,ekogroszku”
parametrach kamiennego ziemnego
wegiel kamienny 2040 0 -508 -1252 -154
wegiel ,ekogroszek” 2195 154 -353 -1098 0
olej opatowy 5590 3550 3042 2298 3396
gaz ziemny 3293 1252 744 0 1098
gaz LPG 5342 3301 2793 2049 3147
pelet 2548 508 0 -744 353
cieptownia 2504 464 -44 -788 309
energia elektryczna 6498 4458 3950 3206 4303
pompa ciepta (COP=4) 1857 -184 -692 -1436 -338

Zestawienie to nalezy traktowa¢ mocno szacunkowo, gtéwnie ze wzgledu na spore rozbieznosci
w dostepnych informacjach o cenach poszczegdlnych paliw i nosnikow energii, ktére uzaleznione
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sg od koniunktury rynkowej, lokalnych uwarunkowan, operatora sieci infrastrukturalnych, a nawet sytuacji
miedzynarodowej. Ponadto wiele z tych danych ma charakter dynamiczny, mocno zmienny w czasie.

Niemniej jednak wyniki symulacji wskazujg, jaka jest potencjalna rdéznica w rocznych kosztach ciepta
dla budynku jednorodzinnego w zaleznosci od zastosowanego nosnika energii. Pozwala to na ogdlne
porownanie kosztow eksploatacyjnych dla poszczegdlnych systemdw, a po rozszerzeniu tej analizy o koszty
inwestycyjne, takze na okreslenie rentownosci konkretnego rozwigzania w okresie wielolecia.

Zaleca sie jednak przeprowadzenie takich obliczen, na podstawie biezgcych danych lokalnych,
bezposrednio przed podjeciem decyzji inwestycyjne;j.

Dla domu wybranego do symulacji potwierdzita sie bardzo wysoka pozycja pomp ciepta (pracujacych
jednak z naprawde korzystnym wspdtczynnikiem COP) oraz korzystna ciepta sieciowego i peletu. Oczywiste
sg takze niskie koszty wegla, przy czym jest to paliwo o najgorszych parametrach srodowiskowych —
niepozadane dla osiggniecia celu stawianego w Planie.

XIV.KIERUNKI DZIAtAN RACJONALIZACYJNYCH

Kierunki dziatan racjonalizacyjnych w zakresie obnizenia zuzycia energii wynikajg obecnie z inicjatyw
wtasnych zarzadcéw i posiadaczy nieruchomosci (ze wzgledu na aspekty ekonomiczne i/lub ekologiczne)
lub sg konsekwencjg wdrazanych w coraz szerszej skali przepisow obejmujgcych poprawe efektywnosci
energetycznej.

Metodyka okreslania kierunkow dziatan racjonalizacyjnych

Kierunki dziatan racjonalizacyjnych mozemy podzieli¢ na trzy grupy:
e dziatania bezinwestycyjne,
e dziatania o niskich naktadach i krétkim czasie ich zwrotu,
e dziatania inwestycyjne o wysokich kosztach i dtugim czasie zwrotu naktadéw.

Do dziatan bezinwestycyjnych nalezg przede wszystkim dziatania edukacyjne oraz wybdr najbardziej
korzystnej taryfy i okreslenie niezbednej mocy urzadzen lub mocy zamdwionej i ograniczenie jej wielkosci
do niezbednego minimum. Istnieje takze mozliwos¢ wyboru dostawcy energii elektrycznej, w drodze
przetargu.

Waznym dziataniem bezinwestycyjnym, bedacych niezbedng podstawg dla dziatan inwestycyjnych,
jest szczegdtowa inwentaryzacja oraz sporzadzenie audytéw energetycznych dla poszczegélnych obiektow
zuzycia energii.

Dziatania o niski naktadach to miedzy innymi stosowanie energooszczednych zZrédet swiatta, uktadéw
sterowniczych racjonalizujgcych zuzycie energii, wysokosprawnych palnikdéw gazowych oraz wymiana
przestarzatych urzgdzen powszechnego uzytku na nowoczesne i energooszczedne.

Dziatania inwestycyjne o duzych kosztach to miedzy innymi:
e termomodernizacja obiektoéw budowlanych,
e wymiana zrodet i systemow ogrzewania na bardziej oszczedne i ekologiczne,
e budowa Zrddet energii z surowcéw odnawialnych (stosowanie biopaliw, odzysk energii z odpadow,
Sciekdw, produkcja biogazu),
¢ wdrazanie samoistnych systemoéw OZE.

Powyzisze dziatania winne by¢ prowadzone, nadzorowane i koordynowane przez fachowca w zakresie
energetyki, np. energetyka gminnego oraz realizowane we wspdtpracy i porozumieniu z innymi
branzystami.
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14.1.Racjonalizacja uzytkowania energii w indywidualnych i lokalnych Zzrédtach ciepta

Przy okreslonych mozliwosciach inwestycyjnych oraz uwarunkowaniach infrastrukturalnych (np. dostep
do sieci gazowych) dla racjonalizacji uzytkowania energii cieplnej nalezy przede wszystkim zastosowad
najnowoczesniejsze rozwigzania w zakresie 7Zrédta ciepta. Podstawowym kryterium - pomijajgc podziat
na energie konwencjonalng i odnawialng oraz kwestie ekonomiczne - jest sprawnos¢ okreslonych
urzadzen, czyli ich efektywnos¢ energetyczna.

Zgodnie z definicjg ustawowg efektywnos$¢ energetyczna - to stosunek uzyskanej wielkosci efektu
uzytkowego danego obiektu, urzadzenia technicznego Iub instalacji, w typowych warunkach
ich uzytkowania lub eksploatacji, do ilosSci zuzycia energii przez ten obiekt, urzadzenie techniczne
lub instalacje, niezbednej do uzyskania tego efektu. W duzym uproszczeniu jest to, wiec relacja pomiedzy
iloScig energii, jakg wprowadzono do zrddta ciepta w paliwie i/lub wykorzystano na prace urzadzenia
(kotta, pompy ciepta) do ilosci uzyskanej energii finalne;j.

Przy obecnym rozwoju technologicznym najwyzszg efektywnoscig energetyczng charakteryzujg sie pompy
ciepta, a nastepnie kondensacyjne kotty gazowe. Z kolei najgorzej pod tym wzgledem wypadajg kotty
na paliwa state z dolng komora spalania.

Ponizej przedstawiono najwazniejsze dziatania majgce wptyw na racjonalizacje wytwarzania i uzytkowania
energii w gospodarstwach domowych i obiektach zasilanych z lokalnych Zrddet ciepta w przypadku
stosowania paliw konwencjonalnych.

Racjonalizacja wykorzystania energii dla paliw kopalnych:

¢ odpowiedni dobér nowego lub modernizowanego zrédta ciepta,

e Wysokie sprawnosci wytwarzania ciepta przez zastosowane jednostki o odpowiednio dobranej
mocy (brak przewymiarowania) i umozliwiajgcej wptyw uzytkownika na biezgce parametry spalania
(niepozadane kotty z dolnym systemem spalania),

e montaz zautomatyzowanych zrddet spalania paliw (kotty z podajnikami retortowymi),

e profesjonalne  wykonanie  wszystkich instalacji i urzadzen powigzanych z kottem,
w tym m.in. systemu rozprowadzania ciepta, wentylacji i uktadu odprowadzania spalin, a takze
automatyki pogodowej,

¢ odpowiednia lokalizacja kottowni umozliwiajgca niskokosztowe rozprowadzenie ciepta
(pompowanie czynnika grzewczego) i ograniczajgca straty w przesytach,

e wybdr urzadzern umozliwiajgcych sterowania procesem spalania, w tym uzalezniajgce wydajnos¢
pracy palnika od oczekiwanych temperatur wewnetrznych i aktualnych warunkéw
atmosferycznych,

¢ uwzglednienie kwestii dostepnosci paliw i koniecznosci pozbycia sie zgodnie z przepisami
powstajgcych odpaddw paleniskowych (popidt, zuzel).

14.2.Racjonalizacja uzytkowania ciepta w miejscu odbioru
14.2.1.Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

W przypadku zabudowy wielorodzinnej - bez wzgledu na sposéb wytwarzania ciepta przez wiascicieli
poszczegdlnych lokali (zbiorcza kottownia dla catego budynku, czy tez rozwigzania indywidualne w kazdym
gospodarstwie domowym) - najwazniejszym dziataniem racjonalizujgcym zuzycie energii, lezacym we
wspdlnym interesie wszystkich mieszkaincéw jest termomodernizacja w zakresie poprawy izolacyjnosci
przegréd zewnetrznych (ocieplenie $cian i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej).
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Pozostate rozwigzania dotyczgce zabudowy wielorodzinnej uzaleznione sg od rodzaju i miejsca lokalizacji
zrédta ciepta.

Jezeli jest to kottownia zbiorcza (grupowa) umiejscowiona w danym budynku to mozliwe sg dziatania
Zwigzane ze zmniejszeniem strat energii pierwotnej poprzez modernizacje lub wymiane Zrddta ciepta
na bardziej wysokosprawne, a takze catkowita lub cze$ciowa zamiana zrédet energii na Zzrédta odnawialne.

Jezeli kottownia zbiorcza ma charakter zcentralizowany tzn. znajduje sie w wydzielonym budynku
i/lub zasila kilka budynkéw wielorodzinnych jednoczesnie dodatkowo nalezy podejmowac przedsiewziecia
dotyczace rozbudowy lub modernizacji systemu cieptowniczego, stuzgce obnizeniu strat energii.
Obejmowac one powinny sieci przesytowe i dystrybucyjne pomiedzy Zzrédtem ciepta a miejscem odbioru.
Nalezy takze rozwazy¢ dziatania majgce na celu catkowitg lub cze$ciowg zamiane zrédet energii na zrédta
odnawialne.

W/w dziatania nalezy dodatkowo rozszerzy¢ o montaz systemdw automatyki pogodowe] i sterowania,
odrebnych instalacji odnawialnych na potrzeby produkcji cieptej wody uzytkowej (kolektory solarne) oraz
(na poziomie indywidualnych gospodarstw) o dziatania zmniejszajgce energochtonnos¢ mieszkan
(np. instalowanie wentylacji z odzyskiem ciepta, podzielnikdw ciepfa itp).

Dla budynkéw wielorodzinnych nieposiadajacych grupowej kottowni zmniejszenie kosztéw pozyskania
ciepta dostarczanego osiggng¢é mozna (w zaleznosci od aktualnie zastosowanych rozwigzan
indywidualnych) - w wyniku wykonania przytgcza technicznego do scentralizowanego zZrédta cieptfa
(o ile takie istnieje) z jednoczesng likwidacjg indywidualnego Zrdédta ciepta.

Nie bez znaczenia jest fakt, iz dziatania zwigzane z termomodernizacja i poprawg wskaznikéw efektywnosci
energetycznej pozwalajg jednoczesnie poprawi¢ stan techniczny istniejgcego zasobu mieszkaniowego,
w szczegblnosci zas czesci wspdlnych budynkdw wielorodzinnych.

14.2.2.Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

W zabudowie jednorodzinnej wiekszo$¢ zadan zmierzajgcych do racjonalizacji zuzycia ciepta powigzana
bedzie z:

e termomodernizacja budynkdéw mieszkalnych w zakresie uzaleznionym od aktualnego stopnia
ocieplenia przegréd zewnetrznych i cech stolarki okiennej oraz drzwiowej (wykonanie ocieplenia
lub jego poprawa; wymiana catej stolarki i uszczelnienie otworédw okiennych lub wymiana okien
na trzyszybowe),

e dziataniami zmierzajagcymi do likwidacji mostkéw cieplnych (remonty w zakresie przebudowy
najstabszych cieplnie elementéw budynku (narozniki, ptyty balkonowe, zatamania wiezby
dachowej, oscieznice itp.),

e pracami instalacyjnymi w zakresie modernizacji systemdéw grzewczych (wymiana grzejnikdw,
regulacja hydrauliczna, zawory termostatyczne, podzielniki ciepta — spadek zuzycia ciepta ok.10-
20%)

e rozwigzaniami organizacyjnymi, majgcymi na celu racjonalne wykorzystanie ciepta:

0 odpowiednie metody wentylacji minimalizujgce uktady oparte na wentylacji grawitacyjnej—
(spadek zuzycia ciepta 0k.10-15%),

0 sterowanie systemem grzewczym w okresach mniejszego zapotrzebowania na ciepto
automatyka pogodowa, regulacja weztéw i Zrddet ciepta — spadek zuzycia ciepta ok.5-10%;

0 montaz ekrandéw zagrzejnikowych — spadek zuzycia ciepta ok. 5%.

Ponadto, w przypadku zabudowy starego typu oraz budynkéw nowszych, ale wyposazonych w tradycyjne
kottownie weglowe, gtdéwnym obszarem dziatan powinna sta¢ sie analiza pracy obecnego Zrddta ciepta.
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Na bazie wynikéw takiej analizy wykonana powinna zosta¢ modernizacja Zrddta, aczesciej jego
wymiana na:
¢ nowoczesne kotty statopalne - retortowe lub, na obszarach z dostepem do sieci gazowej, kotty
gazowe — kondensacyjne tj. Zrédta konwencjonalne o najwyzszych w swoich sektorach poziomach
sprawnosci i stosunkowo przystepnych kosztach eksploatacji,
¢ odnawialne Zrddta energii, gtéwnie pompy ciepta i kotty na biomase lesng,
e ukfady hybrydowe — nowoczesne kotty konwencjonalne wspdtpracujgce z odnawialnymi zrédtami
energii (np. pompami ciepta powietrze — woda lub prézniowymi kolektorami stonecznymi).

W domach budowanych wg najnowszych standarddw energetycznych mozina wprowadzaé kolejne
udoskonalenia systemowe np. wentylacje z odzyskiem ciepta, fotoogniwa.

14.2.3.Budynki uzytecznosci publicznej

Zaleca sie podejmowanie wszelkich dziatan sugerowanych w ,,Drugim krajowym planie dziatarn dotyczagcym
efektywnosci energetycznej dla Polski 2011”, a przede wszystkim obejmujgcych:
¢ termomodernizacje budynkdéw uzytecznosci publicznej (szkoty, przedszkola, budynki administracji,
obiekty ochrony zdrowia, obiekty dziatalnosci kulturalnej), w tym zmiany wyposazenia obiektow
w urzadzenia o najwyzszych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywnosci
energetycznej, zwigzanych bezposrednio z prowadzong termomodernizacja obiektéw
w szczegdblnosci:
0 ocieplenie obiektu,
wymiana okien,
wymiana drzwi zewnetrznych,
przebudowa systeméw grzewczych (wraz z wymiang zrddta ciepta),
wymiana systemow wentylacji i klimatyzacji,
przygotowanie dokumentac;ji technicznej dla przedsiewziecia,
systemy zarzadzania energig w budynkach,
wykorzystanie technologii odnawialnych zrédet energii,
¢ Wymiane oswietlenia wewnetrznego na energooszczedne (jako dodatkowe zadania realizowane
rownolegle z termomodernizacjg obiektéw).
e Zarzadzanie energig w budynkach wybranych podmiotéw sektora finanséw publicznych.

O O0OO0OO0OO0OO0Oo

Zakres przedsiewzie¢ finansowanych dla tego programu obejmuje - oprdocz podstawowego zakresu
termomodernizacji - takze:
e projekty majgce na celu zastgpienie przestarzatych zrédet ciepta o _mocy 0,2 MW do 3 MW
nowoczesnymi, energooszczednymi i ekologicznymi zrédtami energii,
¢ modernizacje weztéw cieplnych (o ile obiekty zasilane sg ze scentralizowanych zrédet ciepta),
e promocje wykorzystania OZE (w tym kolektory stoneczne, ukfady fotowoltaiczne, biogaz,
geotermia, itp.)
¢ realizacje projektow nieinwestycyjnych, majacych na celu edukacje oraz podniesienie $wiadomosci
spotecznej w zakresie efektywnosci energetycznej i OZE.
Cel u odbiorcy koncowego: ograniczenie zuzycia energii, grupa docelowa to wszystkie instytucje sektora
publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarzagdowe.

14.2.4.Mate i Srednie przedsiebiorstwa

Dla jednostek gospodarczych zaliczanych do MSP strategiczne dokumenty rzagdowe przewidujg kierunki
dziatan w obszarze efektywnosci energetycznej majgce na celu racjonalizacje zuzycia energii cieplnej i gazu
poprzez:

¢ izolacje i odwadnianie systemdw parowych,

e systemy geotermalne, mate turbiny wiatrowe, kolektory stoneczne, pompy ciepta,

93



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
DLA GMINY SYCOW

IMELI

¢ termomodernizacje budynkoéw,

¢ rekuperacje i odzyskiwanie ciepta z proceséw i urzadzen,

e decentralizacje rozlegtych sieci grzewczych,

¢ wykorzystanie energii odpadowej,

* budowe/modernizacje wtasnych (wewnetrznych) zrédet energii,
¢ modernizacje procesdw przemystowych.

Majac na uwadze charakter, wielkosé i specyfike firm z sektora MSP zlokalizowanych na terenie gminy
Sycéw wydaje sie, ze najwieksze zastosowanie mogg miec tu procesy wskazane w wyliczeniach 2,34,
czasami 8.

14.3.Promowanie rozwigzan indywidualnych i zbiorowych systeméw energetyki
odnawialnej

Przy dominujgcym w systemach cieplnych - zwtaszcza na obszarach wiejskich gminy Sycéw - paliwie, jakim
jest wegiel kamienny réznych sortymentéw i gatunkdw, niezwykle wazne staje sie promowanie rozwigzan
z sektora energetyki odnawialnej.

Majgc na uwadze koszty odnawialnych Zrddet energii (OZE) o najlepszych parametrach w zakresie
efektywnosci energetycznej (pompy ciepta) w szerszej skali nalezy inicjowac i wspiera¢ rozwigzania, ktére
przynajmniej w okresach poza sezonem grzewczym pozwolg na wykluczenie lub znaczna redukcje spalania
paliw kopalnych, gorszej jakosci wegla, a czesto takie odpadow. W oczywisty sposéb sg to jednoczesnie
dziatania na rzecz obnizenia niskiej emisji.

Zasadne wydaje sie wspieranie przez Gmine indywidualnych rozwigzan obejmujgcych montaz kolektoréw
stonecznych lub pomp ciepta powietrze — woda, a w okreslonych przypadkach takze kottéw na biomase
z podajnikami retortowymi.

Uzyski energii, jakie mozna osiggnac¢ dla pierwszych dwdch rodzajow Zzrédet na obszarze wschodniej czesci
Dolnego Slaska pozwalajg prognozowa¢, ze w okresie od maja do wrzeénia s3 one w stanie zapewnic¢
85+ 95% energii na potrzeby podgrzania wody uzytkowej.

Ich rola w ograniczaniu emisji zanieczyszczen do powietrza wzrasta szczegdlnie w domach,
gdzie podstawowym zrddtem energii dla wytworzenia cieptej wody uzytkowej jest zwykty kociot na paliwa
state. Urzadzenia takie wobec petnej bezwtadnosci i braku sterowania wytwarzajg najczesciej zbyt duzo
energii cieplnej, ktéra przekracza potrzeby c.w.u., przez co poziom emisji w odniesieniu do jednostki
podgrzanej wody jest tu najwyzszy.

Z kolei automatyczne kotly retortowe na biomase drzewng (pelet) zapewniajg wykorzystanie
przez mieszkancéw ekologicznego paliwa, przy jednoczesnie znikomym wytwarzaniu odpadow
paleniskowych (nieszkodliwych dla srodowiska) oraz wykluczonym spalaniu niepozadanych, szkodliwych
dla $rodowiska materiatow i substancji. Kotty te posiadajg ponadto programatory pozadanej temperatury
C.W.U., przez co samoczynnie redukujg spalanie w momencie podgrzania wody.

Oczywiscie bez wzgledu na rodzaj stosowanego kotta bardzo istotne jest wyposazenie uktadu
podgrzewania c.w.u. w odpowiednio dobrane i zaizolowane zbiorniki akumulacyjne, ktore pozwalajg
zmagazynowac gorgcg wode w ilosciach niezbednych dla wszystkich domownikéw. Dzieki temu zrédio
energii moze zosta¢ wytaczone (a w przypadku zwyktych kottdow pozostawione do wygaszenia)
tuz po zakoriczeniu zadania.

Podstawowym dziataniem, jakie w kwestii rozwoju indywidualnych rozwigzan z zakresu energii
odnawialnych powinna czyni¢ Gmina, jest szeroka akcja informacyjna o mozliwych korzysciach
ekologicznych, komforcie obstugi, a takze niewatpliwych pozytywnych aspektach ekonomicznych.

94



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
DLA GMINY SYCOW

IMELI

Wsrdd przekazywanych mieszkanicom informacji niezbedne sg i te, gdzie i w jakiej wysokosci mozna
pozyskac¢ dofinasowanie na indywidualne rozwigzania oparte o odnawialne Zrddta energii. Od kilku lat
popularne sg np. dotacje w wysokosci 45% kosztéw inwestycji doptacane przez NFOSIGW do specjalnych
linii kredytowych na kolektory stoneczne. W biezgcym roku z kolei uruchomiony zostat program Prosument
wspierajgcy tzw. mikroelektrownie OZE w uktadzie 40% dotacji i 60% pozyczki preferencyjnej.

Najwazniejszym krokiem wtadz Gminy powinno by¢ jednak opracowanie stosownego regulaminu i podjecie
uchwaty o dofinasowaniu jednoznacznie okreslonych rozwigzan na rzecz ochrony powietrza
atmosferycznego i wzrostu efektywnosci energetycznej w zakresie wytwarzania ciepta (OZE, kotty
niskoemisyjne).

Srodki na ten cel powinny pochodzié z:
e wplywajacych do budzetu optat za szczegdlne korzystanie ze Srodowiska, ktére w odpowiednich
(opisanych prawem) proporcjach i transzach przekazuje Marszatek Wojewédztwa,
e dotacji zewnetrznych, pozyskanych przez Gmine na realizacje zadan kierowanych do mieszkancow,
w przypadku projektéw, gdzie jako niezbedne wskazuje sie posrednictwo gmin (PROSUMENT),
e oszczednosci w optfatach eksploatacyjnych i kosztach biezgcych uzyskanych w wyniku rozwigzan
wprowadzanych w budynkach publicznych, obiektach i oswietleniu zewnetrznym.

Doswiadczenia wielu samorzagdéw wskazujg, ze z pozoru niewielkie kwoty dotacji proponowane ze strony
Gmin stymulujg indywidulanych inwestorow do dziatann w kierunku ekologicznych rozwigzan w sektorze
wytwarzania energii.

Mieszkanncom nalezy uzmystowi¢, ze stosowanie odnawialnych Zzrdédet energii przynosi nie tylko korzysci
ekologiczne, ale takze poprawia lokalny klimat spoteczny. Wykluczenie nadal dos¢ powszechnego
zadymienia w okresie wiosenno-letnim, potgczonego z roznoszeniem pytdw i sadzy - pozwala na unikanie
niepotrzebnych napie¢ emocjonalnych i konfliktdw miedzysgsiedzkich.

Na tym tle istotny jest rowniez odpowiedni poziom akceptacji spotecznej dla zbiorczych rozwigzan
w energetyce odnawialnej. Pojawienie sie w rejonie zabudowy zagrodowej Ilub przy duzych
gospodarstwach rolnych takich obiektéw jak biogazownie rolnicze, nie powinno by¢ podtozem
niepotrzebnych zatargdéw i uprzedzen. Sg to bowiem technologie od kilku lat znacznie unowoczesnione
i w zdecydowanej ilosci przypadkéw mniej szkodliwe dla srodowiska niz niezagospodarowane odpowiednio
wsady do tych instalacji (np. obornik, gnojowica czy zagniwajgce resztki roslin).

Tu jednak niezwykle wazne jest wskazanie potencjalnych korzysci spotecznych, na ktére wptywaja:

¢ wykluczenie lub zminimalizowanie ucigzliwosci odorowych z magazynowanych dotychczas
w sposdb zwyczajowy nawozdéw naturalnych,

¢ wyeliminowanie nieodpowiedniego rozlewania ich na powierzchni terenu lub odprowadzanie
do pobliskich ciekéw wodnych,

¢ wiasciwe zagospodarowanie bioodpadow,

e zmniejszenie emisji gazéw cieplarnianych i pytdw z tradycyjnych Zrédet ciepta, ktére musiatyby
pracowac w przypadku braku alternatywy w postaci OZE,

* pojawienie sie wytwdrcy gazu/energii lub ciepta, dla ktérego najkorzystniej jest zagospodarowac
je na potrzeby lokalnego odbiorcy.

XV.ENERGIA ELEKTRYCZNA.

Najnowsze rozwigzania prawne — krajowe, jak tez Dyrektywy Europejskie wymuszajg na odbiorcach, ale tez
na producentach energii takie rozwigzania, ktdrych celem jest ograniczanie jej zuzycia. Wiele z tych
rozwigzan ma swoje odzwierciedlenie w zyciu codziennym kazdego obywatela; juz np. nie mozna kupic
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zwyktej zarowki 100 W, a gros urzadzen jest duzo mniej energochtonnych niz ich poprzednicy sprzed lat.
Obecne przepisy obligujg takze kazdg z gmin do takiego zarzadzania gospodarkg energii elektrycznej,
by korzystaé z niej jak najbardziej racjonalnie w takim zakresie, ktéry pozwoli na zmniejszenie
energochtonnosci, jak réwniez przyczyni sie do zniwelowania jej strat.

Pomimo, iz w w gminie Sycow nie funkcjonujg zaktady konwencjonalnego wytwarzania energii elektrycznej
i obnizenie jej zuzycia nie przektada sie wprost na lokalne emisje gazow ipytdw to z globalnego,
Srodowiskowego punktu widzenia wszelkie dziatania na rzecz obnizenia jej zuzycia stuzg ograniczaniu
emisji. Ponadto w okreslonych przypadkach energia elektryczna moze stac sie zamiennikiem dla spalania
paliw kopalnych w indywidualnych zZrédtach energii cieplnej.

Ponizej przedstawione zostang koncepcje pewnych rozwigzan ukierunkowanych na dziatania jakie gmina
Sycéw powinna podjgé¢ w obszarze redukcji energochtonnosci nie tylko patrzac na to globalnie, ale przede
wszystkim widzgc w tych rozwigzaniach wtasne korzysci z ekonomicznymi na czele.

W kolejnych podrozdziatach przedstawiono ogélny zarys dziatan, jakie gmina Gminie Sycow
moze i powinna podejmowaé w tym obszarze, takze ze wzgledéw ekonomicznych.

15.1.Regulacje prawne. Biate certyfikaty

Podstawowym przepisem, ktdry obliguje gminy do racjonalnej gospodarki energia elektryczng jest ustawa
z 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238 oraz
22014 r. poz. 457, poz. 490, poz. 900, poz. 942 i poz. 1101) oraz wynikajgce z niej rozporzadzenia, a takze
Ustawa o efektywnosci energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 551 z pdzn. zm).

Poprawa efektywnosci energetycznej oraz racjonalne wykorzystywanie istniejgcych zasobdéw
energetycznych, w perspektywie wzrastajgcego zapotrzebowania na energie sg obszarami, do ktdrych
Polska przywigzuje wielkg wage. Priorytetowym celem Rzadu stato sie stworzenie ram prawnych
oraz systemu wsparcia dziatan zwigzanych z poprawa efektywnosci energetycznej. Ustawa o efektywnosci
energetycznej okresla cel w zakresie oszczednosci energii, z uwzglednieniem wiodgcej roli sektora
publicznego, ustanawia mechanizmy wspierajgce oraz system monitorowania i gromadzenia niezbednych
danych. Ustawa zapewnia takie petne wdrozenie dyrektyw europejskich w zakresie efektywnosci
energetycznej, w tym zwtaszcza zapisow Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywnosci koncowego
wykorzystania energii i ustug energetycznych. Przepisy ustawy weszty w zycie z dniem 11 sierpnia 2011 r.

Integralnym elementem ustawy o efektywnosci energetycznej jest system Swiadectw efektywnosci
energetycznej tzw. ,biatych certyfikatéw”, jako mechanizm rynkowy prowadzacy do uzyskania wymiernych
oszczednosci energii w trzech obszarach:

e zwiekszenia oszczednosci energii przez odbiorcéw koncowych,

e zwiekszenia oszczednosci energii przez urzadzenia potrzeb wtasnych,

e zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepta i gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji.

W duzym uproszczeniu, za wszelkie oszczednosci energii zyskane w wyniku czynnosci modernizacyjnych lub
inwestycyjnych, przedsiebiorca moze uzyska¢ okreslong ilos¢ certyfikatéw w drodze przetargu ogtaszanego
przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki. Certyfikaty te mozna nastepnie zbywac na zasadach rynkowych,
na rzecz tych podmiotéw, ktére majg nadwyzke konsumpcji energii elektryczne;j.

Biate certyfikaty w Polsce dotyczg $rednich rocznych oszczednosci energii pierwotnej. Istotne jest jednak
ustawowo wprowadzone ograniczenie dziatan moggcych bra¢ udziat w systemie ,biatych certyfikatow”.

Sato:
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¢ minimalna wartos¢ Srednich rocznych oszczednosci energii pierwotnej osiggnietych w wyniku
realizacji przedsiewziecia lub przedsiewzie¢ tego samego rodzaju, uprawniajgcych do udziatu
w przetargu (10 toe),

¢ maksymalna warto$¢ oszczednosci energii pierwotnej, do ktérej nie jest obowigzkowe
sporzadzenie audytu efektywnosci energetycznej potwierdzajgcego te oszczednosé po zakonczeniu
przedsiewziecia proefektywnosciowego, z tytutu ktérego przyznano biaty certyfikat
dla przedsiewzie¢ zgtoszonych do przetargu na etapie ich planowania (100 toe),

e Ze wzgledu na potrzebe stworzenia sprawnie funkcjonujgcego systemu biatych certyfikatow
zdecydowano nie wprowadza¢ do niego drobnych, pojedynczych przedsiewzie¢ (o matych
oszczednosciach energii, ponizej 10 toe), aby go nadmiernie nie obcigza¢. Natomiast mozliwe jest
taczenie drobnych przedsiewzie¢ tego samego rodzaju w grupy i w ten sposdb wprowadzanie
ich do systemu.

Jednoczesnie ustawa o efektywnosci energetycznej doprowadzita do stworzenia katalogu inwestycji
prooszczednosciowych, ktére ogtoszono w drodze obwieszczenia  Ministra  Gospodarki
zdnia 21 grudnia2012r. w sprawie szczegétowego wykazu przedsiewzie¢ stuzgcych poprawie
efektywnosci energetycznej.
Nalezg do nich m.in. istotne z punktu widzenia samorzadow lokalnych przedsiewziecia stuzgce poprawie
efektywnosci energetycznej w zakresie modernizacji lub wymiany:
e urzadzen przeznaczonych do uzytku domowego (np. zmywarki do naczyn, chtodziarki, piekarnika),
e oswietlenia wewnetrznego (np. oswietlenia pomieszczen: w budynkach uzytecznosci publicznej,
mieszkalnych, biurowych, a takze budynkéw i hal przemystowych lub handlowych) lub oswietlenia
zewnetrznego (np. oswietlenia tuneli, placéw, ulic, drég, parkéw, oswietlenia dekoracyjnego,
oswietlenia stacji benzynowych oraz sygnalizacji swietlnej), w tym:
0 wymiana zrddet swiatta na energooszczedne,
0 wymiana opraw oswietleniowych wraz z osprzetem na energooszczedne,
0 wdrazanie systemoéw oswietlenia o regulowanych parametrach (natezenie, wydajnosé,
sterowanie) w zaleznosci od potrzeb uzytkowych,
0 stosowanie energooszczednych systeméw zasilania.
e urzadzen potrzeb wtasnych, w tym:
0 uktadéw pompowych i pomp - stosowanie pomp o ptynnej regulacji obrotow,
0 uktadéw sterowania - uktady automatyki kotta, ukfady pomiarowe, zabezpieczajgce
i sygnalizacyjne,
0 silnikéw elektrycznych - instalacja falownikédw przy napedach o zmiennym zapotrzebowaniu
mocy,
0 urzadzen w systemach uzdatniania wody.
e zastgpieniu niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych sposobdw przygotowania
cieptej wody uzytkowej sposobami charakteryzujgcymi sie wyzszg efektywnoscig energetyczng,
w tym z wykorzystaniem odnawialnych Zzrédet energii.

Jak wida¢ z powyzszego, w przypadku zagadnien dotyczacych racjonalizacji zuzycia energii elektrycznej
ich rozsgdna realizacja pozwala docelowo na znaczne zmniejszenie wydatkéw biezgcych itym samym

generujg oszczednosci w gminnym budzecie.

Ten rozdziat poswiecony jest zagadnieniom dotyczgcym racjonalizacji zuzycia energii elektrycznej w gminie
Sycéw.
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15.2.Poprawa efektywnosci wykorzystania energii elektrycznej

15.2.1.Analiza sieci i odbiorcow energii elektrycznej

Kazde dziatania na rzecz poprawy jakiejkolwiek dziedziny muszg opierac sie na pewnych zasadach, ktore
pozwolg w sposdb jak najbardziej optymalny opisa¢ dotychczasowy funkcjonowanie wybranego obiektu,
dokona¢ wtasciwej analizy i na tej podstawie oceni¢ jego stan, a nastepnie podjgé kroki w celu jego
poprawy poprzez tzw. dziatania racjonalizatorskie. Obecnie — jak nigdy przedtem — prym we wszelkiego
rodzaju przedsiewzieciach wiedzie ekonomia.

Dzi$ kazdy musi sie liczy¢ z kosztami, a bilans wszelkich podjetych dziatan juz nie wystarczy, zeby
sie ,zerowat” on musi by¢ na plusie. Takie podejscie jest jak najbardziej uzasadnione, chociaz sg jeszcze
w wielu z nas naleciato$ci minionej epoki, ktéra charakteryzowata sie marnotrawstwem i rozrzutnoscia.
Dbatos¢ o budzet to juz nie jest domena zaradnych gospodarstw domowych, to jest juz takze - coraz
czesciej - warunek sine qua non wtodarzy miast i gmin. Do ich Swiadomosci poprzez rézne czynniki zdgzyto
juz dotrzeé, ze aby dobrze gospodarzy¢ znaczy wtasciwie zarzgdzaé swoim budzetem. Nie bez znaczenia
jest fakt naszej przynaleznosci do wspdlnoty, jaka jest Unia Europejska. Ona poprzez swoje Dyrektywy
w wielu przypadkach wymusita na naszych samorzadach szereg dziatan majgcych na celu m.in. wiekszg
dbatos¢ o srodowisko, infrastrukture, rozwdj spoteczno-kulturalny, itp. Fundusze unijne wspomagajg nasze
dziatania na rzecz poprawy otaczajgcej nas rzeczywistosci.

Jednym z wielu obszaréw, ktdre muszg przej$¢ przez proces diagnozy i oceny dotychczasowego
stanu jest sektor energetyczny, a w tym konkretnym przypadku jego cze$¢ dotyczaca energii elektrycznej.
Jak na razie udziat branzy elektrycznej w zyciu kazdego z nas jest znaczacy i obecnie chyba nikt
nie wyobraza sobie Zzycia bez tego medium. Jednak wzrost zapotrzebowania na energie elektryczng
poprzez coraz wiekszg liczbe odbiornikow, ktéra wzrasta wraz z rozwojem technologicznym w potgczeniu
ze zwiekszajacy sie z roku na rok ceng energii wymusza na nas dziatania, ktore zmierzajg do racjonalizacji
zuzycia energii. Niektére rozwigzania (w wiekszosci wymuszone przez Unie) jako dziatania systemowe majg
stuzy¢ zmniejszaniu energochtonnosci.

Kroki jakie podjeto na tym polu polegajg przede wszystkim na zmniejszeniu mocy odbiornikéw i urzadzen
elektrycznych przy jednoczesnym zachowaniu minimalnych parametréw tychze urzadzen. W ten sposdb
wykluczono operatywnie m.in. tradycyjne zrédta Swiatta (zarédwki) o mocach powyzej 25W, a gros urzadzen
elektrycznych — w szczegdlnosci sprzet AGD — juz na etapie projektowo-wytwérczym — obwarowana jest
konkretnymi obostrzeniami.

Najnowsze plany redukcji mocy odbiornikdéw dotyczg odkurzaczy, ktére od 2017r. nie bedg mogty
przekracza¢ mocy powyzej 900 W. Zasadnos$é tych rozwigzan w wielu budzi mniej lub bardziej uzasadnione
obawy co do redukcji zuzywanej energii. Na przyktadzie wspomnianego odkurzacza mozna domniemywaé,
ze (uwzgledniajgc dotychczasowe rozwigzania technologiczne) przy jego mocy do 900 W bedzie
on znacznie stabszy od tego, ktédrego moc ma np. 1900 W, a co za tym idzie jest on réwnie efektywny; przy
mniej wydajnym odkurzaczu tg samg prace musimy wykonac diuzej, a to oznacza, ze dtuzej czerpiemy prad
i rachunek moze okazaé sie nie taki jakiego sie spodziewaliSmy. Inzynierowie stojg przed wyzwaniem
by przy zmniejszeniu mocy elektrycznej nie zmniejszyta sie znacznie efektywna moc ssania. Nie zmienia
to jednak faktu, ze trzeba dazy¢ do zmniejszania energochtonnosci wszelkich odbiornikéw, gdyz poza
wymiernymi korzysciami finansowymi w miare procesu modernizacyjnego sektora energetycznego odbija
sie to pozytywnie réwniez na srodowisku poprzez redukcje emisji wszelkich szkodliwych substancji w tym
dwutlenku wegla wynikajgce ze zmniejszonej produkcji energii potrzebnej do zasilania wszelkiego rodzaju
urzadzen.

W odniesieniu do odbiorcéw, za ktérych jest odpowiedzialna gmina nalezy sporzadzi¢ odpowiedni audyt
pozwalajacy zaréwno na inwentaryzacje okreslonej grupy odbiornikéw, jak tez okreslenie ich stanu
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technicznego. Uzyskane informacje pozwolg na podjecie okreslonych dziatan na rzecz poprawy
energochtonnosci, a tym samym na uruchomienie rozwigzan dotyczacych racjonalizacji zuzycia energii
elektrycznej na terenie gminy. Powstata w ten sposdb baza danych to rudyment, na ktérym trzeba oprzeé
gros dziatan racjonalizatorskich tak w zakresie organizacyjnym jak i technicznym.

Plan dziatan ukierunkowanych na zmniejszenie energochtonnosci oparty powinien by¢ na audycie, ktéry
zawiera szereg informacji pozwalajgcych na ocene wszelkich odbiorcow wraz z ich urzadzeniami. Audyt taki
powinien w szczegdlnosci zawierac:

e kwestie formalno-prawne, tj. rodzaje umdw z dystrybutorem energii elektrycznej oraz informacje
dotyczace stanu posiadania na terenie gminy transformatoréw mocy,

e dane dot. oswietlenia ulic i placow, ale tez — jesli takowe sg — osSwietlenia stacjonarne zewnetrzne,
wystepujace jako instalacje odrebne nie zintegrowane z danym budynkiem czy tez obiektem
(np. oswietlenie boisk, skwerdw, parkingdw, itp.),

¢ informacje na temat innych niz konwencjonalne Zrédet energii wykorzystywanych przez Gmine, tj.:
ogniw fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, itp.

W ramach wspodtpracy z Gming Sycow pozyskano szereg informacji, ktore wykorzystano w dalszym etapie
niniejszego opracowania.

15.2.2. Ogdlne kierunki dziatan usprawniajacych zuzycie energii elektrycznej

Na stronie internetowe Urzedu MiG w Sycowie podane jest motto misji Urzedu, ktdre brzmi: Misjg Urzedu
Miasta i Gminy w Sycowie jest efektywna, rzetelna obstuga klientéw, dbatos¢ o wykonywanie zadan
publicznych oraz o srodki publiczne, z uwzglednieniem interesu publicznego i indywidualnych intereséw
obywateli, opierajgc sie na zasadzie praworzgdnosci, stuzebnosci wobec spotecznosci lokalnej
i racjonalnego gospodarowania mieniem gminy.

Obecne opracowanie jest niejako odzwierciedleniem spetniania w/w dewizy i dowodem na wiasciwe
podejscie wtodarzy Gminy do spraw zwigzanych z wykonywaniem zadan publicznych na rzecz racjonalnego
gospodarowania mieniem. Ten projekt ma wspomaoc prace Gminy ukierunkowane na jej rozwdj i stworzyc
baze w celu usprawnienia dziatan majacych na celu (w tym przypadku) zmniejszenie zuzycia energii
elektryczne;.

Dziatania, jakie nalezy podja¢ aby ograniczy¢ koszty zwigzane z uzytkowaniem energii elektrycznej mozna
podzieli¢ na nastepujgce sfery, tj.:

e sfera formalno-prawna — dotyczy ona zaréwno podziatu odpowiedzialnosci gminy za dany obszar
pod wzgledem administracyjnym (miasto, wies), lokalowym (budynki administracyjne, komunalne
bedgce wtasnoscig lub wspdtwiasnoscia gminy, kulturalno-oswiatowe (szkoty, przedszkola,
biblioteki, Swietlice, itp.), placowki zdrowotne (przychodnie, osrodki zdrowia, szpitale), za ktore
odpowiada gmina oraz podziat oswietlenia ulicznego na poszczegdlne ulice i wsie; tu takze istotng
role moze odegra¢ zakres umow z Zaktadem Energetycznym na dystrybuowanie energii
elektrycznej,

e sfera organizacyjna — polega przede wszystkim na wtasciwej organizacji pracy zaréwno urzadzen
elektrycznych, jak i wiasciwych zachowan oséb obstugujgcych dane odbiorniki,

e sfera techniczna /inwestycyjna/ — to przede wszystkim wymiana lub modernizacja urzadzen
elektrycznych, ktére sg przestarzate i ktérych sprawnos¢ jest bardzo niska (nowe oprawy
oswietleniowe, najnowsze Zrédta sSwiatta oparte, np. na diodach LED), a takze zastosowanie
najnowszych rozwigzan technicznych (automatyka sterownicza, np. nowoczesne czujniki
zmierzchowe, czujniki ruchu, itp.).
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Powyzsze zagadnienia opisujg ogdlny zakres czynnosci, ktére po wnikliwej analizie poszczegélnych sfer
pozwolg na opracowanie dziatan uwzgledniajacych zakresy i skale prac, ktére nalezy podja¢ w kazdym
z w/w odcinkéw. Dopiero wtasciwy opis dotychczasowego stanu formalno-prawnego zwigzanego z liczba
obiektéw i ich przeznaczeniem, sposobem ich obstugi i czasem pracy, a takze kompletne zestawienie
danych zwigzanych z zastosowanymi urzadzeniami i ich eksploatacjg pozwolg na okreslenie, w jakich
sferach nalezy podja¢ okreslone dziatania majace na celu usprawnienie gospodarki energetyczne;.

Zauwazyc¢ nalezy, iz najistotniejsze sposoby wykorzystania energii elektrycznej w obiektach Gminy to:
e oswietlenie obiektéw (wewnetrzne) i przestrzeni publicznej (zewnetrzne),
e zasilanie urzadzen informatycznych i elektronicznych,
e ogrzewanie elektryczne lub wytwarzanie c.w.u w pogrzewaczach i bojlerach,
e zasilanie napedéw opartych na silnikach elektrycznych.

W sytuacjach gdzie zastosowane zostaty napedy elektryczne (silniki) zasilajgce np. pompy, agregaty,
wentylatory, itp., nalezatoby zwrdéci¢ uwage na aspekt wiasciwego doboru tych napeddéw w stosunku
do obcigzen, z ktdrymi one wspdtpracujg. Istotnym jest by w takich uktadach cykle ich pracy byty
optymalne oraz dobér silnikéw byt wtasciwy unikajagc tym samym tzw. ,przewymiarowania”, co z kolei
odbija sie na zwiekszonych rachunkach za energie elektryczng. Istotnym i wartym rozwazenia —
w kontekscie usprawnienia pracy napeddw silnikowych — jest mozliwos¢ zastosowania innych rozwigzan,
ktore mogg usprawnic¢ napedy elektryczne zarowno w kontekscie ich obstugi, pracy, jak tez ze wzgledow
ekonomicznych.
Najnowsze rozwigzania w dziedzinie elektrotechniki pozwalajg na zastosowanie urzadzen, ktore
wspomagajg prace napedow elektrycznych w zakresie rozruchu, pracy, regulacji i zabezpieczen. Do takich
urzadzen zaliczy¢ nalezy, np. Softstart — jest to urzadzenie, ktore (jak na to wskazuje jego angielska nazwa)
powoduje, ze silnik ma tzw. , miekki start”, czyli kolokwialnie rzecz ujmujgc ma tagodny rozruch. Silniki
o wiekszych mocach uruchamiane bezposrednio powodujg podczas rozruchu duze spadki napie¢, maja
duze przecigzenia na wale, co wigze sie z ,,szarpnieciami” czestokro¢ uszkadzajgc w ten sposéb po pewnym
czasie uktady napedowe generujgc w ten sposdb niepotrzebne koszty ich napraw badz wymiany.
Jednym z rozwigzan, ktére obnizato zaréwno prad rozruchu jak i zmniejszato przecigzenie na wale w trakcie
rozruchu byt przetacznik gwiazda-tréjkat, ale to rozwigzanie jest juz przestarzate i ma tez swoje wady. Soft
star to urzadzenie energoelektroniczne oparte na tyrystorach, ktére powoduje, ze rozruch silnika odbywa
sie fagodnie bez nadmiernych obcigzen na wale i ptynnym wzroscie pragdu rozruchowego, ktéry wynosi 58%
pragdu bez zastosowania Soft startu. Po rozruchu urzadzenia te przechodzg na prace ciggtg poprzez
wiaczenie tzw. bypass-a (wewnetrznego lub zewnetrznego — za pomocg dodatkowego stycznika).
Innym, nowoczesniejszym rozwigzaniem jest zastosowanie tzw. falownikéw, czyli mikroprocesorowych
przemiennikéw czestotliwosci, dzieki ktdrym uzyskujemy takze funkcje fagodnego rozruchu (soft start) bez
nagtych spadkéw napiecia w sieci, jak tez funkcje fagodnego zatrzymania (soft stop), ktéry niweluje nagty
wzrost napiecia w sieci podczas zatrzymania napedu. Nalezy tez doda¢, ze falownik — inaczej niz Softstart —
ma mozliwos¢ ptynnej regulacji obrotdw przy zachowaniu wtasciwego momentu obrotowego, co oznacza,
ze silnik podczas regulacji obrotow nie traci na mocy. Innymi stowy przy zastosowaniu falownikow
otrzymujemy:

e ograniczenie pragdu rozruchowego silnikow,

e zmniejszenie obcigzen dynamicznych w napedzie,

e nastawienie czasu hamowania,

¢ ptynna regulacje obrotéw bez strat mocy.

Ponadto falowniki majg wbudowany szereg programowalnych funkcji i urzadzen, ktére mozemy
zastosowac na wejsciu i na wyjsciu falownika; chociazby takie, dzieki ktédrym falownik zoptymalizuje prace
silnika w wyniku danych otrzymywanych z czujnikdw analogowych obiektu sterowania (np. ci$nienia,
poziomu cieczy w zbiorniku, itp.), co z kolei przektada sie na bardziej oszczedng energetycznie prace
napeddw zasilanych i sterowanych przez te urzadzenia dajgc w ten sposéb wymierne korzysci. Nalezy
jednak pamietaé, ze nic nie ma za darmo — czym bardziej zaawansowana technologia to jej koszt
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jednostkowy proporcjonalnie wzrasta, ale tez malejg rachunki za energie podczas pracy tych urzadzen; jak
szybko sie te rozwigzania bilansujg zalezy od wielu czynnikéw (koszt zakupu, rodzaj pracy, typ napedu,
itp.).

W celach orientacyjnych zauwazy¢ nalezy, ze dla napedu z silnikiem 3-faz 15 kW koszt zakupu Softstartu
to wartos¢ 1850 zt, a falownika 5500 zt tej samej firmy (Schneider Electric). Oszczednosci przy
zastosowaniu falownikéw (np. do napedu pomp) o wspomnianej wyzej mocy to koszt ok. 1253 zt; przy
zatozeniu kosztu inwestycji rzedu 5500 zt stopie amortyzacji wynosi ok. 23% w skali roku, co daje nam
zwrot inwestycji po nieco wiecej niz 4 latach.

Rys.5 Schemat kosztow zwiqgzanych z zakupem i eksploatacjq w odniesieniu do ceny energii.

Koszt

Koszty energii

Koszt eksploatacji i konserwacji
Utylizacj

v

Czas

Przy rozwazaniu inwestycji z zastosowaniem napeddéw regulowanych kluczowym kryterium wyboru
powinna by¢ przede wszystkim sprawnos$¢ urzadzen bo to ona determinuje optfacalnosé rozwigzania
znacznie bardziej niz sama cena zakupu urzadzenia. Zazwyczaj udziat kosztéw zakupu z perspektywy
kosztow catego okresu uzytkowania urzadzenia wynosi zaledwie okoto 10%. Dlatego wyzsze koszty zakupu
energooszczednego urzgdzenia amortyzujg sie czesto juz w bardzo krotkim czasie. Z perspektywy
najblizszej przysztosci sprawnos¢ urzadzen bedzie miata coraz wieksze znaczenie poniewaz relatywnie koszt
ich zakupu spada a ceny energii rosng. W konsekwencji wydaje sie, ze rynek napedéw juz w najblizszej
przysztosci zostanie zdominowany przez wysokosprawne urzgdzenia, a czasy kiedy najwazniejszym
i decydujgcym o wyborze napedu regulowanego parametrem byta jego cena odchodzg w przesztosé.

Przy zatozeniu, ze nie potrzebujemy ptynnej regulacji obrotéw obstugiwanych napeddéw i nie mamy
wystarczajgcych srodkdw na zakup rozwigzan z tzw. ,wyzszej potki”, wéwczas nie nalezy przeptacaé
i w zupetnosci zastosowanie Softstartu wystarczy. Nalezy jednak w tym przypadku mie¢ na uwadze,
7e oszczednosci przy tego typu rozwigzaniu ograniczajg sie tylko do czasu rozruchu; jesli jest ich duzo
to czas zwrotu inwestycji jest krétszy.

S tez rozwigzania o wiele bardziej zaawansowane technologicznie, ktére wprawdzie opierajg sie

o podobne technologie jak wyzej wspomniane Softstarty, czy falowniki jednak stojg na bardziej
zaawansowanej technologii, ktdrej przedstawicielem jest wyrdb firmy Power Efficiency Corporation (PEC)
o nazwie Eco-controller jest on regulatorem mocy faczagcym w sobie zalety soft-startera w czasie rozruchu
oraz parametry regulacyjne mocy przy statej predkosci takie, jak umozliwiajg falowniki, jednak przy
zachowaniu prostoty sterowania tego pierwszego. Producent zapewnia, ze przy zastosowaniu tych
rozwigzan mozna zaoszczedzi¢ na energii nawet do 50%.

Rozwigzania dotyczace zmiany sposobu zasilania napeddéw elektrycznych majg szerokie zastosowania
i sg coraz powszechniejsze w uzyciu.
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Wiasciwe wykorzystanie energii elektrycznej to takie jej uzytkowanie, ktére ma na celu niwelowanie strat
zwigzanych z jej poborem, to natomiast determinuje dziatania polegajgce miedzy innymi na wymianie
przestarzatych odbiornikéw i/lub zastosowaniu odpowiedniej automatyki; dotyczy to zwtaszcza
zastosowania energooszczednych Zrddet swiatta w obiektach uzytecznosci publicznej oraz do oswietlenia
ulic, skwerdw i placow.

Odpowiednie podejscie do tematyki — zdawatoby sie — zwyktego oswietlenia moze daé wiele korzysci
w trakcie jego eksploatacji. | tak dla przyktadu: strumien Swietlny CFL jest zwykle mniejszy gdy lampa
pracuje w pozycji innej niz pionowa, trzonkiem w gdére. Przy pracy pionowo, trzonkiem w dét moze
on zmniejszy¢ sie od 0 do 25% w zaleznosci od typu lampy. Inne badania wykazujg, ze przy pracy w pozycji
poziomej, ,poczwdrna” swietldwka kompaktowa o mocy 26W ma strumien swietlny mniejszy do 10%
od wartosci znamionowej (mierzonej w pozycji pionowej trzonkiem w gore); w skrdcie mozna ujgé, ze przy
samej zmianie pozycji w/w Zrddet $wiatta co czwarta zardwka jest ,niepotrzebna” przy zachowaniu tego
samego strumienia swietlnego.

Wiele programdéw na rzecz racjonalizacji zuzycia energii i ochrony srodowiska promuje CFL, jako gtéwny
element oszczedzania energii. W roku 1998 przeprowadzono w Polsce Projekt Promocji
Energooszczednego Oswietlenia PELP (Poland Efficient Lighting Project), ktéry zajmowat sie promocja
energooszczednych sSwietlowek kompaktowych. Polegat on na sprzedazy swietldowek po znacznie
obnizonych cenach, a takze na uswiadamianiu uzytkownikowi jakie korzysci finansowe iekologiczne
przynosi ich stosowanie. Projekt ten zajmowat sie takze modernizacjg oswietlenia w placédwkach
oswiatowych i urzedach publicznych. Niektére Zaktady Energetyczne proponujg CFL, jako czes¢ swoich
programow racjonalizacji zuzycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i nie tylko.

Innym rodzajem Zrddet swiatta o szerokim zastosowaniu sg lampy wytadowcze. W proces wtasciwego
ich uzytkowania mozna wdrozy¢ np. konwencjonalne metody redukcji mocy lamp wytadowczych. Rosnace
ceny energii elektrycznej, jak takze troska o Srodowisko naturalne powodujg, Zze staramy sie znalez¢ jak
najbardziej oszczedne rozwigzania, ktére mozna zastosowac¢ w oswietleniu zewnetrznym. Jednym z nich
jest mozliwosé redukowania mocy lampy (a co za tym idzie ilosci emitowanego $wiatta) za pomocg metod
konwencjonalnych, co oznacza w tym przypadku stosowanie statecznikow elektromagnetycznych.

Wiasciwe wykorzystanie energii elektrycznej to takie jej uzytkowanie, ktdre ma na celu niwelowanie strat
zwigzanych z jej poborem, co z kolei determinuje dziatania polegajgce miedzy innymi na wymianie
przestarzatych odbiornikdéw i/lub zastosowaniu odpowiedniej automatyki; dotyczy to zwtaszcza
zastosowania energooszczednych Zrodet swiatta w obiektach uzytecznosci publicznej oraz do oswietlenia
ulic, skwerdw i placow.

Poza samymi zrdédtami swiatfa, tj. popularnymi zaréwkami nie mniej istotng role odgrywaja oprawy
oswietleniowe, ktérych sprawnosé rzutuje, na jakosé oswietlenia, a tym samym moze oznaczaé, ze liczba
zastosowanych opraw, a takze ich moc moze by¢ znacznie zmniejszona przy zachowaniu wfasciwych
parametréw, ktérych wymogi okreslajg odpowiednie przepisy. W przypadku opraw nie mniej istotne jest
wiasciwe ich uzytkowanie, na ktére skfadajg sie przede wszystkim prace konserwacyjno-naprawcze
polegajgce m.in. na wymianie odbtysnikdw, czyszczeniu kloszy, wymianie zuzytej bgdz zepsutej aparatury,
itp.

W mysl art. 18 ustawy prawo energetyczne, to gmina przejmuje odpowiedzialno$é¢ za planowanie
oswietlenia miejsc publicznych i drég znajdujacych sie na terenie gminy oraz finansowanie oswietlenia ulic,
placow i drég znajdujgcych sie na jej terenie. Dla wiekszosci gmin jest to duze obcigzenie w wydatkach,
ktdrym poprzez odpowiednie planowanie mozna zaradzié.

Poza w/w rozwigzaniami technicznymi istniejg jeszcze inne sposoby na ograniczenie kosztow eksploatacji
oswietlenia.

Précz optat za energie zuzyty przez oswietlenie uliczne gmina ponosi tez koszty eksploatacji i konserwacji
tegoz oswietlenia, czym najczesSciej zajmuje sie zewnetrzny zaktad energetyczny, ktéry z reguty jest w tym
zakresie monopolista. Mozna temu zaradzi¢ poprzez przejecie majatku oswietleniowego i wodwczas
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konserwacja tych urzadzen staje sie ustugg na rzecz gminy, a to z kolei pocigga za sobg rozwigzania, w mysl|
ustawy o zamoéwieniach publicznych, dzieki ktdrym mozemy wytoni¢ innego (tanszego) wykonawce,
co moze przynie$¢ wymierne korzysci.

W zwigzku z tym, ze wiekszos¢ inwestycji w dziedzinie efektywnosci energetycznej charakteryzuje sie duza
atrakcyjnoscig ekonomiczng, upowszechnito sie wiele réznych koncepcji i metod ich realizacji w zaleznosci
od wymagan stawianych przez potencjalnych klientdw. Jest to najczesciej proste finansowanie i leasing
poprzez kredyt termomodernizacyjny, kredyty komercyjne na ESCO i TPF konczac. Koncepcje te rdznig
sie znacznie, jesli chodzi o zasady realizacji, zastosowania i wtasciwe sobie implikacje. Podstawowym
warunkiem podjecia wtasciwej decyzji pozwalajgcej na efektywng realizacje modernizacji jest wybranie
koncepcji najbardziej odpowiedniej do zastosowania w konkretnym przypadku oraz przygotowanie
realizacji zgodnie ze specyficznymi wymaganiami do niego sie odnoszgcymi.

Konieczne zatem staje sie zapoznanie z koncepcjg i podstawowymi zasadami i formami finansowania przez
trzecig strone, jak réwniez zwigzanymi z tym implikacjami.

Finansowanie przez trzecig strone (TPF) moze by¢ okreslone jako optymalna kombinacja dwdch
niezbednych dla wdrozenia projektu modernizacyjnego elementéw: z jednej strony zagwarantowanie
finansowania, z drugiej - profesjonalnej pomocy i obstugi technicznej. Jak juz wspomniano, dzieki TPF
uzytkownik energii nie dysponujacy srodkami inwestycyjnymi na realizacje inwestycji, nie musi ponosic
zadnych kosztéw. W zamian za to, firma TPF obcigza uzytkownika w terminie pdzniejszym odpowiednia
optaty, bedacg czescig oszczednosci kosztéw osiggnietych w wyniku modernizacji. W okresie sptaty
uzytkownik nie ponosi zatem wiekszych kosztéw niz przed modernizacjg, a czesto, w zaleznosci
od warunkoéw realizacji inwestycji, od razu w pewnej czesci partycypuje w osiggnietych oszczednosciach.

Po okresie sptaty uzytkownik przejmuje zmodernizowany obiekt i samodzielnie nim zarzadza. Metoda
tamoze by¢ réwniez atrakcyjna dla uzytkownikéw energii dysponujgcych wolnymi $rodkami, jako
umozliwiajgca im czerpanie korzysci z realizacji inwestycji bez koniecznosci zamrazania w niej kapitatu.
Kapitat ten moze by¢ wtedy wykorzystywany do innych celéw.

Zbyt duzemu zuzyciu energii elektrycznej mozna tez zaradzi¢ poprzez wtasciwe planowanie, ktére polega
na optymalnej analizie rynku dystrybucji energii elektrycznej polegajgcej na wtasciwym wyborze operatora
sieci energetycznej i tym samym doborze odpowiedniej taryfy, a takze na umiejetnym przesuwaniu (o ile
to mozliwe) okreséw pracy najbardziej energochtonnych odbiornikéw na godziny poza szczytem.

15.3.0pis dziatan na rzecz racjonalizacji zuzycia energii elektrycznej na terenie gminy
Sycow

Na poszczegdlne elementy systemu energetycznego w obiektach i na nieruchomosciach nalezgcych
do Gminy Sycow, ktérego energochtonnosé moze ulec znaczacej redukcji sktadajg sie przede wszystkim:
e Oswietlenie zewnetrzne ulic miasta i wsi (a takze oswietlenie placow, skwerdw, boisk, itp.),
e Pobodr energii elektrycznej w placéwkach publicznych, za ktére odpowiada Gmina (Urzad MG,
szkoty, przedszkola, biblioteka z filiami, Muzeum Regionalne, swietlice wiejskie, placéwki: MOSIR,
TBS, MOPS, oraz Szpital i SP ZOZ “Przychodnia" w Sycowie),
e Obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej zarzadzane gtdwnie przez Sycowska Gospodarke
Komunalng Sp. z o.0. (ujecia wody, stacje uzdatniania wody, pompownie wody, urzadzenia
technologiczne oczyszczalni $ciekdw przepompownie Sciekdw) i inne maszyny elektryczne.

15.3.1.0swietlenie ulic
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Oswietlenie ulic to wazny element infrastruktury miejskiej, ale tez jednoczesnie spore obcigzenie budzetu
gminy. Powinno funkcjonowac racjonalnie, pozwalajac na wygodng i bezpieczng komunikacje. W wielu
gminach w Polsce do osiggniecia takiego stanu konieczna jest kompleksowa modernizacja oswietlenia.
Na przeprowadzenie tak kosztownej inwestycji sta¢ tylko nieliczne miejscowosci. Wiekszo$¢ decyduje
sie na modernizacje stopniowg, roztozong w czasie, finansujgc kolejne etapy z oszczednosci. Zaleca
sie przestrzeganie kolejnosci dziatan podzielonych na etapy tak, aby w jak najmniejszym stopniu obcigzy¢
budzet gminy. W przeciwnym razie wdrazana niezgodnie z zarysowanym planem inwestycja nie przyniesie
pozadanych oszczednosci i w zwigzku z tym dtugo sie amortyzuje.

Ponizej przedstawione sg poszczegdlne etapy wdrazanych zmian:
e ETAP 0 - zmiana taryfy rozliczeniowej,
e ETAP 1 — wymiana systemu sterowania na CPA (zalecana wszystkim gminom — niewielkie koszty,
najwieksze oszczednosci),
e ETAP 2 —wymiana opraw i/lub zrodet swiatta, redukcja mocy,
e ETAP 3 — dodatkowe oszczednosci zwigzane z usprawnieniem nadzoru i konserwacji oswietlenia.

Na podstawie otrzymanych danych dotyczacych oswietlenia ulicznego mozna wykona¢ pewne analizy,
ktdre unaocznig réznice pomiedzy stanem obecnym, a mozliwymi do uzyskania oszczednosciami.
Wprawdzie dane te nie sg kompletne i nie wystarczajgco szczegétowe ( w tym przypadku odnoszg sie tylko
do oswietlenia gminy, bez uwzglednienia miasta, a takze nie okreslajg stopnia zuzycia opraw, ustawien
automatyki, miejsc oswietlenia — chodnik, czy ulica lub jedno i drugie, itp.), to jednak mozna poczynié
pewne czastkowe wyliczenia, ktoére pozwolg na ukazanie pewnego schematu dziatan w kierunku
zmniejszenia optat na cel zwigzany z oswietleniem ulic.

Tabela 41 Dane z ankiety w zakresie o$wietlenia ulic i placéw.

Rodzaj opraw Zrédto $wiatta Zastosowana automatyka
Pojedyncze | Wielokrotne llos¢ | Moc
ticebal [llo¢ / Typ o w Typ Rodzaj Typ llosé
ilo-krotne]
. Astronomiczny
142 - OUR250 | 142 |35500| \Wysokoprezna sterownik | pzs-03 | Prak
lampa rteciowa L . danych
oswietlenia
. Astronomiczny
77 - OUR125 | 77 | 9625 | \Wysokoprezna sterownik | Pzs-03 | PraK
lampa rteciowa . . danych
oswietlenia
Astronomiczny brak
6 - OuUsS 400 6 2400 Lampa sodowa sterownik PZS - 03
. . danych
oswietlenia
Astronomiczny brak
4 - Ous 250 4 1000 Lampa sodowa sterownik PzS - 03
L . danych
oswietlenia
Astronomiczny brak
3 - OuUs 150 3 450 Lampa sodowa sterownik PZS - 03
. . danych
oswietlenia
. Astronomiczny
42 - sGs150 | 42 | e300 | Wysokoprezna sterownik | pzs-03 | PraK
lampa sodowa . . danych
oswietlenia
SGP Wysokoprezna Astronomiczny brak
78 340/150 78 | 11700 lampa sodowa sterownik Pz5-03 danych
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Rodzaj opraw Zrédto $wiatta Zastosowana automatyka
Pojedyncze | Wielokrotne llos¢ | Moc
oswietlenia
Astronomiczny brak
19 - SAP-T150 | 19 2850 Lampa sodowa sterownik PZS - 03
s . danych
oswietlenia
Astronomiczny brak
1 - Frejus 150 1 150 brak danych sterownik PZS - 03
. . danych
oswietlenia
Astronomiczny brak
14 - Jetta 70 14 980 brak danych sterownik PZS - 03
L . danych
oswietlenia
. Astronomiczny
174 - OUSc150 | 174 |26100| \Wysokoprezna sterownik | Pzs-03 | PraK
lampa sodowa L . danych
oswietlenia
. Astronomiczny
18 - OUSC/t- | 1g | 1g90 | Wysokoprezna sterownik | pzs-03 | PraK
100 lampa sodowa . . danych
oswietlenia
. Astronomiczny
1 - sGsa00 | 1 | 4op | Wysokoprezna sterownik | pzs-03 | PraK
lampa sodowa L . danych
oswietlenia

Przyjmujac, ze przed modernizacjg suma mocy zainstalowanej Zrodet Swiatta wynosi 99 kW, to koszt
energii za oswietlenie ulic siega blisko 179 tys. zt rocznie.

Tabela 42 Roczny koszt oswietlenia ulic przed modernizacja.

Moc , . . ..
. Roczny czas swiecenia Cena energii Roczne koszty
zainstalowana
99 [kW] X 4224 [h] X 0,428 [zt/kWh] ~ 178 979 [z]

*Warto$¢ energii brutto zawierajgca optate dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Sprzedawcy Energii.

Z powyzszych danych wynika, ze dla taryfy C11 roczny koszt zuzycia energii przed modernizacjg wynosi
178979 zt. Uwzgledniajagc zmiane taryfy na G12, ktdra sktada sie z tzw. Taryfy Dziennej (stawka
0,315 zt/kWh) i Taryfy Nocnej (stawka 0,0729 zt/kWh) oraz przyjmujac, iz czas $wiecenia lamp sktada sie
z czasu $wiecenia dla w/w taryfy, w tym przypadku jest to odpowiednio 2723h+1501h=4224h wdwczas
roczny koszt energii dla taryfy G12 wynosi fgcznie (cena dystrybucji i sprzedazy) 129 065 zt (dane w Tabeli).

Tabela 43 Roczny koszt energii dla taryfy C12b.

Moc

. Roczny czas Swiecenia Cena energii Roczne koszty
zainstalowana

99 [kW] X 1501 [h] X 0,464 [2t/kWh]
= 129 065 [21]
99 [kW] X 2723 [h] X 0,223 [zt/kWh]

Majgc do dyspozycji powyzsze dane, uwzgledniajgc samg zmiane taryfy z Cl11 na G12, uzyskujemy
oszczednosci roczne wynikajace z wdrozenia ETAPU O w kwocie 178979 zt — 129065 zt = 49914 zt.
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Z analizy Operatora Systemu Dystrybucji energii elektrycznej na rejon MiG Sycéw oraz wybranego przez
Urzad Miasta Sprzedawce Energii w postaci firmy DUON Marketing and Trading S.A. w oparciu o dostepny
na stronie internetowej Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki kalkulatora http://ure.gov.pl/ftp/ure-
kalkulator/ure/formularz _kalkulator html.php stwierdzono, iz jest to optymalne rozwigzanie, ktére
nie wymaga zmian.

Modernizacja systemu sterowania - ETAP 1 - to kolejny krok w kierunku uzyskania wymiernych korzysci
dzieki zastosowaniu najnowszych osiggnie¢ w dziedzinie sterowania oswietleniem poprzez wymiane
fotokomérek na bardziej zaawansowane rozwigzanie polegajgce na montazu sterownikéw
astronomicznych CPA. Z otrzymanych danych wynika, ze wiekszos¢ oswietlenia ulicznego (dotyczy tylko
gminy) oparta jest juz nie na fotokomdrkach lecz na sterownikach astronomicznych, ale niestety
sg to sterowniki typu PZS-03, ktdre lata swietnosci majg juz za sobg i dodatkowo od poczatku roku 2001
nie sg juz produkowane.

Opis sterowania osSwietleniem ulicznym nie jest zbyt szczegétowy wiec trudno jest sie odnies¢ do tych
konkretnych danych, ktére mogtyby pomdc w lepszej ocenie dotychczasowego stanu tych urzadzen
i ewentualnych krokdéw majgcych na celu poprawe ich pracy i zwigzanych z tym oszczednosci.

Zmiana sterownikéw na bardziej nowoczesne typu CPA daje wymierne korzysci poniewaz roczny czas
Swiecenia lamp przy zastosowaniu tego rozwigzania jest krotszy o 200 godzin. Oszczednosci z tytutu zmiany
sterowania na sterowniki CPA przedstawia kolejne zestawienie.

Tabela 44 Roczny koszt oswietlenia ulic przy zastosowaniu sterowania CPA.

Moc , . . ..
. Roczny czas $wiecenia Cena energii Roczne koszty
zainstalowana
99 [kW] X 4024 [h] X 0,428 [zt/kWh] = 170 505 [z1]

Reasumujac, wg powyzszych obliczern oszczednosci w skali roku poprzez zastosowanie sterownikéw CPA
wynoszg 178979 zt—170505 zt =8474 zt. Oczywiscie przy wdrazaniu tego rozwigzania nalezy wzigc
pod uwage koszt zakupu i montazu sterownikdéw, jednak ten wydatek nie jest wielki, a amortyzacja tego
rozwigzania wynosi ok. 7 m-cy; czyli juz w tym samym roku osiggniemy zysk z takiego rozwigzania. Trzeba
tez doda¢, ze oszczednosci w tym sektorze i na tym etapie z pewnosScig mogg by¢ jeszcze wieksze poniewaz
wszystkich lamp (zgodnie z dostarczonymi danymi) jest 1439 szt. a symulacja dotyczy tylko lamp w gminie
— bez miasta — i dotyczyta 579 lamp, co stanowi 40% wszystkich punktéw Swietlnych. Przy wiekszej liczbie
lamp, co prawda zwiekszy sie koszt ich obstugi, ale tez po zastosowaniu w/w rozwigzan wartosé
oszczednosci proporcjonalnie wzrosnie.

Istnieje tez inne dodatkowe opcje, chociazby mozliwosé skrocenia swiecenia o np. 1 min/dzien, co daje
oszczednosci w kwocie 258 zt/rok. Mozliwe jest 10 minutowe opdznienie zatgczenia i 10 minutowe
przyspieszenie wytgczenia lamp. Fakt ten nie jest zauwazalny przez mieszkancéw i nie powoduje rowniez
pogorszenia warunkdéw komunikacyjnych, zwtaszcza w pogodne dni. Taki cykl pracy daje kolejne
oszczednosci w skali roku wynoszgce nawet 5155 zt. Przy tego typu rozwigzaniu czas amortyzacji skraca sie
nawet do 4 miesiecy, a s3 gminy gdzie zakup CPA zwrdcit sie juz po kilku tygodniach od zainstalowania.

Kolejny krok na drodze oszczedzania energii w sektorze oswietlenia ulicznego to ETAP 2, ktéry polega
na modernizacji opraw i redukcji mocy. Jesli mamy do czynienia ze starymi oprawami ulicznymi na krétkim
ciggu linii oswietleniowej, to warto zastosowac energooszczedne oprawy z redukcjg mocy. Zatem
rozwigzanie to polega na wymianie opraw rteciowych na energooszczedne zwbudowanym
mikroprocesorowym modutem do sterowania procesem redukcji mocy. Jest na tyle inteligentna, ze sama
wie kiedy rozpoczaé i zakonczy¢ proces redukcji. Nie potrzebuje kabla sterujgcego, nie posiada zegara,
a mimo to zapewnia jednoczesnos$é dziatania. Tego typu rozwigzanie to redukcja mocy o ok. 40%; nalezy
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takze pamietaé, ze redukcji ulega takze czas pracy lamp. Przecietny czas amortyzacji tego rozwigzania
to okres ok. 3 lat.

Innym rozwigzaniem, kiedy mamy juz do czynienia z energooszczednymi oprawami lecz bez redukcji mocy,
warto woéwczas zastosowac centralng redukcje mocy. Wariant polecany, gdy oprawy sg w dobrym stanie.
Rozwigzanie polega na zastosowaniu urzgdzen ILUEST, ktore w godzinach nocnych zmniejszajg zuzycie
energii o 40%, powodujac oszczednosci jak w przypadku opraw z redukcjg mocy. Rdznica polega na tym,
Ze oprawy posiadajg indywidualne moduty redukujgce, natomiast ILUEST redukuje moc w catym obwodzie.
ILUEST nadaje sie do pracy z wszelkiego typu lampami, nawet rteciowymi. Czas amortyzacji tego
rozwigzania wynosi ok. 1 roku i 2 miesiecy.

ETAP 3 polega na dodatkowych oszczednosciach zwigzanych z usprawnieniem nadzoru i konserwacji
o$wietlenia ulicznego. Przy wdrazaniu rozwigzan majgcych na celu redukcje kosztéw zwigzanych
z utrzymaniem oswietlenia ulicznego nalezy wzig¢ pod uwage szereg rozwigzan, ktére mogg przyczynic
sie do racjonalnego uzytkowania energii spozytkowanej na ten cel przy zachowaniu bezpieczeristwa
na drogach respektujgc aktualne przepisy. Powyzsze etapy to nie jedyne sposoby na redukcje kosztéow
utrzymania oswietlenia ulicznego. Najnowsze osiggniecia w dziedzinie oswietlenia, tak w sektorze opraw
oswietleniowych o bogatszym spektrum rozktadu przestrzennego swiattosci (wieksza efektywnosé swietlna
oprawy), jak tez nowe technologie w dziedzinie zrédet swiatta, np. lampy LED o drastycznej redukcji mocy
przy zachowaniu podobnych, a nawet lepszych parametréow swietlnych oraz lampy wyposazone we wtasne
zrédta energii - fotowoltaiczne.

Innym rozwigzaniem, ktdre mozna zastosowac jest wymiana (np. podczas modernizacji lub remontu)
nawierzchni drég. W wyniku niezrozumienia przez projektantéw drég (drogowcdédw) roli wtasciwosci
optycznych nawierzchni jezdni i odrzucenia ze wzgledéw klimatycznych nawierzchni betonowych — typowa
nawierzchnie w Polsce trzeba zaliczy¢ do kategorii R Ill — o wartosci zredukowanego wskaznika luminancji
% = 0,06 —0,07 [sr-1] (asfalty szare). Nic, poza koniecznoscia uswiadomienia problemu, nie stoi
na przeszkodzie by wprowadzajgc zamiast szarego ttucznia stosowacd ttucznie jasne (nie réznigce sie ceng
i dostepne w kraju) — o wartosci % =0,08 [srd-1], a wiec jasniejsze o okoto 14% lub drozsze asfalty
technologicznie rozjasnione o % =0,10 [sr-1] jasniejsze o okoto 50 - 60%. Przyjmujac za realne zmiane
rodzaju stosowanego ttucznia na jasny mozna dla stworzenia tej samej wartosci $redniej luminancji jezdni
zmniejszy¢ strumien Swietlny stosowanych zrddet swiatta o 14+30% — srednio 22%.

Oswietlenie poszczegdlnych czesci sktadowych ulicy zgodnie z potrzebami ich uzytkownikéow — w zgodzie
z normg PN-EN 13201 to koleiny sposdb na zaoszczedzeniu z tytutu wydatkow na oswietlenie ulic. W wielu
polskich instalacjach oswietlenia ulicznego ulica traktowana byta jako monolit, ktéry powinien by¢
oswietlony zgodnie z potrzebami zmotoryzowanych — jako oséb, ktérych warunki widzenia s trudniejsze.
Stosowano wiec wymagania wspdlne — zgodne z potrzebami kierowcéw réwniez dla: chodnikdw, Sciezek
rowerowych, parkingdw wzdtuz ulic, trawnikdw itp. Przyjete rozwigzania nie zapewniaty funkcji o$wietlenia
wynikajgcych z potrzeb réznych grup uzytkownikéw (np. oswietlenie jezdni z wysokich podpér mostéw
nie gwarantowato dobrych warunkéw widzenia pieszym). Bilanse energii zuzywanej na oswietlenie ulicy
traktowanej jako monolit i ulicy traktowanej jako zbiér powierzchni o réznych przeznaczeniach i gtdwnych
uzytkownikach wykazaty mozliwos¢ oszczedzenia w tym drugim przypadku od 10 do 40% energii — Srednio
25%.

Kolejnym wariantem dzieki, ktéremu mozna zaoszczedzi¢ na oswietleniu jest zmniejszenie strumienia
Swietlnego oswietlajgcego droge (zmieniajgc klase oswietlenia zgodnie z normg PN-EN 13201). Typowy
dla Polski okres znacznie zmniejszonego ruchu pojazdéw to pie¢ godzin miedzy 24% a 5% Jezeli w tym
okresie przecietne ulice dwujezdniowe np. w Warszawie mozna przenies¢ z klasy ME3a do ME4a lub
zME4a do ME5 to oznacza zmniejszenie $redniej luminancji jezdni z 1cd/m? do 0,75 cd/m?
lubz0,75 cd/m?® do 0,5cd/m? czyli 0o 25+33% — $rednio 29%. Sciemnienie o$wietlenia ulicznego
na 6 godzin oszczedza wiec Srednio w skali roku (oswietlenie $rednio 11 godzin) energie na poziomie
(0,4 x 11 godzin) x 0,29 = 0,116 ~ 11,5%.
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Redukcja poziomu oswietlenia jezdni ulicy do poziomu okreslonego przez norme PN-EN 13201. Ta droga
oszczednosci energetycznych w oswietleniu drogowym jest mozliwa w krajach, w ktérych ze wzgledu
na sztucznie niskie ceny energii w przesztosci poziomy oswietlenia byty luksusowo wysokie. Zmniejszenie
obecnej luminancji jezdni o potowe przy zachowaniu tego samego rodzaju zrédet swiatta (lampy sodowe
wysokoprezne) pozwolitoby zaoszczedzi¢ potowe energii (50%) a o 1/3 umozliwitoby oszczednosé
energetyczng na poziomie 33%.

Powyisze rozwigzania dajg szanse na znaczng redukcje kosztdw utrzymania oswietlenia ulicznego.
Oczywiscie, ktore z wymienionych rozstrzygnie¢ zastosowac¢ w danej gminie zalezy od wielu czynnikow,
tj. mozliwosci zastosowania poszczegdlnych technologii, dostepnych srodkéw finansowych, itp.

Oswietlenie ulic to niestety nie jedyny wydatek z tytutu uzytkowania energii elektrycznej. Do kosztow
za energie nalezy doliczy¢ réwniez energie spozytkowang na oswietlenie i zasilanie réinych urzadzen
w budynkach i pomieszczeniach nalezgcych badz podlegtych gminie, takich jak siedziba Miasta i Gminy,
szkoty i przedszkola, szpital, biblioteka, itp.

Oswietlenie biur, czy tez klas w szkotach, jak réwniez oswietlenie w bibliotekach mozna unowoczesnic
poprzez zastosowanie zaréwno nowszych opraw (bardziej skutecznych) jak tez wymieni¢ przestarzate
zaréwki na bardziej nowoczesne zrddta LED-owe, a takze zainstalowaé nowoczesny system sterowania
oswietlenia polegajacy na pomiarze natezenia oswietlenia w zaleznosci od umiejscowienia zrodet sSwiatta
w stosunku do tzw. ,przestrzeni otwartej”, tj. okien, przeszklen, itp.

Tabela 45 Skutecznos¢ réznych zrédet swiatta w stosunku do zaréwki zarowe;j.

s, L. Skutecznosé Rekomendowane Skutecznosé
Zrddto swiatta . iy . P
swietlna Zrédto swiatta sSwietlna
Swietléwka kompaktowa (CFL) 30-65 Im/W
Zaréwka 11-19 Im/W Lampa LED 35-80 Im/W
Lampa halogenowa 15-30 Im/W

Swietléowki kompaktowe (CFL) ciesza sie coraz wiekszym zainteresowaniem gospodarstw domowych, gdyz
mozna je bez trudu zaadaptowaé do istniejacej instalacji. Ze wzgledu na zawartos¢ rteci konieczne jest
dobrze zaplanowane zarzgdzanie recyklingiem tych lamp. Zamiennik swietlowki w postaci lampy LED jest
jeszcze bardzie oszczednym rozwigzaniem pomimo, iz jej koszt jest wiekszy od ceny zwyktej jarzeniowki.
Ponizej przedstawiono zestawienie, ktére zobrazuje koszt zwigzany ze zmian tradycyjnego oswietlenia
na oswietlenie LED-owe.

Tabela 46 Zestawienie mocy, typow i ilosci Zrédet Swiatta w odniesieniu do ich zamiennikéw LED.

. y . Zamiennik Suma Koszt Redukcja
Rodzaj llos¢ Moc Suma Koszt energii .. .
. . e . LED mocy energii w kosztow w
zarowek zarowek | zardéwki mocy w miesigcu . L
LED miesigcu miesigcu
Typ szt (W] (W] [zt] (W] (W] [21] [zt]
Zarowa 78 60 4680 210 6 468 21 189
jarzenidwka 85 72 6120 273 9 765 33,6 239
halogen 16 60 960 42 6 96 4,2 38
SUMA 179 192 11760 25 21 1329 2,8 466

Dane w Tabeli oparto na ankiecie z Publicznego Przedszkola nr 2 im. Czestawa Janczarskiego w Sycowie. Dane odniesiono do 5 godz. w przecietnym
21 dniowym cyklu pracy.

Przy analizie tego typu przedsiewziecia nalezy bra¢ pod uwage naktad inwestycyjny, koszty dotychczasowej
obstugi w odniesieniu do kosztéw obstugi po zmianach i wéwczas okresla sie stopien i czas amortyzacji
inwestycji. Zaktadajac, ze przedszkole jest catoroczne wowczas roczny koszt utrzymania oswietlenia jest
rzedu 6300 zt, a po zmianie Zrédet Swiatta ten koszt wynosi 706 zt, co po przeliczeniu daje nam
oszczednosc w skali roku w wysokosci blisko 5600 zt. Koszt wymiany poszczegdlnych zrdodet swiatta wynosi
odpowiednio:
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e Zamiana zarowki 60W na jej odpowiednik LED (6W) = 13 zt/szt; tgcznie 78 szt*13 zt = 1014 zt;
e Zamiana jarzeniowki 18W na jej odpowiednik LED (9W) = 20 zt/szt; tacznie 85 szt*20 zt = 1700 zt;
e Zamiana halogenu 60W na jego odpowiednik LED (6W) = 18 zt/szt; tgcznie 16 szt*18 zt = 288 zt.

Podsumowujac — koszt wymiany Zzrdodet swiatta wynosi 3002 zt, a oszczednosci z tytutu wymiany Zrédet
Swiatta to 5600 zf, co oznacza, ze inwestycja zwraca sie juz po nieco ponad potowie roku.

Podobna sytuacja jest tez w Liceum Ogélnoksztatcgcym potozonym przy ul. Miynskiej 1 i przy ul. Koscielnej
12 w Sycowie, tu moc zainstalowanych Zrddet swiatta jest zblizony do powyzszego przyktadu z Przedszkola
nr 2 w Sycowie. Istnieje prawdopodobienistwo, ze wiekszos¢ tego typu placowek ma podobne parametry
dot. oswietlenia, co mozna wiec tatwo obliczy¢ ile oszczednosci mozna uzyskaé na samej tylko wymianie
zrédet Swiatta. Nalezy przy tym pamietad, ze wymiana zardwek i swietlowek ma ich zamienniki typu LED
nie wigze sie z wymiang lub przerdbkg opraw oswietleniowych; w lampach jarzeniowych wystarczy tylko
nie wpina¢ nowych lamp w obwdéd uktadu zaptonowego.

Tabela 47 Skuteczno$¢ réznych zrédet swiatta w stosunku do zarowki zarowej.

Parametr Zaréwka hall;agr:::wa kor:x:tttlin‘:;k?CFL) Lampa LED
Skuteczno$é swietlna 15 22,5 47,5 57,5
Strumien Swietlny [Im] 900 900 900 900
Moc [W] = zuzycie energii na godzine kWh] 60 40 18,9 15,6
Zaoszczedzona energia [%] - -33,3 68,5 74

Sterowniki oswietlenia sg to urzadzenia, ktére regulujg dziatanie systemu oswietlenia w odpowiedzi
na zewnetrzny sygnat (dotyk, obecnos¢, zegar, natezenie Swiatta). Efektywne energetycznie systemy
regulacji obejmuja:

e przetgcznik reczny,

e sterowanie oswietleniem w zaleznosci od obecnosci osdb,

¢ sterowanie oswietleniem przy wykorzystaniu programatora czasowego,

e sterowanie oswietleniem w zaleznosci od ilosci $wiatta dziennego.
Wiasciwie dobrane sterowniki oswietlenia mogg przynies¢ znaczne oszczednosci energii zuzywanej na cele
os$wietleniowe. W biurach zwykle mozna w ten sposéb zredukowad zuzycie energii na cele oswietleniowe
0 30% do 50%. Prosty okres zwrotu inwestycji czesto wynosi 2-3 lata.

15.3.2.Inne odbiory energii elektrycznej w Gminie

Nalezy pamietaé, ze oswietlenie to nie jedyne odbiorniki energii elektrycznej w obiektach publicznych.
Gtéwne oszczednosci energii w zasilaniu innych urzadzen elektrycznych i elektronicznych jest:

¢ Wymiana przestarzatych urzadzen na nowe energooszczedne,

e Whytgczanie zbednych urzadzen,

* Nie pozostawianie urzadzen na tzw. biegu jatowym,

e Odpowiednie sterowanie i automatyzacja procesow.

Do urzadzen elektrycznych i elektronicznych w obiektach Gminy nalezy zaliczy¢ przede wszystkim
wszelkiego typu urzadzenia biurowe takie jak komputery, drukarki, kopiarki, telewizory, a takze czajniki,
mikrofaléwki, ekspresy do kawy, itp. Z roku na rok urzadzenia te wytwarzane zostajg w coraz to lepszej
(wyzszej) klasie, tzw. A z jej wielokrotnoscig i znaczkiem ,+” co przyczynia sie do ograniczenia mocy
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pobieranej z sieci elektrycznej. Racjonalne wykorzystanie sprzetu RTV i AGD tez moze zmniejszy¢ wydatki
za energie.

Sposobem na ograniczenie wydatkéw z tego tytutu moze byé m.in. ustawienie wygaszacza ekranu
w monitorach na optymalny czas, zredukowanie liczby drukarek i kopiarek do niezbednego minimum
(czestym widokiem w biurach jest drukarka przy kazdym biurku, zamiast centralnej drukarki podtgczonej
do sieci). Paradoksalnie prozaiczna czynno$¢ gotowania wody w czajniku elektrycznym tez moze zmniejszy¢
koszt za energie, poniewaz zamiast gotowac pot lub catos¢ zawartosci czajnika wystarczy wlac do niego tyle
wody ile na dany moment potrzebujemy, wdwczas czas grzania znacznie sie zmniejszy. Rodzaj czajnika
tez ma wptyw na koszt jego obstugi — oszczedniejsze (szybciej nagrzewajg wode) s3 te z ptytkg grzejng,
a nie ze zwyktg grzatka; przy wymianie starego czajnika dobrze sie tym zasugerowac.

Wiele w kwestii oszczedzania energii zalezy od mentalnosci ,,uzytkownikdéw pradu”, wiele dziatan z naszej
strony moze poprzez witasciwe postugiwanie sie energig znacznie zniwelowaé koszty z tym zwigzane.
Wytgczanie $wiatta po wyjsciu z toalety, wytgczanie Swiatta wdéwczas, gdy biurko jest w miejscu dobrze
nastonecznionym, wytgczanie sprzetu RTV przed wyjsciem z pracy (przetgczanie na ,off”, a nie na ,stand
by”); to tylko nieliczne przyktady na oszczednosci bez angazowania wto jakichkolwiek srodkéow
pienieznych.

Innym sektorem, w ktérym mozna zmniejszy¢ rachunki za energie sg rdéinego rodzaju maszyny
wykorzystywane przez Gmine do réznych celéw, m.in. podlegajgce Zaktadowi Gospodarki Komunalnej
pompy, ktérych naped najczesciej opiera sie na silnikach elektrycznych. Wtasciwe dobranie mocy tych
napeddw pozwoli unikngé¢ tzw. przewymiarowania i w ten sposdb zredukowana zostanie moc tych
napeddw do niezbednego minimum (przy uwzglednieniu ewentualnych zapaséw mocy w przypadku
przewidywanej rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej.). Wtasciwy cykl pracy tych urzadzen tez wptynie
na ograniczenie kosztéw zwigzanych z ich eksploatacja.

Do napedow w szczegdlnosSci pomp zaleca sie stosowanie urzadzen z mozliwoscig sterowania moca
i predkoscig obrotowg. Funkcje tg doskonale spetniajg falowniki. Falowniki to urzadzenia elektroniczne
stosowane do sterowania predkoscig obrotowg standardowych silnikdw asynchronicznych tréjfazowych.
Predkos¢ obrotowa jest proporcjonalna do wielkosci napiecia lub sygnatu pragdu wyjsciowego.
Zastosowanie falownika zapewnia rownoczesnie szereg funkcji dodatkowych, a przede wszystkim
zabezpiecza przeciw przecigzeniu, zwarciom w obwodach silnika, oraz umozliwia sterowanie procesem
rozruchu i hamowania. Jedng z cech napedu falownikowego jest oszczednos¢ energii, ktéra siega 50%.
Ztego powodu falownik stat sie urzgdzeniem powszechnie stosowanym w automatyce i sterowaniu
napedami elektrycznymi.

Ponadto w miare mozliwosci okresy pracy najwiekszych odbiornikéw energii elektrycznej nalezy przesuwac
na godziny poza szczytem (zmniejszenie kosztdw ponoszonych za uzytkowanie energii elektrycznej).

15.3.3. Bilans przewidywanych oszczedno$ci w wyniku zastosowania odpowiednich rozwigzan
racjonalizatorskich

W wyniku konkretnych dziatan zmierzajgcych do zmniejszenia zuzycia energii elektrycznej mozna wykazac
miarodajne korzysci wynikajgce z zastosowanych dziatan racjonalizatorskich. W tym celu nalezy opracowac
dane dotychczasowego zuzycia energii elektrycznej i zestawic je z przewidywanymi obliczeniami, ktére
beda przedstawia¢ wartosci zuzycia energii juz po zastosowaniu odpowiednich pomystow. Ostateczna
ocena konkretnych zyskéw moze by¢é wykonana juz po wdrozeniu witasciwych rozwigzan i po pomiarze
zuzytej energii oraz przy uwzglednieniu ewentualnych krokéw formalno-prawnych oceniajgc korzysci
wynikajgce ze zmian na poziomie umow z zaktadem energetycznym. Cze$¢ opracowan w formie symulacji
naktadow kosztow, strat i zyskéw opisane zostaty w poprzednim rozdziale.
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Nalezy jednak pamietac, ze bilansowanie sie konkretnych rozwigzan moze zajgé¢ — i najczesciej tak jest —
nawet kilka lat. Amortyzacja takich inwestycji jest dtugotrwata, ale jesli plan inwestycyjny byt wtasciwie
sporzgdzony, zawsze saldo tych dziatan jest dodatnie.

15.3.4.Podsumowanie

Wiasciwe zarzgdzanie energig daje niewspdtmierne korzysci w stosunku do naktadow, jakie nalezy poczynié
w kierunku redukcji zuzycia energii elektrycznej. W sukurs tym wyzwaniom podaza zaréwno technika
Z najnowoczesniejszymi rozwigzaniami, jak réwniez pewne rozwigzania prawne iorganizacyjne. Tak
naprawde cate dziatanie w kierunku oszczednosci opiera sie na tych wiasnie filarach. To ktdre
z wymienionych powyzej rozwigzan zostang uwzglednione i wdrozone w procesie modernizacji zalezy juz
przede wszystkim od decyzji wtadz szczebla wyzszego i samorzadu lokalnego, a najczesciej decyzje takie
determinuje gminny budzet. Nalezy jednak pamietaé o rozwigzaniach, ktére idg w sukurs tym problemom,
jak np. inwestycje przy wykorzystaniu finansowania ESCO i/lub TPF, o ktdrych byta mowa powyzej. Dzieki
roznym funduszom wspomagajgcym proces modernizacyjny jest znacznie utatwiony, a tym samym daje
szanse na szybszy rozwdj poniewaz korzysci wynikajagce z zastosowanych rozwigzan pozwolg
na zaoszczedzenie srodkdw w budzecie na inne cele.

15.4.Wytwarzanie energii elektrycznej w OZE. Panele fotowoltaiczne.

Jednym z bardzo istotnych dziatan na rzecz poprawy efektywnosci w sektorze energii elektrycznej jest
jej produkcja w lokalnych, odnawialnych Zrédtach energii, szczegdlnie w przypadkach, gdy jest
ona réwnoczes$nie konsumowana w miejscu wytworzenia. Warunki te mozna osiggnac¢ przy zastosowaniu
ogniw fotowoltaicznych.

Najwiekszg zaletg instalacji z ogniw fotowoltaicznych jest ich lekkosé, niezawodnos¢ imozliwosé
uzyskiwania darmowej energii elektrycznej o parametrach sieciowych na potrzeby gospodarcze w sposdb
praktycznie bezobstugowy, cichy i czysty. To sprawia, iz stajg sie coraz bardziej powszechne w uktadach
podtgczonych bezposrednio do sieci elektroenergetycznej jak i w autonomicznych systemach
pragdotwédrczych. Zasilajg nie tylko przekazniki radiowo-telekomunikacyjne, lampy uliczne, stacje
meteorologiczne, znaki drogowe, kamery ale i coraz czesciej wiele uktadéw urzadzen w zastosowaniach
domowych.

Instalacje fotowoltaiczne stosuje sie praktycznie w kazdym miejscu, do ktdrego dociera stonce. Wymogi
dotyczace instalacji fotowoltaicznych wynikajg przede wszystkim z miejsca, w ktéorym chcemy taka
instalacje umiescic i celu jej wykorzystania.

Wptyw na wybdr rodzaju systemu fotowoltaicznego maja:
e sposob wykorzystania wyprodukowanej energii,
e posiadana powierzchnia do montazu ogniw (fasada badz dach budynku, wielkos¢ dziatki, itp.),
¢ wielkos¢ produkowanej energii, jakg chcemy uzyskaé z instalacji,
e zapotrzebowanie energetyczne urzadzen, ktére ma obstuzyé powstajacy uktad.

Wybranie jednego z powyzszych kryteridw przy projektowaniu system fotowoltaicznego, daje mozliwosc¢
dobrania takiego rozwigzania, ktére bedzie w optymalny sposéb spetniato wymogi inwestora (instytucja,
osoba prywatna).

System off-grid stosuje sie przy stosunkowo matym zuzyciu energii (domki jednorodzinne, letniskowe,
os$wietlenie placow zabaw, skwerdw, itp.) lub w sytuacjach, gdy doprowadzenie sieci energetycznej
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do obiektu jest niemozliwe lub bardzo drogie. W tym przypadku energia zgromadzona w akumulatorach
bezposrednio przekazywana jest do odbiornikéw wigczonych w obwéd elektryczny ogniwa. System
on- grid jest zdecydowanie bezpieczniejszy i bardziej optacalny. Ta opcja pozwala nie tylko na sprzedaz
nadwyzek energii, ale i na bezposrednie bilansowanie mocy — zasilanie z sieci energetycznej w przypadku,
gdy ogniwa dostarczajg zbyt mato energii.

15.4.1.0soby fizyczne

Wobec projektowanej ustawy o odnawialnych Zrddtach energii dosé atrakcyjne wydajg sie rozwigzania
Wobec zapiséw ustawy o odnawialnych Zrédtach energii do$¢ atrakcyjne wydaja sie rozwigzania zwigzane
z tzw. mikrozrédtami o mocy do 40kW. Pozwalajg one na wytwarzanie i konsumpcje energii elektrycznej
z OZE, przez osoby fizyczne bez koniecznosci uzyskiwania koncesji oraz ze znacznie uproszczona sciezka
formalno-prawng w kwestiach przytgczenia do sieci elektroenergetycznych. Zatozeniem podstawowym
tego rozwigzania jest umozliwienie mieszkaricom produkcje energii przede wszystkim na potrzeby wtasne i
zbywanie nadwyzki do dystrybutoréw zewnetrznych, po ustalonych (gwarantowanych) cenach rynkowych.

W mysl zupetnie nowej ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrddtach energii kazdy producent
energii odnawialnej wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne ma gwarancje niezmiennosci ceny jej
zbytu do ogdlnej sieci energetycznej przez okres 15 lat w wysokosci zaleznej od posiadanej instalacji; i tak —
dla instalacji do 3 kW cena wynosi 0,75 zt za 1 kWh, natomiast dla mikroinstalacji w przedziale od 3 kW
do 10 kW cena ta jest rdwna 0,65 zt za 1 kWh. Ciekawostkg jest fakt, ze cena za zbywang energie jest
wyzsza od tej, za ktdrg ptacimy, gdy to my jg pobieramy. Do tej pory cena zbytu byta znacznie nizsza i nie
zachecata do jej oddawania, bardziej optacato sie jg produkowaé na witasny uzytek. Najnowsze prawo
w tym zakresie z pewnoscig odmienito sposéb zapatrywania na tego typu instalacje i z pewnoscig zmieni
dotychczasowe przyzwyczajenia Prosumentéw, gdyz teraz bardziej bedzie im sie optacato sprzedawac
catos¢ wyprodukowanej energii, a na wtasne potrzeby uzytkowac prad z sieci po nizszej cenie. Najnowsze
wyliczenia wykazujg, ze takie instalacje mogg sie zwrdcic juz po 3+4 latach.

Prosument poprzez Gmine.

Od 2014r. mozliwe jest uzyskanie znacznego dofinansowania na ten cel z Programu PROSUMENT. Przy
czym najbardziej atrakcyjne dofinansowanie (nawet do 40% dotacji w pierwszym roku funkcjonowania
Programu, z uzupetnianiem do 1005 w formie preferencyjnej pozyczki) dostepne jest dla mieszkarncéw
tylko przy posrednictwie Gminy. To Gmina tworzy wniosek, gromadzac wczesniej grupe zainteresowanych
0sbb, z ktérymi podpisuje porozumienia/umowy. Dopiero wéwczas wystepuje o dofinansowanie, a po jego
uzyskaniu dystrybuuje srodki i rozlicza je w kolejnych latach.

Prosument poprzez Bank.

Druga sciezka siegania po S$rodki z Prosumenta przez osoby fizyczne zostanie uruchomiona
najprawdopodobniej w Il kwartale 2015r. Catg sfere obstugi programu prowadzi¢ bedg banki wybrane
w przetargu ogtoszonym w styczniu br. przez NFOSIGW. Srodki udostepnione zostang bankom,
z przeznaczeniem na udzielanie kredytéw bankowych tacznie z dotacjami. Aktualnie wiadomo,
ze pierwszym bankiem ktéry uruchomi obstuge Prosumenta jest Bank Ochrony Srodowiska. Nie ogtosit
on jednak zadnych szczegoétow dotyczacych tego produktu bankowego.

Prosument. Studium przypadku.

Ponizej przedstawiono propozycja przyktadowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp.

Koszt kompletnej elektrowni stonecznej (instalacji fotowoltaicznej PV) ,pod klucz” to 31 000 zt brutto. Dla
inwestycji przeprowadzonej przez osobe fizyczng przewidziano — jak wczesniej wspomniano — program
doptat ,,Prosument”. Program zaktada dotacje do inwestycji na poziomie 40 % oraz preferencyjny kredyt
bankowy na maksymalny okres 15 lat z oprocentowaniem 1 % w skali roku. Koszt instalacji po dotacji: 18
600,00 zt.
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W przypadku doméw jednorodzinnych stopien zuzycia pozyskanej energii na witasny uzytek, przy
wiasciwym skomponowaniu systemu fotowoltaicznego, wynosi ok. 55 %. Wartos¢ ta moze by¢ inna
w zaleznosci od profilu zuzycia energii. Operator sieci dystrybucyjnej zobowigzany jest odkupi¢ energie
niezuzytg na potrzeby witasne.

Korzysci z zainstalowania elektrowni stonecznej PV:

1. Oszczednosci w rachunkach za energie elektryczna.
Podstawowg korzyscig jest produkcja wtasnej energii i w zwigzku z tym generowanie oszczednosci
w rachunkach za energie elektryczng. Pomimo chwilowego spadku cen energii elektrycznej (zwigzanych
z liberalizacjg rynku sprzedawcéw energii) tendencja wzrostu cen energii ze zrodet konwencjonalnych
zostanie utrzymana.

2. Powody prognozowanego wzrostu cen energii:

¢ Wzrost cen konwencjonalnych Zzrodet energii.
Konwencjonalne nosniki energii (wegiel, gaz, ropa naftowa itp.) sg Zzrédtami, ktore ulegajg wyczerpaniu,
aich odtworzenie trwa miliony lat. Wraz ze spadkiem ilosci surowcow dostepnych na rynku wzrostowi
ulega ich cena — zgodnie z prawem popytu i podazy. To przektada sie na wzrost cen energii dla klienta
koncowego.

* Kary lub transfer statystyczny.
W zwigzku z wieloletnimi zaniedbaniami na rynku odnawialnych Zzrddet energii, Polska nie bedzie w stanie
wykonaé zobowigzan zwigzanych z procentowym udziatem energii odnawialnej w miksie energetycznym.
To przetozy sie konieczno$é uiszczenia kar do Unii Europejskiej, badz zakup drogiej energii z zagranicy
za tzw. pomoca transferu statystycznego. Koszt ten zostanie przerzucony na odbiorce koricowego

* Nowe Zrddta wytwdércze.
Do 2017 r. blisko potowa starych kottéw weglowych musi zosta¢ wytgczona z dziatania ze wzgledu na swdj
wiek. Nie jest mozliwa ich regeneracja. Konieczna jest budowa nowych Zzrédet wytwdrczych, badz zakup
drogiej energii z zagranicy. Koszt ten zostanie przerzucony na odbiorce koficowego.

* Modernizacja linii dystrybucyjnych i przesytowych.
W Polsce istnieje pilna konieczno$¢ inwestycji w linie przesytowe i dystrybucyjne, ktére nie byty
modernizowane od blisko pét wieku. Koszt ten zostanie przerzucony na odbiorce koricowego.

W symulacji ekonomicznej zatozono ostrozny wzrost cen energii na poziomie 5 % w sakli roku. Czes¢
ekspertédw stoi na stanowisku, ze cena 1 kWh dla odbiorcy koricowego siegnie 1 zt na przetomie lat
2016/2017. Hipotetycznie z 1kW instalacji fotowoltaicznej moglibysmy zasili¢ np. w grudniu tylko lodéwke
lub 2 zaréwki 100W albo 11 energooszczednych 20W(=100W), ale juz w maju wyprodukowane] energii
wystarczytoby zaréwno na lodéwke, czajnik, telewizor oraz pralke, jak i petne oswietlenie domu zaréwkami
energooszczednymi (nawet do 15 zarowek 20W=100W i 15 zaréwek 11W=60W).

Roczny uzysk energii z instalacji 5kW przewyzsza juz o 50% catkowite zapotrzebowanie na energie dla
przecietnej czteroosobowej rodziny zuzywajgcej rocznie ok. 3000kWh — oczywiscie miedzy listopadem
a lutym czes$¢ energii nalezatoby dokupi¢ z sieci, ale w pozostatych miesigcach catkiem spore nadwyzki
mozna z powrotem sprzedac do sieci.

Dzieki instalacja 10 kW w styczniu mozna by zasili¢ np. do 25 zwyktych zarowek 100W lub 129 zaréwek
energooszczednych o mocy 20W (réwnowartosc zarowych - 100W), $wiecacych kazdego dnia po 4 godziny,
ale juz w maju analogicznie nawet do 96 zwyktych lub 483 zaréwek energooszczednych. Z innej strony
patrzac, caty roczny uzysk energii starczytby na roczng prace 30 lodéwek lub 50 telewizoréow lub tez 93
pralek.

Przy wiekszych instalacjach uzyski energii rosng proporcjonalnie i mozna by mnozy¢ wszelkiego rodzaju
urzadzenia, na ktdrych prace wyprodukowanej energii mogtoby nam wystarczy¢. Kwestia w jakg moc
instalacji zainwestowac, zalezy gtéwnie od celu inwestycji, planowanego sposobu wykorzystania
wytwarzanej energii, dostepnej powierzchni pod panele oraz wielkosci srodkéw na sfinansowanie
inwestycji.
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15.4.2.Spotdzielnie i wspdlnoty mieszkaniowe

Wspdlnoty i spotdzielnie mieszkaniowe, bedg mogty uzyskaé dofinasowanie na program Prosument takze
w trybie ciggtym, w ramach naboréw prowadzonych przez wojewddzkie fundusze, ktére podpiszg umowy
z NFOSIGW. Umowe taka podpisat juz WFOSIGW we Wroctawiu, wtaéciwy regionalnie dla obstugi
beneficjentéw z gminy Sycow.

15.4.3.0biekty publiczne i inne

Najbardziej atrakcyjne rozwigzania wynikajgce z Programu PROSUMENT nie obejmujg aktualnie innych
wiascicieli nieruchomosci (w tym zarzadcéw obiektéw publicznych). Niemniej jednak przy dziataniach
na rzecz poprawy efektywnosci energetycznej warto rozwazy¢ wykonanie systeméw fotowoltaicznych
np. na budynkach publicznych, gdzie w okresie letnim wystepuje istotne zuzycie energii elektrycznej
(np. Urzad Miasta i Gminy, obiekty Sycowskiej Gospodarki Komunalnej). Energie t3 mozina bowiem
produkowac i konsumowac na witasne potrzeby bez dodatkowych formalnosci.

Wykluczona jest tu jednak jej odsprzedaz do sieci bez wczesniejszeqo uzyskania koncesji wytworczej.

Rozwigzania zwigzane z produkcjg energii elektrycznej z OZE w formie fotoogniw, jako systemy
zintegrowane z budynkami i obiektami, zaleca sie wykonywac¢ - w ramach realizacji PGN - réwnolegle z tymi
dotyczacymi oszczedzania energii cieplnej. Przy czym uwzgledni¢ je nalezy juz na etapie audytow
energetycznych, w celu wykazania racjonalnosci i efektywnosci tego typu rozwigzan.

XVI. PROPOZYCJE ZRODEL FINANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMU NISKIEJ
EMISIJI

Zaktadane w ramach Unii Europejskiej znaczne obnizenie emisji zanieczyszczerh z konwencjonalnych
instalacji spalania paliw oraz zdecydowane zwiekszenie udziatu energii ze zrédet odnawialnych znajduje
odzwierciedlenie w parytetach dotyczacych przeznaczania srodkédw z funduszy unijnych i wspierajgcych
je funduszy krajowych.

Przy realizacji zatozen wynikajacych z ,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sycow”, istotng role
odgrywa dofinansowanie zewnetrzne, ktére utatwi i rozszerzy mozliwosci poszczegdlnych jednostek
w kwestii wdrazania zmian na rzecz redukcji emisji gazéw cieplarnianych oraz wykorzystania odnawialnych
zrédet energii.

Ponizej przedstawiono szereg potencjalnych zrédet finansowania réznych dziatan i inwestycji na rzecz
szeroko pojetego ograniczania niskiej emisji, ktére majg by¢ dostepne w perspektywie kolejnych lat.
Wskazano takze instytucje, ktdre zajmujg sie dystrybucjg tych srodkow i zarzgdzaniem poszczegdlnymi
projektami.

Szczegétowe informacje na temat warunkdw i zasad ubiegania sie o Srodki finansowe na dziatania, ktére

bezposrednio lub posrednio wptywajg na obnizenie emisji zanieczyszczen powietrza atmosferycznego,
w tym tzw. niskiej emisji przedstawiono w DODATKU NR 4.
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16.1.Podstawowe informacje na temat mozliwych Zzrédet dofinansowania PGN

W najblizszej perspektywie finansowej pojawi sie bardzo duza liczba dotacji i pozyczek, ktérych celem jest
wspieranie inwestycji i przedsiewzie¢ dotyczacych szeroko pojetych dziatan na rzecz obnizenia emisji.
Czesc¢ z nich, jako temat wiodgcy ma minimalizacje zuzycia energii cieplnej lub elektrycznej. Oczywistym
jest jednak, ze ich posrednim efektem jest spadek emisji zanieczyszczen pochodzacych ze zrédta lokalnego
(energia cieplna) lub globalnego (energetyka konwencjonalna).

16.1.1.Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSIGW)

Gtéwna instytucjg posredniczacy, ktéra oferuje szereg réznych mechanizméw finansowych przydatnych
dla skutecznego wdrazania PGN jest Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOSIGW).

Instytucja ta od roku 2015 bedzie kontynuowaé dystrybucje srodkéw w ramach dotychczas
funkcjonujgcych mechanizmdéw wsparcia oraz realizowa¢ nowe programy na rzecz ochrony powietrza
atmosferycznego.

Do najwazniejszych inicjatyw NFOSIGW nalezg programy:

e Poprawa jakosci powietrza. Cel programu: opracowanie programow ochrony powietrza i planéw
dziatan krétkoterminowych. Program wspiera realizacje postanowienn Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakosci powietrza i czystszego
powietrza dla Europy (CAFE).

* Poprawa jakosci energetycznej. Obejmuje on trzy odrebne poddziatania:

0 LEMUR- Energooszczedne Budynki Uzytecznosci Publicznej. Cel programu: zmniejszenie zuzycia
energii, a w konsekwencji ograniczenie lub unikniecie emisji CO2 w zwigzku z projektowaniem
i budowa nowych energooszczednych budynkéw uzytecznosci publicznej oraz zamieszkania
zbiorowego.

0 Doptata do kredytéow na budowe domoéw energooszczednych. Cel programu: oszczednos$é energii
i ograniczenie lub unikniecie emisji CO, poprzez dofinansowanie przedsiewzie¢ poprawiajgcych
efektywnos¢ wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

0 Inwestycje energooszczedne w matych i Srednich przedsiebiorstwach. Cel programu: ograniczenie
zuzycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywnosci energetycznej i zastosowania
odnawialnych Zrddet energii w sektorze matych i srednich przedsiebiorstw. W rezultacie realizacji
programu nastgpi zmniejszenie emisji CO,.

e Wspieranie rozproszonych, odnawialnych zrédet energii odnawialnej

0 BOCIAN - rozproszone, odnawialne Zrédta energii. Cel programu: ograniczenie lub unikniecie
emisji CO, poprzez zwiekszenie produkcji energii z instalacji wykorzystujgcych odnawialne zrédtfa
energii.

0 PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaz mikroinstalacji
odnawialnych Zrddet energii. Cel programu: ograniczenie lub unikniecie emisji CO, w wyniku
zwiekszenia produkcji energii z odnawialnych Zrédet, poprzez zakup i montaz matych instalacji lub
mikroinstalacji odnawialnych Zzrddet energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepta i energii
elektrycznej dla osdb fizycznych oraz wspadlnot lub spotdzielni mieszkaniowych.

0 GIS - System zielonych inwestycji. Cel programu: ograniczenie lub unikniecie emisji CO, poprzez
dofinansowanie przedsiewzie¢ poprawiajgcych efektywnosé wykorzystania energii przez budynki
uzytecznosci publicznej.
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16.1.2.Program Infrastruktura i Srodowisko (POIiS)

Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 (POIi$ 2014-2020) to krajowy program
wspierajgcy gospodarke niskoemisyjng, ochrone sSrodowiska, przeciwdziatanie iadaptacje do zmian
klimatu, transport i bezpieczenstwo energetyczny. Zasadg tego Programu jest wspieranie przedsiewziec
o najwiekszym znaczeniu w skali kraju w poszczegdlnych sektorach emisyjnych, przez co dofinansowanie
jest tu otwarte dla bardzo duzych, a co za tym idzie kosztownych projektéw.

W dziedzinie ochrony powietrza na terenie gminy Sycéw nie przewiduje sie realizacji takich inwestycji
w biezgcym okresie programowania.

16.1.3.Regionalny Program Operacyjny dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2014-2020 (RPO WD)

W RPO na lata 2014-2020, w ramach planowanych dziatan zwigzanych z gospodarky niskoemisyjng
wyodrebniono 5 priorytetéw inwestycyjnych:

¢ Produkcja i dystrybucja energii ze Zzrédet odnawialnych.
Cel priorytetu: wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzacej ze zrédet odnawialnych.
Zwiekszenie udziatu odnawialnych Zzrdodet energii w ogdlnym bilansie energetycznym wojewddztwa.

¢ Efektywnosc energetyczna i uzycie OZE w przedsiebiorstwach.
Cel priorytetu: promowanie efektywnosci energetycznej i korzystania z odnawialnych Zzrédet energii
w przedsiebiorstwach. Zwiekszenie efektywnosci energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych
zrodet energii w matych i Srednich przedsiebiorstwach.

e Efektywno$¢ energetyczna w budynkach uzytecznosci publicznej i sektorze mieszkaniowym.
Cel priorytetu: Zwiekszenie efektywnosci energetycznej oraz udziatu odnawialnych Zrédet energii
w budynkach uzytecznosci publicznej i sektorze mieszkaniowym.

* Wdrazanie strategii niskoemisyjnych.
Cel priorytetu: Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajéw terytoridw,
w szczegblnosci dla obszaréw miejskich, w tym wspieranie zréwnowazonej multimodalnej
mobilnosci miejskiej i dziatan adaptacyjnych majacych oddziatywanie tagodzgce na zmiany klimatu.
Ograniczenie niskiej emisji oraz obnizenie zuzycia energii w ramach kompleksowych strategii
niskoemisyjnych.

¢ Wysokosprawna Kogeneracja.
Cel priorytetu: promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepta i energii
elektrycznej woparciu o zapotrzebowanie na ciepto uzytkowe. Zwiekszenie udziatu
wysokosprawnych systeméw kogeneracyjnych i trigeneracyjnych w produkcji energii cieplnej
i elektrycznej regionu.

16.1.4.Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroctawiu (WFOSiGW)

Fundusz realizowa¢ bedzie zadania zapisane w priorytecie ,ochrona atmosfery” dofinansowujac
ich realizacje ze $rodkéw wiasnych oraz uczestniczgc w programie NFOSIGW.

Lista programéw priorytetowych na rok 2015 w dziedzinie ochrony atmosfery obejmuje:
* Racjonalizacja gospodarki energig w budynkach uzytecznosci publicznej z wykorzystaniem OZE.
Cel priorytetu: program przewiduje dziatania w zakresie kompleksowej termomodernizacji
w budynkach przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, oswiaty, nauki, kultury fizycznej,
sportu, opieki spotecznej, socjalne i zdrowotnej.
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e Poprawa jakosci powietrza — czes¢ 2) KAWKA.
Cel priorytetu: likwidacja niskiej emisji wspierajgca wzrost efektywnosci energetycznej i rozwaj
rozproszonych odnawialnych zrédet energii.

e Energooszczedne oswietlenie miejskie.
Cel priorytetu: program wspiera przedsiewziecia nie kwalifikujgce sie do uzyskania srodkéw z innych
programow pomocowych.

16.1.5.Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich (PROW)

Celem gtéwnym ,PROW 2014 - 2020” jest poprawa konkurencyjnosci rolnictwa, zréwnowazone
zarzadzanie zasobami naturalnymi i dziatania w dziedzinie klimatu oraz zréwnowazony rozwdj terytorialny
obszaréw wiejskich. Jednym z sze$ciu priorytetdw programu jest wspieranie efektywnego gospodarowania
zasobami i przechodzenia na gospodarke niskoemisyjng i odporng na zmiane klimatu w sektorach: rolnym,
spozywczym i leSnym.

16.2.Fundusze i programy preferowane dla Gminy Sycéw. Wybér.

Uwzgledniajgc warunki spoteczno-gospodarcze gminy Sycow, jej wielko$¢ oraz kwestie infrastrukturalne
oraz majgc na uwadze szczegotowe warunki brzegowe wskazane w powyzszych programach wydaje sie,
7e preferowanymi Zrodtami finansowania inicjatyw zwigzanych z realizacja programu Gospodarki
Niskoemisyjnej powinny by¢:

16.2.1.Przy inwestycjach wtasnych Gminy:

e RPO WD 2014-2020. (Efektywnos¢ energetyczna w budynkach uzytecznosci publicznej i sektorze
mieszkaniowym oraz Wdrazanie strategii niskoemisyjnych),

*  NFOSIGW. (GIS - system zielonych inwestycji oraz LEMUR~- Energooszczedne Budynki Uzytecznosci
Publicznej),

* WFOSIGW. (Racjonalizacja gospodarki energig w budynkach uzytecznoéci publicznej
z wykorzystaniem OZE).

16.2.2.Przy inwestycjach wtascicieli budynkéw mieszkalnych:

e RPO WD 2014-2020. ( Wdrazanie strategii niskoemisyjnych),

e NFOSIGW. (PROSUMENT - Linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaz
mikroinstalacji odnawialnych Zzrdodet energii),

¢ Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich.

16.2.3.Przy inwestycjach wtascicieli budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych:

e RPO WD 2014-2020. (Efektywnos¢ energetyczna w budynkach uzytecznosci publicznej i sektorze
mieszkaniowym oraz Wdrazanie strategii niskoemisyjnych)

e WFOSIGW. (PROSUMENT - Linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaz
mikroinstalacji odnawialnych zrdédet energii).
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16.2.4.Przy inwestycjach podmiotédw gospodarczych i przedsiebiorstw:

¢ RPO 2014-2020 (Produkcja i dystrybucja energii ze zrodet odnawialnych, Efektywnos¢ energetyczna
i uzycie OZE w przedsiebiorstwach, Wdrazanie strategii niskoemisyjnych),
¢ BOCIAN - rozproszone, odnawialne zZrédta energii.

Szczegdtowe zasady i kryteria dofinansowania z w/w zZrédet przedstawiono w DODATKU NR 2
do niniejszego Planu.

XVII.DZIALANIA NA RZECZ OBNIZENIA NISKIEJ EMISJI. ZASADY OGOLNE

Dziatania na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sycéw powinny i$¢ wielokierunkowo i obejmowac
obszary:
e efektywnego i przyjaznego sSrodowisku wytwarzania energii,
e dystrybucji energii (rozprowadzenie ciepta),
e racjonalnego wykorzystania energii (jej oszczedzania oraz ograniczenia strat w miejscach
wykorzystania).

Dziatania te bedg miaty charakter inwestycyjny i/lub organizacyjny.

17.1.Dziatania poprzez zmiany w sektorze wytwarzania energii

Podstawowym celem Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Sycéw jest obnizenie emisji
zanieczyszczen do atmosfery, gtéwnie poprzez zmiany w sektorze wytwarzania energii.

Najwazniejsze z nich to wymiana niskosprawnych i nieekologicznych kottéw i piecéw weglowych
na nowoczesne ekologiczne urzadzenia grzewcze o znacznie wyzszych sprawnosciach i dodatkowo opalane
paliwami o nizszych wskaZnikach emisji (gaz, olej, biomasa). Biorgc pod uwage aspekty finansowe
dopuszcza sie takze w uzasadnionych przypadkach wymiane starych kottéw weglowych na nowoczesne,
zautomatyzowane i opalane ekogroszkiem.

Kolejne dziatania, ktére nalezy podejmowac sukcesywnie, a najlepiej réwnolegle to:

e likwidacja Z7rédet indywidualnych starego typu i grupowanie mieszkancow wokdt kottowni
lokalnych na paliwa ekologiczne (ale tylko tam gdzie zbedne sg nadmierne sieci przesytowe
i zezwala na to struktura budynkow),

e stata poprawa jakosci stosowanych paliw danego rodzaju, poprzez wybdr tych o najmniejszych
emisjach zanieczyszczen w przeliczeniu na ekwiwalent uzyskanej energii,

e wytwarzania energii cieplnej z wykorzystaniem odnawialnych zrédet energii (gtéwnie pompy ciepta
i biomasa),

e uzupetnianie bilansow energetycznych poprzez wprowadzenie dodatkowych rozwigzan opartych
o OZE (pomy ciepta i kolektory stoneczne),

e uzyskanie ekwiwalentu ciepta z energii elektrycznej wytwarzanej w mikrozrédtach OZE
(fotoogniwa),

e wprowadzenie rozwigzan zmierzajacych do zautomatyzowania pracy Zrédta i jego sterowania
w zaleznosci od potrzeb odbiorcéw i aktualnych warunkéw atmosferycznych,

e Okresowe, systematyczne przeglady kottéw oraz ich biezgce konserwowanie i utrzymywanie
W najwyzszej sprawnosci.
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17.2.Dziatania poprzez ograniczenie zuzycia energii

1. Szeroko pojeta termorenowacja i termomodernizacja budynkéw, w zakres ktérej wchodzg m.in.:

0 ocieplenie Scian zewnetrznych, likwidacja mostkéw cieplnych, ocieplenie stropodachu lub dachu,
w okreslonych przypadkach stropu nad piwnicg oraz stropu nad ostatnig kondygnacjg,

0 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

0 modernizacja wewnetrznych instalacji grzewczych oraz wyposazanie w elementy pomiarowe
i regulacyjne.

2. Woykorzystywanie energii odpadowej np. z zaplecza kuchennego w szkotach,

3. Wykorzystanie energii stonecznej do podgrzewania wody w miejsce podgrzewaczy elektrycznych
lub zasilanych z kottowni, w budynkach mieszkalnych oraz w obiektach publicznych, gdzie nastepuje
na nig znaczne zapotrzebowanie latem,

4. Instalacja elementdéw i stosowanie zasad poprawiajgcych efektywnosc energetyczna:

0 zastosowanie miernikdw zuzycia energii,

0 rekuperacjaiinne procesy odzysku ciepta w ramach wentylacji mechanicznej,
0 konstrukcje zacieniajace,

0 wtasciwe przyporzadkowanie funkcji pomieszczen w relacji do nastonecznienia.

Poszczegdlne dziatania w odniesieniu do rodzaju obiektéw, ktorych dotyczy konsumowanie energii i udziat
w niskiej emisji zanieczyszczen przedstawiono w kolejnych rozdziatach.

XVIIILHARMONOGRAM DZIALAN PRZY REALZIACJI PGN DO 2020R.

18.1.0bszary dziatan w zakresie jednostek publicznych
Kierujgc sie zasadami funkcjonowania obiektéw publicznych nalezgcych do Gminy Sycédw oraz majac
na uwadze dane zebrane z ankiet rozestanych do ich zarzadcdw, ponizej zaproponowano harmonogram

dziatan na rzecz ograniczania niskiej emisji do roku 2020.

Podstawowym zaleceniem dla wyboru do realizacji kolejnych inwestycji jest wykonanie
przed ich uruchomieniem szczegétowego audytu energetycznego budynku.

18.2.Zasady wyboru dziatan. Ograniczenia i warunki
18.2.1.Zastosowanie OZE

Obiekty oswiatowe.

Najistotniejszg cechg obiektéw szkolnych i przedszkolnych jest czesto brak ich rzeczywistego wykorzystania
w okresach wakacyjnych (lipiec-sierpien) oraz bardzo istotne zapotrzebowanie na ciepto w sezonie
grzewczym.

Z powyzszego wzgledu w budynkach oswiatowych bardzo rozwaznie nalezy postepowac z wprowadzaniem
rozwigzan z zakresu instalacji solarnych, zaréwno dla wytwarzania cieptej wody uzytkowej,
jak i pozyskiwania energii elektryczne;.
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W obu tych przypadkach efektywnos$é¢ energetyczna i réwnowaga ekonomiczna (koszty inwestycyjne-
koszty eksploatacyjne) pojawia sie tylko wéwczas, gdy w okresach najwyzszego uzysku energii stonecznej
istnieje mozliwosc¢ petnej jej konsumpcji na potrzeby wtasne.

Dlatego tez kazdy przypadek zastosowania kolektoréw stonecznych w szkotach lub przedszkolach nalezy
poprzedzi¢ doktadng analiza zuzycia c.w.u w sezonie wakacyjnym, takze w zakresie systematycznosci
jej poboru. Uktady solarne nie mogg ulegac przegrzaniu. Zjawisko takie pojawia sie najczesciej w okresach
upatéw przy braku odpowiedniej konsumpcji gorgcej wody. Wszelkie tego typu zdarzenia generujg
kazdorazowo koszty serwisu i napraw, przez co catkowicie rujnujg rentownos¢ instalacji.

Reasumujac, systemy solarne proponuje sie wprowadza¢ w ograniczonym zakresie jedynie w tych
obiektach oswiatowych, gdzie istnieje plan cho¢ czesSciowego ich wykorzystania w czasie wakacji
np. na potrzeby poétkolonii, obozéw sportowych itd.

Ze wzgledu na wielkos¢ potrzeb cieplnych w okresach zimowych, w wiekszosci szkot nalezy wykluczyc
zmiane systemu grzewczego na zasilany z pomp ciepta, gdyz pojawityby sie tu bardzo duze koszty
inwestycyjne.

Obiekty administracji, kultury i stuzby zdrowia.

Zaréwno w Urzedzie Miasta i Gminy, jak i innych placdwkach administracji samorzagdowej oraz w obiektach
kultury i w przychodni zdrowia brakuje istotnego zapotrzebowania na c.w.u. W obiektach tych,
co do zasady nie wystepujg taznie.

Tym samym systemy solarne nalezy traktowaé z duzg ostroznoscig i wdrazac je (raczej jako te zwigzane
z produkcjg energii elektrycznej, uzyskany prad mozna wykorzystywa¢ do podgrzewania wody)
po doktadnych analizach finansowych.

Kolektory stoneczne warto z kolei rozwazyé w obiekcie szpitala, gdyz tu zapotrzebowanie na gorgcg wode
wystepuje przez okres catego roku. Przy czym jest to obiekt niezalezny od Gminy, ktérego zarzadca

nie przekazat danych szczegétowych na etapie ankietowania obiektéw publicznych.

Sycowska Gospodarka Komunalna

Charakter pracy osob zatrudnionych w tej instytucji determinuje konieczno$¢ zapewnienia pracownikom
specjalnych warunkéw socjalnych m.in. fazni pracowniczych. Co istotne obiekty SGK wykorzystywane
sg przez caty rok. Wobec tego budynki tej instytucji z zapleczem administracyjno-socjalnym to miejsce,
gdzie zasadne wydaje sie wprowadzenie OZE opartych na energii stonca.

18.2.2.Zmiana systemu grzewczego (Zrodta)

Zmiana na Zrédto zasilane innym paliwem

Wszystkie obiekty Gminy Sycéw posiadajg wtasne zrédta wytwarzania energii. Sg to najczesciej kottownie
gazowe lub weglowe.

Pierwsze charakteryzujg nizsze wskazniki emisji i praktycznie bezobstugowe funkcjonowanie oraz fakt,
ze kottownia nie generuje zanieczyszczen statych i jest — majgc na uwadze charakter szkét — miejscem
czystym.

Wydaije sie, ze jedyng zaletg tych drugich jest koszt paliwa i jego powszechna dostepnosc.

Z kolei istotna wadg kottowni weglowych jest wprowadzanie najwiekszej jednostkowej ilosci gazow i pytéw

do $rodowiska, emisja odpadow (zuzle i popioty) oraz koniecznos$¢ zapewnienia statej obstugi urzadzen
ze strony palaczy (dodatkowe koszty).
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Obszar miasta Sycow.

Majac na uwadze koniecznos$¢ ograniczenia niskiej emisji, przy jednoczesnej racjonalizacji wydatkéw
biezgcych oraz stosunkowo nieskomplikowanych procesach budowlanych - najbardziej korzystna
bytaby wymiana zrddta wytwarzania energii z kottéw weglowych na kociot gazowy lub podtgczenie obiektu
do cieptowni.

Tereny wiejskie gminy Sycow.

Na obszarach wiejskich w/w infrastruktura sieciowa nie wystepuje, przez co kierujac sie jedynie kryterium
ekologicznym mozliwe sg nastepujgce warianty zmiany obecnych Zrédet energii na opalane innym
paliwem:

e Wariant | - zmiana kottowni weglowych na olejowe

e Wariant Il - zmiana kottowni weglowych na opalane peletem (jest to jednoczesnie OZE)

e Wariant Ill - zmiana kottowni olejowych na opalane peletem (jest to jednoczesnie OZE), ale tylko
tam, gdzie istniejg warunki dla magazynowania tego paliwa

e Wariant IV - zmiana kottowni weglowych na OZE (pompy ciepta), ale tylko w matych kubaturowo
obiektach (np. w przedszkolach) o niskim zapotrzebowaniu ciepta

Uwzgledniajac dodatkowo kryterium ekonomiczne, bardzo istotne z punktu widzenia budzetu Gminy,
za uprzywilejowane i realne w realizacji wskazaé nalezy Warianty Il IV.

Zmiana na Zrédto o wyzszej sprawnosci.

Analizujgc stan techniczny istniejgcych kottowni i wiek niektdrych z nich, rozwazyé nalezy takze
modernizacje zrédta lub wymiane jednostki grzewczej na opalang takim samym rodzajem paliwa,
ale pracujgcg ze znacznie lepszg sprawnoscig. Bezdyskusyjnie najlepsze pole dziatania wystepuje
w przypadku starych kottéw weglowych (tradycyjnych). Kotty te charakteryzujg sie czesto rzeczywistg
sprawnoscia na poziomie ponizej 60%.

Wymiana takich urzadzen na w petni zautomatyzowane kotty na ekogroszek z palnikami retortowymi
pozwala zwiekszy¢ sprawnos¢ do poziomu ponad 85% (sprawnos$¢ teoretyczna podawana przez
producentéw siega nawet 90%). Bez dodatkowych analiz przekfada sie to wprost na spadek strat energii
na poziomie wytwarzania, a tym samym ogranicza zuzycie paliw, o co najmniej 20%. Ze wzgledu na fakt,
iz ekogroszek jest dodatkowo zaliczany do lepszych sortymentéw wegla kamiennego, wprowadzenie
takiego rozwigzania pozwala obnizy¢ emisje zanieczyszczen znacznie powyzej 20%.

Majac na uwadze, ze urzadzenia te wymagajg dozoru m.in. w zakresie uzupetnienia paliwa w zasobniku
zastosowanie ich w miejsce kottdéw tradycyjnych nie rodzi takze dodatkowych kosztéw w obszarze obstugi,
ktdrg w ten sposdéb moze znacznie uprosci¢ (sam proces spalania jest zautomatyzowany isterowany
W powigzaniu z oczekiwanym odbiorem ciepta i zewnetrznymi warunkami atmosferycznymi).

Wymiane kottdw na nowoczesne, o znacznie wyiszej sprawnosci (a rownoczesnie zweryfikowanej
i optymalnie dobranej mocy) zastosowaé¢ mozna takzie - po szczegdétowych audytach energetycznych —
w najstarszych kottowniach gazowych. Postep techniczny i udoskonalenia konstrukcyjne w branzy
sprawiajg bowiem, Ze urzadzenia starsze niz 15-letnie nalezg do niskoefektywnej generacji kottow
gazowych.
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18.3.0bnizenie zuzycia ciepta

Z doswiadczen dotyczacych stanu technicznego wiekszosci budynkdw publicznych oraz zasad
ich wykorzystania wynika, iz wszystkie dziatania zwigzane z wymiang zrédta ciepta muszg by¢ poprzedzone
lub prowadzone réwnolegle z inwestycjami na rzecz ograniczenia strat ciepta. Zbyt duzg konsumpcje ciepta
potwierdzajg zgromadzone w ramach gromadzenia danych informacje z poszczegdlnych ankiet.

18.3.1.0bnizenie zuzycia ciepta poprzez inwestycje

W niniejszym Planie wielokrotnie wskazywano, jakie dziatania majg istotny wptyw na obnizenie
jednostkowego zapotrzebowania na ciepto w obiektach budowlanych. Nawigzujgc do tego wskazaé nalezy
przede wszystkim, ze istotna jest komplementarnos¢ dziatan, rozwaga w zakresie doboru technik
i rozwigzan oraz rentownos¢ (rdwnowaga na osi koszty inwestycyjne — zyski eksploatacyjne) oraz czas
amortyzacji.

Uwzgledniajac dane z ankietowania w obiektach publicznych, dominowac powinny inwestycje z zakresu
gtebokiej termomodernizacji. Inwestycje te oprécz wymiany lub modernizacji Zrédta oraz ewentualnego
wprowadzenia OZE obejmowac musza:

e ocieplenie przegrdd zewnetrznych (Sciany, stropodachy i dachy),

e wymiane stolarki okiennej (w zakresie ogdlnym lub samego przeszklenia),

¢ izolacje podtdg na gruncie lub podtdég podpiwniczonych,

¢ modernizacje i automatyzacje instalacji i systemow rozprowadzania ciepta (grzejniki, przewody,
zawory termostatyczne itd.),

e usprawnianie systemow wentylacji, w tym zastosowanie rekuperacji i odzysku ciepta.

18.3.2.0bnizenie zuzycia ciepta poprzez dziatania nieinwestycyjne

Podstawowe dziatania nieinwestycyjne na rzecz ograniczenia emisji poprzez obnizenie zapotrzebowania
na ciepto to edukacja w kierunku odpowiednich zachowan uzytkownikéw poszczegdlnych obiektow
oraz witasciwe zarzadzanie budynkami.

W obiektach szkolnych wtasciwe zachowanie uczniéw i kadry nauczycielskiej to m.in. nadzorowanie
procesOw wietrzenia pomieszczen poprzez niekontrolowane dotychczas uchylanie okien, czy nadmiernego
ich nagrzewania w wyniku manipulowania zaworami przy kaloryferach. Waziny jesttakze sposdb
zarzadzania gtdwnymi wejsciami do budynkdéw z zewnatrz (np. doktadne domykanie drzwi).

W sektorze zarzadzania, zmniejszenie zuzycia energii uzyska¢ mozna poprzez obnizenie temperatury
w pomieszczeniach okresowo nieuzytkowanych w tygodniu pracy oraz w catym budynku - w weekendy
i w godzinach wieczornych oraz nocnych. Przy czym zasady takich dziatan w budynkach, gdzie brak jest
automatyki systemow grzewczych i samego zrédta nalezy dopracowac na podstawie wczesniejszych prob.
Pozwoli to wykluczy¢ sytuacje, gdy w momencie powrotu uczniow do danego pomieszczenia
(np. po weekendzie) bedzie ono zbyt stabo nagrzane.

Z drugiej strony nalezy pamietaé, ze kazdy uzytkownik wytwarza energie cieplng. Tym samym, w kolejnych
godzinach zaje¢ w wykorzystywanych pomieszczeniach, temperatura bedzie wzrastac. Dla odpowiedniego
komfortu ucznidow nalezy uwzgledniaé to zjawisko w pracy 7Zrédta lub w sterowaniu cieptem
w poszczegolnych salach.

Dziatania zwigzane z odpowiednig redukcja temperatury w okresach wieczornych i nocnych
oraz w weekendy stosowac nalezy takie w innych obiektach publicznych o okresowych systemach
wykorzystania (urzad, przychodnia zdrowia, przedszkola, osrodek kultury).
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18.4.Budowa nowych obiektéw publicznych w technologii pasywnej

W perspektywie do roku 2020, wiadze Gminy Sycéw nie planujg budowy nowych obiektéw o charakterze
publicznym. Powzieto jednak informacje (o dos¢ ogdlnym charakterze), ze planowana jest budowa nowego
komisariatu policji. Ewentualna realizacja w/w budynku powigzana bedzie z jednoczesng rezygnacjg
z uzytkowania dotychczasowego obiektu.

Zaktada sie, ze nowy komisariat wznoszony bedzie z uwzglednieniem wszelkich norm natemat
energooszczednosci, z rozwazeniem opcji budynku pasywnego i/lub optymalnego energetycznie. Wybor
wariantu nastgpi na etapie prac koncepcyjnych, w oparciu o profesjonalnie sporzadzong analize
energetyczna.

Wybudowanie nowych obiektow w technologii pasywnej, gdzie docelowe zapotrzebowanie na energie
niezbedng do ogrzania jednego metra kwadratowego powierzchni podczas sezonu grzewczego powinno
by¢ nizsze od 15 kWh/(m?erok) umozliwi radykalne obnizenie jego kosztéw eksploatacyjnych.

18.5.Ranking potrzeb dla obiektéw publicznych Gminy. Wyniki ankietowania.

Na poczatku prac nad dokumentem opracowano i rozprowadzono wsrdd wszystkich zarzagdcéw obiektéw
publicznych specjalne ankiety. Ich uktad zostat tak skonstruowany, aby oprécz informacji niezbednych
do ustalenia aktualnych emisji zanieczyszczen powodowanych przez zZrédta ciepta pozwalaty
one na wyciagganie innych wnioskdéw, istotnych dla planowania inwestycyjnego Gminy.

W drukach tych znalazly sie dane na temat rodzaju i ilosci zuzycia paliw, kubatury ogrzewanych
pomieszczen, wydatkdw na paliwa grzewcze oraz te o dokonanych ostatnio lub oczekiwanych
zamierzeniach z zakresu termomodernizacji i usprawnienia systemow c.o.

Czesc¢ ankiet zostata wypetniona w sposdb bardzo skrupulatny, w niektérych przypadkach pominieto
kwestie przysztosciowych oczekiwann w zakresie planowania, a w dwdch zabrakto niektérych wielkosci,
pozwalajgcych na porédwnanie tego obiektu z innymi.

Pomijajac drobne niedociggniecia zwigzane z wypetnieniem tabel przestanych zarzgdcom obiektow
publicznych (czesto bedace najprawdopodobniej wynikiem branzowej nomenklatury stosowanej
w sektorze energetycznym) pozyskane ankiety poddano obrdébce i wykorzystano do licznych symulacji.

W wyniku analizy zuzycia ciepta w konkretnym obiekcie, mozliwe stato sie analizowanie zmian w emisjach
zanieczyszczen w przypadku ewentualnej zmiany paliw oraz wyliczanie rocznych oszczednosci, jakie mozna
0siggnac przy redukcji zapotrzebowania na energie.

Na podstawie obliczen wtasnych i danych przedstawionych w ankietach pokuszono sie o ustalenie
swoistego rankingu potrzeb Gminy w zakresie dziatan na rzecz obnizenia niskiej emisji poprzez inwestycje
w obiektach wtasnych. Ze wzgledu na w/w zastrzezenia co do czes$ciowych brakéw w ankietach,
nie powinien on by¢ traktowany catkowicie wigzgco. Niemniej jednak wnosi on bardzo istotne
ukierunkowanie dla dalszych decyzji Gminy w oparciu o konkretne kryteria. Wobec braku bezposredniego
wpltywu Gminy na plany inwestycyjne innych podmiotdw z sektora publicznego (Powiat, Policja)
w zestawieniu pominieto budynki do nich nalezace.
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Tabela 48 Ranking potrzeb ekologiczno-energetycznych w obiektach Gminy Sycow.

Lp. Obiekt publiczny nalezagcy do Gminy Stosowane paliwo Emisje CO, [kg/rok]
1 UMIiG Sycow ul. Mickiewicza 1 wegiel kamienny 146 150
) Gimnazjum im. Janla 'Pawfa Il w Sycowie, gaz ziemny 130514

ul. Koscielna 3
Szkota Podstawowa Nr 1 im. lll Tysigclecia .
3 ul. Matejki 5 gaz ziemny 98 461
4 Szkota Podstawowa w Drotftowicach miat 87 949
5 Szkota Podstawowa w Stradomi Wierzchniej miat 71706
6 Sycéw Centrum Kultury miat, wegiel 65 157
7 Przedszkole Nr 1 w Sycowie ul. Kaliska miat, wegiel kamienny 50 875
drewno
8 Szkota Podstawowa w Dziatoszy miat, wegiel kamienny, 49 839
drewno
9 | Centrum Kultury - Biblioteka ul. Koscielna 3a wegiel, miat 42 143
10 Publiczne Przedszkole ,nr 3 ul. Olesnicka 2B, miat, wegiel kam 40 108
Sycow drewno
Szkota Podstawowa nr 2 .
11 im. M. Konopnickiej w Sycowie gaz ziemny 36045
SP ZOZ Przychodnia w Sycowie .
12 ul. Wroctawska 2 gaz ziemny 34 832
Publiczne Przedszkole nr 2 z Grupg
13 Ztobkowa im. Czestawa Janczarskiego gaz ziemny 32 465
w Sycowie

14 | Muzeum Regionalne Sycow Plac Wolnosci 7 gaz ziemny 21211
15 Sycéw ul. 1 Maja 3 Budynek uzytkowy gaz ziemny 19 489
16 Nlepubllczne. ?rzedszkole Zgromadzenia wegiel, drewno 14 800

Sidstr Urszulanek

17 Swietlica wiejska Wioska wegiel kamienny 12 025
18 Swietlica wiejska w Szczodrowie wegiel kamienny 12 025
19 Swietlica wiejska Nowy Dwér wegiel kamienny 11 100
20 Sycowska Gospodarka Komunalna Sp.zo.0 gaz Ziemny 7707

Budynek biurowy
Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0 .
21 Budynek MOPS gaz ziemny 7707

Oczywiscie ze wzgledu na szereg rdznych czynnikéw dodatkowych, ktdre nalezy uwzglednia¢ podczas
podejmowania decyzji o inwestycjach w sektorze publicznym, kolejno$¢ ustalona wg poziomu emisji CO,
nie powinna by¢ traktowana jako jednoznacznie wigzgca. Daje ona jednak obraz, ktére z nich znajdujg sie
w grupie istotnej dla realizacji celéw Planu, a ktére mozna traktowad jako drugorzedne, a nawet nieistotne.
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Po wyselekcjonowaniu pewnej ilosci obiektow do dziatan w okresie krdtkoterminowym nalezy dla nich
wykonaé petne audyty energetyczne, ktdre pozwolg dodatkowo ustali¢ niezbedne koszty inwestycyjne
oraz wskazg czas zwrotu naktadéw, w wyniku uzyskanych oszczednosci.

Na obecnym etapie — przy wyborze dziatan naprawczych i modernizacyjnych dla obiektéw o podobnym
poziomie emisji, warto skorzysta¢ z innych danych zebranych podczas ankietowania. Nalezg do nich
m.in. informacje bezposrednich zarzadcéw o oczekiwaniach w zakresie termomodernizacji budynkow,
potrzeb dotyczgcych usprawnienia Zrodta ciepta czy tez kwestii zastosowania OZE. Przedstawiono
je ponizej w formie tabelarycznej odznaczajgc szczegdlnie te, dla ktdrych w najblizszym okresie finasowania
istnieje szansa uzyska¢ wsparcie w formie dotacji lub ktdre decydujg o zwiekszeniu szans catego
przedsiewziecia.

W zestawieniu tym ujeto takze obiekty wtascicieli innych niz Gmina Sycow.
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Tabela 49 Sygnalizowane przez zarzagdcéw oczekiwania w zakresie dziatarn termomodernizacyjnych

Obszar ulepszen energetycznych i/lub termomodernizacyjnych

Lp. -
Obiekt Zrédto ciepta Instalacje grzewcze Stolarka Dachy/stropodachy Sciany Inne Wentylacja
epleni
. Wymiana wewnetrznej Ocieplenie . L Modernizacja
Sycow Centrum . . " o stropodachu Ocieplenie $cian .
1 Wymiana kotta instalacji c.o. (grzejniki, . lub wykonanie
Kultury ) lub wymiana zewnetrznych wentvlacii
Y, przesyly i ocieplenie dachu ylad)
L. . . Ocieplenie Inne: Podtaczenie
PUP w Olesnicy - Wymiana wewnetrznej . e A
- . . . . L stropodachu Ocieplenie scian budynku
2 | filia w Sycowie Wymiana kotta instalacji c.o. (grzejniki, . .
ul. Mickiewicza 7 termostaty, przesyty) LY nIELE] AR COLE)
) ¥, Przesyly i ocieplenie dachu cieptowni SGK
Liceum . . .
. . . Ocieplenie Inne: Wymiana
Ogdlnoksztatcace . Wymiana wewnetrznej . . . "
. Wymiana kotta . . s stropodachu Ocieplenie scian instalacji
3 |im. Tadeusza instalacji c.o. (grzejniki, . .
. . (na gazowy) lub wymiana zewnetrznych elektrycznej
Kosciuszki, termostaty, przesyty) . .
L. i ocieplenie dachu w budynkach
ul. Koscielna 12,
Muz’eum Regionalne Wymiana ko:da . .\Nymlarla wewnetrzr.le.J Wymiana stolarki Inm,e: \.Nymlfma
4 | Sycow (gazowy o wyiszej instalacji c.o. (grzejniki, . . . oswietlenia
, . L. drzwiowej/okiennej
Plac Wolnosci 7 sprawnosci ) termostaty, przesyty) na energooszczedne
Publiczne Przedszkole
nr2:zGrupa Wymiana wewnetrznej Inne: montaz
Ztobkowa Wymiana kotta UL T : ,
5 |. . instalacji c.o. (grzejniki, kolektorow
im. Czestawa LX) CUE ) termostaty, przesyty) stonecznych; OZE
Janczarskiego Y, przesyly L
w Sycowie
Szkota Podstawowa .\Nymlar'l.a Wew”etf”.‘e? Wymiana stolarki Ocieplenie $cian Modernlzaq.a
6 . instalacji c.o. (grzejniki, . o . lub wykonanie
w Dziatoszy drzwiowej/okiennej zewnetrznych .
termostaty, przesyty) wentylacji
Inne: montaz
Gimnazjum im. Jana Wymiana wewnetrznej fotoogniw
7 | Pawta Il w Sycowie, Wymiana kotta instalacji c.o. (grzejniki, do produkcji
ul. Koscielna 3, termostaty, przesyty) energii

elektrycznej; OZE
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Obszar ulepszen energetycznych i/lub termomodernizacyjnych

Lp. .
Obiekt Zrédto ciepta Instalacje grzewcze Stolarka Dachy/stropodachy Sciany Inne Wentylacja
. . Ocieplenie . .
Sycow ul. 1 Maja 3 .Wymlar.l.a wewnetrzr)e.J stropodachu Inm,e. \.Nymlfama
8 . instalacji c.o. (grzejniki, . oswietlenia
Budynek uzytkowy termostaty, przesyty) LY nIELE] na energooszczedne
¥, przesyly i ocieplenie dachu & &
. . . Ocieplenie
Miasta i G
9 ;J;z:dw fasta 1 Gminy Wymiana stolarki stropodachu Ocieplenie $cian
ul. Mickiewicza 1 drzwiowej/okiennej - |l.,lb wyr.nlana zewnetrznych
i ocieplenie dachu
Publiczne Przedszkole .VVym|ar.1.a wewnetrzr)e.J Ocieplenie $cian Inm,e: \.Nymlfama
10 . instalacji c.o. (grzejniki, oswietlenia
nr 3 w Sycowie zewnetrznych
termostaty, przesyty) na energooszczedne
Budynek biurowy Ocieplenie
komisariatu policji Wymiana stolarki stropodachu Ocieplenie $cian
11 , : . . .
Sycow ul. Parkowa 2 drzwiowej/okiennej lub wymiana zewnetrznych
(Powiat) i ocieplenie dachu
Szkota Podstawowa . . Ocieplenie
Wymiana wewnetrznej
nr2 . . s stropodachu
12 |, C . instalacji c.o. (grzejniki, .
im. M. Konopnickiej e lub wymiana
w Sycowie ¥, Przesyly i ocieplenie dachu
Ocieplenie
Szkota Podstawowa stropodachu
13 . .
w Drottowicach lub wymiana
i ocieplenie dachu
. | : Wymi
Swietlica wiejska - nnt,a . ymlfma
14 . oswietlenia
Wioska
na energooszczedne
Swietlica wiejska Inm'e: \-Nymlfama
15 oswietlenia

w Szczodrowie

na energooszczedne
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Obszar ulepszen energetycznych i/lub termomodernizacyjnych

Lp. .
Obiekt Zrédto ciepta Instalacje grzewcze Stolarka Dachy/stropodachy Sciany Inne Wentylacja
Swietlica wiejska - Inm,e: \.Nymlfama
16 ) oswietlenia
Nowy Dwor
na energooszczedne
Szkota Podstawowa Inne: Wymiana
17 |w Stradomi oswietlenia
Wierzchniej, nr 64 na energooszczedne
Ocieplenie
Przedszkole Nr 1 stropodachu
18 . . i
w Sycowie, ul. Kaliska lub wymiana
i ocieplenie dachu
Sycowska .
Gospodarka Inne: montaz
19 kolektorow
Komunalna Sp z 0.0 stonecznvch: OZE
Budynek biurowy LD
Inne: montaz
20 | MOPS kolektorow

stonecznych; OZE

Brak wskazan od podmiotéw:

SP ZOZ Przychodnia w Sycowie ul. Wroctawska 2

Szkota Podstawowa Nr 1 im. lll Tysigclecia ul. Matejki 5

Centrum Kultury - Biblioteka ul. Koscielna 3a

Niepubliczne przedszkole Zgromadzenia Sidstr Urszulanek
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XIX. HARMONOGRAM DZIAtAN W LATACH 2015-2020.

19.1.Harmonogram dotyczacy obiektéw publicznych.

19.1.1.Inwestycje w obiektach publicznych Gminy Sycow.

W oparciu o uwarunkowania przedstawione we wczesniejszych rozdziatach - uwzgledniajac najwazniejsze
wspotczynniki, ktdre beda brane pod uwage przez instytucje dofinansowujace gospodarke niskoemisyjng -

ponizej uszeregowano dziatania w obiektach publicznych w latach 2015-2020.

DZIAtANIA KROTKOTERMINOWE - LATA 2015-2016:

1. Wykonanie audytéw energetycznych dla obiektow.
e Urzad Miasta i Gminy w Sycowie, ul. Mickiewicza 1
¢ Gimnazjum im. Jana Pawta Il w Sycowie, ul. Koscielna 3
e Szkotfa Podstawowa Nr 1 im. Ill Tysigclecia ul. Matejki 5
e Szkota Podstawowa w Drottowicach
e Szkota Podstawowa w Stradomi Wierzchniej
e Centrum Kultury w Sycowie
¢ Przedszkole Nr 1 w Sycowie, ul. Kaliska
e Szkotfa Podstawowa w Dziatoszy
e Centrum Kultury - Biblioteka ul. Koscielna 3a
¢ Publiczne Przedszkole nr 3 ul. Olesnicka 2B, Sycow

2. Przygotowanie - na podstawie wynikdw z audytu - dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi
uzgodnieniami dla procesu gtebokiej termomodernizacji obiektu wybranego sposraod:
¢ Urzedu Miasta i Gminy w Sycowie, ul. Mickiewicza 1
e Gimnazjum im. Jana Pawta Il w Sycowie, ul. Koscielna 3
e Szkoty Podstawowej Nr 1 im. Ill Tysigclecia ul. Matejki 5
e Szkoty Podstawowej w Drottowicach
e Szkoty Podstawowej w Stradomi Wierzchniej

O ile wyniki audytow nie bedq w znaczny sposob odbiegac od wstepnych szacunkow, powinny potwierdzi¢
przynajmniej w kilku przypadkach wyraznqg zaleznos¢ pomiedzy wielkosciq emisji CO, a stanem
technicznym budynkdw i rodzajem oraz sprawnosciq zrodta ciepta. Wykazq takze bardzo precyzyjnie
obszary koniecznych ulepszen i modernizacji.

Ponadto audyty okreslg prosty czas zwrotu naktadow SPBT (Simply Pay Back Time), czyli relacje kosztow
usprawnienia do uzyskanych w jego wyniku rocznych oszczednosci na energie. Dla jednostek
samorzgdowych zwigzanych kryterium gospodarnosci w wydatkowaniu Srodkéw publicznych jest
to niezwykle istotny czynnik przy podejmowaniu krokéw inwestycyjnych.

Uwaga: Dla obiektéw, gdzie wskazano problemy Ilub niedoskonatosci w sektorze oswietlenia
wewnetrznego. W audytach proponuje sie uwzglednic rowniez te kwestie.

3. Przygotowanie — po pozytywnych wynikach prac koncepcyjnych /audytach/ - kompleksowej
dokumentacji projektowej dla konkretnego zadania.
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4.0pracowanie wnioskdw o dofinasowanie z RPO WD i innych funduszy - dla zadan najbardziej
efektywnych ekologicznie i ekonomicznie.

5.Dokonanie zmian w budzecie Gminy wskazujacych na przygotowanie wkfadu wtasnego dla inwestycji
skierowanych do Konkurséw o dofinansowanie.

6. Realizacja wybranego (-ych) zadania (-an), ktdre otrzymaty dofinasowanie zewnetrzne.

7.0dbiér zadania. Rozliczenie dotacji zewnetrznej.

DZIALANIA DLUGOTERMINOWE - LATA 2017-2020:

1.Wykonanie audytéw energetycznych dla obiektow:

e Szkota Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej w Sycowie

e SP ZOZ Przychodnia w Sycowie ul. Wroctawska 2

e Publiczne Przedszkole nr 2 z Grupg Ztobkowa im. Czestawa Janczarskiego w Sycowie
¢ Muzeum Regionalne Sycow Plac Wolnosci 7

e Sycow ul. 1 Maja 3 Budynek uzytkowy

¢ Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0 Budynek biurowy

¢ Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0 Budynek MOPS

2.0pracowanie wnioskéw o dofinasowanie dla wybranych zadan sposrdd nierealizowanych, a wyliczonych
dla okresu 2015-2016 Ilub korzystniejszych ekologicznie i ekonomicznie (wyniki audytéw) obiektow

z lat 2017-2020.

3.Przygotowanie — po pozytywnych wynikach prac koncepcyjnych /audytach/ - kompleksowej
dokumentacji projektowej dla konkretnego zadania.

4.0pracowanie wnioskdw o dofinasowanie z RPO WD i innych funduszy - dla zadan najbardziej
efektywnych ekologicznie i ekonomicznie.

5.Dokonanie zmian w budzecie Gminy wskazujacych na przygotowanie wkfadu wtasnego dla inwestycji
skierowanych do Konkurséw o dofinansowanie.

6. Realizacja wybranego (-ych) zadan (-an), ktdre otrzymaty dofinasowanie zewnetrzne.

7.0dbidér zadania. Rozliczenie dotacji zewnetrznej.

Na poczatku okresu 2017-2020 zasadne bedzie przeprowadzenie duzej aktualizacji Planu w oparciu
o realne dziatania i uwarunkowania zewnetrzne, w tym o funkcjonujace dofinasowania.

Rok 2020:

Opracowanie wnioskéow o dofinansowanie dla pozostatych dotychczas niezrealizowanych zadan z okresu
2015-2020 z wykluczeniem tych, dla ktérych audyty wykazaty brak optacalnosci przedsiewziecia.

Realizacja wybranego (-ych) zadania (-an) z wykluczeniem tych, dla ktérych audyty wykazaty
brak efektywnosci przedsiewziecia.
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19.1.2.Dziatania rownolegte w latach 2015-2020.

Energetyka cieplna.

W catym okresie realizacji Planu nalezy prowadzi¢ réwnoczesnie, gtdwnie w oparciu o dane z audytéw,
inwestycje idziatania czgstkowe w tych obiektach, gdzie catoSciowe dziatania termomodernizacyjne
i remontowe nie majg uzasadnienia ekonomicznego lub nie wykazujg wskaznikdw oszczednosci energii
na poziomie oczekiwanym przez donatorow.

Ponadto, poprzez edukacje ekologiczng i energetyczng nalezy sukcesywnie zmienia¢ nawyki i zwyczaje
0s6b korzystajagcych z obiektéw publicznych w sezonie grzewczym. Powinny one zmierzaé¢ w kierunku
odpowiedzialnosci za nadmierne straty ciepta, a co za tym idzie nieuzasadnione pogarszanie stanu
Srodowiska.

Jest to istotne z tego wzgledu, ze swiadome dziatania organizacyjne prowadzone na rzecz ograniczania
strat energii rzutujg na obnizanie emisji zanieczyszczeh wprowadzonych do powietrza atmosferycznego
gminy Sycow.

Elektroenergetyka.

Systematyczne analizy i biezgce dziatania na rzecz wymiany oswietlenia w budynkach i na terenach
publicznych wg sugestii i wskazan w rozdziale ,,Energia elektryczna”.

Wprowadzanie systeméw fotowoltaicznych na obiektach publicznych wykorzystywanych w okresie letnim.
Wykonanie analiz efektywnosci energetycznej w obiektach komunalnych o znacznym zuzyciu pradu
(oczyszczalnia Sciekdw, przepompownie, stacje uzdatniania wody itp.).

Komunikacja i transport.

Realizacja wszelkich dziatan na rzecz obnizenia jednostkowych emisji komunikacyjnych i transportowych
na zasadach okreslonych w rozdziale ,Polityka mobilnosci”.

19.1.3. Dziatania w inne obiektach publicznych w latach 2015-2020.

W okresie 2015-2020 przewiduje sie duzg aktywnos¢ inwestycyjng innych wtascicieli obiektéw publicznych
zlokalizowanych na obszarze miasta, ze szczegdlnym uwzglednianiem:

e Obiektu Liceum Ogdlnoksztatcacego, czyli szkoty ponadgimnazjalnej nalezgcej do Powiatu
Olesnickiego,

e Komisariatu Policji w Sycowie, gdzie planowana jest budowa nowe;j siedziby.

¢ Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sidstr Urszulanek

W przypadku budynku Komisariatu bardzo prawdopodobna wydaje sie jego realizacja w technice pasywnej
lub energooszczednej z ewentualnym wykorzystaniem Programu ,,Lemur” (NFOSIGW).

Kolejne dziatania na rzecz w/w obiektéw nie mogg zostac szczegétowo sprecyzowane na obecnym etapie
wobec braku przetozenia Gminy na decyzje innych, niezaleznych podmiotéw prawnych .
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Wydaje sie jednak, iz wobec wynikdw uproszczonego audytowania obiektéw podstawowe dziatania
dotyczace wykonania audytéw energetycznych i ewentualnych wnioskéw o dofinasowanie powinny zostaé
podjete juz w okresie 2015-2016 dla Liceum Ogdlnoksztatcagcego. Obiekt ten odpowiada aktualnie
za najwiekszg emisje CO,, wsréd budynkdw publicznych.

Poza w/w obiektami prawdopodobne jest pojawienie sie innych, dla ktérych zarzadcy nie przedtozyli
zadnych informacji na etapie gromadzenia danych i ankietowania.

19.2.Harmonogram dziatan w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

Na obszarach wiejskich gminy Sycéw dominuje zabudowa jednorodzinna i zagrodowa z indywidualnymi
systemami zasilania w ciepto. Zbiorowe ukfady c.o. wystepujg w kilkunastu przypadkach. W miescie
proporcje te rozktadajg sie zdecydowanie inaczej, ale takze z duzym udziatem rozwigzan indywidulanych.
Rozwigzania grupowe dotyczg kilkunastu kottowni lokalnych, zarzadzanych przez Sycowska Gospodarke
Komunalng i spotdzielnie mieszkaniowe, w kilku przypadkach takze wspodlnoty mieszkaniowe. W catym
miescie wystepuje dostep do sieci gazowej, a w ograniczonym zakresie takze cieplne;j.

Dla zarzadcow budynkéw wielomieszkalnych oraz rozwigzan zmierzajgcych do podtgczenia kolejnych
budynkéw do sieci cieplnej przygotowano odrebne Sciezki dofinansowania. Sg to Programy i Fundusze,
gdzie spétdzielnie i wspdlnoty mieszkaniowe s3 bezposrednimi Beneficjentami (np. Prosument
w WFOSIGW, RPO WD, czy GIS w NFOSIGW).

Tym samym dziatania Gminy z zakresu gospodarki niskoemisyjnej dotyczgce mieszkarncéw koncentrowac
sie powinny:

1. W odniesieniu do obszaréw wiejskich i podmiejskich na wspieraniu inwestycji i dziatan
modernizacyjnych dedykowanych zainteresowanym rodzinom. Przy czym muszg one opierac
sie na aspektach ekonomicznych i ekologicznych, w powigzaniu zodgdérnymi preferencjami

znajdujgcymi odzwierciedlenie w funduszach zewnetrznych.

Uwzgledniajac zapisy ogtoszonych juz programoéw finansowania, do mieszkaricow nalezy skierowac
propozycje udziatu w inicjatywach na rzecz redukcji niskiej emisji z indywidualnych Zrédet ciepta
w dziataniu na rzecz niskiej emisji kominowej w RPO WD oraz inwestycji w rozwigzania prosumenckie,
w obszarze wytwarzania energii elektrycznej na bazie OZE.

Obecne zapisy RPO WD co prawda znacznie ograniczajg pole manewru na terenach
niezgazyfikowanych, kierujgc dofinansowanie gtdwnie na biomase i OZE, niemniej jednak warto podjac
trud takze w tym obszarze.

Podstawg uruchomienia dziatan w programie ,Prosument” jest jednak zgromadzenie odpowiedniej
grupy beneficjentéw (tak by suma inwestycji przekroczyta 1 min) gotowych podjgé ryzyko finansowe
zwigzane z zaciggnieciem preferencyjnych pozyczek na realizacje instalacji fotoogniw. Tym samym,
w pierwszym okresie realizacji Planu zdecydowano o przekierowaniu osdb zainteresowanych
tym mechanizmem - do wersji opartej o posrednictwo bankéw wybranych przez NFOSiGW.

2. W odniesieniu do obszarow zwartej zabudowy miejskiej, dodatkowym dziataniem bedzie wtaczanie
mieszkancow do inicjatyw prowadzonych w ramach rozbudowy lokalnych sieci cieptowniczych
oraz dalsze propagowanie zamiany palenisk weglowych na gazowe (z wtgczeniem zainteresowanych
wiascicieli do dziatania ,, niska emisja kominowa”).
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W Planie ujeto takze propozycje dla zabudowy wielorodzinnej objetej zintegrowanymi systemami zasilania
w ciepto z kottowni spétdzielczych lub osiedlowych, gdyz tego typu obiekty posiadajg odrebne umocowanie
w funkcjonujacych lub planowanych Zrédtach dofinasowania zewnetrznego.

19.2.1.Budownictwo mieszkaniowe zasady wyboru dziatan. Ograniczenia i warunki.

Zastosowanie OZE. Energia cieplna.

Pompy ciepta. Wieloletnie krajowe doswiadczenia wskazuja, iz korzystng z punktu widzenia eksploatacji
metodg wytwarzania ciepta w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym sg pompy ciepta.
Rozwigzania te zaleca sie jednak gtéwnie osobom dysponujgcym srodkami finansowymi na potrzeby
wykonania odwiertdw i montazu urzadzen, przy jednoczesnym wprowadzeniu niskotemperaturowych
instalacji grzewczych w budynku. Z tego drugiego wzgledu pompy ciepta wprowadzane moga
by¢ przede wszystkim  w domach nowo budowanych lub bardzo istotnie przebudowywanych
(remontowanych). Dla wtasciwej efektywnosci systemu opartego o pompy ciepta niezbedne jest
rownoczesnie uzyskanie dla domu parametréw cieplnych, jak dla budynkéw energooszczednych.

Kotty na biomase. W tradycyjnych gospodarstwach domowych, takze na terenach miasta
najkorzystniejszym i najprostszym rozwigzaniem w zakresie stosowania OZE jest montaz kottéw na pelet,
ktore praktycznie produkowane sg jedynie w wersjach zautomatyzowanych, najczesciej z retortowymi
podajnikami paliwa. Istotna zaletg tego typu OZE jest mozliwos¢ ich wprowadzenia w miejsce
dotychczasowych kottowni weglowych, bez koniecznosci dodatkowych dziatan inwestycyjnych (przy czym
kotty te wymagajg podobnych, a czesto mniejszych przestrzeni magazynowych na paliwo). Z ekologicznego
punktu widzenia oprocz ,,zerowej” emisji CO, sg to zrodta opalane paliwem statym o znikomej zawartosci
popiotu, ktéry w catosci moze zosta¢ wykorzystany.

Kotty na pelet majg takie stosunkowo dobrg relacje kosztéw inwestycyjnych do eksploatacyjnych
w przypadku, gdy wprowadzane sg w miejsce kottdw na olej opatowy lub gaz LPG, a takze tam, gdzie
wbudowano je w miejsce starych kottéw wodnych (sprawnos$é 7Zrodta wzrasta wodwczas nawet
0 30- 40%).

Dla oséb majacych stosunkowo fatwy dostep do drewna opatowego, a jednoczesnie posiadajgcych znaczne
przestrzenie magazynowe na opat, warty rozwazania jest wariant oparty o kociot zgazowujacy drewno.

Rdéznicg pomiedzy kottami na drewno, a na pelet jest na pewno koniecznosé bardzo dobrego doboru
drewna w tym pierwszym przypadku (m.in. w zakresie wilgotnosci). Pelet sprzedawany jest najczesciej
przez certyfikowanych producentdw w workach lub big-bagach, co gwarantuje jego nadzorowang jakosc.

Kolektory stoneczne. Kolektory stoneczne zaleca sie wprowadza¢ tylko jako uzupetnienie w uktadach
przygotowania c.w.u., koniecznie z réwnoczesnym wbudowaniem w uktadzie zasobnikéw wodnych
o odpowiedniej pojemnosci. Zasadno$¢ realizacji kolektoréw stonecznych nalezy ustala¢ odrebnie
dla kazdego przypadku, przy czym wzrasta ona, gdy:
e obecny system wytwarzania cieptej wody opiera sie na zrédle kosztownym cenowo (np. prad, olej
opatowy),
e obecny system wytwarzania cieptej wody opiera sie na zrddle nieefektywnym i nisko sprawnym,
ktore zazwyczaj jest takze przyczyng znacznych emisji zanieczyszczen i wymaga dodatkowej obstugi
(kotty weglowe, niezautomatyzowane),
e zuzycie cieptej wody w okresie czerwiec-wrzesien jest state (wykluczenie przegrzania uktadu
podczas upatdw) i znaczne (co gwarantuje szybszy zwrot inwestycji).

Majgc na uwadze lokalne uwarunkowania klimatyczne, wykluczyé nalezy wykorzystanie systemow
solarnych, jako samodzielnych lub wspierajgcych na potrzeby c.o.
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Zastosowanie OZE. Energia elektryczna.

W | kwartale 2015 roku przyjeta zostata ustawa o odnawialnych Zzrédtach energii, w ktérej kwestig znaczaca
dla mieszkancéw jest mozliwos¢ realizacji tzw. polityki prosumenckiej w zakresie energii elektrycznej.
Obejmuje ona sytuacje, gdy konsument jest rGwnoczesnie wytwdrcg energii elektrycznej.

Zgodnie z zatozeniami programu Prosument osoby fizyczne bedy mogly wytwarza¢ energie
w tzw. mikrozréodtach o mocy do 40 kW bez koniecznosci uzyskiwania koncesji i z gwarantowang ceng
odkupu przez zaktady energetyczne. Do Zrddet tych zalicza sie mini wiatraki, sitownie wodne i systemy
solarne oparte o fotoogniwa.

Uwzgledniajac kwestie techniczne oraz warunki hydrotechniczne i atmosferyczne pokutuje obecnie ogdlne
przekonanie, ze program ten skupi sie przede wszystkim na panelach solarnych. Na ich rzecz przemawia
takze to, iz dla instalacji najmniejszych gwarantowana cena odkupu przez 15 lat wynosi¢ ma 75 gr.

Wiasciciele domow, ktérzy zainstalujg instalacje o odpowiedniej mocy bedg mogli wykorzystywac
pozyskang energie przede wszystkim na potrzeby wtasne, a nadwyzki przekazywaé odptatnie do sieci
elektroenergetycznych.

Dziatanie takie zmierza z jednej strony do poprawienia wspétczynnika udziatu OZE w krajowym systemie
wytwarzania energii i zwiekszenia dywersyfikacji zrédet zasilania w energie, z drugiej stuzy obnizeniu emisji
zanieczyszczen Srodowiska atmosferycznego z elektrowni konwencjonalnych.

Jego zaletg jest swoista niezaleznos¢ energetyczna budynku. Wadg zas koszty inwestycyjne i nie do konca
rozpoznane w kraju okresy ich zwrotu (rentownos¢). Przy proponowanych uwarunkowaniach finansowo-
fiskalnych w dziataniu tym bardzo istotne jest jak duzg ilos¢ wytworzonej ,,skonsumuje” dany budynek.
By wspétczynnik ten zmaksymalizowac (co zwieksza oszczednosci na etapie eksploatacyjnym) wczesniej
nalezy stworzy¢ warunki do magazynowania energii pozyskanej podczas stonecznego dnia, na potrzeby
okreséw nocnych lub pochmurnych.

Aktualne zapisy ustawy wskazujg, ze instalacje oparte na stosunkowo najkorzystniejszych mechanizmach
formalno-prawnych (m.in. bez koncesji i z gwarancjg odbioru nadwyzki) bedg mogli realizowac jedynie
wiasciciele zabudowan jednorodzinnych.

Zmiana systemu grzewczego (Zrodta).

Zmiana na Zrédto zasilane innym paliwem.

Uwzgledniajac lokalne uwarunkowania infrastrukturalne dominujgcym paliwem stosowanym na potrzeby
wytwarzania ciepta jest w gminie Sycéw wegiel kamienny. Na obszarze miasta duzy udziat majg kottownie
na gaz ziemny, w tym te o znacznych mocach zaopatrujgce budynki wielomieszkalne.

Potwierdzajg to takze ankiety, ktére sptynety do Gminy w czasie realizacji niniejszego dokumentu.

Czesto paliwa podstawowe wspomagane sg drewnem opatowym spalanym w kominkach (nowa
zabudowa), lub w paleniskach weglowych (w starszej zabudowie).

Oczywiste jest wiec, ze najwazniejszym dziataniem na rzecz obnizenia niskiej emisji w gminie Sycow
powinno by¢ wyeliminowanie z uktadéw wytwarzania energii cieplnej wegla, jako paliwa powodujacego
najwiekszg jednostkowg emisje zanieczyszczen gazowych i pytowych.

Niemniej jednak przy wszelkich dziataniach projektowych i strategiach konieczne jest stosowanie zasad
zrbwnowazonego rozwoju, przy uwzglednieniu lokalnych uwarunkowan spotecznych.
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Brak sieci gazowej oraz cieptowni miejskiej na terenach wiejskich - przy jednoczesnych znacznych kosztach
inwestycyjnych, a takze eksploatacyjnych dla kottowni opalanych olejem opatowym lub gazem LPG
ze zbiornikdw — nie pozwala na planowanie radykalnego odwrotu od paliw weglowych.

Zadanie to nalezy zmaksymalizowa¢ w Sycowie. W pierwszej kolejnosci likwidujgc paleniska weglowe
w duzych kottowniach lokalnych i na osiedlach domkéw jednorodzinnych potozonych w obnizeniu
terenowym, co jest przyczyng czestego zadymienia i zjawisk smogowych.

Zdecydowang dywersyfikacje w zakresie paliw podstawowych na obszarze wsi odtozy¢ nalezy w czasie
obserwujac przede wszystkim ewentualny spadek cen innych nosnikow energii.

Kierujgc sie jednak potrzebg obnizania emisji zanieczyszczen gazowych i majgc na uwadze szanse
na pozyskanie znacznych dotacji zewnetrznych do roku 2020, zaleca sie wprowadzanie na obszarze
zabudowy jednorodzinnej kottowni automatycznych opalanych peletem lub kottéw zgazowujgcych drewno
(holzgas). Przy okreslonych uwarunkowaniach takze inng biomasa.

Na terenie miasta i w miejscowosci Wioska nalezy takze wspiera¢ indywidualne inicjatywy w zakresie
realizacji kottowni na gaz, pod warunkiem, ze ich wykonanie oparte bedzie na racjonalnym biznes planie
i uda sie Gminie na ten cel pozyska¢ dofinansowanie zewnetrzne.

Wobec powyzszych uwarunkowan, kierujac sie jedynie kryterium ekologicznym mozliwe sg nastepujace
warianty zmiany obecnych Zrddet energii na opalane innym paliwem:

1.Na obszarze miasta:
e Wariant | - zmiana kottowni weglowych na gazowe,
e Wariant Il - zmiana kottowni weglowych na kottfownie na biomase (gtéwnie pelet),
e Wariant Il - zmiana kottowni weglowych na inne OZE (pompy ciepta).
e Wariant IV — podtgczenie do sieci cieplnej (szczegdlnie gdy jest ona zasilana z kottowni gazowej).

1.Na obszarze wsi:
e Wariant V - zmiana kottowni weglowych na kottownie na biomase (gtéwnie pelet),
e Wariant VI - zmiana kottowni weglowych i olejowych na OZE (pompy ciepta)
e Wariant VIl - zmiana kottowni weglowych na olejowe lub gazowe (LPG).

Uwzgledniajgc dodatkowo kryterium ekonomiczne, za uprzywilejowane i realne w realizacji wskazaé nalezy
Warianty I, Ili V.

Zmiana palenisk weglowych na Zrédta o wyzszej sprawnosci.

Analizujgc stan techniczny istniejgcych kottowni i wiek wiekszosci z nich, jako bardzo realng dla obnizenia
emisji - z globalnego (w skali gminy) punktu widzenia - rozwazy¢ nalezy zmiane Zrédta poprzez
modernizacje lub wymiane jednostki grzewczej na opalang takim samym rodzajem paliwa, ale pracujgca
Ze znacznie wyzszg sprawnoscia.

Bezdyskusyjnie najlepsze pole dziatania wystepuje w przypadku piecdw oraz starych palenisk weglowych
majacych ponad 20 lat. Piece stosowane w uktadach izbowych to urzadzenia o sprawnosciach
nieprzekraczajgcych czesto 40-50%. Z kolei kotty tradycyjne, typu rzemieslniczego charakteryzuja sie czesto
sprawnoscig rzeczywistg na poziomie ponizej 60%.

Wymiana takich urzadzen na zautomatyzowane kotty opalane ,ekogroszkiem” z palnikami retortowymi
pozwala zwiekszy¢ sprawnos¢ spalania do poziomu ponad 85% (sprawnos¢ teoretyczna podawana
przez producentdw siega nawet 90%). Przektada sie to wprost na spadek zuzycia paliw, o co najmniej 20-
30%. Uwzgledniajgc fakt, iz ekogroszek jest dodatkowo zaliczany do lepszych sortymentéw wegla
kamiennego, zabieg taki pozwala obnizy¢ emisje zanieczyszczen znacznie powyzej 30%.
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Niezwykle cenng z punktu widzenia ochrony srodowiska zaletg tych kottéw jest wykluczenie mozliwosci
spalania w nich jakichkolwiek innych frakcji statych (w tym odpadéw).

Obnizenie zuzycia ciepfa.

Z danych statystycznych, jak i rozpoznania w formie ankiet wynika, ze zdecydowana ilos¢ budynkéw
w gminie Sycow ma stabe, a czesto bardzo zte, parametry w zakresie wymagan energetycznych. Wiekszos¢
z nich nie wypetnia obecnych parametréw ustalonych dla budynkéw o standardowym zapotrzebowaniu
ciepta (od 100-120 kWh/m?**rok), nie wspominajac o wartoéciach okreélonych dla doméw
energooszczednych czy pasywnych.

W budynkach takich wszelkie dziatania zwigzane z wymiang lub modernizacjg Zrédta ciepta muszg byé
poprzedzone lub prowadzone rownolegle z inwestycjami na rzecz ograniczenia strat ciepta.

Uwzgledniajac m.in. dane z ankiet, za szczegdlnie zasadne wskazac nalezy dziatania z zakresu gtebokiej
termomodernizacji, obejmujgce:

e ocieplenie przegrdod zewnetrznych (Sciany, stropodachy i dachy),

e wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,

* izolacje podtdg na gruncie i/lub piwnic,

¢ wykonanie systemdw c.o. w budynkach, gdzie ich brak,

¢ modernizacje kottowni, w tym wprowadzanie zasobnikéw c.w.u.,

¢ modernizacje i automatyzacje instalacji oraz systemow rozprowadzania ciepta (grzejniki, przewody,
zawory termostatyczne itd.),

e usprawnianie systemoéw wentylacji, w tym zastosowanie rekuperacji i odzysku ciepta.

19.2.2.Harmonogram dziatan w latach 2015-2020. Budownictwo mieszkalne.

W oparciu o powyzsze uwarunkowania, uwzgledniajgc najwazniejsze wspoétczynniki, ktére bedg brane pod
uwage przez instytucje dofinansowujgce gospodarke niskoemisyjng, ponizej uszeregowano dziatania
w obiektach mieszkalnych w latach 2015-2020 z podziatem na podmiot realizujgcy lub wspétuczestniczacy.

Wtadze Miasta i Gminy Sycow

Dziatania Miasta i Gminy Sycow na rzecz budownictwa mieszkaniowego.

Lata 2015-2016:

1. Stworzenie regulaminu w/s dofinansowania dla oséb fizycznych inwestycji zmierzajgcych do obnizenia
niskiej emisji - bezposrednio z budzetu Gminy lub posrednio poprzez budzet Gminy ze sSrodkdéw
zewnetrznych.

2. Zebranie wstepnych deklaracji dotyczacych dziatan planowanych przez mieszkarnicéw w przypadku
ewentualnych szans na pozyskanie dotacji na ,,niskg emisje kominowg”.

3. Stworzenie wnioskéw o dofinasowanie i realizacja gospodarki niskoemisyjnej w oparciu o zasady RPO
2014-2020 (Dziatanie 3.4.2.) po uzyskaniu odpowiedniej ilosci wstepnych wnioskdw od wtascicieli
nieruchomosci mieszkalnych.

4. Zapewnienie wktadu wtasnego Gminy np. na pokrycie kosztéw manipulacyjnych i projektowych
(audyty).

5. Koordynacja realizacji zadania i jego rozliczenie.
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Lata 2016-2019:

1. Przeprowadzenie naboru deklaracji od mieszkaiicéw gminy Sycéw zainteresowanych udziatem
w programie Prosument, o ile wtadze Gminy zdecydujg w ramach aktualizacji Planu o uruchomieniu
tego mechanizmu w ukfadzie ,, pozabankowym”.

2. Kontynuacja , niskiej gospodarki kominowej” w przypadku dobrych efektéw w latach poprzednich.

Ujecie w budzecie odpowiednich zapiséw uwzgledniajgcych wktad wtasny lub posrednictwo Gminy

w przekazaniu srodkdw zewnetrznych dla mieszkancow.

Przedtozenie wnioskéw do instytucji posredniczacych.

Uruchomienie Il etapu dziatarn PGN dla oséb fizycznych po uzyskaniu dofinasowania.

Nadzor i koordynacja projektéw. Wybdr wykonawcdw w drodze przetargu. Rozliczenie zadania.

Ustalenie rzeczywistych efektéw ekologicznych i ekonomicznych zrealizowanych dziatan. Ewentualna

korekta dotychczasowych zatozen.

w

Nouvas

Lata 2019-2020:
Uruchomienie Il etapu dziatan PGN przeprowadzanych dla mieszkaiicow z uwzglednieniem
dotychczasowych doswiadczen wtasnych Gminy i osdb, ktére wziety udziat w pierwszej i drugiej edycji.

Mieszkancy Gminy.

Lata 2015-2020:

¢ Samodzielne dziatania na rzecz ograniczania zuzycia energii cieplnej w gospodarstwach domowych,
w ramach posiadanych srodkéw finansowych, w kierunku réwnoczesnego obnizenia niskiej emisji.

e Wprowadzanie rozwigzan opartych o OZE.

e Przygotowanie wktadu wtasnego do projektéw, gdzie mozliwe jest pozyskanie $rodkéw
zewnetrznych w formie dotacji.

e State obnizanie emisji z proceséw spalania paliw m.in. poprzez swiadomy zakup paliw statych
o najlepszych parametrach jakosciowych.

e Aktywny udziat w programach inicjowanych lub koordynowanych przez Gmine na rzecz redukcji
niskiej emisji kominowej.

Zarzgdcy obiektéw zbiorowego zamieszkania (Spodtdzielnie, Wspdlnoty Mieszkaniowe, Sycowska
Gospodarka Komunalna).

Lata 2015-2016:

1. Wykonanie audytéw energetycznych dla zarzadzanych obiektdw, w ktorych wyraznie dostrzegalne
sg stabe parametry z zakresu energochtonnosci budynku lub tam, gdzie kottownia jest Zrédtem
nadmiernych emisji zanieczyszczen.

2. Przygotowanie - na podstawie wynikdw z audytu - dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi
uzgodnieniami dla procesu gtebokiej termomodernizacji.

3. Wytypowanie obiektdw, w ktdrych zasadne jest skorzystanie z rozwigzahh programu Prosument.
Przygotowanie wniosku i jego ztozenie do WFOSIGW w okresie lepszych warunkéw dofinasowania
tj. do korica 2015r.

Lata 2016-2018:
e Opracowanie wnioskdw o dofinansowanie dla zadan najbardziej efektywnych energetycznie
i ekologicznie np. pod katem programu RPO 2014-2020 (Dziatanie 3.3.).
e Przeprowadzenie analizy mozliwosci ubiegania sie o premie termomodernizacyjna.
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¢ Realizacja dziatan dofinasowanych w ramach programu Prosument (wytwarzanie z OZE energii
elektrycznej lub energii elektrycznej i ciepta).
¢ Realizacja dziatan dodatkowo punktowanych za przytgczenie budynkdéw do sieci cieplnej.

Lata 2015-2020:

e State obnizanie emisji z proceséw spalania paliw m.in. poprzez Swiadomy zakup paliw o najlepszych
parametrach jakosciowych.

e State podnoszenie standardéw cieplnych w zarzadzanych budynkach.

e Wprowadzanie OZE opartych na systemach solarnych w obiektach, gdzie w okresach letnich
wystepuje znaczne zapotrzebowanie na c.w.u.

e Systematyczne wykluczanie z funkcjonowania lub usprawnianie kottowni zbiorczych pracujgcych
w oparciu o paliwa weglowe.

e Realizacja inwestycji w zakresie rozbudowy i modernizacji sieci cieplnej z jednoczesnym
przytaczeniem budynkéw wielorodzinnych i publicznych opalanych weglem lub niskoefektywnymi
kottowniami gazowymi (SGK + zarzadcy).

Wiasciciele MSP

Lata 2015-2016:
e Przygotowanie analiz energetycznych dla wykorzystywanych obiektéw.
e Opracowanie wnioskéw o dofinasowanie np. z RPO 2014-2020 (Dziatanie 3.2.).

Lata 2017-2020:
¢ Realizacja wybranego i dofinansowanego zadania (-an).

Lata 2015-2020:
e State obnizanie emisji z proceséw spalania paliw m.in. poprzez Swiadomy zakup paliw o najlepszych
parametrach jakos$ciowych i/lub wprowadzanie odpowiednich ulepszen organizacyjnych.

XX. BUDZET. FINANSOWANIE.

W aktualnym planie finansowym Gminy ujetym w Uchwale NR 1V/17/2015 Rady Miejskiej w Sycowie
z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budzetu Miasta i Gminy Sycow na rok 2015 nie przewidziano wprost
wydatkéw na rzecz inwestycji dotyczacych ograniczania niskiej emisji, ktére wykonywane beda w ramach
realizacji Planu.

Przyczyng takiego stanu rzeczy byt brak — na etapie uchwalania budzetu - wielu danych szczegétowych
m.in. wskazujgcych na mozliwe poziomy dofinansowania zewnetrznego oraz inne zasady i parametry
przysztych Konkursow.

Z podobnych wzgledéw przedmiotowe inwestycje nie znajdujg odzwierciedlenia w Wieloletnim Planie
Finansowym. Gmina nie posiada Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Informacje na temat potencjatu
finansowego Gminy w zakresie ewentualnego realizowania przedsiewzieé¢ okreslonych w Planie znajdujg
sie w kilku fragmentach Uchwaty Budzetowej, z ktorych wynika jak nizej:

e Wydatki budzetu obejmujg plan wydatkéw majatkowych na tgczng kwote 1 942 642 zt, w tym
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 742 642 zt.
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e Ustala sie plan dochoddéw i wydatkéw zadan z zakresu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej
w tym:
0 przychody w wysokosci 65 000 zt,
0 wydatki w wysokosci 65 000 zt.

e Tworzy sie 0godlng rezerwe budzetowg w kwocie 261 539 zt.

W Budzecie Miasta i Gminy Sycow na rok 2015 ewentualne srodki finansowe na wktad wtasny Gminy
mozna pozyskac na zasadzie uszczegétowienia zapiséw lub przesunieé¢ miedzy paragrafami (dziatami,
rozdziatami) z nastepujgcych pozycji dotyczacych wydatkow:

e 700 Gospodarka mieszkaniowa, 70021 Towarzystwa budownictwa spotecznego: 1 625 620,00 zt.
* 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki biezgce: 24 000,00 zt.

e 90015 Oswietlenie ulic, placéw i drég: 1 111 500,00 zt.

e 75023 Urzedy gmin, inwestycje i zakupy inwestycyjne: 22 300,00 zt.

e 92109 Domy i osrodki kultury, Swietlice i kluby - inwestycje i zakupy inwestycyjne: 26 450,00 zt.

Srodki zgromadzone w § 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu bez zadnych zmian
w budzecie mogg zosta¢ przeznaczone na dziatania edukacyjne i promocyjne dotyczace Planu,

a w okreslonych sytuacjach, takze na audyty energetyczne dla obiektéw publicznych.

Prognozowane koszty inwestycyjne realizacji zatozen Planu.

Do momentu wykonania aktualnych audytéw energetycznych dla obiektéw Gminy (wytypowanych
w pierwszej grupie rekomendowanej do udoskonalenia pod katem ograniczania emisji kominowej)
nie mozna precyzyjnie okresli¢ kosztdw realizacji najwazniejszych inwestycji.

Ponizej przedstawiono szacunkowe koszty poszczegdlnych dziatan modernizacyjnych i remontowych
wraz z mozliwym montazem finansowym. W zestawieniu tym pominieto w catosci koszty
termomodernizacji przegréd i wymiane stolarki okiennej (drzwiowej) ze wzgledu na pomijanie tych kwestii
w dostepnych obecnie Programach dofinansowania zewnetrznego.

Wykonanie audytow energetycznych lub pojawienie sie nowych szczegdtow zwigzanych z mozliwym
dofinansowaniem powinno byc¢ przyczynkiem do aktualizacji Planu w zakresie montazu finansowego.
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Tabela 50 Prognozowany uktad finansowania poszczegdélnych dziatan z zakresu Planu w oparciu o dotacje

zewnetrzne.
Koszt RPO NFOSiGW Prosument
Zakres planowanych dziatan. Gtéwny przedmiot | _Szacunkowy
danego Projektu na rzc?c.z. ograniczenia niskiej rednio dotacja udziat dotagja udziat
emisji. witasny wiasny
PLN 85% 15% 20% 80%
Wymiana kotta w budynku jednorodzinnym
z weglowego na gazowy
koszt nowego kotta 10000 8500 1500 2000 8000
inne (podchze'nie do sieci gazc?wej, przychz?, 5000 4250 750 1000 4000
projekt, wktad kominowy, montaz)
z weglowego na pelet (biomasa)
koszt nowego kotta 9750 8287,5 1462,5 1950 7800
inne (montaz) 750 637,5 112,5 150 600
z weglowego na pompe ciepta
koszt pompy ciepta 22500 19125 3375 4500 18000
koszt odwiertéw pionowych itd.. 12500 10625 1875 2500 10000
z weglowego na sie¢ cieptownicza
Budowa instalacji wewnetrznej w budynku lub
przystosowanie istniejgcej instalacji do potrzeb 2500 2125 375
ciepta systemowego
Inne (optata przytgczeniowa, 10 m) 4500 3825 675
Razem 7000 5950 1050
Fotovoltaika do 3kW (40% dotacji w roku 2015,
w kolejnych 30%. Minimalna kwota wniosku 21500 8600 12900
Gminy =1 min zf)
Wymiana kotta w obiekcie publicznym
z weglowego na gazowy
koszt nowego kotta (0,5MW) 41000 34850 6150
koszt nowego kotta (120 kW) 19000 16150 2850
inne (podiacze'nie do sieci gazqwej, przyiaczg, 7500 6375 1125
projekt, wktad kominowy, montaz)
z weglowego na pelet
koszt nowego kotta (100 kW) 19050 16192,5 2857,5 3810 15240

Wydatki posrednio powigzane z realizacjg Planu. SGK.

Dla przeprowadzenia szeregu dziatan na terenie miasta konieczne moze sie okaza¢ wykonanie — oprécz

inwestycji dotyczgcych bezposrednio Zrédta wytwarzania -

modernizacji i rozbudowy systemow cieptowniczych.

znacznych przedsiewzie¢ w zakresie

Koszty przewidywane na te potrzeby przez Sycowska Gospodarke Komunalng - na bazie posiadanych

materiatdw koncepcyjnych sg nastepujgce:

*  Wybudowanie sieci cieplnej od kottowni , Kaliska” w kierunku centrum miasta przez przylegte osiedla,

gdzie znajduje sie przedszkole wymagajgce dziatah naprawczych = okoto 700 + 800 tys. zt.
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e Modernizacja kottowni przy ul. Kaliskiej w zakresie poprawy sprawnosci wytwarzania ciepta i spadku
obcigzen dla s$rodowiska, a réwnoczesnie stworzenia korzystniejszych warunkéw ekonomicznych
dla obecnych i przysztych klientéw = 0,5 - 1mln zt (zaleznie od zakresu modernizacji).

e Potgczenie dwdch sieci cieplnych ,Mickiewicza” i ,Kaliska” ktére spowoduje, ze w ewentualnym
Il etapie rozbudowy sieci (wezet Mickiewicza - Urzad Miasta t.j okoto 350 mb) w zasiegu ,ciepta
systemowego” z Kottowni Kaliska znajdzie sie Sciste centrum Miasta. Miedzy innymi budynki:
Urzedu Miasta, Hali Sportowej oraz sgsiednie budynki wielorodzinne i ustugowe niedaleko Rynku.

XXI. POLITYKA MOBILNOSCI.

Komisja Europejska w ostatnim dziesiecioleciu ktadzie nacisk na zintegrowane podejscie do kwestii
mobilnosci i spraw z nig powigzanych. Zintegrowane podejscie pozwala na rozwdj infrastruktury i ustug
transportowych, atakze prowadzenie polityki taczacej sprawy transportu z ochrong Srodowiska,
planowaniem przestrzennym, mieszkalnictwem, spotecznymi aspektami dostepnosci imobilnosci
oraz przemystem. W tym zakresie podjete zostaty dziatania majace na celu przyspieszenie wprowadzania
przez wtadze lokalne plandw zréwnowazonej mobilnosci.

Zgodnie z ustaleniami, Komisja zapewni materiaty informacyjne i wymiane dobrych praktyk celem wsparcia
wtadz w opracowaniu plandw z zakresu transportu towarowego i pasazerskiego na obszarach miejskich
i podmiejskich. Komisja wesprze dziatalno$¢ edukacyjng przedstawicieli zawodowo zajmujgcych sie miejska
mobilnoscia, bedzie réwniez zachecaé panstwa cztonkowskie do stworzenia wspdlnej platformy wymiany
doswiadczen i najlepszych praktyk. Co wiecej, bedzie upowszechniana wiedza na temat dostepnosci
finansowania z funduszy strukturalnych i Funduszu Spdjnosci oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego
poprzez informowanie o powigzaniu S$rodkéw mobilnosci w miastach, zgodnej z zasadami
zrbwnowazonego rozwoju, z celami polityki regionalnej.

21.1. Ksztattowanie popytu na transport - dokumenty na szczeblu krajowym

Na szczeblu Krajowym europejskie zasady i idee dotyczgce polityki mobilnosci zostaty sformutowane
w nastepujgcych dokumentach:

»Polityka Transportowa Panistwa na lata 2006 — 2025”

Zatozenia Polityki to:

e rbwnowazenie rozwoju systemu transportowego m.in. poprzez wptywanie na popyt na transport, tak aby
ogranicza¢ uzytkowanie samochoddw w miastach

e konkurencyjnos¢ proekologicznych s$rodkéw transportu wobec samochodu — promowanie ruchu
rowerowego i pieszego, transportu zbiorowego

Podstawowe narzedzia oddziatywania na popyt:

¢ zachety do korzystania z proekologicznych srodkéw transportu i ograniczenia dla ruchu samochoddw,

¢ instrumenty prawne, wymuszajgce funkcjonowanie systemu transportu wedtug ustalonych zasad,

¢ instrumenty fiskalne (taryfy, optaty),

e promowanie ,kultury mobilnosci” poprzez edukacje spoteczng, w tym kampanie informacyjno-
reklamowe.

»Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywa do 2030 roku)”
Zatozono zarzadzanie popytem na transport poprzez:
¢ planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
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¢ upowszechnianie nowych form lokomaocji takich, jak systemy wspdtkorzystania z pojazdéw,
e promowanie rozwigzan ograniczajgcych popyt na podrdze, m.in. poprzez rozwdj systemu telepracy,
czestsze organizowanie video-konferencji.

Krajowa Polityka Miejska

Transport i mobilnos$¢ miejska / Ksztattowanie zachowar komunikacyjnych:

e Zasadniczy priorytet — starania na rzecz zmiany zachowan komunikacyjnych — odwrdcenie trendu
polegajgcego na wzrastajgcym uzaleznieniu od codziennego wykorzystywania samochodu osobowego.

e Znaczna czes$¢ instrumentdow w rekach witadz samorzadowych; zasdb i skutecznos$é instrumentéw —
wzbogacane i optymalizowane przez zmiany prawne i rozwigzania organizacyjne z poziomu rzadu.

¢ Kompleksowe dziatania, w tym dziatania prawne, planistyczne, inwestycyjne, fiskalne, organizacyjne.

21.2. Dziatania na poziomie Gminy

Na poziomie Gminy mozliwe jest rdwniez okreslenie polityki i strategii rozwoju dot. mobilnosci. Wsréd
podstawowych elementéw w tym obszarze wymienic nalezy:

* Nowe inwestycje drogowe,

¢ Modernizacje istniejgcej sieci drég oraz zwigzanej z nimi struktury towarzyszgcej (chodniki, Sciezki
rowerowe),

¢ Wymiana taboru, ktérym dysponuje Gmina,

¢ Zachowania komunikacyjne uzytkownikéw systemu transportowego.

21.2.1. Nowe inwestycje - obwodnica

Na terenie Gminy Sycéw planowana jest budowa pdtnocno — zachodniej obwodnicy Sycowa
(od skrzyzowania drogi wojewddzkiej 448 z drogg powiatowg 1500 do granicy wojewddztwa —
skrzyzowanie z drogg wojewddzka 449).

Rycina.6 Planowany przebieg pétnocno — zachodniej obwodnicy Sycowa.

PIKIETAZ
WIE )

reiETAz=0+a00.00m

E (PROJEKTOWANA

HSkRZY 20V,
DBWOTKICA KLASY G 7 PIERWSIERSTWEM

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:
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e Klasa drogi -,G”

*  Predkosc¢ projektowa -70 km/h
Szerokos¢ jezdni - 2x3,50m
Szerokos$¢ poboczy gruntowych - 2x1,50m

Dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 115 kN
e Szerokosc¢ drogi w liniach rozgraniczajgcych - in. 25m

e Wysokos¢ skrajni drogowej -4,60m

¢ Najwieksza zalecana dtugos¢ odcinka prostego o takim pochyleniu podtuinym, ktore
nie ogranicza widocznosci -1500m

¢ Najwieksze zalecane dtugosci odcinkdw prostych miedzy tukami kotowymi o takich
samych kierunkach zwrotu -350m

Promienie tukéw kotowych w planie:

* najmniejszy - 250m
* najmniejszy zalecany - 500m
e Kategoria ruchu - KR4

21.2.2. Przynalezno$¢ Miasto Sycow.

Obwodnica zostata zaprojektowana gtdwnie po pdtnocnej stronie Sycowa. Oprocz poczgtkowego
i koncowego skrzyzowania w formie ronda, projektowana obwodnica w swoim przebiegu przecina
3 ulice, tworzagc dwa skrzyzowania w formie ronda $redniego o Srednicy zewnetrznej réwnej 36m,
oraz jedno w formie skrzyzowania skanalizowanego czterowylotowego. Catkowita dtugos¢ odcinka
wynosi ok. 4495m. W przebiegu trasy nie zaprojektowano zadnych obiektéw mostowych, przewiduje
sie jednak kilka przepustéw, ktdrych ilosé¢ i potozenie wynika¢ bedzie z przebiegu wysokosciowego
projektowanej trasy. Projektowana trasa ma za zadanie gtéwnie wykluczenie ruchu tranzytowego
zmiasta i odcigzenie istniejgcej sieci drogowej w miescie Sycéw, poprzez przeprowadzenie
go potudniowymi obrzezami miasta.

Dobdr konstrukcji nawierzchni drogowej

Postepujac w sposdb analogiczny jak w powyzszym punkcie (tj. dla obwodnicy Olesnicy), przyjmujac
kategorie ruchu KR4 oraz grupe nosnosci gruntu G2 przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

e warstwa $cieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej gr. 4cm,

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 6¢cm,

¢ podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 10cm,

» podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr. 20cm,
e wzmocnienie podfoza — stabilizacja gruntu cementem o Rm = 1,5MPa, gr. 15cm.

21.2.3. Modernizacje.

Na terenie Gminy Sycéw planowana jest modernizacja dwdch odcinkéw drég:
e 1500D, odcinek Sycéw — Dziadowa Kfoda
e 1495D, odcinek Sycéw — Miedzybdrz

Odcinek Bierutéw — Sycéw
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Odcinek prowadzi drogg powiatowg 1460D przez Wabienice i Radzowice, az do Dziadowe] Ktody.
Od Dziadowej Ktody do Sycowa prowadzony jest drogg powiatowa nr 1500 , a nastepnie poprowadzenie
przebiegu opracowania dalej przez miasto Sycéw wzdtuz drogi powiatowej 1500 az do skrzyzowania
z drogg powiatowg 1495 (skrzyzowanie ulic Mickiewicza i Komorowskiej) i dalej w kierunku Komorowa.
Druga koncepcja zaktada dojazd ulicg Olesnickg do zaplanowanej obwodnicy Sycowa, ktéra pozwoli omingc
miasto w celu dojazdu do drogi 1495D oraz do innych waznych dla mieszkancéw tego miasta obszaréw.

Odcinek Sycéw — Twardogora

Od Sycowa do miejscowosci Miedzybdrz odcinek prowadzony jest drogg powiatowg 1495D.
Przed Miedzyborzem droga ta spotyka sie z planowang obwodnicy, ktéra poprowadzi na poétnoc
w kierunku drogi DK25. Jadac jednak dalej drogg 1495D w Miedzyborzu przejezdzamy przez zaplanowane
rondo na skrzyzowaniu drég: DK25, 1495D i 1488D, by tg ostatnig skierowac sie do Domastawic. Kolejng
rozpatrywang drogg jest droga powiatowa 1490D, ktéra ma swodj poczatek w Domastawicach i konczy
sie w Goszczu, gdzie przechodzi w droge wojewddzky 448W do Twardogory, gdzie réwniez projektowana
jest obwodnica: potudniowo — wschodnia obwodnica Twardogory.

21.2.4. Ruch pieszy

Wazinym elementem polityki mobilnosci powinny byé wszelkie dziatania zachecajgce do pieszego
przemieszczania sie mieszkancow Gminy. Aby stworzy¢ odpowiednie uwarunkowania zapewniajgce
bezpieczne przemieszczanie sie, ktére wyeliminuje zagrozenie potrgcenia jest budowa chodnikéw, w tym
najlepiej zabezpieczonych od ruchu samochoddéw poprzez system barier. Jakos¢ przestrzeni dla ruchu
pieszego w Gminie SycOdw generalnie wymaga poprawy.

21.2.5. Transport rowerowy

Generalnie na obszarze catej Polski odnotowuje sie wyrazny i systematyczny wzrost natezen ruchu
rowerowego, aktualnie wg orientacyjnych wyliczen udziat transportu rowerowego w podziale zadan
przewozowych wynosi 2,12%.

Z roku na rok dtugos$¢ drog rowerowych wzrasta, rosnie rowniez liczba parkingdw rowerowych
oraz montowanych stojakéw dla rowerdéw.

Waznym elementem w polityce mobilnosci Gminy jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury rowerowe;j
poprzez:

- budowe drég rowerowych

- budowe parkingéw dla rowerdw

- montowanie stojakéw dla rowerdw

21.2.6. Wyposazenie w pojazdy o napedzie alternatywnym

Zalecanym dziataniem, ktdre jest rozwigzaniem oczywistym jest wymiana taboru pojazdéw Gminy na nowe
jednostki spetniajgce wymagania normy EUROS5 lub EUROG.

Do mniej oczywistych dziatan nalezy zaliczy¢ ewentualny zakup:

¢ samochoddw o napedzie hybrydowym,

epojazdéw ciezarowych z silnikami na CNG,

epojazddéw o napedzie elektrycznym typu melex,

ew obszarze ustug komunalnych wézkédw widtowych z silnikami na LPG.
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21.3. Efekty koncepcji zarzagdzania mobilnoscia.

Realizacja koncepcji zarzadzania mobilnoscig przyczynia sie do:

e poprawy $wiadczonych ustug i warunkéw podrézy realizowanych transportem publicznym, rowerem,
pieszo;

e wzrostu udziatu proekologicznych srodkéw transportu w podrézach;

¢ poprawy dostepnosci transportowej obiektow i obszaréw publicznych,

¢ redukcji potrzeb parkingowych w centrum i poblizu obiektéw uzytecznosci publicznej, mozliwos¢
wykorzystania dotychczasowej przestrzeni parkingowej na inne cele,

* poprawy jakosci przestrzeni publicznej,

¢ redukcji zattoczenia komunikacyjnego,

¢ redukcji zanieczyszczen powietrza i hatasu.

Zmiana zachowan komunikacyjnych to wieloetapowy i dtugi proces. Aby go zrealizowac konieczne jest
wspotuczestnictwo i wsparcie ze strony adresatow przedmiotowych dziatan. Najlepsze efekty to integracja
dziatan ,miekkich” i ,twardych” wedtug zasady stosowania systemu zachet oraz kar. Pozwoli to w efekcie
na zapewnienie:

¢ dogodnych warunkéw dla ruchu rowerowego i pieszego, dopiero opcjonalnie dla samochodu;

e ograniczenia dla ruchu samochoddw (tam gdzie jest to uzasadnione np. w centrum miasta).

Konieczne przy tym jest prowadzenie odpowiednich dziatan promocyjnych, edukacyjnych, informacyjnych
i doradczych.

XXIl. PLAN OPERACYINY. KONCEPCJA ZARZADZANIA PGN.
Realizacja ,Planu niskiej emisji...” wymaga zaangazowania rdéznych podmiotéw, jednostek i grup
spotecznych, ktdérych funkcjonowanie lub inne rodzaje dziatan zwigzane sg z powstawaniem niskiej emisji
gazow i pytow.

Wobec tego nie mozna jednoznacznie wskaza¢ podmiotu odpowiedzialnego za skuteczne przeprowadzenie
i wdrozenie wszystkich sugerowanych w niniejszym dokumencie inwestycji lub rozwigzan technicznych
badz organizacyjnych.

Mozna jednak bezsprzecznie uznaé, iz koordynacja i zarzadzanie przedmiotowym Planem spoczywa
na Gminie.

Wykonanie okreslonych czynnosci naleze¢ bedzie odpowiednio:

e w budynkach mieszkalnych do wifascicieli nieruchomosci (oséb fizycznych, a w okreslonych
sytuacjach spétdzielni mieszkaniowych i wspélnot),

e w zakresie inwestycji dotyczacych budynkéw publicznych do ich zarzgdcéw (Gmina, Powiat, inne
jednostki sektora finanséw publicznych),

e w obszarze remontéw kottowni osiedlowych lub miejskich oraz sieci infrastrukturalnych
do ich operatorow,

e w zakresie poprawy efektywnosci energetycznej i jednostkowego spadku zuzycia energii
elektrycznej do podmiotéw gospodarczych i jednostek ustugowych,

e w zakresie oswietlenia zewnetrznego i komunikacji do zarzgdcéw drdg, parkingdw i placéw,

e w sektorze OZE do wszystkich wyzej wymienionych.

Jednak ze wzgledu na planowang strukture dokumentu gromadzenie informacji o przygotowaniu
konkretnych inwestycji do realizacji oraz o pdzniejszych efektach przeprowadzonych dziatan powinna by¢
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informowana Gmina (szczegdlnie w przypadkach, gdy dofinansowanie zewnetrzne uzaleznione jest
od wpisu danego przedsiewziecia w Planie lub od posrednictwa, ewentualnie wspétudziatu, Gminy).

22.1. Koordynacja Realizacji Planu. Rola Gminy.

Przy bardzo obszernej strukturze dziatan, jakie nalezy przeprowadzi¢ w wieloleciu na rzecz ograniczenia
niskiej emisji na obszarze gminy Sycéw zaleca sie powotac Koordynatora Planu.

W przypadku skutecznego aplikowania o wsparcie zewnetrzne i duzej ilosci dziatan prowadzonych
w jednym okresie warto rozwazy¢ utworzenie Zespotu ds. Planu lub wytonienie Operatora Planu.

22.1.1. Koordynator Planu

Funkcje Koordynatora Planu nalezy stworzy¢, gdy w strukturze dziatan na rzecz obnizenia niskiej emisji
przewaza¢ bedg te zwigzane bezposrednio z obiektami Gminy Sycéw (jednostki oswiatowe, budynki
administracji, obiekty stuzby zdrowia, budynki komunalne) lub inwestycjami jej jednostek organizacyjnych
tj. Sycowska Gospodarka Komunalna.

Koordynatora mozna wéwczas powotac sposrdd kadr urzedu lub pracownikow jednostek organizacyjnych.
Jednoczesnie nalezy jego osobe powigzac z grupg merytorycznych komaorek organizacyjnych Urzedu Miasta
i Gminy, ktore zobowigzane sg wspotpracowac z Koordynatorem.

Obowigzki Koordynatora podzieli¢ mozna na kilka obszaréw, obejmujgcych inne zakresy. Propozycje
kompetencji Koordynatora w poszczegdlnych zakresach tematycznych przedstawiono ponize;j.

W zakresie inwestycji Gminy:

e Udziat w wyborze Zzrédet dofinasowania, do ktérych Gmina bedzie aplikowaé o $rodki zewnetrzne
(wspdtdziatanie z osobg ds. funduszy zewnetrznych).

e Nadzér nad wykonaniem dokumentacji wstepnej dla obiektéw wytypowanych w Planie
do modernizacji energetycznej lub termomodernizacji i wyposazenia w OZE (wspdtdziatanie
zosobg ds. inwestycji). Do dokumentacji takiej nalezg audyty energetyczne
i termomodernizacyjne, koncepcje, studium wykonalnosci.

e Udziat w wyborze wykonawcy projektdw wykonawczych i budowlanych - o ile takie beda
wymagane (wspodtdziatanie z osobg ds. zamdéwien publicznych).

e Wspdtudziat w opracowaniu wnioskéw o dofinasowanie.

¢ Uczestnictwo w zespotach powotanych do wyboru ofert na wykonanie zadania (-an).

e Sktadanie propozycji do projektu budzetu Gminy w celu zapewnienia wkfadu wifasnego
do inwestycji mogacych siegac po dofinansowanie zewnetrzne.

¢ Negocjacje cen dostaw paliw lub energii szczegdlnie w obszarach, gdzie wybor dostawcy nie jest
jednoznaczny (gaz sieciowy, ciepto sieciowe).

W zakresie inwestycji dotyczgcych mieszkancéw:

e Propagowanie idei Planu i mozliwych korzysci z udziatu w nim.

e Wskazanie odpowiednich zrédet dofinasowania dotyczacych niskiej emisji kominowej.

= Zbieranie wnioskdw o dotacje na wymiane zrddet ciepta lub podtgczenie do sieci cieptowniczej.

e Gromadzenie informacji i zgtoszen od osdéb, ktére samodzielnie zdecydowaty sie na udziat
w Projekcie Prosument — za posrednictwem bankéw.

e W przypadku ujmowania zabudowy mieszkaniowej we wspdlnym wniosku o dofinansowanie
opracowanie Regulaminu w sprawie dofinasowania lub wspédffinansowania dziatan na rzecz
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ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sycéw”.

Przygotowanie umow okreslajacych zakres wzajemnych relacji (praw i obowigzkéw) na osi Gmina -
Beneficjenci ,,Planu”.

Udziat w wyborze dostawcéw i instalatoréw urzadzen grzewczych, negocjacje warunkéw realizacji
prac i cen urzadzen z dystrybutorami, sprzedawcami i dostawcami.

Biezagcy nadzér nad harmonogramem wykonywania dziatan objetych dofinasowaniem
realizowanych w ramach Planu na obszarze gminy.

Udziat w komisjach powotanych do odbioru zadan objetych dofinansowaniem.

Udziat w rozliczeniu rzeczowym i finansowym poszczegdlnych etapdw realizacji ,Planu”.

W zakresie inwestycji innych podmiotow:

[N

Zbieranie wnioskdéw o dotacje na wymiane Zrédet ciepta lub podtaczenie do sieci cieptowniczej
w ramach termomodernizacji budownictwa wielolokalowego.

Uwzglednianie tych inwestycji we wspdlnym wniosku w/s ograniczania emisji kominowej.
Koordynacja realizacji zadan objetych w/w wniosku po jego akceptacji przez instytucje
posredniczace.

Wspdtuczestnictwo i koordynacja inwestycji zwigzanych z réwnoczesnym przytaczeniem do sieci
cieptowniczej na osi Sycowska Gospodarka Komunalna — wtasciciel nieruchomosci.

W zakresie zarzgdzania:

Pozyskiwanie danych od Spoétdzielni Mieszkaniowych i Wspdlnot, ktére zdecyduja
sie na samodzielne wystepowanie o $rodki finansowe z Programu Postument za posrednictwem
WFOSIGW.

Gromadzenie informacji o planowanych inwestycjach drogowych na obszarze gminy.

Ustalanie we wspdtpracy z organem geologicznym miejsc wykonywania pomp ciepta z sondami
pionowymi.

Zabieganie o informacje na temat dziatan z zakresu efektywnosci energetycznej przeprowadzanych
przez podmioty prawne.

Zbieranie wnioskéw od mieszkancow zainteresowanych udziatem w kolejnych edycjach realizacji
Planu w budownictwie mieszkaniowym.

Edukacja ekologiczna mieszkancow i innych uzytkownikdw energii na terenie gminy Sycow
w zakresie dziatan i postaw na rzecz obnizania niskiej emisji gazéw i pytéw.

Biezgca aktualizacja bazy danych o emisjach. Rozprowadzanie ankiet. Zbieranie informacji na temat
posesji, gdzie nie ustalono rzeczywistych danych.

Aktualizacja lub korekta harmonogramu dziatan krétko- i dtugoterminowych.

Ustalenie strategii dalszej realizacji Planu w oparciu o zebrane informacje, po uwzglednieniu
stosownych zmian w uwarunkowaniach zewnetrznych.

Promowanie Planu przez caty okres jego funkcjonowania. Doradztwo dla mieszkancéw. Zachecanie
do przekazywania danych istotnych dla kompletnosci bazy emisyjne;j.

W zakresie monitorowania:

Wprowadzenie szczegétowych danych do przysztego raportu z wykonania Planu.

Wypetnienie matrycy wskaznikéw rezultatu.

Ustalanie efektow ekologicznych bedacych wynikiem przeprowadzonych w danym okresie dziatan
inwestycyjnych (organizacyjnych) lub technicznych.

Opracowanie raportow i ocena kolejnych etapow wdrozenia Planu.

Okresowe raportowanie realizacji poszczegdlnych zadan objetych Planem do wtadz Gminy.
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22.1.2. Zespot ds. Planu Niskiej Emisji

Przy szerszym zakresie dziatan w trakcie realizacji Planu, w krétkim okresie czasu, na réznych szczeblach
i obszarach wtasciwsze wydaje sie utworzenie kilkuosobowej grupy operacyjnej - Zespotu ds. Planu Niskiej
Emisji - ztozonej z o0séb zajmujacych sie inwestycjami, ochrong s$rodowiska, sSrodkami unijnymi
i zamoéwieniami publicznymi.

Woéwczas w/w zadania prowadzg oni w wiekszosci samodzielnie ze stosownym podziatem
odpowiedzialnosci i uprawnien oraz po ustaleniu zasad wspotpracy zespotowej w obszarach, ktére tego
wymagajg. Zespot ds. Planu Niskiej Emisji powinien zosta¢ ukonstytuowany na mocy Zarzadzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Sycow. W Zespole tym nalezy bezwzglednie utworzy¢ stanowiska Lidera.

22.1.3. Operator Planu

Operator Planu to podmiot zewnetrzny, ktéry w wyniku wyboru wtadz Gminy przejmie na podstawie
stosownej umowy wszelkie zadania istotne z punktu widzenia realizacji inwestycji wskazanych
lub nakreslonych w Planie. Zasadno$¢ funkcjonowania takiego Operatora pojawia sie jednak tylko
i wytagcznie w przypadku, gdy skala realnych dziatan inwestycyjnych wykonywanych, nadzorowanych
lub koordynowanych przez Gmine przekroczy poziom mozliwy do skutecznego zarzadzania sitami
wtasnymi. Dodatkowym czynnikiem motywujgcym do zastosowania takiego rozwigzania mogg by¢ zasady
dofinasowania zewnetrznego, okreslone na etapie szczegdétowego modelowania konkretnych konkursow
dotyczacych ograniczania niskiej emisji i poprawy efektywnosci energetyczne;j.

Mogg one bowiem wskazywaé, iz koszt Operatora jest wydatkiem kwalifikowanym, a wobec branzowego
charakteru wielu przedsiewzie¢ z tego sektora — udziat Operatora nieodzowny.

148



PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
DLA GMINY SYCOW

IMESIIk

22.2. Kwalifikowanie przez Zarzgdzajgcego zadan do realizacji w obszarze dziatan
Gminy.

Podstawowg zasadg kwalifikowania przedsiewzie¢ i dziatan, ktére moga by¢ uwzgledniane we wnioskach
tworzonych przez Gmine w celu pozyskania dofinansowania jest walor ekologiczny.

e W przypadku obiektéw publicznych oraz kottowni zbiorczych jego miernikiem jest spadek emisji
zanieczyszczedn w wymiarze bezwzglednym (najwieksza redukcja masy zanieczyszczen
ma pierwszenstwo).

e W przypadku zabudowy mieszkalnej spadek emisji CO, w ujeciu wzglednym (% redukcji
zanieczyszczen w relacji do stanu sprzed modernizacji).

W przypadku poréwnywalnych aspektéw ekologicznych kolejne kryteria rozstrzygajgce kolejnosc
inwestycji to:
e W przypadku obiektéw publicznych — waga uzyskana w rankingu uwzgledniajgcym dodatkowo
kwestie energetyczne, ekologiczne i spoteczne.
e W przypadku innych podmiotédw, w tym oséb fizycznych — kolejno$¢ sktadania wnioskéw
i odpowiednie przygotowanie do udziatu w danym projekcie (np. wkiad wtasny, stosowne
uzgodnienia i opinie administracyjne, o ile s3 wymagane itd.)

Preferowane powinny by¢ osoby, ktére wczesniej przekazaty informacje (w ankietach lub w innej formie)
do bazy danych o niskich emisjach.

Ponadto dodatkowe ,punkty specjalne” przyznawane powinny by¢ osobg planujgcym wymienié
dotychczasowe zZrédto wytwarzania ciepta na:

e OZE, w tym paliwa biomasowe,

e zasilanie z sieci cieplnej,

¢ wykorzystujgce paliwa gazowe (sieciowe).

lub w przypadku gdy:

e wymiana Zrédta ciepta jest powigzana z realizacjg kompleksowej termomodernizacji
budynkéw (ocieplenie przegréd zewnetrznych, wymiana stolarki okiennej, modernizacja
instalacji wewnetrznej),

¢ dotychczasowe Zrddto ciepta, jest w stanie technicznym uniemozliwiajgcym dalsze prawidtowe
i bezpieczne funkcjonowanie.

Podstawowg zasadg przyjetg w Planie jest ogdlna dostepnos$¢ beneficjentéw do udziatu w jego realizacji.
Ograniczenia wynika¢ beda gtéwnie z mozliwosci finansowych wspoétudziatu ze strony Gminy
oraz dostepnosci do srodkédw zewnetrznych.

XXIll. WSKAZNIKI MONITOROWANIA PGN

Wskazniki do monitorowania Planu gospodarki niskoemisyjnej zaproponowano, jako szeroka liste,
z ktérej - po uruchomieniu konkretnych dziatan i przy znajomosci ich zakresu — proponuje sie wybraé
najbardziej miarodajne. Wowczas przy ewentualnej aktualizacji dokumentu w tabeli wskaznikéw nalezy
pozostawic te, ktére znalazty zastosowanie.
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Tabela 51 Wskazniki monitorowania Planu z podziatem na obszary zwigzane z niska emisja.

Lp. Obszar Wskazniki Jednostki
tematyczny

1 llos¢ kottow wymienionych na kotty opalane paliwami szt.
niskoemisyjnymi lub biomasa.

2 Powierzchnia uzytkowa budynkéw, w ktérych wymieniono w/w m’
kotty.

3 Powierzchnia budynkdow przytgczonych do sieci cieplnej. m’

4 Powierzchnia budynkdow przytgczonych do sieci gazowej m’

Budownictwo na potrzeby ciepta.

5 mieszkaniowe Powierzchnia lub moc zamontowanych paneli fotowoltaicznych. m’ lub kw

6 Powierzchnia lub moc zamontowanych kolektoréw stonecznych. m’ lub kW

7 llo$¢ budynkdw zasilanych tylko energig z OZE (pompy ciepta lub szt.
biomasa).

8 Spadek zuzycia energii. GJ (kwh)

9 llo$¢ nowych budynkéw wybudowanych, jako wysokoenergetyczne szt.
lub pasywne.

10 Uzyskany spadek emisji CO,. Mg

11 Jednostkowy spadek zuzycia energii GJ/m’; GJ/m’

12 Zmniejszenie rocznego zuzycia energii pierwotnej w budynkach kWh/rok
publicznych

13 llo$¢ wymienionych punktéw oswietleniowych wewnatrz szt.
obiektow.

14 llo$¢ wymienionych punktéw oswietleniowych na zewnatrz szt.

Obiekty i tereny oblle,kto?/v. y - — - -

15 publiczne llos$¢ obiektow, gdzie wymieniono kotty na opalane paliwami szt.
niskoemisyjnymi lub biomase.

16 llos¢ obiektéw przytaczonych do sieci cieplne;j. szt.

17 llo$¢ nowych budynkéw wybudowanych, jako wysokoenergetyczne szt.
lub pasywne.

18 Liczba budynkéw zmodernizowanych energetycznie szt.

19 Powierzchnia lub moc zamontowanych paneli fotowoltaicznych. m’ lub kW

20 Powierzchnia lub moc zamontowanych kolektoréw stonecznych. m’ lub kW

21 Roczny spadek emisji gazow cieplarnianych. Mg CO,

22 Dtugos¢ nowych odcinkdw sieci cieptowniczej. m

23 llos¢ wymienionych urzadzen elektrycznych w ramach poprawy szt.
efektywnosci energetycznej.

24 Inne Oszczednosc energii uzyskana w wyniku poprawy efektywnosci kWh
energetycznej.

25 llos$¢ energii elektrycznej wytwarzanej na terenie gminy z OZE MW

26 Udziat produkcji energii elektrycznej z OZE w produkcji energii %
elektrycznej ogétem

27 Dtugos¢ zmodernizowanych odcinkéw drog. m

28 Transport Dtugos¢ wybudowanych sciezek rowerowych. m

29 i komunikacja llo¢ nowych pojazdéw wykorzystywanych w sektorze publicznym. szt.

30 llos¢ nowych potaczen w zakresie transportu publicznego szt.

XXIV. AKTUALIZACIJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ.

Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej powinna odbywac sie w okresach, co najmniej 2-3 letnich,

szczegolnie w przypadkach:
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¢ pojawienia sie nowych obiektéw majgcych wptyw na produkcje ciepta lub energii elektrycznej,

¢ wykonania okreslonej ilosci inwestycji, ktére wptywajag na poprawe wskaznikéw emisyjnych
i dotychczasowe ustalenia w zakresie niskiej emisji,

e pojawienia sie informacji o nowych obszarach dofinansowania, wymuszajgcych uszczegétowienie
dokumentu,

e gdy zatozenia planu stajg sie nierealne wobec rzeczywistego tempa zmian (korekta zbyt ambitnych
zatozen),

¢ gdy nastgpig istotne zmiany na rynku paliw i energii, szczegdlnie w zakresie ich kosztow

e gdy pojawia sie nowe rozwigzania i technologie istotne dla ograniczania emisji,

e wystgpienia zewnetrznych czynnikéw mogacych mieé¢ duzy wptyw na obecnie zaproponowane
dziatania (sie¢ gazowa wykonana w poblizu kolejnych miejscowosci gminy Sycow np. w wyniku
przygotowania inwestycji w gminach sasiednich, ktopoty demograficzne wymuszajace likwidacje
lub tgczenie szkot),

e gdy dane z uszczegétowionej i coraz bardziej kompleksowej bazy danych o niskiej emisji wykaza
przeszacowanie lub niedoszacowanie tej emisji na etapie opracowania planu

¢ probleméw w zakresie struktury montazu finansowego (problemy budzetowe, brak wktadu wtasnego
mieszkancow.

W pierwszym okresie funkcjonowania Planu niezbedne moze stac sie przeprowadzenie jego czesciowej

aktualizacji juz w roku 2016. Wynika to z niedostepnosci na obecnym etapie do wielu danych istotnych

do precyzyjnego ujecia w dokumencie. Brakuje m.in.:

e szczegdtowych danych o konkursach zwigzanych z dofinasowaniem niskiej emisji ze srodkéw Unii
Europejskiej czy NFOSIGW (brakuje progéw dotyczacych minimalnej wartosci projektéw);

e audytéw energetycznych dla poszczegdlnych obiektéw publicznych, z ktdrych wynikatyby doktadne
koszty inwestycji,

¢ uchwaty o dotowaniu lub dofinasowaniu oséb fizycznych ze srodkdéw publicznych,

e odpowiednich zapiséw budzetowych zapewniajgcych udziat wtasny Gminy w okreslonych
dziataniach,

e szczegétowych danych o Zrédtach emisji od wielu podmiotdw oraz osdb fizycznych (beda one
uzupetniane w ramach biezgcych prac nad baza danych o emisjach).

Aktualizacje te mozna dokonaé jednak tylko w kilku obszarach wprost powigzanych z tymi informacjami,
czyli w rozdziatach dotyczacych finasowania, harmonogramu dziatan, listy inwestycji priorytetowych,
zarzadzania Planem.

XXV. PROPOZYCJE DZIAtAN POZAINWESTYCYJNYCH.

25.1. Dziatania edukacyjno — informacyjne.

Gtéwnym problemem dla skutecznej realizacji Planu bedg koszty inwestycyjne zwigzane z tym procesem
oraz czasami (w sytuacjach odstgpienia od paliw weglowych) zmiany w wydatkach eksploatacyjnych.
Ponadto istnieje bardzo istotny problem informacyjno-spoteczny dotyczacy m.in. wiedzy na temat
wielkosci strat energii wystepujacych w Zle wykonanych, ocieplonych lub ogrzewanych budynkach.

Z zebranych ankiet wynika, ze w gminie Sycéw znajdujg sie m.in. budynki o wskaznikach energetycznych
ponad 3-krotnie nizszych od obecnych standardéw (okreslonych na poziomie 100-120 kWh/m?).

Wydaje sie jednak, iz taki stan rzeczy wynika gtéwnie z braku informacji na temat zaleznosci pomiedzy
sprawnoscig kottdw, jakoscig paliw i standardem termomodernizacyjnym budynkéw, a rocznymi
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kosztami ciepfa. Dlatego tez nalezy podjgé skuteczne dziatania informacyjno-edukacyjne w celu
zlikwidowania takich zjawisk i wykluczenia ztych praktyk w obszarze ogrzewania budynkéw i obiektow.

Tematyka niskiej emisji jest obecnie bardzo szeroko omawiana w mediach lokalnych i ogdlnopolskich.
Pojawia sie ona zaréwno w telewizji, w radio, jak i w licznych publikacjach prasowych. Wydaje sie,
ze fakt szkodliwosci niskiej emisji gazoéw i pytdw dla zdrowia ludzi i Srodowiska jest raczej znany Niestety
czasami - ze wzgledu na branzowe i specjalistyczne stownictwo - edukacja tego typu nie przynosi
oczekiwanych efektéw. Do odbiorcéw nie trafiajg istotne, prawne i techniczne aspekty problematyki
niskiej emisji. Takze, dlatego ze zbyt rzadko stosowne informacje oparte sg na analizach ekonomicznych,
uwzgledniajgcych m.in. czas zwrotu poszczegdlnych wydatkéw (w formie pdzniejszych oszczednosci).

Z tego powodu - w ocenie autorow Planu - edukacja na szczeblu Miasta i Gminy Sycdw powinna miec
zupetnie inny charakter. Informacje przekazywane mieszkaicom powinny koncentrowac
sie na najistotniejszych elementach tej problematyki, a w sprawie zagadnien szczegétowych odsytac
do lektury opracowan o charakterze krajowym, badZ regionalnym oraz licznych periodykdéw
i poradnikéw branzowych przede wszystkim zas stron internetowych poswieconych tej tematyce.

Informacja kierowana do mieszkancow gminy musi by¢ konkretna, niezbyt rozbudowana, a przede
wszystkim zrozumiata dla przecietnego odbiorcy.

Nalezy unika¢ zbyt specjalistycznego nazewnictwa oraz odwotan do problemoéw klimatycznych w szerszej
skali (Swiatowej czy europejskiej). Argumenty ekologiczne, ekonomiczne i energetyczne powinny
dotyczy¢ sfery najblizszej dla odbiorcy w ukfadzie ,ja — moi sgsiedzi — moja okolica”.

Dziatania informacyjno-edukacyjne proponuje sie skoncentrowac na czterech filarach:

1. Zapobieganie emisjom poprzez Swiadomy dobodr paliw i wzrost udziatu OZE.

2. Zacheta do korzystania z mozliwych mechanizméw wsparcia finansowego na poprawe systemow
grzewczych lub wdrazanie OZE. (Dziatanie wymagajgce zaangazowania srodkéw wtasnych przez
posiadacza).

3. Informowanie o korzysciach ekonomicznych i Srodowiskowych ptyngcych z usprawnienia
energetycznego budynkdw - po stronie struktury budowlanej i na poziomie Zrédta grzewczego.
(Dziatanie zwigzane z wydatkami, ktore w przysztosci zwrdcq sie w wyniku oszczednosci).

4. Informowanie o biezgcych dziataniach Gminy w obiektach i na obszarach publicznych, ktére
przyczyniajg sie do obnizenia emisji CO,i gazéw toksycznych.

Nalezy wykluczy¢ dziatanie Urzedu Miasta i Gminy Sycéw poprzez media o szerszym zakresie (telewizja,
radio lub prasa regionalna), gdyz informacja taka nie dotrze skutecznie do mieszkancéw konkretnych
miejscowosci czy osiedli. Do celéw informacyjno-edukacyjnych nalezy wykorzystac tablice ogtoszeniowe
Gminy rozstawione w poszczegdlnych miejscowosciach oraz strone internetowg Urzedu Miasta i Gminy.
Na stronie internetowej warto wprowadzi¢ zaktadki do innych ogdlnopolskich zrédet informacji na temat
niskiej emisji.

W przypadku uruchomienia kolejnych mechanizméw dofinansowania lub podczas realizacji konkretnych
projektéw na rzecz ograniczenia niskiej emisji, zaleca sie okresowe prowadzenie akcji informacyjnej
z wykorzystaniem ulotek rozdawanych poprzez sottyséw (rady osiedli). Ulotki takie mozna takze wytozy¢
w lokalnych punktach handlowych oraz obiektach administracji gminnej.

W sytuacjach takich warto takze skorzysta¢ z lokalnej prasy, gdzie w artykule poswieconym danej
inwestycji nalezy przypomnie¢ o w/w miejscach publikacji, gdzie informacje o Planie gospodarki
niskoemisyjnej sg dostepne, na co dzien.

Akcje bezposrednie nastawione na mieszkancow nalezy bezwzglednie skoordynowaé z dziataniami
organizacyjnymi Urzedu na rzecz pozyskania, posrednictwa lub udostepnienia srodkow finansowych
na obnizanie niskiej emisji kominowej. Informacje rozprowadzane przez Gmine powigzane powinny by¢
w pierwszej kolejnosci z zachetg do podejmowania okreslonych dziatan w zamian za wsparcie
organizacyjne i/lub finansowe ze strony samorzadu.
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W broszurach informacyjnych nalezy podkresli¢ jednoznacznie, jakich przypadkéw dotyczy ewentualne
dofinansowanie i ktére elementy usprawnienia energetycznego traktowane sg, jako kwalifikowane
do wsparcia w formie dotacji.

Nie mozna bowiem doprowadzi¢c do sytuacji w ktorej mieszkancy poczujg sie oszukani,
bo np. przeprowadzili termomodernizacje Scian i stolarki, a ta nie jest objeta dofinasowaniem.

Moze sie zdarzy¢, ze wobec uwarunkowan zewnetrznych akcje informacyjng w okreslonej czesci —
np. dotyczacej zrédet wsparcia - trzeba bedzie chwilowo zaniechac.

Zadna akcja informacyjna bez wsparcia argumentacjg na zasadzie ,zachety” finansowej w fazie
inwestycji lub na etapie eksploatacji nie przyniesie oczekiwanego skutku. Co gorsza moze doprowadzié
do zobojetnienia na tematyke, ktérej dotyczy.

Zaleca sie wiec skoordynowanie akcji informacyjno-edukacyjnej Gminy z zachetami w postaci
dofinansowania dla przypadkow szczegdlnie pilnych oraz dla oséb dobrze przygotowanych
do wykonania nowego pokrycia dachu.

Jezeli Gmina Sycdw stanie przed szansg pozyskania srodkéw na pokrycie w znacznym zakresie kosztéow
wymiany starych kottéw wodwczas oprécz w/w form rozprowadzania informacji mozna wykorzystaé
takze punkty lecznictwa (osrodki zdrowia, przychodnie), parafie i inne obiekty zycia publicznego
(Swietlice, dom kultury), gdzie nalezy wywieszac krdtkie, ale czytelne informacje o datach, terminach
oraz podstawowych zasadach korzystania z dofinansowywanego programu likwidacji niskiej emisji
oraz miejscach sktadania wnioskéw.

Dla os6b zainteresowanych i zakwalifikowanych do najblizszej edycji akcji warto zorganizowad
bezposrednie spotkanie informacyjne. W zaleznosci od ilosci uczestnikéw powinno sie ono odby¢
bezposrednio w Urzedzie Miasta i Gminy lub w poszczegélnych miejscowosciach, w swietlicach wiejskich
lub w szkotach.

Na spotkaniu takim nalezy:

e rozdaé ewentualne druki formalne, jakie kazdy uczestnik musi wypetni¢ w celu uwzglednienia
go w Projekcie (deklaracje o wktadzie wtasnym, tytut witadania nieruchomoscia itd.),

e okresli¢ najwazniejsze warunki dotyczgce udziatu w Projekcie,

¢ poinformowac o planowanych terminach realizacji dziatan,

e przypomniec o zasadach, jakie obowigzywac bedg firmy wykonujace dang ustuge,

e poinstruowad, ze dziatanie na rzecz ograniczenia niskiej emisji w danym budynku zostanie
uznane za przyjete do rozliczenia, gdy protokolarnego odbioru prac dokona wtasciciel wraz
ze stosowng komisjg z urzedu gminy.

Dziatania edukacyjno-informacyjne skierowane do dzieci lub mtodziezy powinny mieé charakter
prewencyjny i w prostych sformutowaniach akcentowaé szkodliwosé gazéw i pytdw pochodzacych
ze spalania paliw. Istotg takiej kampanii jest zwrdcenie uwagi na zagrozenia dla drég oddechowych
i zdrowia ludzi oraz negatywnych skutkow emisji, jakie wystgpi¢ mogg w niektérych komponentach
Srodowiska. Warto takze — szczegdlnie wsrdd starszej mtodziezy ukazywad te kwestie w powigzaniu
z mozliwymi do osiggniecia zyskami ekonomicznymi i spotecznymi

Kierowanie takiej kampanii do mtodego pokolenia - ktére nie ma przeciez bezposredniego wptywu
na decyzje o wydatkach remontowych, czy zakupach paliw energetycznych - jest zasadne, gdyz to dzieci
majg czesto szanse skierowac myslenie rodzicow na sprawy umykajgce im na codzien.

Oczywiscie w przypadku starszych grup wiekowych kreowanie edukacji ekologicznej na temat
ograniczania niskiej emisji w korelacji z ekonomig i lokalng energetykg moze przyczyni¢ sie w niedalekiej
przysztosci do bardziej racjonalnych wyboréw w ich dorostym zyciu. Zwiekszy sie ich swiadomosé¢, jako
przysztych konsumentdéw ciepta, inwestoréw budowlanych, najemcéw lokali mieszkalnych, ale takze
pracownikéw réznych branz, gdzie wiedza taka jest bardzo przydatna itp.
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W catej dziatalnosci edukacyjno-informacyjnej dotyczacej niskiej emisji nalezy zachowac¢ umiar.
Mnozenie narzedzi oddziatywania jest czesto réwnoznaczne z powielaniem tych samych tresci i pomimo
ponoszonych kosztdw oraz znacznego zaangazowania witadz i pracownikéw gminy, wcale nie bedzie
prowadzi¢ do zwiekszania efektywnosci. Poza tym specyfika tematyki moze w nadmiarze nudzi¢
i docelowo ostabia¢ zainteresowanie najistotniejszymi elementami ,Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla gminy Sycow”.

Wobec tego skuteczna komunikacja z poziomu Urzedu Miasta i Gminy powinna koncentrowac
sie na zaakcentowaniu kilku elementow:
1. Przy wyborze kotta na paliwa state nalezy kierowac sie jego sprawnoscia, a nie jedynie cena.
2. Dobry kociot to zdecydowane oszczednosci w przysztej jego eksploataciji.
3. Najlepszy kociot nie rozwigze problemu, gdy ogrzewany budynek nie zostanie wykonany w jak
najlepszym standardzie cieplnym.
4. Petna termomodernizacja budynkéw starego typu gwarantuje spadek rocznych kosztéw
ogrzewania nawet kilkukrotnie.
5. Odnawialne Zrédta energii (OZE) odpowiednio dobrane do potrzeb uzytkownikéw to darmowa
i czysta energii w przysztosci.
6. W budynkach wielolokalowych nalezy wykonywaé systemy grzewcze zintegrowane z OZE
w miejsce rozwigzan indywidualnych.
7. W okresie do 2020 roku pojawig sie rézne zrddta dofinansowania skierowane na usprawnienie
systemdOw wytwarzania energii, takze u oséb fizycznych. Gtéwnym warunkiem siegania
po nie jest aspekt ekologiczny.

25.2. Gospodarka niskoemisyjna w planowaniu przestrzennym.

Biorac pod uwage krajowy system prawny zauwazy¢ nalezy, iz aktualne przepisy ustawy Prawo ochrony
Srodowiska wprowadzajg stosowne uwarunkowania prawne dotyczgce pozwolen emisyjnych jedynie dla
kottéw o mocy > 1IMWt. W przypadku takich kottéw konieczne jest dokonanie zgtoszenia instalacji.

Poprzez tak wysoko ustawiong granice mocy cieplnej zdecydowana wiekszo$¢ urzadzer grzewczych
wymyka sie z pod jakiegokolwiek nadzoru prawnego. samorzady nie majg takze narzedzi prawnych,
na podstawie ktérych mogtyby regulowac¢ kwestie wykonywania urzadzen grzewczych okreslonego
rodzaju cho¢by w nowo powstajgcych budynkach.

Dotychczas — raczej posrednio - sprawy te prébowano regulowaé w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego przy czym zapisy proponowane przez urbanistow — i akceptowane
przez nadzéor prawny — mialy najczesciej charakter zalecen. Ich przyktadowe brzmienie

to ,....zaopatrzenie w ciepto, w oparciu o zrodta energii cieplnej o wysokiej sprawnosci grzewczej i niskiej
emisji zanieczyszczen do atmosfery...”. Takie zapisy planéw s3g nieweryfikowalne na etapie procesu
inwestycyjnego lub budowlanego, gdyz nie majg dookreslonych wartosci, co to jest wysoka sprawnosé
i kiedy méwimy o niskiej emisji.

Aktualnie, na etapie prac parlamentarnych znajduje sie zmiana ustawy prawo ochrony srodowiska, ktéra
ma umozliwi¢ bardziej precyzyjne i jednoznaczne zapisy na poziomie prawa miejscowego, ktére pozwolg
wykluczy¢ zrédta grzewcze bedace zréddtem niskiej emisji. To najprawdopodobniej sejmik wojewddztwa
w porozumieniu z samorzgdami lokalnymi bedzie mdgt wskazywaé parametry, ktére muszg spetniac
kotty oraz strefy (miasta, gminy) na terenie wojewddztwa, gdzie ograniczenia te beda obowigzywad.

Po uchwaleniu tych przepiséw mozna bedzie podjgé prace nad stosownymi uchwatami na poziomie
Gminy.
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Pomimo powyzszego juz teraz proponuje sie wprowadzanie do plandw zagospodarowania

przestrzennego zapisow:

1. Stanowiacych, ze dla wszystkich nowo wybudowanych obiektéw, ogrzewanie na opat staty musi
opierac sie o paleniska wyposazone w automatyczne podajniki retortowe, bqdz? rusztowe.

Warunek taki (ograniczajgcy stosowanie kottéw zasypowych recznych) w rezultacie:

e wymusza stosowanie lepszej jakosci paliw (nawet w sorcie wegla kamiennego),

¢ wyklucza spalanie odpaddéw w palenisku,

e doprecyzowuje w pewnym sensie zapis ,0 niskiej emisji zanieczyszczen i wysokiej sprawnosci”
oraz pozwala uchwyci¢ go na etapie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowe.

2. Okreslajacych wprost minimalng sprawnosc teoretyczng kottow na poziomie nie mniejszym niz:

a) 85% we wszystkich nowych budynkach oraz w obiektach przebudowywanych lub remontowanych
w zakresie zasilania w ciepto, z wyjgtkiem opisanym w lit.b)

b) 80% dla kottowni w obiektach przebudowywanych lub remontowanych, w ktorych istniejgcy uktad
budynku/pomieszczenia kottowni wyklucza zainstalowanie paleniska wyposazonego w automatyczne
podajniki retortowe, bqgdz rusztowe.

3. Zobowigzujgcych przysztych posiadaczy nieruchomosci do wykorzystania paliwa gazowego lub ciepta
sieciowego, ale tylko wéwczas, jezeli na danym obszarze miasta w momencie uchwalania planu tego
typu infrastruktura juz istnieje.

By¢ moze nadzér prawny wojewody wniesie do takich zapisdw zastrzezenia, jednak wydaje sie, ze ich
charakter nie ma znamion niekonstytucyjnosci. Nadal bowiem pozostawiajg mieszkaricom swobode
wyboru kottéw ale w okreslonych grupach parametrow.

25.3. Zamoéwienia publiczne.

W ramach realizacji zamdwien publicznych obejmujgcych zakupy, dostawy oraz roboty budowlane

zaleca sie wdrozenie — w sektorach, ktérych moze to dotyczy¢ — dodatkowego kryterium ekologicznego

pod nazwag ,niskoemisyjnos¢”, w nastepujacych zakresach:

¢ uwzglednienie poziomu efektywnosci elektroenergetycznej urzadzen (klasa energetyczna urzadzen)
w przypadku zakupu elektro-sprzetu z zakresu urzadzen biurowych, informatycznych i agd;

¢ uwzglednienie norm emisyjnych dla silnikdw spalinowych (norma Euro) w przypadku zakupu
samochodéw stuzbowych, pojazdéw transportu publicznego lub maszyn roboczych

e zakupu paliw silnikowych o najnizszych poziomach zanieczyszczen

e zakupu paliw energetycznych z uwzglednieniem ich jakosci (zawartos¢ popiotu i siarki) oraz wartosci
opatowej,

e zakupu dostaw energii elektrycznej od dostawcéw gwarantujgcych znaczny udziat energii z OZE

e zakup punktow sSwietlnych o niskim zuzyciu energii i wysokiej sprawnosci wytwarzania swiatta

¢ uwzglednienie wskaznikdow przenikania ciepta dla przegréd zewnetrznych i stolarki okiennej w
oparciu o zapisy ustalone w tym zakresie dla okresu po 2018r.

W przypadku zakupu urzadzen, instalacji i maszyn ,niskoemisyjno$¢” w zamodwieniach publicznych

powinna obejmowac gtéwnie kwestie ograniczenia jednostkowej emisji CO2 na etapie ich pdzniejszego

wykorzystywania.

Uwaga: Majac na uwadze racjonalnos¢ wydatkéw publicznych wprowadzenie kryterium ekologicznego
(niskoemisyjnego) kazdorazowo powinno uwzglednia¢ ewentualny wzrost kosztéw rozwigzan tego typu
w relacji do efektéw uzyskanych na etapie eksploatacji (efekty ekonomiczne, sSrodowiskowe i spoteczne).
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XXVI.ANALIZA SWOT DLA PLANU NISKIEJ EMISII.

W ponizszych tabelach zostaty przedstawione wyniki analizy okreslajacej silne i stabe strony
wystepujace w gminie na moment wykonania ,,Planu niskiej emisji dla gminy Sycéw”, a mogace miec
znaczenie dla podejmowania dziatan z zakresu niskiej emisji. W kolejnych tabelach przedstawiono
zdefiniowane szanse i zagrozenia, ktére w przysztosci mogg wptywac na dalszg realizacje Planu.

Tabela 52 Tabele SWOT dla Planu Niskiej Emisji w Gminie Sycow

Tabela S. Silne strony

e Zaangazowanie wtasne Urzedu Miasta i Gminy w problem likwidacji niskiej emisji.

¢ Odpowiednia determinacja i nastawienie wtadz lokalnych.

e Wykonanie projektu dokumentu ,,Plan niskiej emisji dla miasta i gminy Sycéw”.

e Ustalenie skali problematyki niskiej emisji w gminie na rok 2014.

e Rozpoznanie mozliwych Zzrédet finasowania dziatan na rzecz ograniczania niskiej emisji.

e Ogodlna wiedza mieszkancéw na temat szkodliwosci niskiej emisji.

e Siec¢ gazowa wystepujaca w miescie i jego bezposrednim sasiedztwie.

e Brak istotnych emitoréw przemystowych lub komunalnych.

e Znaczne wytgczenie ponadregionalnych szlakéw komunikacyjnych poza tereny zabudowane
po wykonaniu nowego odcinka trasy S-8.

e Dostepnos¢ w najblizszych latach licznych zrédet finasowania inwestycji i dziatan zwigzanych
z ograniczaniem niskiej emisji.

*  Woystepowanie na terenie Sycowa sieci cieptowniczej posiadajgcej rezerwy do rozbudowy.

Tabela W. Stabe strony

¢ Niska efektywnosé energetyczna wiekszosci kottowni na paliwa state, ktére wystepuja
w budynkach mieszkalnych i obiektach publicznych.

e Brak uchwaty Rady Miasta i Gminy umozliwiajgcej transfer srodkow publicznych dla osdb
fizycznych i podmiotéw prawnych w formie dotacji na dziatania z zakresu ochrony srodowiska
obejmujgcego ograniczanie niskiej emisji (w trybie art. 403 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska).

e Brak sSrodkow wtasnych gminy na mocne zaangazowanie sie w kwestie niskiej emisji,
szczegolnie po stronie obiektow niepublicznych.

e Ogodlnie zta lub staba struktura budowalna obiektéw wybudowanych przed 2000r..

¢ Niekorzystana sytuacja finansowa wielu gospodarstw domowych.

e Brak Srodkdéw wtasnych mieszkarncéw na inwestycje termo modernizacyjne.

e Woysokie koszty najkorzystniejszych rozwigzan energetycznych opartych o OZE.

Tabela O. Szanse

¢ Przygotowanie gminy do wystepowania o srodki zewnetrzne na inwestycje stuzgce obnizeniu
niskiej emisji.

e Przekonanie mieszkancéw do okresowego wysitku finansowego wobec szans na pozyskanie
dotacji na ograniczanie niskiej emisji
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Wzrost swiadomosci mieszkancéw na temat koniecznosci ograniczania strat energii cieplnej
w budynkach

Duze zainteresowanie spoteczne indywidualnymi rozwigzaniami w ramach OZE

Bezposrednie przektadanie sie dziatan z zakresu PGN na oszczednosci finansowe w pdzniejszym
etapie eksploatacji.

Wzrost Swiadomosci ekologicznej mieszkancéw

Przygotowanie w stosownym czasie odpowiednich wnioskéw o dofinansowanie do NFOSIGW
oraz RPO WD 2012-2014.

Determinacja kadr Urzedu do dziatan na rzecz obnizania niskiej emisji w obiektach publicznych
i budownictwie mieszkalnym.

Przyjecie uchwaty Rady Miasta i Gminy umozliwiajgcej udzielanie dotacji na likwidacje niskiej
emisji (w trybie art. 403 ustawy Prawo ochrony Srodowiska)

Spadek kosztow jednostkowych realizacji inwestycji zwigzanych z OZE i/lub gteboka
termomodernizacja.

Duze zainteresowanie zarzgdcéw obiektow publicznych w dziataniach na rzecz realizacji PGN.

Tabela T. Zagrozenia.

Bagatelizowanie przez mieszkancéw problematyki niskiej emisji, wobec innych codziennych
problemoéw

Nadrzednosé¢ wartosci ekonomicznych nad sSrodowiskowymi podczas wyboru Zrédfa
ogrzewania.

Wzrost zanieczyszczenia srodowiska w wyniku spalania paliw powodujgcych najwyzisze emisje
zanieczyszczen oraz materiatéw odpadowych.

Uwzglednianie w czasie modernizacji zrodta jedynie aspektéw finansowych bez analizy
wszelkich zyskéw i strat w okresie eksploatacji.

Likwidacja zewnetrznych Zrédet dofinansowania ograniczania niskiej emisji w formie dotacji lub
problem w dostepie do nich wobec silnej konkurencji duzych o$rodkow miejskich.

Trudnos$¢ koordynacji szerszej akcji likwidacji niskiej emisji na terenie nieruchomosci
prywatnych, gdzie wystgpi nieufnos¢ lub brak zaangazowania ze strony wtascicieli
Niewykorzystanie przez Gmine szans na uzyskanie pomocy finansowej w ramach projektéow
ogtoszonych przez NFOSIGW, Urzad Marszatkowski i inne instytucje posredniczace.

Wzrost bezrobocia i ubozenie spofecznosci lokalnej (inna hierarchia potrzeb - najpierw
potrzeby socjalne pdzniej Srodowiskowe czy budowlane).

Problemy z przekonaniem mieszkaiicow do porzucenia indywidualnych Zrédet ciepta
(niezalezno$¢ decyzyjna) na rzecz ciepta sieciowego.

Nieufnosé mieszkancéw do stosowania zrodet ciepta na paliwa gazowe wobec niepewnosci cen
w zakresie tego nosnika.

XXVIl. WPLYW REALIZACJI ZAtOZEN PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNE)J
NA OCHRONE SRODOWISKA

27.1.Wstep

Realizacja zatozen ,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sycéw” na ochrone Srodowiska bedzie
miata charakter dwukierunkowy objawiajacy sie:
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1. Obcigzeniem srodowiska w czasie prac inwestycyjnych i remontowych zwigzanych z rozbudowa
lub ulepszeniem istniejacej infrastruktury.

2. Poprawg stanu S$rodowiska w zakresie wiekszosci emisji na etapie eksploatacyjnym
po zakonczeniu kolejnych dziatan i proceséw usprawniajgcych.

Szczegdtowe oddziatywanie poszczegdlnych dziatan inwestycyjnych zwigzanych z wytwarzaniem energii
cieplnej na rynku lokalnym oraz ograniczeniem jej strat i zuzycia na etapie finalnym przedstawiono
w tresci Programu bezposrednio w kolejnych rozdziatach.

Zatozenia niniejszego dokumentu opierajg sie na generalnej zasadzie uzyskiwania efektéw
energetycznych przy petnym poszanowaniu srodowiska, a w wielu przypadkach na rzecz jego poprawy.

Ponadto, aktualny system prawny skonstruowany na podstawie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U., Nr 199, p0z.1227 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywacd
na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) powoduje, ze zadna ze znaczacych inwestycji energetycznych
planowanych na terenie gminy nie moze zosta¢ wykonywana bez procedury uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowan zgody na jej realizacje.

Z powyzszych wzgledow nalezy uznaé, iz realizacja zatozern Planu Energetycznego Gminy Sycéw
nie powinna mie¢ negatywnego oddziatywania na srodowiskowo ani na obszary szczegdlnie chronione.
Kazdy przypadek ingerencji w istniejgcy uktad przestrzenny i sSrodowiskowy poddany zostanie osobnej,
szczegdtowej analizie. Ponadto na etapie projektowania konkretnego przedsiewziecia muszg zostac
wskazane precyzyjnie, zardwno zagrozenia, jak i sposoby ich eliminacji lub ograniczania,
a w ostatecznosci metody kompensacji przyrodniczej.

27.2.0ddziatywania. Etap realizacji
Najwazniejsze krétkookresowe, negatywne oddziatywania realizacji zatozen programu na srodowisko to:

Emisja odpadéw budowlanych i ziemnych:
e powstajacych w wyniku prac remontowych i termomodernizacyjnych
na ogrzewanych/zasilanych w energie obiektach,
e wytwarzanych w ramach prac ziemnych przy realizacji inwestycji sieciowych (cieptociagi,
sieci wysokiego i $Sredniego napiecia).

Emisje hatasu, gazéw i pytéw:
¢ powodowane transportem materiatédw i urzadzen stosowanych w ramach prac zwigzanych
z poprawg infrastruktury energetycznej,
» spowodowane pracg urzgdzen mechanicznych i maszyn roboczych podczas budowy/montazu
obiektéw i instalacji energetycznych.

Zmiany warunkow hydrologicznych:
e podczas realizacji inwestycji liniowych wymagajgcych przekroczenia ciekéw wodnych,

Zmiany warunkéw przyrodniczych lub krajobrazowych (oddziatywania czesciowo lub catkowicie
nieodwracalne):
e w wyniku realizacji sitowni wiatrowych,
e w czasie przygotowywania tras naziemnych dla linii energetycznych w przypadku przecinania
terendw zielonych, laséw i zadrzewien,
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e w przypadku Zle zlokalizowanych Iub wykonanych elektrowni wodnych powodujgcych
negatywne zjawiska w ichtiofaunie oraz zbyt rozlegte cofki.

27.3.0ddziatywania. Etap eksploatacji
27.3.1.0ddziatywanie na powietrze atmosferyczne

Z drugiej strony wszelkie usprawnienia i zmiany w obszarze produkcji, transferu i konsumpcji energii
cieplnej i elektrycznej przedstawione w niniejszych zatozeniach niejako przy okazji zwigzane sg z szeroko
pojetg ochrong srodowiska. Zdecydowana ilos¢ dziatan termomodernizacyjnych i inwestycyjnych,
w tym modernizacja zrédet ciepta oraz zmiana stosowanych paliw, wprowadzanie rozwigzan opartych
na energetyce odnawialnej ma docelowo doprowadzi¢ do:

Obnizenia lokalnych i regionalnych emisji gazéw i pytow do atmosfery poprzez:

e zmniejszenie  konsumpcji energii konwencjonalnej na poziomie uzytkownika -
termomodernizacja obiektdw, rozwigzania organizacyjne na rzecz poprawy efektywnosci
energetycznej, wprowadzanie wspomagajgcych Ilub zamiennych Zrédet odnawialnych
(np. produkcja cieptej wody uzytkowej w uktadach solarnych lub z wykorzystaniem pomp ciepta
powietrze-woda),

e stosowanie paliw niskoemisyjnych (gaz ziemny i olej opatowy w miejsce paliw statych,
weglowych) lub OZE (pompy ciepta, kotty na biomase) w indywidualnych i zbiorczych
rozwigzaniach zapotrzebowania na ciepto,

e stosowanie paliw niewymagajacych transportu kotowego z duzych odlegtosci (np. gaz sieciowy,
biomasa drzewna i rolna, ciepto sieciowe lub odpadowe),

e spadek emisji gazow i pytdéw na poziomie duzej energetyki konwencjonalnej w wyniku obnizenia
jednostkowego zuzycia energii elektrycznej (rozwigzania z zakresu efektywnego wykorzystania
energii) oraz wykorzystania lokalnego potencjatu dla rozwoju odnawialnych zrédet energii.

Obnizenia lokalnych emisji odpadéw poprzez:

e zmiane istniejgcych paliw statych na bezodpadowe paliwa ciekte lub gazowe tj. wprowadzanie
gazu LPG i oleju opatowego w miejsce paliw weglowych, ktérych spalanie powoduje
powstawanie zuzli i popiotéw paleniskowych,

e zmiane paliw weglowych na paliwa biomasowe, gdzie w wyniku spalania powstaje znacznie
mniejsza ilos¢ odpaddéw paleniskowych (proporcja wegla kamiennego do peletu 10:1, a czesciej
nawet bardziej znaczaca),

e obnizenie w wyniku dziatan termomodernizacyjnych (lub na etapie budowlanym)
jednostkowego zuzycia energii cieplnej w obiektach opalanych opatem statym,

e spalanie jedynie czystych, wyselekcjonowanych frakcji odpadéw drewnianych (dopuszczonych
na cele termicznego przeksztatcania),

e przetwarzanie odpadéw poprodukcyjnych i rolniczych w biogazowniach w oparciu o proces
fermentacji metanowej z jednoczesnym wytworzeniem energii w uktadach kogeneracyjnych.

27.3.2.0ddziatywanie na powierzchnie ziemi

Stosowanie energetyki cieplnej opartej o paliwa state zwigzane jest z cyklicznym lub okresowym
wytwarzaniem odpadéw statych w postaci popiotdow i zuzli paleniskowych. llos¢ tych odpadéw
jest pochodng ilosci spalonych paliw, jednak relacja tych dwdch wielkosci jest zmienna i uzalezniona
od kilku czynnikow:

e rodzaju, gatunku spalonego paliwa (wegiel kamienny kesy, miat, wegiel brunatny, ekogroszek,

biomasa),
e jakosci paliwa (wilgotnosé, zawartos¢ popiotu i czesci lotnych),
e warunkdw spalania (gtéwnie rzeczywistej sprawnosci kotta),
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e typu stosowanego kotta (z palnikiem otwartym, retortowe itd.).

llo$¢ powstajgcych odpaddéw paleniskowych stanowi wagowo od kilku promili (pelet spalany w kottach
retortowych) do kilkunastu procent (wegiel gorszych sortéw spalany w kottach rzemieslniczych z dolng
komorg spalania) iloci wprowadzonego paliwa. Zuzel i popiét z wegla powinien by¢ traktowany jako
odpad podlegajgcy segregacji i przekazywany do okreslonych i dopuszczalnych prawem proceséw
odzysku w instalacjach (np. jako dodatek do produkcji materiatéw budowlanych) lub poza instalacjami
(np. w procesach rekultywacji terenéw zdegradowanych lub przebudowy drdg). Popidt ze spalania
biomasy drzewnej (drewna, pelet, brykietéw, itp.), stomy (bali, brykietdw, pelet) moze by¢ stosowany
jako nawdz.

27.4.0ddziatywanie Planu. Wymagania proceduralne

Pomimo powyzszych uwag i spostrzezen zauwazy¢ nalezy, iz zgodnie z zapisami art. 46 i 51 ustawy
zdnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko ,przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko wymagajq projekty: polityk, strategii, planow
lub programéw w dziedzinie przemystu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej,
gospodarki odpadami, lesnictwa, rolnictwa, rybotowstwa, turystyki i wykorzystywania terenu,
opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczajgcych ramy dla pdzniejszej
realizacji przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco oddziatywac na srodowisko”.

Dokument ten w pewien — mocno ogdlny - sposéb wyznacza ramy dla pdiniejszej realizacji
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisk m.in. takich jak farmy fotowoltaiczne, drogi
publiczne.

XXVII.WYKAZ SKROTOW

PGN — plan gospodarki niskoemisyjnej

OZE — odnawialne zrédfa energii (czasem takze: OZE)

c.w.u. — ciepta woda uzytkowa

c.0. —centralne ogrzewanie

WFOSiGW — Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

NFOSIiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

RPO WD — Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Dolnoslgskiego (takze: RPO WD 2012)
PROSUMENT — Program dofinasowania na dziatania zwigzane z tzw. energetyka prosumencka, czyli taka
gdzie producent energii z OZE jest rownoczesnie jej konsumentem (mikroelektrownie).

PO 1iS — Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko

PS — Polityka Spojnosci

MSP — mate i érednie przedsiebiorstwa

PROW — Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich

TOE — tona oleju ekwiwalentnego; 1 toe odpowiada energii, jakg uzyskuje sie z 1 tony ropy naftowej, co
réowna sie 41 868 M|

KOBIZE - Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzgdzania Emisjami

CO —tlenek wegla

CO2 - dwutlenek wegla

C6H6 - benzen

NMLZO - niemetanowe lotne zwigzki organiczne
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NO2 - dwutlenek azotu

NOx - tlenki azotu

Pb - otow

PM10 - pytzawieszony o $rednicy aerodynamicznej ponizej 10 um
PM2,5 - pyt zawieszony o srednicy aerodynamicznej ponizej 2,5 um
SO2 - dwutlenek siarki

TSP - catkowity pyt zawieszony

HC - weglowodory

HCal - weglowodory alifatyczne

HCar - weglowodory aromatyczne

WWA — wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne

kWh- kilo wato godzina
GJ — giga dzul
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